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Mit Fuhrung und
Innovation in Richtung

ZUKUNFT DES
BEREGNUNGS-MANAGEMENTS

Der Bedarf an hochmodernen Technologie- und Unterstitzungslosungen
wdchst in samtlichen Segmenten der Beregnungsbranche stetig

weiter. Gleichzeitig herrscht ein immer gré3er werdender Mangel

an Fachkraften und wachsende Besorgnis rund um das Thema
Wasserschutz. Ihre Kunden fordern gezielte Beregnungsmanagement-
Losungen, die es ermdglichen, Kosten zu senken und gleichzeitig
gesunde, griine Golfplatze zu schaffen.

Aufgrund dieser sich weiterentwickelnden Bedtrfnisse bendtigen
Golfplatzbetreiber zuverlassige Produktldsungen und eine
unerschatterliche Partnerschaft mit vertrauenswirdigen Anbietern.
Bei Hunter Industries stehen Innovation und Kundenzufriedenheit
an der Spitze unserer Bemiihungen. So profitieren unsere Kunden
nicht nur von der Leistung, Zuverlassigkeit und Effizienz, die Teil

all unserer Produkte sind, sondern auch von branchenfiihrenden
Schulungsprogrammen und einem erstklassigen technischen Support.

Wir sind stets bestrebt, neue Mal3stabe in puncto Innovation zu setzen,
wo auch immer wir geschaftlich tatig sind. Seit nunmehr 38 Jahren ist
es unser unermudliches Ziel, uns weiterzuentwickeln und zu verbessern

- darauf konnen Sie auch in Zukunft zahlen.

Vielen Dank, dass Sie sich fiir Hunter Industries
entschieden haben. Wir stehen Ihnen mit Freude und

Stolz bei der Losung Ihrer schwierigsten Beregnungsheraus-
forderungen zur Seite.
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Erstklassige Schulungen, Tools und Support
FUR EXPERTEN AUS DER GARTEN-

UND LANDSCHAFTSBAUBRANCHE

Von Produktinformationen bis hin zu technischem Support - wir
bieten Ihnen eine umfassende Palette an Tools, Services und
Programmen, die lhrem Unternehmen zum Wachstum verhelfen:

 Profitieren Sie von wertvollen  « Vereinfachen Sie lhren Bestell-
Produkterkenntnissen und Designprozess mit der
und entdecken Sie unsere Funktion My List.
umfassenden Online-
Zertifizierungsprogramme
zum Thema Beregnung und
Beleuchtung im Rahmen der
Hunter University.

+ Zeigen Sie lhren Kunden
ihre hochgerechneten
Einsparungen in Echtzeit mit
dem Water Savings Calculator.

» Verabschieden Sie sich von
dem Ratselraten im Vorfeld
von Projekten - mit dem
Hunter Dripline Calculator.

« Passen Sie lhre Lésungen
individuell an Ihre Bedirfnisse
an und senden Sie Angebote
mit der SiteRec-App direkt an

- lhre Kunden.

Daruber hinaus bieten wir technische Anleitungen, CAD-Legenden
und -Details, eine umfangreiche Videobibliothek sowie eine Reihe
weiterer hilfreicher Tools und Services an. Erfahren Sie noch heute
unter hunterindustries.com/contractors, wie Hunter lhnen zu
geschéftlichem Erfolg verhelfen kann.

Folgen Sie uns, um stets iiber die neuesten Produkte, Werbeaktionen,

Installationstipps und mehr auf dem Laufenden zu bleiben!

O ¥y [ o Hunter




Firmentamilie

Hunfer

Das Familienunternehmen Hunter Industries wurde
1981 gegriindet und gehort zu den globalen Herstellern
branchenfiihrender Lésungen fiir Beregnungssysteme
in den Bereichen Wohn- und Gewerbegebiete, Stadte,
Landwirtschaft und Golfplatze sowie AuBenbeleuchtung.
CEO Greg Hunter und sein Fihrungsteam leiten das
gesamte Unternehmen. Unsere Hauptaufgabe war

und wird immer dieselbe bleiben: die Bereitstellung
hochwertiger Produkte und Dienstleistungen, die

durch uneingeschrankten Kundensupport unterstttzt
werden, der verantwortungsbewusste Aufbau des
Unternehmens sowie eine ehrliche Unternehmenskultur,
die von unseren Mitarbeitern geschatzt wird. Weitere
Informationen erhalten Sie auf hunterindustries.com.

Hunfer

GOLFPLATZ-BEWASSERUNG

Hunter ist seit iiber drei Jahrzehnten fithrend auf dem
Gebiet der Golfplatzberegnung. Wir sind stolz darauf,
Golfexperten die Produkte, Werkzeuge und den Support
bieten zu kdnnen, die sie zur Planung, zum Bau und

zur Pflege erstklassiger Golfplatze benotigen. Weitere
Informationen erhalten Sie auf hunterindustries.com/golf.




- Senninger

Senninger Irrigation gehoért zu den groBten Designern
und Herstellern fiihrender Beregnungslésungen fir
Anwendungen in der Landwirtschaft, fur Garten, Gewerbe
und Brauchwasser. Mit Giber 50 Jahren Erfahrung in Gber

50 Landern weltweit gehdrt Senninger zu den bekanntesten
Namen in der landwirtschaftlichen Beregnungsbranche.
Weitere Informationen erhalten Sie auf senninger.com.

FXLuminaire.

FX Luminaire ist ein branchenfiihrender
Hersteller von Landschafts- und Architektur
beleuchtungsprodukten mit Fokus auf die
Weiterentwicklung der LED-Landschafts-
beleuchtungstechnologie und der digitalen
Beleuchtungssteuerung mit der Méglichkeit

zur Zoneneinteilung, Dimmung und farblichen
Anpassung. Weitere Informationen erhalten Sie
auf fxl.com.

LUMASCAPE

Lumascape verwandelt Architektur in Performance-Kunst
- mit prazisionsgefertigen Beleuchtungslésungen. Unsere
Experten weltweit kombinieren anspruchsvolles Design,
fortschrittliche Technologien, hochwertige Materialien und
strenge Tests, um umfassende Beleuchtungssysteme zu
entwickeln, die bei Anwendungen im gewerblichen und
offentlichen Bereich die Erwartungen Ubertreffen. Weitere
Informationen erhalten Sie auf lumascape.com.
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GETRIEBEREGNER
ERWEITERTE FUNKTIONEN

ZUVERLASSIGE STARKE & HALTBARKEIT

EINFACHE IDENTIFIZIERUNG VOR ORT

GEHAUSE MIT DRUCKREGELUNG

OPTIONALE BRAUCHWASSER ID

Das Gehause verringert den
eingehenden Druck, sodass
Sprihnebelbildung verhindert

wird und die Disen mit héchster
Effizienz arbeiten kénnen. Ein
niedrigerer Druck sorgt fur grofere
Wassertropfen, die sich gegen Wind
durchsetzen kénnen.

PGP Ultra fur Straucher, 10 cm,
[-2010 und 15cm

EDELSTAHLAUFSTEIGER

Lila Kappen zeigen an, wo nicht trinkbares
Beregnungswasser verwendet wird.

PGJ, PGP Ultra, 1-20, I-25, 1-40, I-50,
1-80, 1-90

FARBCODIERTE DUSEN

Fur schlechte, sehr sandige
Bodenverhaltnisse, wechselhaftes
Klima oder starke Trittbelastung ist
Edelstahl die beste Wahl.

Standard bei I-40, I-50, I-80
Optional bei [-20 und I-25

-

—— Disen sind vor Ort leichter zu
O] m m 0:’ unterscheiden, was einfache
{ Installation und schnelle
ma ‘Ip
m ) w Organisation ermoglicht.

1-25,1-40, 1-50, 1-80, I-90

EINFACHE ANPASSUNGEN GANZ
NACH BEDARF

AUTOMATISCHER SEKTORRUCKLAUF &
ENTKOPPLUNGSMECHANISMUS

N\

AUSLAUFSPERRVENTIL

2 )

Das Auslaufsperrventil verhindert, dass
sich Leitungen entleeren, wenn das System
ausgeschaltet wird. Das spart Wasser,
reduziert Haftungsrisiken und sorgt fur
eine langere Lebensdauer des Systems.

PGJ, PGP Ultra, 1-20, I-25, 1-40, I-50,
1-80, 1-90

WERTVOLLE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

GEGENUBERLIEGENDE DUSEN
360°-MODELL

Das Design mit gegenuberliegenden
Dusen liefert eine hervorragende
Wasserverteilung. Eine Haupt- und
eine Nebenduse am Regnerkopf
spruhenin entgegengesetzte
8l Richtungen, wahrend sich der

§ Regner dreht und so fr eine
hervorragende Bewasserung
mit mittlerer Reichweite undin
Nahbereichen sorgt.

1-40,1-50, 1-80, 1-90

Durch diese patentierte Funktion
wird der Regnerkopf unabhangig

von der Drehposition auf den
urspringlichen Sektor zurtickgesetzt.
Der Entkopplungsmechanismus ist
vor Beschadigung geschitzt und
verhindert damit Vandalismus.

PGP Ultra, 1-20, I-25, 1-40

FLOSTOP™-KONTROLLE

FloStop sperrt den Wasserfluss einzelner
Regnerkdpfe beilaufendem System.
Diese Funktion eignet sich besonders,
um Disen auszutauschen oder um
bestimmte Regner bei Wartung und
Aufbau auszuschalten.

1-20

STELLSCHRAUBE (KOPF UND SCHLITZ)

Mit einem Schlitzschraubendreher
oder dem Hunter Einstellschltssel
konnen Sie bei Bedarf leicht und
bequem Einstellungen vornehmen.

PGJ, PGP Ultra, 1-20




VERGLEICHSTABELLE FUR GETRIEBEREGNER

o C]
SCHNELLUBERSICHT ~ PGJ  SRM PGP-ADJ 3R 120
REGNERANSCHLUSS " " " " " 2,5cm 2,5cm 25cm  1"-1%" 38mm
WURFWEITE m 43-1,6 4,0-94 6,4-158 49-140 49-140 1,9-21,6 | 13,1-23,3  15,2-23,2 11,3-29,6 22,3-31,7
m?/h 0,13-1,23 0,08-0,82 0,10-3,22 0,07-3,23 0,07-3,23 0,82-7,24 1,63-6,84 2,75-7,76 2,0-13,5 6,7-19,04
DURCHFLUSS 337-
|/min | 2,2-20,5 1,4-13,7 = 1,7-53,7 | 1,2-53,8 | 1,2-53,8 13,6-120,7 27,2-114,1 45,8-129,4 22’5 6 m,7-317,2

EMPFOHLENER Bar | 1,7-3,8 1,7-3,8 1,7-4,5 1,7-4,5 1,7-4,5 2,5-7,0 2,5-7,0 2,5-7,0 3,4-6,9 | 55-8,0
DRUCKBEREICH kPa 170-380 170-380 = 170-450 170-450 170-450 250-700 280-700 280-700 340-690 550-800
BETRIERS. Bar 14-70  14-70 14-70  14-70 1470 2869 2570 2570 3469 50-80
DRUCKBEREICH
kPa 140-700 140-700 @ 140-700 | 140-700 @ 140-700 | 280-690 @ 250-700 | 250-700 | 340-690 500-800

DUSENAUS_ o o o o o o o o o )
TRITTSWINKEL 15 15 25 25 25 25 25 25 25 22,5

- ) ) Vor- Vor- Vor- Vor- Vor-
SPEZIFISCHE DUSEN o o o Optional | Optional | i lliert | installiert  installiert | installiert | installiert
DUSENOPTIONEN 8 6 27 34 34 n 6 6 21 16
GARANTIE 2 Jahre 1Jahr 2 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
ERWEITERTE FUNKTIONEN
VERFUGBARE
FLACHSTRAHLDUSEN

AUTOMATISCHER
SEKTOR-RUCKLAUF

ENTKOPPLUNGS-
MECHANISMUS

TEIL- UND VOLLKREIS
IN EINEM MODELL

STELLSCHRAUBE
(KOPF UND SCHLITZ)

BRAUCHWASSERKENNUNG

VERFUGBARE DUSEN
MIT KURZRADIUS

FLOSTOP"-KONTROLLE

GEGENUBERLIEGENDE
DUSE

EDELSTAHL-
AUFSTEIGEROPTION

GEHAUSE MIT
DRUCKREGELUNG
OPTIONAL

OPTIONALES ODER

WERKSEITIG

INSTALLIERTES 2m) (2m) (3m) Bm) | (45m)  (45m)  (15m)  @2m)
AUSLAUFSPERRVENTIL

GETRIEBEREGNER

13
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PGJ

Der extrem robuste PGJ im kompakten Regnerformat bietet sémtliche Vorziige
eines grofBen Getrieberegners sowie wassersparende Disen und einfache
Sektoreinstellung.

WESENTLICHE VORTEILE

Schlitzstellschraube mit Kopf ermdglicht das Einstellen des Radius mit einem Hunter Schltssel
oder einem Flachschraubendreher

Einstellbarer Sektor von 40° bis 360° halt das Wasser in den gewiinschten Bereichen
Werkseitig installierte Standarddiisen (2,0) beschleunigen die Installation
QuickCheck™-Mechanismus ermdglicht schnelle Sektoreinstellung

BETRIEBSDATEN

Verfligbare Dusen: 8

Radius: 4,3 bis 11,6 m

Durchfluss: 0,13 bis 1,23 m3/h/2,2 bis 20,5 I/min
Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 3,8 Bar; 170 bis 380 kPa
Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 Bar; 140 bis 700 kPa
Niederschlagsrate: ca. 15 mm/h

Dusenaustrittswinkel: ca. 15°

Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Auslaufsperrventil (bis 2,1 m Héhe), auBer PGJ-00
Brauchwasserkennung

VOM ANWENDER MONTIERBAR

Auslaufsperrventil (bis 2,1 m Héhe), auBer PGJ-00 (P/N 462078SP)
HC-50F-50M Sperrventil (bis 9,7 m Héhe) PGJ-00

PGJ Brauchwasser

Fur alle Modelle als werkseitig
installierte Ausstattungsoption
verfligbar

PG)J - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2 +3

n Modell Standardfunktionen Ausstattungsoptionen

PGJ-00 = Strauch Einstellbarer Sektor, ‘ (Leer) =Keine Option

8 Standarddusen ‘

PGJ-04 =10 cm Versenkregner V = Auslaufsperrventil

PGJ-06 =15 cm Versenkregner R = Auslaufsperrventil und
Brauchwasserkennung
PGJ-12 =30 cm Versenkregner (nur Aufsteigermodelle)
Beispiele:

PGJ-04 =10 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor

PGJ-06-V =15 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor, mit Auslaufsperrventil

PGJ-12-R =30 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor, mit Auslaufsperrventil und
Brauchwasserkennung

Radius: 4,3 bis 11,6 m
Durchfluss: 0,13 bis 1,23 m3/Std.;
2,2 bis 20,5 I/min

|
|
|

PGJ-00

Gesamthohe: 18 cm
Freiliegender Durchmesser:
3cm

EinlassgroBe: ¥2"

PGJ-04

Gesamthohe: 18 cm
Aufsteigerhohe: 10 cm
Freiliegender Durchmesser:
3cm

EinlassgroBe: 12"

PGJ-06

Gesamthohe: 23 cm
Aufsteigerhthe: 15 cm
Freiliegender Durchmesser:
3cm

EinlassgroBe: ¥2"

PGJ-12

Gesamthohe: 41cm
Aufsteigerhohe: 30 cm
Freiliegender Durchmesser:
3cm

EinlassgroBe: V2"

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



PGJ ROTE DUSEN - LEISTUNGSDATEN PGJ DUSEN PG)J
Diise Druck Wurf- Durchfluss  Niederschl-
weite agsrate
mm/Std.
| A

Bar  kPa m  m/h |/min

17 170 43 013 22 14 17
0,75 570 200 46 04 24 U 6
Rot 25 250 49 016 27 13 15
30 300 52 018 30 13 15
35 35 52 019 32 14 17

3,8 380 55 020 34 13 15

1,7 170 52 018 30 13 15
1,0 ® 50 20 55 o019 32 B3 15
Rot 25 250 55 021 35 14 16
30 300 58 023 38 14 16
35 350 58 024 4] 15 17

3,8 380 6,1 0,25 4,2 14 16

1,7 170 61 027 45 15 17
1,5 ® 50 20 64 029 48 14 16
Rot 25 250 64 032 54 16 18
30 300 67 036 60 16 18
35 350 67 039 64 17 20

3,8 380 70 040 67 16 19

1,7 170 70 034 56 14 16
20 ® ;5 200 73 037 62 14 16
Rot 25 250 73 042 71 16 18
30 300 76 048 80 17 19
35 350 76 053 88 18 21

3,8 380 79 0,56 9,3 18 20

1,7 170 79 046 76 15 17
2;5 ® 2,0 200 8,2 0,49 8,1 14 17
Rot 2,5 250 82 054 90 16 18
3,0 300 85 059 98 16 19
3,5 350 85 063 105 17 20

3,8 380 88 065 10,9 17 19

1,7 170 88 051 85 13 15
30 ® 5,6 200 91 o056 93 B3 15
Rot 25 250 91 064 106 15 18
30 300 94 072 120 16 19
35 350 94 078 131 18 20

3,8 380 98 0,82 13,7 17 20

17 170 98 080 133 17 19

4,0 ® 20 200 1071 0,83 138 16 19
Rot 2,5 250 101 0,89 14,8 18 20

3,0 300 10,4 094 157 17 20 Kompatibel mit:
3,5 350 10,4 0,98 16,3 18 21
3,8 380 10,7 1,00 16,7 18 20
1,7 170 10,7 1,02 170 18 21
5;0 ° 20 200 M,0 106 176 18 20
Rot 2,5 250 11,0 1m 18,5 18 21
3,0 300 1.3 117 19,4 18 21
3,5 350 11,3 1,21 20,1 19 22
38 380 1,6 123 205 18 21 SJ - Drehgelenk-  Hunter Flexsc
anschliisse
Hinweis:
Alle Niederschlagsraten sind fur den Betrieb mit 180° berechnet.
Teilen Sie die Niederschlagsrate fur einen 360°-Regner durch 2.
Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®

GETRIEBEREGNER
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Radius: 4,0 bis 9,4 m
S R M Durchfluss: 0,08 bis 0,82 m3/Std.;
1,4 bis 13,7 I/min

Der SRM ist ein verbrauchsarmer Getrieberegner fiir kurze Distanzen
und eine praktische & effiziente Alternative zu Sprihképfen.

WESENTLICHE VORTEILE
» Einstellbarer Sektor von 40° bis 360° halt das Wasser in den

gewinschten Bereichen SRM-04
« Werkseitig installierte Standarddusen (2,0) beschleunigen die Installation Gesamthohe: 18 cm

* QuickCheck™-Mechanismus ermoglicht schnelle Sektoreinstellung Aufsteigerhohe: 10cm .
Freiliegender Durchmesser: 3 cm

EinlassgroBe: ¥2"

BETRIEBSDATEN

« Verflugbare Dusen: 6

* Radius: 4,0 bis 9,4 m

» Durchfluss: 0,08 bis 0,82 m3/h/1,4 bis 13,7 |/min

« Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 3,8 Bar/170 bis 380 kPa
» Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 Bar/140 bis 700 kPa

» Niederschlagsrate: ca. 11 mm/h

« Dusenaustrittswinkel: ca. 14° GRUNE SRM-DUSE - LEISTUNGSDATEN

AENREREREITED) .

» Gewadhrleistungszeitraum: 2 Jahre

Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-
weite agsrate
VOM ANWENDER MONTIERBAR g

: ,
- Auslaufsperrventil (bis 2,1 m Hohe) (P/N 4620785P) Bar kPa m m%h Vmin gy

7 170 40 008 14 1 12

0,50® .5 20 43 009 16 0 12

Dunkel- 2,5 250 4,3 o,n 1,8 12 14

SRM SRM-DUSEN griin 30 300 46 012 20 12 1B
35 350 46 013 22 1B 15

Modell Beschreibun
g 38 380 49 014 23 12 14
10 cm Versenkregner, 0.75 17170 49 013 22 " I
, [
SRM-04 einstellbarer Sektor, ’ 20 20052014 24 M 12
6 Standarddiisen Dunkel- 25 250 52 096 27 12 14
grin 30 300 55 018 30 12 14

35 350 55 0799 32 13 15
38 380 58 020 34 12 14

1,7 170 58 0,18 2,9 11 12

SRM 1,0 ® 20 200 61 019 372 10 12
Dunkel- 25 250 6,1 021 35 11 13
gran 30 300 64 024 39 12 13
35 350 64 025 42 12 14

38 380 67 026 44 12 14

17 170 67 027 45 12 14
1,5 ® 50 200 70 029 48 12 14
Dunkel- 25 250 70 032 54 13 15
grun 30 300 73 036 60 13 16
35 35 73 039 65 15 17
38 380 76 040 67 14 16

17 170 73 035 58 13 15
20 ® ;5 200 79 038 63 12 14
Dunkel- 25 250 79 043 71 14 16
grin 30 300 82 048 80 14 16
35 35 82 053 88 16 18
38 380 85 055 92 15 17

Kompatibel mit:

17 170 82 051 85 15 17
3,0 ® 5,6 20 85 056 93 15 18
Dunkel- 25 250 85 0,64 106 17 20
grun 30 300 91 072 120 17 20
35 35 91 078 131 19 22
38 380 94 082 137 18 21

SJ - Drehgelenk- Hunter Flexsc
anschliisse Seite 68
Seite 68

Hinweis:

Alle Niederschlagsraten sind fur den Betrieb mit 180°
berechnet. Teilen Sie die Niederschlagsrate fur einen 360°-
Regner durch 2.
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PGP’

Der PGP ist der original-Getrieberegner von Hunter. Er ist zuverldssig, haltbar,
vielseitig & wertig wie kein anderer und damit Jahr fir Jahr bei Profis die erste Wahl.

WESENTLICHE VORTEILE

Drei Dusenarten fur verschiedene Landschaften erhaltlich:

Radius: 6,4 bis 15,8 m
Durchfluss: 0,10 bis 3,22 m3/Std.;
1,7 bis 53,7 I/min

Rot = Standardstrahl, Blau = Standardstrahl, Grau = Flachstrahl PGP-ADJ
Einstellbarer Sektor von 40° bis 360° halt das Wasser in den gewiinschten Bereichen Gesamthohe: 19 cm

Werkseitig montierte Gummischutzabdeckung

Aufsteigerhthe: 10 cm

Freiliegender Durchmesser: 4 cm

Sektoreinstellung durch Oberteil gewdhrleistet eine einfache Installation EinlassgroBe: 34"
QuickCheck™-Mechanismus ermoglicht schnelle Sektoreinstellung

BETRIEBSDATEN

Verfligbare Dusen: 27
Radius: 4,9 bis 14,0 m
Durchfluss: 0,10 bis 3,22 m3/h/1,7 bis 53,7 I/min

Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 4,5 Bar; 170 bis 450 kPa
Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 Bar/140 bis 700 kPa

Niederschlagsrate: ca. 10 mm/h

Dusenaustrittswinkel: Standard = 25°, Flachstrahl =13°

Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Rot Nr. 5-Nr. 8 Dtise/Blau Nr. 1,5-4,0

VOM ANWENDER MONTIERBAR

n Modell

Auslaufsperrventil (bis 1T m Héhe) P/N 142300SP

PGP-ADJ

und Radius

Einfache Einstellung von Sektor

PGP-ADJ - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1+2+3

PGP Rote Diise

Standardfunktionen Ausstattungsoptionen

PGP-ADJ-B =10 cm Versenk- Einstellbarer Sektor bei
regner blauem Dusensatz

PGP-ADJ =10 cm Versenkregner | Einstellbarer Sektor bei
rotem Dusensatz

Beispiele:
PGP-ADJ =10 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor

PGP-ADJ-B-3.0 =10 cm Versenkregner und blaue Duse Nr. 3,0

1,5 bis 4,0 = Nummer der
werkseitig installierten
Dusen, blau

Nr. 5 bis Nr. 8 = Nummer
der werkseitig installierten
Dusen, rot

Nr. 7 = Nummer der
werkseitig installierten
Dusen, rot

PGP-ADJ -07 =10 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor und rote Diise Nr. 7

Besuchen Sie hunterindustries.com

BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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PGP GRAUE DUSE MIT FLACHSTRAHL -

AENREREREITED) .

PGP BLAUE DUSE - LEISTUNGSDATEN LEISTUNGSDATEN PGP-DUSEN
Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-  Diise Druck Wurf- Durchfluss  Niederschl-
weite agsrate weite agsrate
Bar  kPa m  m3/h |/min mm/Std. Bar  kPa m  m3/h |/min mm/Std.
u A n A Blau
17 170 88 027 45 7 8 17 170 64 030 49 14 17 (p/Ng65300)
1,5 ° 2,0 200 91 0,29 4,8 7 8 4 ® 2,0 200 6,7 0,32 53 14 16
Blau 2,5 250 9,4 0,32 54 7 8 LA 2,5 250 7,0 0,35 59 14 17
3,0 300 9,8 0,35 59 7 9 Grau 3,0 300 7,3 0,39 6,5 15 17 %
35 350 9,8 0,38 6,4 8 9 3,5 350 7,9 0,42 7,0 13 15
4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10 4,0 400 8,5 0,45 7,5 12 14 Grau
4,5 450 9,4 0,43 7,2 10 1 4,5 450 8,5 0,47 7,9 13 15 (P/N 233200)
1,7 170 10,1 0,32 54 6 7 1,7 170 7,3 0,33 5,6 12 14
2,0. 2,0 200 10,1 0,35 5,8 7 8 5 ® 2,0 200 7,6 0,36 6,0 12 14
Blau 2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9 LA 2,5 250 7,9 0,40 6,7 13 15
3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9 Grau 3,0 300 8,2 0,45 7,4 13 15
3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10 3,5 350 8,5 0,48 8,0 13 15
4,0 400 10,4 0,50 8,3 9 n 4,0 400 8,8 0,52 8,6 13 15
4.5 450 10,4 0,53 8,8 10 n 4,5 450 9,1 0,55 9,1 13 15
1,7 170 10,1 0,39 6,6 8 9 1,7 170 8,8 0,44 7,3 1 13
2,5 ° 2,0 200 10,4 0,43 71 8 9 6 ® 2,0 200 9,1 0,47 7,9 n 13
Blau 2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10 LA 2,5 250 9,4 0,53 8,8 12 14
3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 n Grau 3,0 300 9,8 0,59 9,8 12 14
3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12 3,5 350 10,1 0,64 10,6 13 15
4,0 400 10,7 0,62 10,4 n 13 4,0 400 10,7 0,68 1n,3 12 14
4,5 450 10,7 0,66 nn 12 13 4.5 450 10,7 0,72 12,0 13 15
1,7 170 10,7 0,50 8,4 9 10 1,7 170 8,5 0,58 9,7 16 18
3,0 ° 2,0 200 10,7 0,54 9,1 10 n 7 ® 2,0 200 8,8 0,62 10,3 16 18
Blau 2,5 250 1,0 0,61 10,2 10 12 LA 2,5 250 9,4 0,68 1,4 15 18
3,0 300 11,6 0,68 n,4 10 12 Grau 3,0 300 10,1 0,75 12,5 15 17
3,5 350 1,9 0,74 12,3 10 12 3,5 350 10,7 0,80 13,3 14 16
4,0 400 1,9 0,79 13,2 n 13 4,0 400 n3 0,85 141 13 15
45 450 1,9 0,84 14,0 12 14 4.5 450 n3 0,89 14,8 14 16
1,7 170 1,3 0,68 1,3 n 12 1,7 170 9,1 0,71 11,8 17 20
4;0. 2,0 200 11,6 0,73 12,2 n 13 8 ® 2,0 200 9,4 0,76 12,7 17 20
Blau 2,5 250 1,9 0,81 13,6 12 13 LA 2,5 250 9,8 0,84 141 18 20
3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14 Grau 3,0 300 10,4 0,93 15,5 17 20
3,5 350 12,2 0,97 16,2 13 15 3,5 350 1n,3 1,00 16,6 16 18
4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15 4,0 400 1,6 1,06 17,6 16 18
4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16 4.5 450 1,6 1,12 18,6 17 19
1,7 170 1,3 0,84 14,0 13 15 1,7 170 9,8 0,89 149 19 22
5;0 ° 2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16 9 ® 2,0 200 10,1 0,96 16,0 19 22
Blau 2,5 250 1,9 1,02 171 15 17 LA 2,5 250 10,7 1,07 17,9 19 22
3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16 Grau 3,0 300 n3 1,19 19,8 19 22
3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17 3,5 350 12,2 1,28 21,3 17 20
4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19 4,0 400 12,8 1,37 22,8 17 19
45 450 12,8 1,41 23,4 17 20 4.5 450 12,8 1,45 241 18 20
1,7 170 11,6 1,01 16,8 15 17 1,7 170 10,1 1,17 19,5 23 27
6,0. 2,0 200 1,9 1,09 18,2 15 18 10 L 2,0 200 10,7 1,26 21,0 22 26
Blau 2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19 LA 2,5 250 n3 1,40 23,4 22 25
3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18 Grau 3,0 300 1,6 1,55 25,9 23 27
35 350 13,1 1,47 245 17 20 3,5 350 12,2 1,67 27,8 22 26
4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20 4,0 400 12,8 1,78 29,7 22 25
4,5 450 13,4 1,67 279 19 21 4,5 450 12,8 1,89 31,4 23 27

1,7 170 13 1,35 225 21 25

8,08 o0 200 n9 146 243 21 24  |Minweis: - o
Blau 25 250 125 163 272 21 24 Alle Niederschlagsraten sind fur den Betrieb mit 180° berechnet.

30 300 134 181 302 20 23 Teilen Sie die Niederschlagsrate fur einen 360°-Regner durch 2.

3,5 350 13,7 1,95 32,6 21 24
40 400 14,0 2,09 348 21 25
4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26

Hinweis:
Alle Niederschlagsraten sind fur den Betrieb mit 180° berechnet.
Teilen Sie die Niederschlagsrate fur einen 360°-Regner durch 2.
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PGP ROTE DUSE - LEISTUNGSDATEN PGP ROTE DUSE - LEISTUNGSDATEN PGP-DUSEN
Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-  Diise Druck Wurf- Durchfluss  Niederschl- P
weite agsrate weite agsrate %m
. mm/Std. . mm/Std.
Bar  kPa m  m3/h |/min ] A Bar  kPa m  m3/h |/min ] A Rot (/N 130900)
1,7 170 8,2 0,10 1,7 3 3 1,7 170 11,0 0,66 11,0 n 13
1 ® 2,0 200 8,5 omn 1,8 3 3 8 ® 2,0 200 1,3 0,71 1,8 n 13
Rot 25 250 85 0,13 2] 4 4 Rot 25 250 1,6 079 132 12 14
3,0 300 8,8 0,15 2,4 4 4 3,0 300 1,9 0,87 14,5 12 14
3,5 350 8,8 0,16 2,7 4 5 3,5 350 125 094 15,6 12 14
4,0 400 9,1 0,18 2,9 4 5 4,0 400 12,5 1,00 16,6 13 15
4,5 450 9,1 0,19 3,2 5 5 4,5 450 12,8 1,05 17,6 13 15
1,7 170 8,5 0,14 2,4 4 5 1,7 170 1,3 0,73 12,2 n 13
2 o 2,0 200 8,8 0,16 2,6 4 5 9 ® 2,0 200 n6 080 134 12 14
Rot 25 250 88 017 29 4 5 Rot 25 250 1,6 092 154 14 16
3,0 300 9,1 0,19 3,2 5 5 3,0 300 12,5 1,05 17,5 13 16
3,5 350 9,1 0,21 3,5 5 6 3,5 350 13,4 1,15 19,2 13 15
4,0 400 9,4 0,22 3,7 5 6 4,0 400 13,4 1,25 20,9 14 16
4,5 450 9,4 0,23 3,9 5 6 4,5 450 13,7 1,35 22,4 14 17
1,7 170 8,8 0,18 3,0 5 5 0 2,0 200 12,2 1,14 19,0 15 18
3 0 2,0 200 9,1 0,20 3,3 5 5 1 ® 2,5 250 12,8 1,29 21,4 16 18
Rot 25 250 91 022 37 5 6 Rot 30 300 134 144 240 16 18
3,0 300 9,4 0,25 4,1 6 6 3,5 350 14,0 1,56 26,1 16 18
3,5 350 9,4 0,27 4,5 6 7 4,0 400 14,3 1,68 28,0 16 19
4,0 400 9,8 0,29 4,8 6 7 4,5 450 14,3 1,79 299 17 20
4,5 450 9,8 0,31 51 6 7 5,0 500 14,6 1,90 31,7 18 21
1,7 170 9,4 0,24 4,1 5 6 2,0 200 12,8 1,55 25,9 19 22
4 e 2,0 200 9,8 0,27 4,4 6 6 n ® 2,5 250 13,7 1,73 28,7 18 21
Rot 25 250 98 030 50 6 7 Rot 30 300 140 19 317 19 22
3,0 300 10,1 0,34 5,6 7 8 3,5 350 14,6 2,05 347 19 22
3,5 350 10,1 0,37 6,2 7 8 4,0 400 14,9 2,18 36,3 20 23
4,0 400 10,4 0,40 6,6 7 9 4,5 450 15,2 2,30 38,4 20 23
4,5 450 10,4 0,43 7,1 8 9 5,0 500 155 2,42 40,4 20 23
1,7 170 10,1 0,33 55 7 8 2 2,0 200 12,8 2,03 33,8 25 29
5 ® 2,0 200 10,4 0,36 59 7 8 1 ® 2,5 250 13,4 2,26 37,7 25 29
Rot 25 250 104 039 65 7 8 Rot 30 300 143 251 418 24 28
3,0 300 1,0 0,43 7,2 7 8 3,5 350 14,6 2,70 45,0 25 29
3,5 350 1,6 0,46 7,7 7 8 4,0 400 149 2,88 48] 26 30
4,0 400 1,6 0,49 8,1 7 8 4,5 450 15,2 3,06 50,9 26 30
4,5 450 11,6 0,51 8,6 8 9 5,0 500 15,8 3,22 53,7 26 30
6 1,7 170 10,1 0,42 6,9 8 10
® 20 200 104 045 75 8 10 Hinweis:
Rot 25 250 10,7 051 85 9 10 Alle Niederschlagsraten sind fur den Betrieb mit 180° berechnet.
3,0 300 1,0 0,57 9,4 9 n Teilen Sie die Niederschlagsrate fur einen 360°-Regner durch 2.
3,5 350 1,6 0,61 10,2 9 n
4,0 400 1,6 0,66 10,9 10 n
4.5 450 1,9 0,70 11,6 10 n
1,7 170 10,1 0,54 9,0 1 12
7 ® 2,0 200 10,4 0,58 9,7 n 12
Rot 2,5 250 1,0 0,65 10,8 n 12
3,0 300 1,6 0,72 12,0 n 12
3,5 350 12,2 0,78 12,9 10 12
4,0 400 12,2 0,83 13,8 n 13
4,5 450 122 0,88 14,6 12 14

Besuchen Sie hunterindustries.com
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PGP" ULTRA

Der PGP Ultra setzt neue MaBstébe in der Getrieberegner-Technologie. Seine
leistungsstarken Funktionen sind das Resultat von mehr als drei Jahrzehnten
der Entwicklung basierend auf Forschung, Kundenfeedback und Labortests.

WESENTLICHE VORTEILE

« Patentierter automatischer
Sektorricklauf, bei dem z. B. bei
Vandalismus die urspriinglichen
Sektoren-Einstellungen
wiederhergestellt werden;
Sektoreneinstellung von 50° bis 360°

» Der nicht abziehbare
Antriebsmechanismus ist vor
Beschadigung durch das Drehen
gegen die Laufrichtung geschitzt

» Teil- und Vollkreis in einem Modell,
fir mehr Flexibilitat bei groBflachiger
Anwendung und gleichzeitig geringem
Inventar

BETRIEBSDATEN

« Verfligbare Dusen: 34

» Radius: 4,9 bis 14,0 m

» Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m3/h/
1,2 bis 53,8 |/min

+ Empfohlener Druckbereich:
1,7 bis 4,5 Bar/170 bis 450 kPa

» Betriebsdruckbereich:
1,4 bis 7,0 Bar/140 bis 700 kPa

Schlitzstellschraube mit Kopf
ermdoglicht das Einstellen des Radius
mit einem Hunter Einstellschltssel oder
einem Flachschraubendreher

Flachdtsen ermdoglichen schnelles,
einfaches Einsetzen
QuickCheck™-Mechanismus ermoglicht
schnelle Sektoreinstellung

Niederschlagsrate: ca. 10 mm/h
Dusenaustrittswinkel: Standard = 25°,
Flachstrahl =13°

Dusensets: 1,5 bis 8,0 Blau, 2,0 bis
4.5 Grau = Flachstrahl, 0,50 bis 3,0
Schwarz, 6,0 bis 13,0 Grtin, MPR-25,
MPR-30, MPR-35
Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE AUSSTATTUNGSOPTIONEN

« Auslaufsperrventil (fir bis zu 3 m Hohe)
* Brauchwasserkennung
* Dusen Nr.1,5-4,0, blau

VOM ANWENDER MONTIERBAR

» Auslaufsperrventil (bis 1 m Héhe), nur PGP-04 (P/N 142300SP)
« HSJ-0 vorgefertigter 34"-PVC-Drehgelenkanschluss

PGP Ultra Brauchwasser

Fur alle Modelle als
werkseitig installierte

Ausstattungsoption verftigbar

PGP Ultra

und Radius

PGP-ULTRA - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2+3+4

Radius: 4,9 bis 14,0 m
Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m3/Std.;
1,2 bis 53,8 I/min

PGP-00

Gesamthohe: 19 cm

Freiliegender Durchmesser: 4,5 cm
EinlassgroBe: 34"

PGP-04

Gesamthohe: 19 cm
Versenkregnerhohe: 10 cm
Freiliegender Durchmesser: 4,5 cm
EinlassgroBe: 34"

PGP-12

Gesamthohe: 43 cm
Aufsteigerhthe: 30 cm
Freiliegender Durchmesser: 4,5 cm
EinlassgroBe: 34"

Einfache Einstellung von Sektor

n Modell

Standardfunktionen

Ausstattungsoptionen

n Diisenoptionen

PGP-00 = Strauch

PGP-04 =10 cm Versenkregner

PGP-12 =30 cm Versenkregner

Beispiele:

PGP-04 =10 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor

Einstellbarer Sektor, Kunststoffaufsteiger,
8 Standarddusen und 4 Flachstrahldisen

CV = Auslaufsperrventil

Brauchwasserkennung

PGP-04-2.5 =10 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor und Duse (2,5)
PGP-12-CV-R-4.0 =30 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor, mit Auslaufsperrventil, Brauchwasserkennung und Duse (4,0)

CV-R = Auslaufsperrventil und

Blau1,5-8,0

Grau = Flachstrahl

Schwarz = Kurzradius

Griin = GroBe Durchflussmenge
MPR-25-Q, T, H, F

MPR-30-Q, T,H, F

MPR-35-Q, T,H, F

1,5 bis 4,0 = Nur die Duisen
1,5-4,0 konnen werkseitig
installiert werden.

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



1-20

Radius: 4,9 bis 14,0 m

Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m3/h/1,2

Der I-20 bietet zahlreiche tiberarbeitete Funktionen wie FloStop-Kontrolle,
Sperrventile und Spardtisen, die ihn in verschiedenen Anwendungsfdllen zur

perfekten Wahl machen.

WESENTLICHE VORTEILE

+ Patentierter automatischer
Sektorriicklauf, bei dem z. B. bei
Vandalismus die urspriinglichen Sektoren-
Einstellungen wiederhergestellt werden;
Sektoreneinstellung von 50° bis 360°

» Der nicht abziehbare
Antriebsmechanismus ist vor
Beschadigung durch das Drehen
gegen die Laufrichtung geschitzt

» Die Kombination von Teil- und
Vollkreisfunktion in einem Modell
ermoglicht flexiblen Einsatz auf
allen Flachen und reduziert den
Inventaraufwand

BETRIEBSDATEN

« Verfligbare Dusen: 34

» Radius: 4,9 bis 14,0 m

» Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m3/h/1,2 bis
53,8 1/min

« Empfohlener Druckbereich:
1,7 bis 4,5 Bar/170 bis 450 kPa

» Betriebsdruckbereich:
1,4 bis 7,0 Bar/140 bis 700 kPa

Schlitzstellschraube mit Kopf ermdoglicht
das Einstellen des Radius mit einem
Hunter Einstellschltssel oder einem

Flachschraubendreher

FloStop™ verschlieBt einzelne Regner
und stoppt so den Wasserfluss, damit
die Duse gewechselt oder Reparaturen
durchgefihrt werden kénnen

Flachdiisen ermoglichen schnelles,

einfaches Einsetzen

Das Auslaufsperrventil verhindert das
AbflieBen in tiefergelegene Leitungen

(bis zu 3 m Hohe)

Niederschlagsrate: circa. 10 mm/h
Disenaustrittswinkel: Standard = 25°,

Flachstrahl =13°

Dusensatze: 1,5 bis 8,0 Blau; 2,0 bis 4,5
Grau = Flachstrahl, 0,50 bis 3,0 Schwarz;
6,0 bis 13,0 Griin; MPR-25, MPR-30,

MPR-35

Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE AUSSTATTUNGSOPTIONEN

+ Ohne Auslaufsperrventil (NCV-Modelle)
* Brauchwasserkennung
« Dusen Nr.1,5-4,0, blau

VOM ANWENDER MONTIERBAR

» HSJ-0 vorgefertigter 34"-PVC-Drehgelenkanschluss

1-20 Brauchwasser

Fir alle Modelle als
werkseitig installierte
Ausstattungsoption
verfligbar

1-20 (KUNSTSTOFF) - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2 +3 + 4

Standard-
funktionen

n Modell

Ausstattungs-
optionen

H Diisenoptionen

1-20-00 = Strauch
1-20-04=10cm
Versenkregner
1-20-06 =15cm
Versenkregner
1-20-12=30cm
Versenkregner

Einstellbarer Sektor,
Kunststoff, Sperrventil,
8 Standarddisen und 4
Flachstrahldiisen

(Leer) = Keine Option

NCV = Ohne Sperrventil (nur
bei 10-cm-Modell erhdiltlich)

R = Brauchwasserkennung

Blau 1,5-8,0

Grau = Flachstrahl
Schwarz = Kurzradius
Griin = GroBe
Durchflussmenge
MPR-25-Q, T, H, F
MPR-30-Q, T,H, F
MPR-35-Q, T,H, F

1,5 bis 4,0 = Nur die Dusen
1,5-4,0 kénnen werkseitig
installiert werden.

1-20 (EDELSTAHL) - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2 +3+4

Standard-
funktionen

n Modell

Ausstattungs-
optionen

1-20-04-SS=10cm
Versenkregner

Einstellbarer Sektor,

Edelstahl, Sperrventil,
8 Standarddusen und
1-20-06-SS =15cm 4 Flachstrahldusen
Versenkregner

(Leer) = Keine Option

NCV = Ohne Sperrventil (nur
bei 10-cm-Modell erhdiltlich)

R = Brauchwasserkennung

Diisenoptionen

Blau 1,5-8,0

Grau = Flachstrahl
Schwarz = Kurzradius
Griin = GroBe
Durchflussmenge
MPR-25-Q, T,H, F
MPR-30-Q, T, H, F
MPR-35-Q, T,H, F

1,5 bis 4,0 = Nur die Dusen
1,5-4,0 konnen werkseitig
installiert werden.

:
i
W
|

Beispiele:

bis 53,8 I/min

1-20-00
Gesamthohe: 20 cm

Freiliegender Durchmesser:

45cm
EinlassgroBe: 34"

1-20-04
Gesamthohe: 19 cm
Aufsteigerhohe: 10 cm
Freiliegender
Durchmesser: 4,5cm
EinlassgroBe: 34"

1-20-06
Gesamthohe: 25 cm
Aufsteigerhohe: 15 cm

Freiliegender Durchmesser:

45cm
EinlassgroBe: 34"

1-20-12
Gesamthohe: 43 cm
Aufsteigerhohe: 30 cm

Freiliegender Durchmesser:

45cm
EinlassgroBe: 34"

1-20-04 =10 cm Versenkregner,
einstellbarer Sektor

1-20-12-R-4.0 = 30 cm Versenkregner,
einstellbarer Sektor, Sperrventil,
Brauchwasserkennung und Duse (4,0)
1-20-06-SS-R-3.0 =15cm
Versenkregner, einstellbarer

Sektor, Edelstahlaufsteiger,
Brauchwasserkennung und Duse (3,0)

Besuchen Sie hunterindustries.com
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PGP" ULTRA & 1-20 PRB

Der PGP Ultra und I-20 PRB zeigen ihre volle Stdrke in Anwendungen, bei denen
Dtisen durch hohen Wasserdruck sonst unwirtschaftlich arbeiten wirden.

WESENTLICHE VORTEILE

+ Gehause mit Druckregelung (3,1 Bar/310 kPa)
verringert hohen eingehenden Druck zur
Steigerung der Duseneffizienz

» Patentierter automatischer Sektorriicklauf, bei
dem z. B. bei Vandalismus die urspriingliche
Sektoreinstellung wiederhergestellt wird;
Sektoreinstellung von 50° bis 360°

» Das nicht Gberdrehbare Getriebe schiutzt
das System vor Beschadigung durch
Drehen gegen die Laufrichtung

» Teil- und Vollkreis in einem Modell fir mehr
Flexibilitat auf groBen Flachen und gleichzeitig
geringem Inventar.

BETRIEBSDATEN

« Verfugbare Dusen: 30

e Radius: 4,9 bis14,0 m

» Durchfluss: 0,07 bis 2,22 m3/h/1,2
bis 36,0 I/min

» Dusenaustrittsdruck: 3,1 Bar; 310 kPa

» Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 Bar/
140 bis 700 kPa

Schlitzstellschraube mit Kopf ermdoglicht

das Einstellen des Radius mit einem

Hunter Einstellschltssel oder einem
Flachschraubendreher

FloStop™ verschlieBt einzelne Regner und
stoppt so den Wasserfluss, damit die Dise
gewechselt oder Reparaturen durchgefiihrt
werden konnen (nur 1-20)

Flachdisen ermdglichen schnelles, einfaches
Einsetzen

Das Auslaufsperrventil verhindert das Abflieen
in tiefergelegene Leitungen (bis zu 3 m Hohe)

Niederschlagsraten: ca. 10 mm/h

Dusenaustrittswinkel: Standard = 25°,
Flachstrahl =13°

Dusensatze: 1,5 bis 8,0 Blau; 2,0 bis 4,5
Grau = Flachstrahl, 0,50 bis 3,0 Schwarz;
MPR-25, MPR-30, MPR-35
Gewabhrleistungszeitraum: 5 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE AUSSTATTUNGSOPTIONEN

* Brauchwasserkennung
« Dusen Nr.1,5-4,0; blau

VOM ANWENDER MONTIERBAR

» HSJ-O vorgefertigter 34"-PVC-Drehgelenkanschluss

PGP-ULTRA & I-20 PRB - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2 +3 + 4

Radius: 4,9 bis 14,0 m
Durchfluss: 0,07 bis 2,22 m3/Std.;

1,2 bis 36,0 I/min

PGP-00-PRB
Gesamthdhe: 22 cm
Freiliegender
Durchmesser: 4,5cm
EinlassgroBe: 34"

PGP-04-PRB
Gesamthohe: 22 cm
Aufsteigerhohe:
10cm

Freiliegender
Durchmesser: 4,5 cm
EinlassgroBe: 34"

Modell Standardfunktionen Aus.stattungs- Diisenoptionen
optionen 1-20-00-PRB 1-20-04-PRB
PGP-00-PRB = Einstellbarer Sektor, (Leer) = Keine Option Blau 1,5 bis 8,0 Gesamthbhe: 22cm Gesam.tht)h(?: 22.cm
Standrohrmodell Kunststoffaufsteiger, = Nummer der Freiliegender Aufsteigerhohe:
Gehause mit CV = Auslaufsperrventil Durchmesser: 4,5cm 10 cm

PGP-04-PRB =10 cm
Versenkregner

1-20-00-PRB =
Standrohrmodell

1-20-04-PRB=10cm
Versenkregner

1-20-06-PRB=15cm
Versenkregner

1-20-04-SS-PRB =
10 cm Versenkregner

1-20-06-SS-PRB =
15 cm Versenkregner

Beispiele:

PGP-04-PRB =10 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor, Kunststoffaufsteiger ohne werkseitig installierte Diise
1-20-04-PRB-3.0-2.5 =10 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor, Kunststoffaufsteiger mit Duse (3,0)
1-20-06-SS-PRB-R-MPR-25H =15 cm Versenkregner, einstellbarer Sektor, Edelstahlaufsteiger mit MPR-25H

Druckregelung,
8 Standarddusen und
4 Flachstrahldisen

Einstellbarer Sektor,
Kunststoffaufsteiger,
Gehause mit
Druckregelung,

8 Standarddusen und
4 Flachstrahldisen

Einstellbarer Sektor,
Edelstahlaufsteiger,
Gehause mit
Druckregelung,

8 Standarddusen und
4 Flachstrahldisen

(nur PGP-04)

CV-R = Auslaufsperrventil
und Brauchwasserkennung

werkseitig
installierten Disen
Grau = Flachstrahl
Schwarz = Kurzradius
MPR-25, 30, 35 -

Q: T! H, F

EinlassgroBe: 34"

(Leer) = Keine Option

R = Auslaufsperrventil und
Brauchwasserkennung

Blau 1,5 bis 8,0
=Nummer der
werkseitig
installierten Dusen
Grau = Flachstrahl
Schwarz = Kurzradius
MPR-25, 30, 35 -
Q,T,H,F

(Leer) = Keine Option

R = Auslaufsperrventil und
Brauchwasserkennung

Blau 1,5 bis 8,0
=Nummer der
werkseitig
installierten Disen
Grau = Flachstrahl
Schwarz = Kurzradius
MPR-25, 30, 35 -

Freiliegender
Durchmesser: 4,5cm
EinlassgroBe: 34"

Q,T,H,F

1-20-06-PRB
Gesamthohe: 27 cm

EinlassgroBe: 34"

Aufsteigerhthe: 15 cm
Freiliegender Durchmesser: 4,5 cm

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



PGP ULTRA/I1-20/PRB STANDARDDUSE, BLAU

PGP ULTRA/I1-20/PRB FLACHSTRAHLDUSE, GRAU

PGP ULTRA/1-20/PRB

LEISTUNGSDATEN LEISTUNGSDATEN DUSEN
Diise Druck Wurf- Durchfluss  Niederschl- Diise Druck Wurf- Durchfluss  Niederschl-
weite agsrate weite agsrate Wﬁ
Bar  kPa m m3/h 1/min :m/StdA. Bar  kPa m  m?/h I/min Enm/StdA. Blau = Standard/
7 170 88 027 45 7 8 17 170 73 033 56 12 14  Grau=Flachstrahl
1,5® 50 20 91 02 48 7 8 20 ® 55 00 76 036 60 12 14 (P/N782300)
Bllaw 25 250 94 032 54 7 8 LA 25 250 79 040 67 13 15
30 300 98 035 59 7 9 Graw 30 300 82 045 74 13 15 Flachduse lasst sich
35 350 98 038 64 8 9 35 350 85 048 80 13 15 leicht einsetzen und hat
40 400 98 041 68 9 10 40 400 88 052 86 13 15  eineStellschraube (mit
45 450 94 043 72 10 0 45 450 97 055 91 13 15  KopfundSchiitz)zum
schnellen Einstellen
208 17 170 100 0,32 54 6 7 25 o 17 170 79 044 73 14 16 des Radius mit siner
s 2,0 200 101 035 58 7 8 LA 20 200 82 047 79 14 16 Hunter Schiassel oder
Blau 2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9 2,5 250 8,8 0,53 8,8 14 16 Flachschraubendreher.
30 300 10,4 043 72 8 9 Grau 30 300 94 05 98 13 15
35 350 104 047 78 9 10 35 350 101 064 10,6 13 15
40 400 10,4 050 83 9 1 40 400 104 068 13 13 15
45 450 104 053 88 10 1 45 450 10,7 0,72 120 13 15
17 170 100 0,39 66 8 9 17 170 85 058 97 16 18
250 0 200 104 043 71 8 9 35 @ ;0 200 838 o062 103 6 18
Bllaw 25 250 10,7 048 80 8 10 LA 25 250 91 068 14 16 19
30 300 10,7 054 89 9 1 Graw 30 300 101 075 125 15 17
35 350 10,7 058 97 10 12 35 350 10,7 0,80 133 14 16
40 400 10,7 0,62 104 M 13 40 400 1,0 085 141 14 16
45 450 10,7 0,66 11,1 12 13 45 450 1,3 089 148 14 16
17 170 10,7 050 84 9 10 45 17 170 82 071 N8 21 24
3,0 5,0 20 107 o054 9 10 1 2 ® 55 200 88 076 127 19 23
Blau 25 250 1,0 061 102 10 12 LA 25 250 91 084 141 20 23
30 300 16 068 14 10 12 Grau 30 300 10,1 093 155 18 21
35 350 1,9 074 123 10 12 35 350 10,7 100 166 18 20
40 400 1,9 079 132 M 13 40 400 M0 106 176 18 20
4,5 450 1,9 0,84 14,0 12 14 45 450 1,3 1,12 18,6 18 20 Druckregulierung
1,7 170 M3 068 13 i 12 Dauerbetriebsdruck von
4,08 o 20 16 073 122 N 13 3,1Bar; 310 kPa
Bllaw 25 250 1,9 08 136 12 13
30 300 122 090 150 12 14
35 350 122 097 162 13 15
40 400 125 104 173 13 15
G2 250 222 Lo Jel.2 14 1e 1-20 04 mit PRB-Gehéduse
17 170 1,3 084 140 13 15
50@ 5,0 200 ne 091 152 14 16
Blau 25 250 M9 1,02 171 15 17
30 300 128 114 190 14 16
35 350 128 124 206 15 17
40 400 128 132 221 16 19
45 450 12,8 141 234 17 20
17 170 16 101 168 15 17
6,00 .0 20 19 109 182 5 18
Bllaw 25 250 12,2 122 204 16 19
30 300 131 136 227 16 18
35 350 131 147 245 17 20
40 400 134 157 262 18 20
45 450 13,4 167 279 19 21 PR-075
17 170 13 135 225 21 25 Gesamthéhe: 5,7 cm
8,0® .0 200 M9 146 243 21 24 Einlass-/AuslassgroBe: %"
Blau 25 250 125 163 272 2 24 Zur Verwendung unter
3,0 300 134 1,81 30,2 20 23 allen 34"-Einlassregnern,
35 350 13,7 195 32,6 2 24 auf 3,1 Bar/310 kPa
40 400 140 209 348 21 25 geregelt
45 450 14,0 222 369 23 26
Hinweis:

Alle Niederschlagsraten sind fur den Betrieb mit 180° berechnet.
Teilen Sie die Niederschlagsrate fur einen 360°-Regner durch 2.

Besuchen Sie hunterindustries.com
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PGP ULTRA/I1-20 HOHE DURCHFLUSSMENGE, GRUN

PGP ULTRA/I1-20/PRB KURZRADIUSDUSE,

PGP ULTRA/1-20/

LEISTUNGSDATEN SCHWARZ LEISTUNGSDATEN PRB DUSEN
Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl- Diise Druck Wurf- Durchfluss  Niederschl-
weite agsrate weite agsrate
Bar kPa m mv/h Umin g G Bar kPa m  mvh i/mn @™
1,7 170 10,7 148 246 26 30 1,7 170 49 007 12 6 7 Dunkelgriin
10 20 200 M9 160 26,7 23 26 0:50 ® 2,0 200 52 0,08 1,3 6 7 Hohe Durchflussmenge
2,5 250 12,5 180 30,0 23 27 SR 25 250 52 0,09 15 7 8 (P/N 444800)
Dunkel- 3,0 300 12,8 2,001 335 25 28 Schwarz 3,0 300 52 0,10 1,7 8 9
grun 3,5 350 13,1 2,98 36,3 25 29 3,5 350 55 0,12 1,9 8 9
4,0 400 13,7 2,34 39,0 25 29 4,0 400 55 0,13 2,1 8 10 H
4,5 450 14,0 2,49 45 25 29 4,5 450 55 0,14 2,3 9 10
1,7 170 M0 1,91 31,9 32 37 1.0 1,7 170 49 016 27 14 16 Cchwars - Kutsradi
13 20 200 122 208 346 28 32 o ® 20 200 52 017 29 B 5 (5Nagew0)
Dunkel- 25 250 128 234 389 29 33 SR 25 250 52 019 32 14 1
grin 3,0 300 13,1 2,61 434 30 35 Schwarz 3,0 300 5,2 0,21 3,6 16 18
3,5 350 13,4 2,83 47, 31 36 3,5 350 55 0,23 3,8 15 18
4,0 400 13,7 3,03 50,5 32 37 4,0 400 55 0,25 4,1 16 19
4,5 450 14,0 3,23 53,8 33 38 4,5 450 5,5 0,26 43 17 20
1,7 170 91 086 143 21 24 1,7 170 49 0,28 4,7 24 27
6,0 2,0 200 9,4 094 15,6 21 24 2’0 ° 2,0 200 5,2 0,31 572 23 27
LA 25 250 101 107 178 21 24 SR 25 250 52 036 60 27 31
Dunkel- 3,0 300 10,7 120 20,0 21 24 Schwarz 3,0 300 52 0,4 6,9 31 35
grun 3,5 350 11,3 1,31 21,9 21 24 3,5 350 55 0,45 7,6 30 35
40 400 1,6 1,42 23,6 21 24 4,0 400 55 0,49 8,2 33 38
4,5 450 M,9 152 2573 21 25 4,5 450 5,5 0,53 8,9 35 41
8 0 1,7 170 10,1 1,17 19,5 23 27 0 75 1,7 170 6,7 0,12 2,0 5 6
’ 2,0 200 10,7 1,28 21,3 22 26 ’ L4 2,0 200 7,0 0,13 2,2 5 6
LA 2,5 250 11,3 1,44 24,0 23 26 SR 2,5 250 7,0 0,15 2,4 6 7
Dunkel- 30 300 M6 161 269 24 28  Schwarz 30 300 73 016 27 6 7
grun 3,5 350 11,9 1,76 29,3 25 29 3,5 350 7,6 0,17 29 6 7
4,0 400 125 1,89 315 24 28 4,0 400 7,6 0,19 31 6 7
45 450 12,5 2,01 33,6 26 30 4,5 450 7,6 0,20 3,3 7 8
15 e 1,7 170 67 023 38 10 12
) . s 20 200 70 025 4, 10 12
1-20 mit Blauer Standarddiise SR 25 250 70 028 46 1 3
Schwarz 3,0 300 7,3 0,31 52 12 13
3,5 350 7,6 0,34 5,6 12 13
40 400 76 036 6,0 12 14
4,5 450 7,6 0,39 6,4 13 15
3 0 1,7 170 6,7 0,53 8,9 24 27
’ ® 50 20 70 056 93 23 26
SR 25 250 70 060 10,0 24 28
Schwarz 3,0 300 7,3 0,64 10,7 24 28
35 350 76 067 12 23 27
4,0 400 7,6 0,70 1,7 24 28
4,5 450 7,6 0,73 12,1 25 29
Hinweis:

Praktischer Diisensatz

Alle Niederschlagsraten sind fir den Betrieb mit 180° berechnet.
Teilen Sie die Niederschlagsrate fur einen 360°-Regner durch 2.

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



PGP ULTRA/1-20/PRB MPR-25 DUSE MPR-25 PGP ULTRA/1-20/PRB MPR-35 DUSE MPR-35
LEISTUNGSDATEN DUSE LEISTUNGSDATEN DUSE
Diise Druck Wurf- Durchfluss  Niederschl- Diise Druck Wurf- Durchfluss  Niederschl-
weite agsrate weite agsrate U U
Bar  kPa m  mvh i/min @™ Bar  kPa  m  mih /min @S M
90° 17 170 70 017 30 137 158 90° 17 170 98 032 54 134 154 é’ h
2,4 240 7,3 0,20 3,6 14,9 17,3 2,4 240 10,4 0,38 6,6 14,1 16,3
3,1 310 7,6 0,23 3,6 15,6 18,1 3,1 310 10,7 0,44 7,2 15,3 17,7
38 380 76 025 42 174 20, 38 380 10,7 048 78 170 196
4,5 450 7,6 0,27 4,8 18,9 219 4,5 450 10,7 0,52 9,0 18,4 21,3
120° 1,7 170 7,0 0,23 3,6 13,9 16,0 120° 1,7 170 9,8 0,40 6,6 12,7 14,6
2,4 240 7,3 0,27 4,8 15,4 17,8 2,4 240 10,4 0,49 8,4 13,6 15,8
3,1 310 7,6 0,31 54 16,2 18,7 3,1 310 10,7 0,56 9,6 14,7 17,0
3,8 380 7,6 0,35 6,0 18,0 20,7 3,8 380 10,7 0,62 10,2 16,4 18,9
4,5 450 7,6 0,38 6,6 19,6 22,6 4,5 450 10,7 0,68 n,4 17,9 20,7
180° 1,7 170 70 033 54 133 154 180° 1,7 170 98 062 10,2 131 152
2,4 240 7,3 0,39 6,6 14,7 17,0 2,4 240 10,4 0,76 12,6 14,1 16,3
3,1 310 7,6 0,45 7,2 15,5 17,9 3,1 310 10,7 0,87 14,4 15,2 17,6
3,8 380 7,6 0,50 8,4 17,3 20,0 3,8 380 10,7 0,96 16,2 16,9 19,5
4,5 450 7,6 0,55 9,0 18,9 21,8 4,5 450 10,7 1,05 17,4 18,4 21,3
360° 7 1770 70 063 108 128 148 360° 7 70 98 122 204 128 148
2,4 240 7,3 0,76 12,6 14,2 16,4 2,4 240 10,4 1,50 25,2 14,0 16,2
‘ 3,1 310 7,6 0,87 14,4 14,9 17,3 3,1 310 10,7 1,72 28,8 15,1 17,5
3,8 380 7,6 0,97 16,2 16,6 19,2 3,8 380 10,7 1,91 31,8 16,8 19,4
4,5 450 7,6 1,05 17,4 18,1 20,9 4,5 450 10,7 2,09 3428 18,3 21,2
PGP ULTRA/1-20/PRB MPR-30 DUSE MPR-30
LEISTUNGSDATEN DUSE PGP-04 Ultra mit MPR-30 Diise
Diise Druck Wurf- Durchfluss  Niederschl-
weite agsrate
] mm/Std.
Bar  kPa m  m3/h |/min m A
® 1,7 170 8,8 0,23 3,6 12,0 13,8
90 24 240 91 028 48 134 154
31 310 91 032 54 152 176
38 38 91 035 60 170 196
4,5 450 9,1 0,38 6,6 18,4 21,2
120° 1,7 170 8,8 0,30 4,8 n,7 13,5
24 240 91 037 60 132 152
31 310 91 042 72 151 174
38 38 91 047 78 168 194
4,5 450 9,1 0,51 8,4 18,3 21,1
o 1,7 170 88 049 84 125 144
180 24 240 91 059 96 141 162
31 310 91 067 14 161 186
38 38 91 075 126 179 20,7
4,5 450 9,1 0,82 13,8 19,6 22,6
3600 1,7 170 8,8 0,96 16,2 12,3 14,2
24 240 91 115 192 138 159
‘ 31 310 91 131 216 157 181
38 380 91 145 240 174 20,0
4,5 450 9,1 1,57 26,4 18,8 21,7

Besuchen Sie hunterindustries.com
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Radius: 11,9 bis 21,6 m
I _2 5 Durchfluss: 0,82 bis 7,24 m*/Std.;
13,6 bis 120,2 I/min

Der zuverldssige, langlebige und vielseitige I-25 kann mit diversen Dtisen
ausgestattet werden und ist so die perfekte Wahl fir die Anwendung auf
groBen Rasenfldchen.

WESENTLICHE VORTEILE

» Patentierter automatischer Sektorrticklauf, « Teil- und Vollkreis in einem Modell

bei dem z. B. bei Vandalismus die far mehr Flexibilitat auf grofen Fldchen und
urspriingliche Sektoreinstellung gleichzeitig geringem Inventaraufwand
wiederhergestellt wird; Sektoreinstellung « Die farbcodierten Diisen sind leicht zu I-25-04
von 50° bis 360° . Gesamthohe: 20 cm
Co ' _ unterscheiden Aufsteigerhche: 10 cm
» Das nicht tiberdrehbare Getrlebe schatzt . pas Auslaufsperrventil verhindert das Freiliegender Durchmesser:
den Regner vor Beschadigung durch AbflieBen in tiefergelegene Leitungen Scm
Drehen gegen die Laufrichtung (bis zu 3 m Hohe) EinlassgroBe: 1" BSP
BETRIEBSDATEN
» Verfligbare Dusen: 1 * Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre
* Wurfweite: 11,9 bis 21,6 m » Betriebsdruckbereich:
« Durchfluss: 0,82 bis 7,24 m3/Std.; 2,5 bis 7,0 Bar; 250 bis 700 kPa
13,6 bis 120,2 I/min » Niederschlagsrate: circa 15 mm/h
» Empfohlener Druckbereich: « Dusenaustrittswinkel: Standard = 25°

2,5 bis 7,0 Bar; 250 bis 700 kPa

1-25-06

Gesamthohe: 26 cm
Aufsteigerhdhe: 15 cm
Freiliegender Durchmesser:
5cm

Regneranschluss: 1" BSP

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

* Brauchwasserkennung
» Hochgeschwindigkeitsrotation

VOM ANWENDER MONTIERBAR
« HSJ-1vorgefertigter 1" (25 mm) PVC Drehgelenkanschluss

1-25 Brauchwasser 1-25 Hochgeschwindigkeit

Fur alle Edelstahlmodelle

als werkseitig installierte
Ausstattungsoption erhdltlich

Fir alle Modelle als werkseitig
installierte Option erhdiltlich

1-25 (KUNSTSTOFF) - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2 +3 + 4

n Modell Standardfunktionen Ausstattungsoptionen n Diisenoptionen

1-25-04 =10 cm Versenkregner ‘ Einstellbarer Sektor, Kunststoff- ‘ B = BSP-Anschlussgewinde ‘ Nr. 4 - Nr. 28 = Werkseitig instal-

‘ aufsteiger, Sperrventil und 5 Diisen ‘ lierte Dusennummer

1-25-06 =15 cm Versenkregner ‘ R = Brauchwasserkennzeichnung

1-25 (EDELSTAHL) - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2 +3 +4

n Modell E Standardfunktionen Ausstattungsoptionen n Diisenoptionen

1-25-04-SS = 10 cm Versenk- Einstellbarer Sektor, Edelstahl- B = BSP-Anschlussgewinde Nr. 4 - Nr. 28 = Werkseitig instal-
regner aufsteiger, Sperrventil und 5 Dusen lierte Disennummer

R = Brauchwasserkennung

1-25-06-SS =15 cm Versenk-

regner HS = Hochgeschwindigkeit

HS-R = Hochgeschwindigkeit und Brauchwasser-
kennzeichnung

Beispiele:

1-25-04-B =10 cm Versenkregner, einstellbarer Teilkreis, BSP-Einlassgewinde

1-25-04-SS-R-B-18 = 10 cm Versenkregner, einstellbarer Teilkreis, Edelstahlaufsteiger, Brauchwasserkennzeichnung und Duse Nr. 18 BSP-Einlassgewinde
1-25-06-SS-B =15 cm Versenkregner, einstellbarer Teilkreis, Edelstahlaufsteiger, BSP-Einlassgewinde

II"I."BI.® Besuchen Sie hunterindustries.com



1-25 STANDARD-DUSE - LEISTUNGSDATEN

1-25 DUSE

o O
o O» 0o Qb
Or Op Op

Standard

Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-  Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-
weite agsrate weite agsrate

Bar  kPa m  m3/h 1/min aﬂm/StdA. Bar  kPa m  m3/h 1/min aﬂm/StdA.

25 250 1,9 082 136 12 13 30 300 168 286 477 20 24

4 © 30 300 122 091 152 12 14 15 e 35 350 171 3,05 50,8 21 24
Gelb 35 350 125 098 164 13 15 Erauf 40 400 174 322 537 2 25
40 400 125 1,05 175 13 16 45 450 174 338 563 22 26

45 450 12,8 11 186 14 16 50 500 174 353 588 23 27

50 500 13,1 118 196 14 16 55 550 17,7 3,69 61,5 24 27

55 550 13,4 124 207 14 16 60 600 180 382 637 24 27

25 250 13,4 144 240 16 19 62 620 183 388 646 23 27

7 o 30 300 140 154 256 16 18 8 30 300 174 30,8 51,4 20 24
Orange* 35 350 143 161 269 16 18 18 o 35 350 177 331 552 21 24
40 400 143 168 280 16 19 Rot 40 400 18,0 3,52 587 22 25

45 450 146 175 291 16 19 45 450 183 372 620 22 26

50 500 149 1,81 301 16 19 50 500 189 391 652 22 25

55 550 152 187 311 16 19 55 550 192 411 685 22 26

25 250 14,0 165 275 17 19 6,0 600 195 428 71,4 23 26

8 o 30 300 143 181 301 18 20 62 620 195 435 725 23 26
35 350 149 194 323 17 20 35 350 180 372 621 23 27

Helbraun 35 400 152 205 342 18 20 20@ U0 100 86 397 e62 23 27
45 450 152 216 360 19 22 Durlel- 45 450 18,9 420 70,1 24 27

50 500 155 2,27 378 19 22 S 50 500 19,2 442 73,7 24 28

55 550 158 238 396 19 22 55 550 195 4,66 777 25 28

0 30 300 152 215 358 18 21 6,0 600 19,8 486 8,0 25 29
100 35 350 155 232 386 19 22 65 650 20,1 505 842 25 29
Hellgrun* 40 400 158 248 413 20 23 69 690 204 521 868 25 29
45 450 16,2 2,63 439 20 23 23 35 350 186 456 760 26 30

50 500 162 2,78 463 21 25 ° 40 400 192 488 813 26 31

55 550 16,5 294 489 22 25 Dunkel- 45 450 195 518 863 27 31

60 600 168 307 511 22 25 griin 50 500 19,8 547 91,1 28 32

3 30 300 158 238 396 19 22 55 550 20,1 578 963 29 33
1B e 35 350 16,2 257 42,8 20 23 6,0 600 20,1 6,04 100,6 30 34
Hellblau 40 400 165 275 457 20 23 65 650 20,4 629 1048 30 35
45 450 165 291 485 21 25 69 690 20,7 650 1083 30 35

50 500 16,8 304 512 22 25 2 35 350 19,2 4,86 80,9 26 30

55 550 16,8 324 540 23 27 Se 40 400 19,8 523 871 27 31

60 600 171 339 564 23 27 Dunkel- 45 450 20,1 558 931 28 32

blau* 50 500 20,4 592 987 28 33

55 550 210 629 1049 28 33

60 600 21,0 660 100 30 34

65 650 21,3 690 151 30 35

6,9 690 21,6 715 119,2 31 35

28 35 350 183 531 885 32 37

L4 40 400 192 563 938 31 35

Schwarz 45 450 201 593 988 29 34

50 500 20,7 6721 1035 29 @ 33

55 550 21,3 652 1086 29 33

6,0 600 21,3 677 1128 30 34

65 650 216 701 169 30 35

69 690 21,6 721 1202 31 36

*Jeder Regner wird mit 5 Standarddusen geliefert.

Hinweis:

Samtliche Niederschlagsraten sind fur den Betrieb im 180°-
Sektor kalkuliert. Teilen Sie die Niederschlagsrate fur einen

360°-Regner durch 2.

Besuchen Sie hunterindustries.com
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1-25 HOCHGESCHWINDIGKEITS-DUSE -
LEISTUNGSDATEN

Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-  Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-
weite agsrate weite agsrate

Bar kPa m m¥h I/min E”m/StdA- Bar kPa m mi/h I/min ;‘m/STdA-

. 2,5 250 1,0 0,81 13,6 14 16 3,0 300 146 2,86 47,7 27 31
04 © 30 300 M3 091 151 14 16 150 35 350 149 3,05 508 27 32
Gelb 35 350 16 099 164 15 17  Grau* 40 400 152 322 537 28 32
40 400 M6 106 176 16 18 45 450 155 338 563 28 32

4.5 450 1,6 1,13 18,8 17 19 5,0 500 16,2 3,53 58,8 27 31

50 500 M9 119 199 17 19 55 550 165 3,69 615 27 31

55 550 1,9 1,26 21,1 18 21 6,0 600 16,5 3,82 63,7 28 33

2,5 250 1,9 1,32 22,0 19 22 6,2 620 16,5 3,88 64,6 29 33

07 e 30 300 12,2 1,46 243 20 23 30 300 149 3,08 51,4 28 32
Orange* 35 350 125 157 262 20 23 18 o 35 350 152 331 552 29 33
40 400 128 1,68 279 20 24  Rot 40 400 155 352 587 29 34

4.5 450 13,1 1,78 29,6 21 24 4.5 450 16,2 3,72 62,0 29 33

5,0 500 13,4 1,87 31,1 21 24 5,0 500 16,8 391 65,2 28 32

55 550 13,4 1,97 32,8 22 25 55 550 17,4 4m 68,5 27 31

. 2,5 250 12,5 1,54 25,7 20 23 6,0 600 17,4 428 71,4 28 33

08 © 30 300 128 172 286 21 24 62 620 174 435 725 29 33
Helbraun 3,5 350 131 186 310 22 25 35 350 155 372 621 31 36
40 400 134 200 333 22 26 200 40 400 162 397 662 30 35

4.5 450 13,4 213 354 24 27 Dunkel- 4.5 450 16,5 4,20 70,1 31 36

50 500 13,7 225 375 24 28  braun* 50 500 171 442 737 30 35

55 550 13,7 2,38 39,7 25 29 55 550 17,7 4,66 77,7 30 34

3,0 300 13,7 2,15 35,8 23 26 6,0 600 17,7 4,86 81,0 31 36

10 o 35 350 140 232 386 24 27 65 650 180 505 842 31 36
Hellgrin* 40 400 143 248 413 24 28 69 690 180 521 868 32 37
4.5 450 146 2,63 439 25 28 35 350 16,5 4,56 76,0 34 39

50 500 149 278 463 25 29 23 0 40 400 171 488 813 33 39

55 550 152 294 489 25 29 kel 45 450 174 518 863 34 40

6,0 600 15,2 3,07 51,1 26 31 grin 5,0 500 17,7 5,47 91,1 35 40

3,0 300 14,3 2,38 39,6 23 27 55 550 18,3 578 96,3 35 40

1B e 35 350 146 257 428 24 28 60 600 183 604 1006 36 42
Hellblau 4,0 400 149 2,75 457 25 28 65 650 186 629 1048 36 42
4.5 450 15,2 291 485 25 29 6,9 690 18,6 6,50 108,3 38 43

5,0 500 155 3,07 51,2 25 29 35 350 171 4,86 80,9 33 38

55 550 155 324 540 27 31 250 40 400 177 523 871 33 39

6,0 600 15,5 3,39 56,4 28 32 Dunkel- 4.5 450 18,3 558 93,1 33 39

blau* 5,0 500 18,9 592 98,7 33 38

55 550 195 6,29 1049 33 38

60 600 198 660 10,0 34 39

6,5 650 20,1 6,90 15,1 34 39

6,9 690 20,1 715  119,2 35 41

3,5 350 17,4 531 88,5 35 41

28 o 40 400 177 563 938 36 42

Schwarz 45 450 18,0 593 988 37 42

5,0 500 18,3 6,21 1035 37 43

55 550 18,9 652 1086 36 42

60 600 195 677 128 36 41

6,5 650 19,8 7,01 16,9 36 41

6,9 690 20,4 7,21 120,2 35 40

*Jeder Regner wird mit 5 Standarddusen geliefert.

Hinweise:

Samtliche Niederschlagsraten sind fur den Betrieb im 180°-
Sektor kalkuliert. Teilen Sie die Niederschlagsrate fur einen

360°-Regner durch 2.

1-25 DUSE

o @O
o o O Qo
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Hochgeschwindigkeit

Hunfer
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Radius: 13,1 bis 23,2 m

I - 40 Durchfluss: 1,63 bis 6,84 m*/Std.;
27,2 bis 114,11/min

Der I-40 Getrieberegner bietet eine umfassende Liste verbesserter Funktionen, die
ihn zur ersten Wahl fiir anspruchsvolle Projekte auf groBBen Rasenfldchen machen.

WESENTLICHE VORTEILE

+ Patentierter automatischer » Die farbcodierten Dusen sind leicht
Sektorricklauf, bei dem z. B. bei zu unterscheiden 1-40-04
Vandalismus die ursprungliche « Zur gleichmaBigen Bewéasserung Gesamthshe: 20 cm
Sektoreinstellung wiederhergestellt i vollkreisanwendungen (Modell Versenkregnerhshe: 10 cm
wird; Sektoreinstellung von 50° bis 360 I-40-ON) ist ein Modell mit Freiliegender Durchmesser: 5 cm
+ Das nicht Uberdrehbare Getriebe gegeniberliegenden Dusen erhaltlich Regneranschluss: 1" BSP
schitzt den Regner vor Beschadigung . Das Auslaufsperrventil verhindert das
durch Drehen gegen die Laufrichtung AbflieRBen in tiefergelegene Leitungen
» Teil- und Vollkreis in einem Modell fur (bis zu 4,5 m Hohe)

mehr Flexibilitat auf groen Flachen und
gleichzeitig geringem Inventaraufwand.

BETRIEBSDATEN
+ Verfligbare Dusen: 12 » Empfohlener Druckbereich:
« Radius I-40:13,1bis 21,3 m 2,5 bis 7,0 Bar; 250 bis 700 kPa
« Radius I-40-ON: 15,2 bis 23,2 m * Betriebsdruckbereich:
- Durchfluss 1-40: 1,63 bis 6,84 m3/Std.; 2 Pis 7,0 Bar; 250 bis 700 kPa

272 bis 114.11/min + Niederschlagsraten: circa 15 mm/Std.

’ ’ ) Dii : inkel- 5o 1-40-06

« Durchfluss I-40-ON: 2,75 bis 7,76 m3/ » Dusenaustrittswinkel: Standard = 25 Gesamthéhe: 26 cm

Std.; 45,8 bis 129,4 |/min Versenkregnerhéhe: 15 cm
+ Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre Freiliegender Durchmesser: 5 cm

Regneranschluss: 1" BSP

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

* Brauchwasserkennung

* Hochgeschwindigkeitsrotation

VOM ANWENDER MONTIERBAR

» HSJ-1vorgefertigter 1" (25 mm) PVC Drehgelenkanschluss

1-40 Brauchwasser 1-40 Hochgeschwindigkeit
Fur alle Modelle als werkseitig

installierte Option erhdiltlich

Fur alle Modelle als werkseitig
installierte Option erhdiltlich

1-40 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

n Modell Standardfunktionen Ausstattungsoptionen Diisenoptionen
1-40-04-SS = 10 cm Versenk- Einstellbarer Teilkreis, B = BSP-Anschlussgewinde Nr. 8 bis Nr. 25 = werk-

Edelstahlaufsteiger, seitig installierte Dusen-

regner - i
£ ‘ Auslaufsperrventil und ‘ R Elauchwasserenizeicinung ‘ nummer
1-40-06-SS = 15 cm Versenk- ‘ 6 Dusen ‘ HS = Hochgeschwindigkeit ‘
REAeElr ‘ ‘ HS-R = Hochgeschwindigkeit und Brauchwasserkennzeichnung‘
1-40-ON - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1 + 2 + 3 + 4
n Modell Standardfunktionen Ausstattungsoptionen n Diisenoptionen
1-40-04-SS-ON=10cm Vollkreis, gegentiberliegende B = BSP-Anschlussgewinde ‘ Nr. 15 - Nr. 28 = werk-
Versenkregner Dusen, Edelstahlaufsteiger, seitig installierte Disen-

R = Brauchwasserkennzeichnung

Auslaufsperrventil und nummer

‘ 6 Diisen ‘

1-40-06-SS-ON =15cm ON = Vollkreismodell mit gegentiberliegenden Duisen ‘
Versenkregner : . . . -
ON-R = Vollkreismodell mit gegentiberliegenden Dusen,
Brauchwasserkennzeichnung
Beispiele:

1-40-04-SS-B =10 cm Versenkregner, BSP-Einlassgewinde
1-40-04-SS-ON-R-B-23 =10 cm Versenkregner, Vollkreismodell mit gegentberliegenden Dusen, Brauchwasserkennzeichnung, Duse Nr. 23, BSP-Einlassgewinde
1-40-06-SS-15-B = 15 cm Versenkregner, Duse Nr. 15, BSP-Einlassgewinde

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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1-40 HOCHGESCHWINDIGKEITSDUSE -

AENREREREITED) .

1-40 STANDARDDUSE - LEISTUNGSDATEN LEISTUNGSDATEN I-40 DUSEN
Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-  Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-
weite agsrate weite agsrate -
Bar kPa m m/h I/min :m/STdA- Bar kPa m m¥/h I/min :m/StdA- oo <
25 250 131 1,63 272 19 22 25 250 122 1,63 272 22 25 o oo
08 © 30 300 134 18 300 20 23 08© 30 300 125 180 300 23 27
(40) 35 350 13,7 194 323 21 24 (40) 35 350 12,8 194 323 24 27
Hellbraun 40 400 140 2,06 344 21 24  felpraun 40 400 128 206 344 25 29  ciandard/
45 450 140 218 363 22 26 45 450 131 218 363 25 29 Hochgeschwindigkeit
50 500 143 229 382 22 26 50 500 13,4 229 382 25 29
55 550 14,6 241 402 23 26 55 550 13,4 241 402 27 31
30 300 146 220 366 21 24 30 300 13,4 220 366 34 28
10 o 35 350 149 237 394 2 24 10 @ 35 350 13,7 237 394 25 29
“@n 40 400 152 252 420 22 25 @D 40 400 140 252 420 26 30
Hellgrin 45 450 155 2,67 445 22 25 Hellgrin 45 450 14,0 267 445 27 31
50 500 155 281 468 23 27 50 500 143 2,81 468 27 32
55 550 158 2,96 493 24 27 55 550 14,6 296 493 28 32
60 600 162 308 514 24 27 60 600 146 308 51,4 29 33
30 300 149 236 394 21 24 30 300 13,7 236 394 25 29
13 e 35 350 152 255 426 22 25 13 @ 35 350 14,0 255 426 26 30
€2) 40 400 155 273 455 23 26 4 40 400 143 273 455 27 31
Hellblau 45 450 155 290 483 24 28  Hellblau 45 450 143 290 483 28 33
50 500 158 3,06 510 24 28 50 500 14,6 3,06 51,0 29 33
55 550 162 323 539 25 29 55 550 14,9 323 539 29 33
60 600 165 338 563 25 29 60 600 149 338 563 30 35
30 300 162 293 488 22 26 30 300 152 293 488 25 29
15 e 35 350 165 319 532 24 27 15 @ 35 350 155 319 532 26 30
“3) 40 400 168 344 573 24 28 @3 40 400 158 344 573 27 32
Grau 45 450 171 367 612 25 29  Grau 45 450 158 367 612 29 34
50 500 174 3,89 649 26 30 50 500 162 3,89 649 30 34
55 550 180 414 689 26 30 55 550 165 414 689 31 35
60 600 183 434 724 26 30 60 600 165 434 724 32 39
62 620 183 443 738 26 3 62 620 165 4,43 738 33 38
35 350 186 448 746 26 30 35 350 168 4,48 746 32 37

23 @ 40 400 189 476 794 27 31 23 @ 40 400 174 476 794 32 36

62 45 450 192 503 839 27 32 @4 45 450 177 503 839 32 37
Dunkel- 50 500 195 529 881 28 32  Dunkel. 50 500 177 529 81 34 39
grun 55 550 198 556 927 28 33  grin 55 550 180 556 927 34 40
60 600 201 579 965 29 33 60 600 183 579 965 35 40
62 620 201 580 981 29 34 62 620 186 589 981 34 39
65 650 201 601 1002 30 34 65 650 186 601 1002 35 40
69 690 204 619 1032 30 34 69 690 186 619 1032 36 41
35 350 198 498 830 25 29 35 350 174 498 830 33 38
25 @ ;0 400 200 533 87 26 30 22 ® 40 40 180 533 87 33 38
“45) 45 450 204 565 942 27 3 ) 45 450 183 565 942 34 39
Dunkel- 50 500 207 596 993 28 32  Dunkel. 50 500 186 596 993 34 40
blau 55 550 21,0 629 1049 28 33  blau 55 550 189 629 1049 35 41
60 600 210 657 1096 30 34 60 600 192 657 1096 36 41
62 620 210 669 15 30 35 62 620 195 669 15 35 41
65 650 213 684 141 30 35 65 650 195 684 141 36 42
69 690 213 707 178 31 36 69 690 195 707 178 37 43
Hinweis:

Alle Niederschlagsraten sind fur den Betrieb mit 180° berechnet.
Teilen Sie die Niederschlagsrate fur einen 360°-Regner durch 2.

30 “l'll“.’l'w Besuchen Sie hunterindustries.com



1-40 DOPPELDUSE GEGENUBERLIEGEND -

LEISTUNGSDATEN

1-40 DUSEN

Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-
weite agsrate
Bar kPa m m3/h |/min Enm/StdA. O.Q. oo
30 300 152 275 458 12 14 oo oo
15 ® 35 350 158 201 485 12 13
Grau 40 400 162 3,06 51,0 12 14 oo o&
45 450 16,8 3,20 533 n 13
50 500 171 332 554 n 13 Gegenuberliegend
5,5 550 174 346 577 n 13 Vorderseite Rickseite
60 600 177 358 596 1 13
6,2 620 17,7 3,62 60,4 12 13
3,0 300 17,4 2,90 483 10 n
18 o 35 350 177 315 525 10 12
Rot 40 400 180 338 564 10 12
4,5 450 18,0 3,61 60,1 n 13
5,0 500 18,3 3,82 63,7 n 13
55 550 189 4,05 675 1 13
60 600 192 425 70,8 12 13
62 620 192 433 721 12 14
6,5 650 195 4,43 73,9 12 13
3,5 350 183 3,98 66,2 12 14
20 ® 4,0 400 18,9 4,26 711 12 14
Dunkel- 45 450 192 454 756 12 14
braun 50 500 19,5 4,80 80,0 13 15
55 550 20,1 508 847 13 15
60 600 198 532 887 14 16
62 620 198 542 904 14 16
65 650 20,1 555 925 14 16
6,9 690 20,1 574 95,7 14 16 .
35 350 189 423 706 12 14 I-40 Optionales
23 ® 4’0 400 19)5 4,55 75y8 12 14 Rgsenabdeckungs-Klt
g ’ g ’ Fur alle Modelle als
Dunkel- 45 450 198 485 808 12 14 nachtréglich zu installierende
grun 50 500 20,1 5714 856 13 15 Ausstattungsoption verftigbar
55 550 20,4 545 90,8 13 15 P/N TURFCUPKITI40
60 600 207 571 951 13 15
6,2 620 207 582 970 14 10 1-40 Gegeniiberliegende Diise 360°-Modell
65 650 20,7 596 994 14 1
6,9 690 21,0 6,17 102,9 14 16
3,5 350 19,5 4,60 76,7 12 14
25 ® 4,0 400 20,1 492 821 12 14
Dunkel- 45 450 20,4 523 872 13 14
blau 5,0 500 20,7 552 92,0 13 15
55 550 210 584 973 13 15
60 600 213 6110 1017 13 15
62 620 21,3 622 1036 14 16
65 650 21,3 636 1060 14 16
6,9 690 21,6 6,57 109,5 14 16
3,5 350 19,8 573 955 15 17
28 o 40 400 20,4 6,07 1011 15 17
Schwarz 4.5 450 21,0 6,38 106,4 14 17
5,0 500 21,3 6,68 11,3 15 17
55 550 21,9 700 167 15 17
6,0 600 22,3 7,27 1211 15 17
6,2 620 22,3 738 1229 15 17
6,5 650 22,6 752 1253 15 17
6,9 690 232 7,73 1288 14 17

Hinweis:

Niederschlagsraten fur die ON-Modelle mit gegenuberliegenden

Dusen werden mit 360° berechnet.

Besuchen Sie hunterindustries.com
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I-50

Der drehmomentstarke Getrieberegner I-50 Uberzeugt in groBflidchigen
Rasenanwendungen auch bei schlechter Wasserqualitéit.

WESENTLICHE VORTEILE

+ Das extrastarke Planetengetriebe + Die farbcodierten Dusen sind
mit Entkopplungsmechanismus ist leicht zu unterscheiden
zuverlassig und robust, auch bei « Zur gleichmaBigen Bewdasserung
schwierigen Wasserbedingungen. in Vollkreisanwendungen

» Die werkzeuglose Teil- und Vollkreis- (Modell I-50-0ON) ist ein Modell mit
Sektoreinstellung ermdglicht eine gegenuberliegenden Dusen erhaltlich
schnelle, einfache Installation und + Das Auslaufsperrventil verhindert das
reduziert den Inventaraufwand AbflieBen in tiefergelegene Leitungen
(60° bis 360°) (bis zu 4,5 m Hohe)

BETRIEBSDATEN

» Verfligbare Dusen: 12 » Empfohlener Druckbereich:

« Waurfweite 1-50: 13,1bis 21,3 m 2,5 bis 7,0 Bar; 250 bis 700 kPa

+ Wurfweite I-50-ON: 15,2 bis 23,2m  * Betriebsdruckbereich:
- Durchfluss I-50: 1,63 bis 6,84 m3/Std.; 2 Pis 7,0 Bar; 250 bis 700 kPa

27,2 bis 114,11/min * Niederschlagsrate: ca. 15mm/h
« Durchfluss I-50-ON: 2,75 bis 7,76 m3/ * Dusenaustrittswinkel: Standard = 25°
Std.; 45,8 bis 129,4 1/min * Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

* Brauchwasserkennung

VOM ANWENDER MONTIERBAR
+ HSJ-1vorgefertigter 1" (25 mm) PVC Drehgelenkanschluss

1-50 Brauchwasser

Wurfweite: 13,1 bis 23,2 m
Durchfluss: 1,63 bis 6,84 m3/Std.;
27,2 bis 114,11/min

1-50-06-SS 1-50-06-SS-ON
Gesamthohe: 26 cm Gesamthohe: 26 cm
Versenkregnerhéhe: 15 cm Versenkregnerhoéhe: 15 cm
Freiliegender Durchmesser: Freiliegender Durchmesser:
5cm 5cm

Regneranschluss: 1" BSP Regneranschluss: 1" BSP

1-50 Optionales
Rasenabdeckungs-Kit
Fir alle Modelle

als nachtraglich

zu installierende
Ausstattungsoption

Fuir alle Modelle als werkseitig installierte verfugbar
Ausstattungsoption verftigbar P/N TURFCUPKITI40
1-50 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1 + 2 + 3 + 4 Sektoreinstellung
unter dem
n Modell Standardfunktionen Ausstattungsoptionen n Diisenoptionen Regnerkopf
1-50-06-SS = Einstellbarer Teilkreis, B = BSP-Anschlussgewinde ‘ Nr. 8 bis Nr. 25 =
15 cm Versenk- Edelstahlaufsteiger, Werkseitig installierte
regner Auslaufsperrventil und Disennummer

R = Brauchwasserkennzeichnung

6 Dusen

1-50-ON - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1 + 2 + 3 + 4

n Modell Standardfunktionen Ausstattungsoptionen n Diisenoptionen

1-50-06-SS-ON = Vollkreis, gegenuberliegende‘ B = BSP-Anschlussgewinde ‘ Nr.15-Nr.28 =
15 cm Versenk- Dusen, Edelstahlaufsteiger, Werkseitig installierte
regner Auslaufsperrventil und R = Brauchwasserkennzeichnung Disennummer

6 Dusen

Beispiele:

1-50-06-SS-B =15 cm Versenkregner, BSP-Einlassgewinde

1-50-06-SS-ON-R-B-23 =15 cm Versenkregner, Vollkreismodell mit gegenutiberliegenden Dusen,
Brauchwasserkennzeichnung, Duse Nr. 23, BSP-Einlassgewinde

1-50-06-SS-15-B = 15 cm Versenkregner, Duse Nr. 15, BSP-Einlassgewinde

Robustes Planeten-
getriebe flr extreme
Bedingungen

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



I-50 GEGENUBERLIEGENDE DUSEN

GETRIEBEREGNER

1-50 STANDARDDUSE LEISTUNGSDATEN LEISTUNGSDATEN E%(;E;ANDARD-
Diise Druck Wurf- Durchfluss  Niederschl- Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-
weite agsrate weite agsrate -
mm/Std. mm/Std. o o -
Bar  kPa m m¥/h I/min W A Bar  kPa m m¥/h I/min W A o oo
25 250 131 1,63 272 19 22 30 300 152 2,75 458 12 14
08°© 30 300 134 18 300 20 23 15 ® 35 350 153 201 485 12 13
35 350 13,7 194 323 21 24 Grau 40 400 162 3,06 51,0 12 14 _
Hellbraun 4,0 400 140 2,06 344 21 24 45 450 168 320 533 M 13 Vorderseite
45 450 140 2,98 363 22 26 50 500 171 332 554 M 13
50 500 143 229 382 22 26 55 550 174 346 577 M 13
55 550 146 241 402 23 26 6,0 600 177 358 596 1 13
30 300 14,6 220 366 21 24 62 620 177 3,62 604 12 13
10 ® 35 350 149 2,37 394 2 24 30 300 174 290 483 10 1
40 400 152 252 42,0 22 25 18 o 35 350 177 315 525 10 12
Hellgruin 45 450 155 2,67 445 22 25 Rot 40 400 180 338 564 10 12
50 500 155 2,81 468 23 27 45 450 18,0 3,61 60,1 i 13
55 550 158 2,96 493 24 27 50 500 18,3 3,82 637 i 13
6,0 600 162 3,08 51,4 24 27 55 550 18,9 4,05 675 1 13
30 300 149 236 394 21 24 6,0 600 192 425 708 12 13
13 ® 35 350 152 2,555 42,6 22 25 62 620 192 433 721 12 14
40 400 155 2,73 455 23 26 65 650 195 443 739 12 13
Hellblau 45 450 155 2,90 483 24 28 35 350 183 398 662 12 14

5,0 500 158 3,06 51,0 24 28 200 40 400 189 426 711 12 14

B i

55 550 16,2 3,23 539 25 29 Dunkel- 4,5 450 19,2 454 756 12 14

60 600 165 338 563 25 29  braun 50 500 19,5 4,80 800 13 15
N 30 300 162 293 488 22 26 55 550 20,1 508 847 13 15 150 MIT GEGEN-
15 35 350 165 3,19 532 24 27 60 600 198 532 887 14 16 UBERLIEGENDEN
40 400 168 344 573 24 28 62 620 198 542 904 14 16 DUSEN
Grau 45 450 171 367 612 25 29 65 650 20, 555 925 14 16
50 500 174 389 649 26 30 69 690 201 574 957 14 16 @.@. oo
55 550 18,0 414 689 26 30 35 350 189 423 706 12 14

60 600 183 434 724 26 30 23 @ 40 400 195 455 758 12 14 o.o oo.

6,2 620 183 4,43 738 26 31 Dunkel- 45 450 19,8 4,85 80,8 12 14 00 00
3,5 350 18,6 4,48 746 26 30 grun 5,0 500 20,1 514 85,6 13 15

23 ® 40 400 189 4,76 79,4 27 31 55 550 20,4 545 90,8 13 15

45 450 192 503 839 27 32 60 600 207 571 951 13 15 Vorder- und Ruck-
Dunkel- 50 500 195 529 881 28 32 62 620 20,7 582 970 14 16 seite
griin 55 550 19,8 556 92,7 28 33 65 650 20,7 596 994 14 16

60 600 201 579 965 29 33 69 690 21,0 617 102,9 14 16

6,2 620 20,1 5,89 98,1 29 34 3,5 350 195 460 76,7 12 14

6,5 650 20,1 6,01 100,2 30 34 S e 40 400 20,1 4,92 821 12 14

0

69 690 204 619 1032 30 34 .o 45 450 204 523 872 13 14

35 350 198 498 830 25 29  blau 50 500 20,7 552 920 13 15
25 @ 40 400 201 533 837 26 30 55 550 21,0 584 973 13 15
45 450 20,4 565 942 27 3 60 600 21,3 610 10,7 13 15
Dunkel- 50 500 20,7 596 993 28 32 62 620 213 622 1036 14 16
blau 55 550 21,0 6,29 1049 28 33 65 650 213 636 1060 14 16
60 600 21,0 657 1096 30 34 60 690 21,6 657 1095 14 16
62 620 210 669 1,5 30 35 35 350 198 573 955 15 17

65 650 213 684 141 30 35 28 @ 10 400 204 607 011 B 17
69 690 213 707 178 31 36  Schwarz 45 450 21,0 638 1064 14 17

Hinweis: 5,0 500 21,3 6,68 113 15 17
Samtliche Niederschlagsraten sind fur den Betrieb im 180°- 55 50 219 700 me67 15 17
Sektor kalkuliert. Teilen Sie die Niederschlagsrate fur einen 6,0 600 22,3 7,27 1211 15 17
360°-Regner durch 2. 6,2 620 22,3 738 1229 15 17

6,5 650 22,6 752 1253 15 17

1-50 Gegeniiberliegende Diisen 360°-Modell 6,9 690 23,2 7,73 12838 14 17

Hinweis:
Niederschlagsraten fur die ON-Modelle mit gegentberliegenden
Dusen werden mit 360° berechnet.

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation® 33
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1-80

Der vielseitig einsetzbare und effiziente I-80 ist der erste Sportrasengetrieberegner
fur den gewerblichen Einsatz mit Total-Top-Service ohne Graben.

WESENTLICHE VORTEILE

Exklusives Total-Top-Service-Design
(TTS) ermoglicht bequeme Wartung
ohne Ausgraben

PressurePort™ Technologie und
nach vorne gerichtete Dreifachdiisen
(1-80) oder gegenuberliegende
Disen (1-80-ON) ermoglichen eine
auBergewdhnlich gleichmaBige
Beregnung in Teil- und
Vollkreisanwendungen.

BETRIEBSDATEN

Verfligbare Dusen fur den [-80:
7 Standarddusen

Verfligbare Dusen fir den [-80-ON:
7 Standarddusen

Wurfweite 1-80: 19,8 bis 28,7 m
Wurfweite I-80-ON: 19,2 bis 29,6 m
Durchfluss I-80: 4,6 bis 13,5 m3/Std
76,5 bis 225,6 I/min

Durchfluss I-80-ON: 4,9 bis

13,3 m3/Std.; 81,8 bis 221,4 |/min

Die werkzeuglose Teil- und Vollk
reis-Sektoreinstellung ermoglicht
eine schnelle, einfache Installation
und reduziert den Inventaraufwand
(70° bis 360°)

Der Ratschen-Edelstahlaufsteiger
ermoglicht die Ausrichtung rechts
mit festem Sektor zur Landschaft

Wurfweite: 19,2 bis 29,6 m
Durchfluss: 4,59 bis 13,5 m3/Std.;
76,5 bis 225,6 |/min

hin ohne Demontage des
Getrieberegners

» Empfohlener Druckbereich:

3,4 bis 6,9 Bar; 340 bis 690 kPa

» Betriebsdruckbereich:

2,7 bis 10,3 Bar; 275 bis 1030 kPa

» Niederschlagsraten:
circa 10 mm/Std.

o

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

Exklusive ProTech TC™ optionale Rasenkappe fiir eine dsthetische

und sichere Installation:

- Wartung des Aufsteigers ohne Grabarbeiten

- Teilkreiseinstellung ohne Grabarbeiten

- schnelles Abnehmen der Rasenabdeckung

- Gewindegange im Rand der Abdeckung halten den Rasensoden fest

Brauchwasserkennung

VOM ANWENDER MONTIERBAR

* Gummischutzabdeckung Nr. 959300SP

+ Rasenabdeckungs-Kit Nr. 959400SP

» HSJ vorgefertigte PVC Drehgelenkanschliisse

1-80 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL:

BESTELLCODE1+2+3+4

« Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

i
t

®

1-80 mit Rasenabdeckung
P/N 959400SP

1-80-04-SS Versenkregner
1-80-04-SS-ON
Versenkregner

Gesamthohe: 25 cm
Versenkregnerhohe: 9,5 cm
Freiliegender Durchmesser: 11cm
Regneranschluss 172"

1-80-04-SS-TC Rasenkappe
1-80-04-SS-ON-TC
Rasenkappe

Gesamthohe: 29 cm
Versenkregnerhdhe: 9,5 cm
Freiliegender Durchmesser: 8,9 cm
Regneranschluss 172"

1-80 mit Gummiabdeckung
P/N 959300SP

n Modell

Standardfunktionen

Ausstattungsoptionen

n Diisenoptionen

1-80-04-SS =10 cm Versenkregner

1-80-04-SS-TC = 10 cm Versenkregner
mit Rasenkappe

1-80-04-SS-ON =10 cm Versenkregner

1-80-04-SS-ON-TC = 10 cm Versenk-
regner mit Rasenabdeckungkappe

Beispiel:
1-80-04-55-B-25 =10 cm Versenkregner, einstellbarer Teilkreis, Edelstahlaufsteiger, Auslaufsperrventil, BSP-Anschlussgewinde und werkseitig installierte Dise Nr. 25
1-80-04-SS-ON-R-B-38 = 10 cm Versenkregner, Edelstahlaufsteiger, Auslaufsperrventil, gegentiberliegende Disen im Vollkreis, Brauchwasserkennzeichnung,

BSP-Anschlussgewinde und werkseitig installierte Diise Nr. 38
1-80-04-SS-ON-TC-B-48 = 10 cm Versenkregner, Edelstahlaufsteiger, Auslaufsperrventil, gegenuiberliegende Disen im Vollkreis, werkseitig installierte Rasenab-
deckung, BSP-Anschlussgewinde und werkseitig installierte Diise Nr. 48

Einstellbarer Teilkreis, Edelstahlaufsteiger,
Auslaufsperrventil

Einstellbarer Teilkreis, Edelstahlaufsteiger,
Auslaufsperrventil, werkseitig installierte
Rasenabdeckung

Vollkreis, gegentberliegende Dusen,
Edelstahlaufsteiger, Auslaufsperrventil

Vollkreis, gegentiberliegende Diisen,
Edelstahlaufsteiger, Auslaufsperrventil,
werkseitig installierte Rasenabdeckung

R = Kennzeichnung auf-
bereitetes Abwasser*

B = BSP-Anschlussgewinde

*mit TC ist die Kennzeichnung
fur wiederaufbereitetes
Abwasser nicht erhdltlich

R = Kennzeichnung auf-
bereitetes Abwasser*

B = BSP-Anschlussgewinde

*mit TC ist die Kennzeichnung
fur wiederaufbereitetes
Abwasser nicht erhdltlich

Nr. 23 bis Nr. 25 = Werkseitig
installiert
Dusennummer, kein Dusensatz

Nr. 23 bis Nr. 53 = Werkseitig
installiert
Dusennummer, kein Dusensatz

Hunfer
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1-80-ONDUSEN LEISTUNGSDATEN* 1-80 DUSE - LEISTUNGSDATEN
Niederschl- .

Diisensatz Druck ~ Wurf- Durchfluss Niederschl- Diisensatz Druck  Wurf- Durchfluss
weite agsrate weite agsrate
o
Bar kPa m m¥h I/min ;m/StdA- Bar kPa m m¥/h I/min ;‘m/Std‘ i
Z
[ J [ ] 34 344 192 491 81,8 133 154 Orange Hellgrin| 3,4 344 198 459 765 1,7 13,5 W
Hellbraun Hellblau 41 413 198 522 871 13,3 154 @ @ 41 413 201 502 837 124 143 w
@ 23 45 450 20,1 545 90,8 135 156 23 45 450 20,4 543 905 13,0 150 o
48 482 20,4 566 943 136 157 803603 315313 | 4,8 482 20,4 550 916 13,2 15,2 %
803611 Griin 315311 | 5,5 551 20,7 6,04 100,7 141 16,2 [ J Griin [ J 55 551 210 588 980 133 154 w
[ ) [ ] 45 450 216 6,50 1083 139 16,0 Orange Hellgrin| 4,5 450 216 6,43 1071 13,7 15,8 E
Hellbraun Hellblau 4,8 482 223 675 125 13,6 157 @ @ 48 482 219 666 109 138 160 e
55 551 226 7109 198 14, 16,3 55 551 223 706 1192 145 16,7 L
@ 25 62 620 229 765 1275 146 169 803603 29 | 315313 62 620 22,6 759 1264 149 172 G
803611 Blau 315311 | 69 689 235 812 1353 14,7 17,0 [ J Blau [ ) 6,9 689 229 8,04 1340 154 17,8
[ J [ ] 45 450 226 702 M70 138 159 Orange Hellgrin| 4,5 450 219 695 1158 14,4 16,7
Hellbraun Hellblau 4,8 482 22,9 727 1211 139 16,1 @ @ 48 482 223 718 196 145 16,7
55 551 235 7,77 1295 14] 16,3 55 551 229 770 1283 14,7 170
@ 33 62 620 241 822 1370 142 164 803603 33 | 315313 62 620 235 813 1355 148 170
803611 Grau 315311 | 6,9 689 24,7 868 1446 142 164 [ J Grau [ J 6,9 689 2471 861 1435 148 17,1
[ J [ ] 45 450 235 797 1329 145 16,7 Orange Hellgrin| 4,5 450 23,2 793 132,1 14,8 17,1
Hellbraun Hellblau 4,8 482 241 831 1385 143 16,6 @ @ 48 482 238 822 1370 145 168
55 551 250 8,84 1473 141 16,3 55 551 244 888 1480 149 17,2
@ 38 6,2 620 256 938 1563 14,3 16,5 803603 38 315313 | 6,2 620 250 936 1560 150 173
803611 Rot 315311 | 69 689 265 990 1650 141 16,3 [ J Rot [ J 6,9 689 256 9,88 164,7 151 17,4
[ ] [ ] - - - - - - - Orange Hellgrin| - - - - - - -
Hellbraun O Hellblau 4,8 482 253 938 1563 147 16,9 @ @ 48 482 247 936 1560 154 177
@ 43 55 551 259 9,90 1650 14,8 17,0 43 55 551 253 988 164,7 154 178
6,2 620 26,5 10,52 1753 150 173 803603 315313 | 6,2 620 26,2 10,49 174,9 153 17,6
803611 Dunkelbraun 315311 | 69 689 271 1,09 184,7 151 174 [ J Dunkelbraun @ 6,9 689 271 11,06 1843 150 174
[ ] [ ] - - - - - - - Orange Hellgrin| - - - - - - -
Hellbraun @ Hellblau 4,8 482 274 10,65 1775 142 16,3 @ @ 48 482 253 1052 1753 164 19,0
@ 48 55 551 28,0 1,11 1851 141 16,3 48 55 551 259 10,99 1832 16,4 189
62 620 287 146 1910 140 16, 803603 315313 | 62 620 271 1,74 1957 16,0 184
803611 |Dunkelgrin| 315311 | 6,9 689 29,3 1215 2025 142 16,4 [ J Dunkelgriin [ ) 6,9 689 277 12,38 206,33 16,1 18,6
[ ] [ ] - - - - - - - Orange Hellgrin| - - - - - - -
Hellbraun @ Hellblau| 4,8 482 277 M,31 1885 14,7 170 @ @ 4,8 482 265 11,52 1919 16,4 189
@ 53 @ 55 551 28,3 1,86 197,7 14,8 17,0 53 55 551 271 12,06 2010 16,4 189
6,2 620 29,0 12,61 2101 150 174 803603 315313 | 6,2 620 28,0 12,81 2135 16,3 18,8
803611 ‘Dunkelb\au‘ 315311 | 6,9 689 29,6 13,29 2214 152 176 [ J Dunkelblau [ J 6,9 689 287 13554 2256 165 19,0

® = Dusen-Blindstopfen P/N 315300 auf der Ruckseite des Dusengehauses
installiert.

*Entspricht dem ASAE-Standard. Alle Niederschlagsraten sind fur den

.. Betrieb mit 360° berechnet. Alle Dreiecksraten sind gleichseitig.
1-80 DUSEN

0000
000
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Radius: 22,3 bis 31,4 m

I - 90 Durchfluss: 6,7 bis 19,04 m3/Std.;
11,7 bis 317,2 1/min

Der robuste I-90 Getrieberegner wurde speziell fir groBe Naturrasenfldchen
wie Parks, éffentliche Griinfldchen oder Sportanlagen entwickelt.

WESENTLICHE VORTEILE

« PressurePort™ Technologie, nach vorne gerichtete Dreifachdtisen (1-90),
gegenulberliegende Dusen (I-90-ON) ermdglichen eine aufBergewdhnlich
gleichmaBige Beregnung in Teil- und Vollkreisanwendungen.

+ Teil- und Vollkreis in einem Modell fur flexible Installationsmoglichkeiten
und geringen Inventaraufwand (1-90)

» Das Auslaufsperrventil verhindert das AbflieRen in tiefergelegene
Leitungen (bis zu 2 m Hohe)

1-90

Gesamthohe:

ADV/36V: 28 cm
Aufsteigerhdhe: 8 cm
Freiliegender Durchmesser:
9cm

EinlassgroBe: 172" (40 mm)
BSP
BETRIEBSDATEN

» Verflugbare Dusen fur den 1-90: 8

« Wurfweite I-90 ADV: 20,1 bis 29,6 m

« Wurfweite 1-90 36V: 22,3 bis 31,4 m

« Durchfluss I-90 ADV: 6,7 bis 19,04 m3/Std.; 111,7

» Durchfluss 1-90 36V: 6,93 bis 18,92 m3/Std.; 115,5 bis 315,3 |/min
« Empfohlener Druckbereich: 5,5 bis 8,3 Bar; 550 bis 830 kPa

» Betriebsdruckbereich: 5,5 bis 8,3 Bar; 550 bis 830 kPa

» Niederschlagsrate: ca. 19 mm/h

* Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

* Brauchwasserkennung Rasenabdeckungs-Kit

P/N 467955
VOM ANWENDER MONTIERBAR

» Gummischutzabdeckung Nr. 234201
+ Rasenabdeckung Nr. 467955
« HSJ vorgefertigte PVC 12" (40 mm) Drehgelenkanschliisse

1-90 Brauchwasser

T Fuir alle Modelle als Gummischutzabdeckungen
‘@@ werkseitig installierte 190-ADV: P/N 234200
IRIA DY Ausstattungsoption 190-36V: P/N 234201

verfligbar

1-90 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2+3+4

n Modell Standardfunktionen Ausstattungsoptionen n Diisenoptionen

1-90 =8 cm Versenk- Kunststoff-Aufsteiger, ADV = Einstellbarer Sektor Nr. 25 bis Nr. 73 = Werkseitig instal-
regner Sperrventil und 8 Standard- lierte Disennummer
Austrittswinkeldiisen

ARV = Einstellbarer Sektor und Brauchwasserkennung
36V = Vollkreis, gegentberliegende Dusen

3RV = Vollkreis, gegenuberliegende Diisen und
Brauchwasserkennung

B=BSP-Anschlussgewinde

Beispiele:

1-90-ADV-B = 8 cm Versenkregner, einstellbarer Teilkreis, mit BSP-Einlassgewinde

1-90-36V-B-43 = 8 cm Versenkregner, gegenuberliegende Vollkreisdiisen, mit BSP-Einlassgewinde und Duise Nr. 43

1-90-3RV-B-63 = 8 cm Versenkregner, gegentiberliegende Vollkreisdisen, Brauchwasserkennzeichnung, mit BSP-Einlassgewinde und Diise Nr. 63

I'Illll“}l'@ Besuchen Sie hunterindustries.com



1-90-ADV DUSE - LEISTUNGSDATEN 1-90-36V DUSE - LEISTUNGSDATEN 1-90 DUSE
Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-  Diise Druck Wurf- Durchfluss  Niederschl-
weite agsrate weite agsrate @ e e e
Bar  kPa m  mi/h I/min  mm/Std. Bar  kPa m  mi/h I/min  Mm/Std.
L . Q000
5,5 550 20,1 6,70 1,7 331 382 5,5 550 22,3 693 155 14,0 16,2
25 0 60 600 204 716 192 343 396 25 @ 6,0 600 229 736 1226 141 163 ADV &36V
Hellblau 70 700 20,7 754 1257 351 405 {elblau 70 700 232 779 1298 145 168
7,5 750 21,0 8,09 134,8 36,6 42,2 7,5 750 23,8 829 1382 14,7 16,9
5,5 550 20,7 8,22 1370 383 442 5,5 550 2355 825 1374 150 17,3
33 @ 60 600 210 868 1446 392 453 33 @ 60 600 238 872 1454 154 178
Grau 7,0 700 21,3 9,18 152,9 40,3 46,6 Grau 7,0 700 244 9,22 153,7 155 17,9
7,5 750 21,6 9,68 1613 41,3 477 7,5 750 24,7 9,70 161,6 159 18,4
55 550 21,9 9,22 153,7 383 442 55 550 24,4 922 153,7 155 17,9
38@ 50 00 223 977 1628 395 456 38 ® 50 600 250 975 1624 156 18,0
Rot 7,0 700 229 10,31 171,9 39,5 456 Rot 7,0 700 253 10,29 1715 16,1 18,6
7,5 750 23,2 10,81 180,2 40,3 46,5 7,5 750 25,9 10,84 180,6 16,1 18,6
5,5 550 22,6 10,47 1745 412 475 5,5 550 25,3 10,49 1749 16,4 189
43 @ 60 600 22,6 1,02 1836 433 500 43 @ 60 600 256 1,04 1840 168 194
Dunkel- 70 700 229 152 1919 441 509 .. 70 700 259 156 1927 172 19,9
braun 7,5 750 235 12,13 202,1 44,0 50,9 braun 7,5 750 26,2 1213 2021 17,7 20,4
55 550 23,5 11,40 190,0 41,4 4738 55 550 26,2 1,27 1878 16,4 18,9
48 © 60 600 241 1,95 1991 412 476 48 @ 60 600 271 M93 1987 162 187
Dunkel- 70 700 247 1252 2086 411 474 L 70 700 274 12,45 2074 165 19,1
grun 7,5 750 25,0 13,06 217,7 41,8 483 grun 7,5 750 27,7 13,02 216,9 16,9 19,5
55 550 24,7 12,47 2078 40,9 472 5,5 550 271 12,31 2052 16,7 19,3
53 @ 60 600 256 12,99 2165 396 458 53 @ 6,0 600 274 12,88 2146 171 198
Dunkel- 7,0 700 26,2 13,52 2252 393 454 Dunkel- 7,0 700 28,0 13,45 224, 17,1 19,7
blau* 7,5 750 26,5 14,11 2351 40,1 46,3 blau* 7,5 750 283 14,02 2336 174 20,1
8,0 800 26,8 14,63 243,8 40,7 47,0 8,0 800 28,7 1458 2430 178 20,55
5,5 550 26,2 14,5 2358 412 476 5,5 550 28,0 14,36 2392 183 211
63® 50 600 268 1483 2479 414 478 63 ® G50 600 287 1497 2495 182 211
Schwarz 7,0 700 27,4 1567 2612 417 481  Schwarz 7,0 700 293 1576 2627 18,4 213
7,5 750 27,7 16,33 272,2 42,5 49,0 75 750 29,6 16,36 2725 18,7 21,6
8,0 800 28,0 16,97 2828 43,2 498 8,0 800 299 17,01 2835 19, 22,0
55 550 271 16,51 2752 44,9 51,8 55 550 29,3 16,38 2729 19,1 221
73 © 60 600 277 1713 2854 445 514 13 @ 60 600 29,9 1704 2839 191 22,0
Orange 70 700 283 1774 2956 442 510  Qrange 70 700 302 17,67 2945 194 22,4
7,5 750 29,0 18,38 306,2 43,8 50,6 7,5 750 31,1 18,29 304,7 189 21,8
8,0 800 29,6 19,04 3172 435 50,3 8,0 800 31,4 18,92 3153 19,2 2272
*werkseitig installierte Duse
Hinweise:
Die Niederschlagsraten fur ADV-Modelle sind ftr 180°
berechnet. Die Niederschlagsraten fur 36-V-Modelle sind
fur den Betrieb mit 360° berechnet. Alle Dreiecksraten sind
gleichseitig. Entspricht dem ASAE-Standard.
1-90
Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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DREHGELENKANSCHLUSSE

Dank der Winkelgelenke an beiden Enden lassen sich Regner mit SJ Drehgelenkanschliissen in jeder Konfiguration ganz einfach auf die
gewlinschte Hohe und Position einstellen.

WESENTLICHE VORTEILE

+ Stabilitat, Langlebigkeit und Schutz vor Verunreinigungen
- Vorgefertigte PVC-Ausfiihrung mit O-Ring-Dichtungen
« Konfigurationen fur individuelle Installationsanforderungen

- Verfuigbar mit allen beliebten Einlass- und
Auslasskonfigurationen

- Wahlen Sie zwischen einer Armlénge von 20 cm,

30 cm oder 46 cm

- Mit Einwinkel- oder Dreiwinkelgelenk

Drehgelenkanschliisse

HSJ-0 = Modell 3"

HSJ-1 = Modell 1" (25 mm)
HSJ-2 = Modell1%" (30 mm)
HSJ-3 = Modell 172" (40 mm)

DREHGELENKANSCHLUSS - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1 + 2 + 3 + 4 + 5

n Modell

Einlasstyp (von der
Rohrverbindung)

Auslasstyp (zum Sprinklereinlass)

n Auslassstil

H Schlaglange

HSJ-0 = %"
Drehgelenkanschluss
fur die gewerbliche
Verwendung

HSJ-1=1" (25 mm)
Drehgelenkanschluss fur
extreme Beanspruchung

HSJ-2=1%4" (30 mm)
Drehgelenkanschluss fur
extreme Beanspruchung

HSJ-3=1/" (40 mm)
Drehgelenkanschluss fur
extreme Beanspruchung

Beispiel:

3 =AG NPT

4

4 = AG ACME*

)

6 = AG BSP**

1

7 =Klebestutzen, 10 cm lang**

i

M = Rohrleitung horizontale
Verbindung ACME***

P =Rohrleitung vertikale
Verbindung ACME

* Nicht verftigbar in HSJ-0 oder HSJ-3.
Verwenden Sie den ,,M“-Einlass fir
HSJ-3.

** Nicht verftgbar in HSJ-0.

*** Horizontale Verbindung
reduziert von 40 mm ACME auf
Drehgelenkanschlussgréf3e

2 =AG NPT

5 = AG BSP (nicht erhiltlich fiir HSJ-0)

6 =Erweiterung auf 1%2" (40 mm) AG BSP*
8 = Erweiterung auf 1%2" (40 mm) AG ACME*

0 =AG ACME

A = Erweiterung/Reduzierung auf 30 mm
AG ACME**

* Nicht verfugbar in HSJ-0 oder HSJ-3
**Nicht verfugbar in HSJ-0 und HSJ-2

2 =Einzelne Ausstanzung
oben

4 =Dreifache
Ausstanzung oben

8=20cm Armlange*

12 =30cm
Schlagarm

18 =46cm
Armlange**

* Nur HSJ-0
**Nicht verftigbar in
HSJ-0

HSJ-1-3-2-2-12 = HSJ 1" (25 mm) Drehgelenkanschluss fir extreme Beanspruchung, 1" (25 mm) NPT-Einlass, 1" (25 mm) NPT-Auslass Einwinkelgelenk, Armlange 30 cm

SnapLok ist eine Marke von LASCO Fittings Inc.

Hunfer
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SNAPLOK KOMBO-KITS

Diese Kits wurden ftir Anwendungsfdlle entwickelt, die aufgrund einer héufigen
Verwendung von Schnellkupplern mit hohen Belastungen einhergehen.

WESENTLICHE VORTEILE

+ Vielseitige und modellubergreifend einsatzfahige Schnellkuppler fur extreme

Beanspruchung

» Hocheffiziente Losung zur Stabilisierung von Schnellkupplern

+ Das SnapLok™ Design enthalt:

- Ablaufkonstruktion aus PVC und Messing fuir extreme Beanspruchung

- Kupplersperrfunktion mit Drehblockierung

- Mit integrierter Betonstahl- und Leitungsstabilisierung

+ Behebt haufig auftretende Probleme bei der Stabilisierung von
Schnellkupplern und beim Lésen von Schrauben.
- Einzigartiger SnapLok-Auslass mit integriertem Messinggewinde

+ Weitere HSJ Drehgelenkanschlisse auf Seite 47

SNAPLOK COMBO-KITS - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODET + 2 +3 + 4 + 5

“
8,

-

Schnellkuppler mit SnapLok

Ausgestattet mit einem
HSJ-1Drehgelenkanschluss

hS

Einlasstyp (der Rohr-
n Modell verbindung)

3 Auslasstyp (zum Sprinkler-
einlass)

n Auslassstil

H Schlaglange

HSJ-1=1" (25 mm)
Drehgelenkanschluss fir
hohe Beanspruchungen

6 =AG BSP

]

Beispiel:

S = Messing-AG NPT SnaplLok

U = Messing-AuBengewinde BSP
SnaplLok

2 =Einzelne Ausstanzung | 12 =30 cm Armlénge

18 =46 cm Armlénge

HSJ-1-6-5-2-12 = HSJ 1" (25 mm) Drehgelenkanschluss fir extreme Beanspruchung, 1" (25 mm) BSP-Einlassgewinde, 1" (25 mm) Messing-Auf3engewinde,

Einwinkelgelenk und 30 cm Armlange

HUNTER AUSLAUFSPERRVENTILE

Verhindern Sie mit dem einstellbaren Hunter Auslaufsperrventil, dass das Wasser bei Getrieberregner- und Sprithdisen-Systemen zur
Pflanzenbewdsserung in tiefergelegene Leitungen abflieB3t.

WESENTLICHE VORTEILE

+ Einstellmdglichkeit am oberen
Ventilende

» Einstellbar, um Hoéhenunterschiede
von bis zu 11 m auszugleichen

» Verschiedene Einlass- und
Auslassoptionen reduzieren
den Bedarf an zusatzlichen
Verbindungsstiucken

+ Entspricht den Schedule-80-
Anforderungen und halt so auch
hohem Druck stand

» Druckverlusttabellen fir HCV
Produkte finden Sie auf Seite 254

HUNTER AUSLAUFSPERRVENTILE

Modell Beschreibung

HC-50F-50F 15" 1G (Einlass) x 2" |G (Auslass)

HC-50F-50M 15" 1G (Einlass) x 2" AG (Auslass)
HC-75F-75M 34" |IG (Einlass) x 34" AG (Auslass)

HCV
Gesamthohe: 7,5 cm

Besuchen Sie hunterindustries.com
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ST SYSTEM



Radius: 31,4 bis 36,6 m
ST K_1 / ST K.2 Durchfluss: 16,9 bis 20,9 m*/Std.;
282,0 bis 348 I/min

Die hochwertigen Getrieberegner des ST Systems mit hoher Wurfweite sind
speziell fir die Beregnung von Sportanlagen mit Kunstrasen bestimmt.

WESENTLICHE VORTEILE

» Sektoreinstellung: 40° bis 360°

* QuickCheck™ Sektormechanismus

« Sektoreinstellung durch das Oberteil

» Wassergeschmiertes Getriebe

« Werkseitig installierte Gummilogokappe
» Dusen-Austrittswinkel: 22,5°

ST-90*

Gesamthdhe: 29 cm
Aufsteigerhohe: 8 cm
Durchmesser: 14 cm
EinlassgroBe: 172" (40 mm)

BSP
BETRIEBSDATEN

* NPT fur den Einsatz im
* Radius: 31,4 m bis 36,6 m ST-Kasten

« Durchfluss: 16,9 bis 20,9 m3/Std.; 282 bis 348 |/min

» Betriebsdruckbereich: 6,9 bis 8,3 Bar; 690 bis 830 kPa
» Niederschlagsraten: circa 35 mm/Std.

+ Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre auf Komponenten

VOM ANWENDER MONTIERBAR

+ Gummiabdeckungs-Kit ST-90: P/N 234200
» Gummiabdeckungs-Kit STG-900: P/N 473900

ST GETRIEBEREGNER STG-909*
Gesamthohe: 36 cm
Modell Beschreibung Aufsteigerhéhe: 8 cm

Durchmesser: 20 cm

8 cm Versenkregner, Schraubdeckel, einstellbarer Teilkreis, Einlass: 114" (40 mm) ACME

ST-90-XX Kunststoffaufsteiger und BSP-Einlassgewinde, vorinstallierte

Duse Nr. 73 oder Nr. 83 * Fur den Einsatz im

ST-Kasten ST173026B

8 cm Versenkregner, Wartungszugang von oben, einstellbarer
STG-900-XX Teilkreis, Kunststoffaufsteiger und ACME-Einlassgewinde,
vorinstallierte Duse Nr. 73 oder Nr. 83

KIT-KONFIGURATIONEN

STK-1-/STK-2-KOMPONENTEN

Kit-Beschreibungen STK-1 STK-2
Zur Erleichterung der Spezifikation und um sicherzustellen, dass das korrekte Produkt STG-900 Blocksystem STG-900-VAH-System
installiert wurde, ist das ST System in den unten aufgefuhrten Konfigurationen erhaltlich. (entfernt gelegenes Ventil)  (Ventil neben dem Kopf)
ST Getrieberegner: Kunstrasengetrieberegner ohne Gummischutzabdeckung STG-900 STG-900
ST-Kasten: Mit 3-teiliger Abdeckung aus Polymerbeton ST-173026B ST-173026B
ST Drehgelenkanschluss: ,VA“ 2" (50 mm) PVC Drehgelenkanschluss mit 7 Drehpunkten ST-2008VA ST-2008VA
ST Ventilset ICV-151 Ventil, fir hohe Driicke ausgelegter Kugelhahn und alle erforderlichen

} — ST-VBVFK
Anschlussverbinder
ST Winkelanschlussadapter 239800 239800
ST Getrieberegneranschlussadapter* 239300 -
Gummischutzabdeckung: STG-900 Gummischutzabdeckung 473900 473900
Schnellkupplungsventil: 1" (25 mm) Einlass mit 1" (32 mm) Auslass fur Schltssel HQ5RC-BSP HQ5RC-BSP
BSP-Einlassadapter: Konvertiert Drehgelenkanschluss in 2" (50 mm) AG BSP-Gewinde 241400 241400
Hinweise:

*Verbindet das ST-2008VA Anschlussgelenk mit dem Getrieberegneranschlussadapter (STK-1). Verbindet auch ST-VBVFK mit dem STG-900
Getrieberegner (5TK-2)
** Getrieberegneranschlussadapter verbindet 239800 Winkelanschlussadapter mit dem ACME-Einlass des STG-900 Getrieberegners (STK-1B)
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weite agsra
Bar kPa m m3/h  1/min mm/S

te

td.
A

73 0 70 700 314 169 282 343
75 750 332 175 291 317
Orange 80 800 351 181 301 294

39,6
36,6
34,0

7,0 700 34,1 19,1 319 32,8
83 e 7,5 750 354 20,0 333 32,0
Hellbraun 8,0 800 36,6 20,9 348 31,2
Hinweise:

Alle Niederschlagsraten sind fir den Betrieb mit 180° berechne
Teilen Sie die Niederschlagsrate fur einen 360°-Regner durch 2

Erfordert mindestens 7,0 Bar; 700 kPa dynamischen Druck am
Einlass des Drehgelenkanschlusses.

INSTALLATIONSDETAILS

STK-1 STK-2

ST-90/STG-900 DUSE - LEISTUNGSDATEN
. Diise Druck Wurf-  Durchfluss  Niederschl-
n
-]
%)
=<
(%)
-
m
<

37,9
37,0
36,1

t.

QUERSCHNITTSKIZZE QUERSCHNITTSKIZZE

ST Getrieberegner

ST DREHGELENKANSCHLUSSE

PVC Drehgelenkanschliisse mit 22 Bar; 2.200 kPA erlauben tber
sieben durch O-Ring-Dichtungen versiegelte Drehpunkte mehrachsige
Bewegungen fiir eine perfekte vertikale Ausrichtung

des Getrieberegners in der Offnung des ST-Kastens.

ST2008VA: 2" (50 mm) fur STG-900
Einlass: 2" (50 mm) Muffe*
Auslass: 172" (40 cm) ACME

* Verwenden Sie Adapter P/N 241400 fur
BSP-AuBengewinde

Getrieberegneranschlussadapter 239300
Verbindet den 239800 Winkelanschlussadapter
mit dem ACME-Einlass des STG-900 Getrieberegners

Getrieberegneranschlussadapter 239302
Verbindet den 239800 Winkelanschlussadapter mit
dem BSP-Einlass des ST-90B Getrieberegners

ST VENTILSATZE

Strapazierfahige Steuerventile, speziell konfiguriert fur den Einsatz mit
ST-Getrieberegnern in ST-Kéasten.

STVBVFK: fur STG-900 im
STK-2-Kit

Ventil: 172"(40 mm) NPT ICV
Kugelventil: 22 Bar (2.200 kPa)
Nenndruck

Einlass: 12" (40 mm) ACME
Auslass: 172" (40 cm) ACME
Losung fiir geringen Druckverlust: 0,7 Bar; 70 kPa bei 22,7 m®/hr;
378 1/min vom Drehgelenkeinlass durch den Getrieberegner
Enthalt: 174" (40 mm) Anschlusssttick

ST KASTEN

Robuste Losung aus glasfaserverstarktem Kunststoff und Polymerbeton
mit vorgefertigten Aufnahmebohrungen fur Getrieberegner und
Schnellkupplungsventil.

ST173026B fiir STG-900 enthilt eine 50 mm starke 3-teilige
Polymerbetonabdeckung

Abdeckung: 43 cm x 76 cm
Gesamthohe: 66 cm
Gehédusegewicht: 47 kg
Gesamtgewicht: 73 kg
Sockel: 68 cm x 104 cm
Wasseranschluss uiber
Schnellkupplung: 1

Alle ST-Kasten verfugen tber Schnell-
kupplungsventile. Diese dienen als
praktische Wasserquelle zum Reinigen oder
Absptilen wasserldslicher Farbe. Da die
Schnellkupplungen in den Kasten integriert
(@ Schnellkupplungen  sind, entfallt der Bedarf an zusatzlichen
Schnellkupplungen.

42 Huntfer
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ST-1600/STK-6V

ST System, zur Reinigung, Kiihlung und Vorbereitung

von Kunstrasensportanlagen.

WESENTLICHE VORTEILE

« Verfligbare Dusen: 6

+ Standardduse: Nr. 20

+ Dusenauswahl: Nr. 16 bis Nr. 26

» Dusen-Austrittswinkel: 22,5°

» Fettgeschmiertes, isoliertes Getriebe

+ Werkseitig installierte Gummilogokappe (ST-1600-B/ST-1600-HSB)
+ Sektoreinstellung mit beweglichen Stoppern (links und rechts)
+ Sektoreinstellung: 40° bis durchlaufende 360°

» Ratschensektorrtcklauf

+ Verfillbare Teleskop-Gummiabsperrung am Aufsteiger

+ Einstellbare Rotationsgeschwindigkeit: O bis 65 Sekunden
(Hochgeschwindigkeitsmodelle, 180° bei 8 Bar, 800 kPa

+ Interner Aufbau: Messing, Edelstahl und Kugellager
» Optionale verfullbare Gummiabdeckung (ST-1600-B/ST-1600-HSB)

BETRIEBSDATEN
» Radius: 32,5bis 50,3 m

+ Durchfluss: 21,8 bis 74,2 m3/Std.; 364 bis 1.237 |/min

» Betriebsdruckbereich: 4,0 bis 8,0 Bar; 400 bis 800 kPa

+ Niederschlagsrate: circa 60 mm/Std.

+ Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre auf Komponenten

KIT-KONFIGURATIONEN

STK-6V

Radius: 32,5 bis 50,3 m
Durchfluss: 21,8 bis 74,2 m3/Std.;
364 bis 1.237 I/min

ST-1600-HS-B (High-Speed)
Gesamthohe: 57 cm
Aufsteigerhthe: 13 cm
Durchmesser: 36 cm
EinlassgroBe: 2" (50 mm) BSP*

* Gegebenenfalls Adapter P/N
241400 auf 2" (50 mm) PVC-
Rohr verwenden

ST-1600-HS-BR (High-
Speed)

(Montage auf Standrohr)
Gesamthohe: 22 cm
Durchmesser: 21cm
EinlassgroBe: 2" (50 mm) BSP*

* Gegebenenfalls Adapter P/N
241400 auf 2" (50 mm) PVC-
Rohr verwenden

)
. . STK-6V-HSB-2P STK-6V-HSB-3M 3
Kit-Beschreibung . .
(Komponenten sind einzeln zu bestellen) High Speed Versenkregner High Speed Versenkregner
P 2" (50 mm) Kunststoffventil 3" (80 mm) Metallventil
ST Getrieberegner Kunstrasengetrieberegner ST-1600-HS-B ST-1600-HS-B i
ii ; . )]
ST verfullbare Gummiabdeckung: ST-IBS-1600 ST-IBS-1600
Gummischutzabdeckung
ST Stabﬂysnerungskonsolgz Stabilisierung des ST-BKT-1600 ST-BKT-1600 2
Regners im Kasten und Héhenverstellung 1
?)TIKasten: mit vierteiliger Abdeckung aus ST-243636-B ST-243636-B
olymerbeton ST1600/5T1700-
ST Anschlussgarnitur: 3" (80 mm) Anschluss- : . : . Werkzeug
stiicke, Absperrventil und Entleerungsventil ST-BVF30-K ST-BVF30-K P/N 517600SP
i o . Fir den Ein- und Ausbau des
ST-Ventil: mit Ein-Aus-Automatik-Schalter ST-V20-KVP ST-V30-KV Getriebes
ST-Ventil ,,varlaple Geschwmdlgkelt :reguliert die ST-NDL-K ST-NDL-K
Offnungsgeschwindigkeit
ST Lagerbock: einstellbarer Lagerbock p— P
(2 Stk. notwendig) ST-SPTK ST-SPTK
ST Anschlussschlauch: flexibler, verstarkter _ _ _ ~
Edelstahl-Anschlussschlauch ST-H30°K ST-H30°K
BSP-Einlassadapter: 3" (80 mm) NPT AGx BSPAG ~ 855000 855000
BSP-Einlassadapter: 1" (25 mm) NPT AG x BSP AG
(2 Stk. erforderlich) 855100 855100
Schnellkupplungsventil: 1" (25 mm) BSP-Einlass, HQ-5RC-BSP HQ-5RC-BSP

14" (32 mm) Schlisselanschluss

Besuchen Sie hunterindustries.com
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ST Verfillbare Gummiabdeckung ST H-Block Lagerbock

ST-IBS-1600 ST-SPT-K

Das einzigartige IBS-Gummiabdeckungs- Einstellbarer Lagerbock zur Auflage der
Set enthalt vertikale Gummisperren, um das Anschlussgarnitur. Bestehend aus einem
Fullmaterial zurtickzuhalten und einen sicheren FuBteil aus Recycling-Kunststoff und einer
Ubergang zu schaffen, an dem der Getrieberegner einstellbaren 50 mm Auflageschiene (2 Stk.
ausgefahren wird. Das IBS kann auch so pro Anschlussgarnitur notwendig).
beschnitten werden, dass eine flache freiliegende

Oberflache entsteht.
ST Stabilisierungskonsole

ST-BKT-1600

Diese Konsole stutzt den Getrieberegner
im Kasten und ermdglicht vertikale
Hoheneinstellungen, die einen perfekten
Oberflachenubergang ermdglichen.

ST-Verteiler und Isolierventil ST Flexibler Edelstahl-Anschlussschlauch
ST-BVF30-K ST-H30-K

Die Anschlussgarnitur besteht aus 3" (80 mm) 3" (80 mm) hochflexibler Edelstahl-Wellschlauch
genuteten Formteilen aus galvanisiertem mit Edelstahlverstarkung. Ermoglicht Ausgleich
Stahl mit einer Druckbelastbarkeit von bis geringfligiger Unebenheiten und Ausrichtung
zu 35 Bar; 350 kPa. Sie beinhaltet Victaulic™ der Nebenleitung zum Inlet-Anschluss des
Klauenkupplungen, eine Absperrklappe, einen ST-Verteilers.

Abgang fir ein Schnellkupplungsventil und ein
1" (25 mm) Entleerungsventil.

ST Verlustarmes, langsam 6ffnendes Ventil (Kunststoff) ST Verlustarmes, langsam 6ffnendes Ventil (Metall)
Fiir Durchfliisse ST-V20-KVP: Hochleistungs-Kunststoff- ST-V30-KV: Hochleistungs-Metallsteuerventil
bis zu 45,0 m*/Std.; steuerventil Ventil 3" (80 mm) genutete Victaulic-Ausfihrung
757 1/min Ventil 2" (80 mm) genutete Victaulic-Ausfuhrung Offnungsgeschwindigkeit: ST-NDL-K reguliert/reduziert
Offnungsgeschwindigkeit: ST-NDL-K reguliert/ die Geschwindigkeit
reduziert die Geschwindigkeit Druckverlust: extrem niedrig (0,15 Bar; 15 kPa bei
Druckverlust: extrem niedrig (0,15 Bar; 15 kPa bei 65,0 m3/h; 1.082 I/min)
45,0 m3/h; 757 1/min) Manuelle Steuerung: Ein-Aus-Auto-Schalter
Manuelle Steuerung: Ein-Aus-Auto-Schalter und und Magnetschalter (nicht abgebildet)

Magnetschalter (nicht abgebildet)

ST Getrieberegner sind flexibel einsetzbar

ST Getrieberegner wurden speziell fir die Reinigung und Kiihlung von Kunstrasenflachen in Sportanlagen entwickelt. Sie eignen sich jedoch
auch hervorragend fur die Anwendung auf Weiden, Reitplatzen, zur Staubbindung und sogar auf Naturrasenflachen.

IM ST-SYSTEM VON OBEN NAHTLOSE INTEGRATION
Direkter Zugriff auf alle Komponenten fur Glatte und sichere Oberflache mit Passt sich optimal an die umgebende
einfache laufende Wartung Schnellkupplungen synthetische Oberflache an

Victaulic ist eine Marke der Victaulic Company.

“l'll‘l’l'w Besuchen Sie hunterindustries.com



ST-KASTEN

Strapazierfahige Konstruktion aus glasfaserverstarktem Kunststoff
und Polymerbeton mit vorgefertigten Aufnahmebohrungen fur
Getrieberegner, Schnellkupplungsventil und Bedienungsschalter.

Schnellkupplungsventile dienen als praktische Wasserquelle

zum Reinigen oder Abspulen wasserldslicher Farbe. Da die
Schnellkupplungen in den Kasten integriert sind, entfallt der Bedarf an
zuséatzlichen Schnellkupplungen.

Das Ventilset ST-V30KV erlaubt die komfortable manuelle Ein-Aus-Auto-
Schaltung des im ST-Kasten installierten elektrischen Magnetventils
Uber eine fur den Direktzugang unmittelbar unter der Kastenabdeckung
angeordnete Magnetspulenanschlussplatte.

ST-243636B: enthilt 76 mm starke, 4-teilige Polymerabdeckung

Abdeckung: 61cm x 91cm
Gesamthohe: 91cm
Gehé&usegewicht: 70 kg
Gesamtgewicht: 138 kg
Sockel: 106 cm x 122 cm
Wasseranschluss iiber
Schnellkupplung: 1

(@ Schnellkuppler @ Ein-Aus-Automatik-

Schalter

ST-1600 KURZRADIUSDUSEN-KIT - P/N 959900

LEISTUNGSDATEN

Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-
weite agsrate

Bar kPa m m3/h  I/min mm/Std.

| A
3,0 300 20,4 5,29 88,2 25,4 29,3
8 40 400 213 529 882 233 268
50 500 219 579 965 241 278
6,0 600 22,6 620 1033 244 28,
7,0 700 23,2 6,63 110,5 24,7 28,5
3,0 300 22,6 7,36 122,6 28,9 33,4
10 40 400 24,7 859 1431 282 325
50 500 256 9,65 160,9 295 34,0
6,0 600 262 10,70 1783 311 36,0
7,0 700 26,8 11,59 193,1 32,2 37,2
3,0 300 25,6 10,49 174,9 32,0 37,0
12 40 400 280 1224 2040 311 36,0
50 500 287 13,74 2290 335 387
6,0 600 293 14,92 2487 349 403
7,0 700 29,9 16,31 271,8 36,6 42,2
3,0 300 27,7 13,79 229,8 35,8 4,4
14 40 400 314 1574 2623 319 36,9
50 500 32,0 17,76 2960 347 40,0
6,0 600 329 1942 3237 358 414
7,0 700 33,5 21,01 350,1 37,4 43,2

ST-1600 DUSE - LEISTUNGSDATEN*
Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-
weite agsrate

Bar kPa m m3/h  I/min mm/Std.

| A
16 40 400 325 218 364 4,4 478
- 50 500 350 244 406 398 459
Schwarz 6,0 600 37,0 26,8 446 39,1 45,1
7,0 700 39,0 28,9 482 38,0 43,9
80 800 410 312 520 371 429
18 4,0 400 34,0 24,3 405 42,0 48,6
L 5,0 500 37,0 27,1 452 39,6 45,8
Schwarz 6,0 600 39,0 29,8 496 39,1 45,2
7,0 700 40,5 32,1 535 39,1 45,2
80 800 430 348 580 376 435
20 4,0 400 35,0 32,7 545 53,4 61,7
L 5,0 500 39,0 36,5 609 48,1 55,5
Schwarz 6,0 600 43,0 40,1 668 43,4 50,1
7,0 700 44,0 43,3 721 44,7 51,6
80 800 450 46,4 773 458 529
22 4,0 400 36,0 38,9 649 60,1 69,4
L 5,0 500 39,5 43,6 726 55,8 64,5
Schwarz 6,0 600 44,0 477 795 49,3 56,9
7,0 700 47,0 51,5 859 46,7 53,9
80 800 480 552 920 479 553
24 4,0 400 37,0 459 765 67,1 77,4
L 5,0 500 40,5 51,3 855 62,6 72,2
Schwarz 6,0 600 45,0 56,2 937 55,5 64,1
7,0 700 47,5 60,7 1012 53,8 62,2
80 800 487 650 1084 549 633
26 4,0 400 38,4 53,0 883 71,8 82,9
L 5,0 500 4,4 59,2 986 68,8 79,5
Schwarz 6,0 600 46,0 64,6 1077 61,0 70,4
7,0 700 48,7 69,7 1162 58,6 67,7
80 800 503 742 1237 587 678

*Messungen der Wurfweite basieren auf der Standard-

Rotationsgeschwindigkeit. Bei minimaler Rotationsgeschwindigkeit

konnen 3+ Meter zur Wurfweite hinzugerechnet werden.

Besuchen Sie hunterindustries.com
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ST-1700V

Dieses ST-System ist als ,Valve-in-Head“ ausgelegt und Idsst sich
so schneller installieren und warten.

WESENTLICHE VORTEILE

Verfligbare Dusen: 5
Standarddise: Nr. 20
Disenbereich: Nr. 16 bis Nr. 24
Disenaustrittswinkel: 25°

TTS-Design (Total-Top-Service) ermoglicht bequeme
Wartung ohne Ausgraben

Valve-in-Head-Konfiguration vereinfacht die Installation
Fettgeschmiertes, isoliertes Getriebe
Werkseitig installierte Gummilogokappe

Sektoreinstellung: Bewegliche Stopper zur Anpassung des
Sektors nach links und rechts

Ratschensektorricklauf

BETRIEBSDATEN

Radius: 32 bis 48 m

Durchfluss: 21,0 bis 58,8 m3/h; 350 bis 980 |/min
Betriebsdruckbereich: 4,0 bis 8,0 Bar; 400 bis 800 kPa
Sektoreinstellung 40° bis zu 360° ohne Umkehr

Rotationsgeschwindigkeit: 80 Sekunden bei 6,0 Bar (ein Durchlauf tiber 180°)

Niederschlagsraten: ca. 45 mm/h
Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre auf Komponenten

ST-1700V DUSEN - LEISTUNGSDATEN

Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-
Bar kPa weite mi/h |/min agsrate
m mm/Std.
[ | A
4,0 400 32,0 21,0 350 41,0 47,3
16 @

50 500 35,0 22,7 379 371 42,8
Schwarz 6,0 600 37,0 25,9 432 37,8 437
7,0 700 38,5 28,1 469 38,0 439
8,0 800 40,0 30,4 508 381 439

8 4,0 400 34,0 24,3 405 42,0 485
1 ® 50 500 36,5 26,1 435 39,2 453
Schwarz 6,0 600 38,5 28,8 481 389 449
7,0 700 40,0 31,1 519 389 449
8,0 800 42,0 33,8 564 383 443

20 4,0 400 35,0 30,4 508 49,7 57,4
o 50 500 39,0 34,3 572 45,1 52,0
Schwarz 6,0 600 41,0 37,2 621 44,3 51,1
7,0 700 43,0 40,9 681 44,2 51,0
8,0 800 45,0 44,0 733 43,4 50,1

22 4,0 400 355 34,9 582 55,4 63,9
® 50 500 39,0 39,5 659 51,9 60,0
Schwarz 6,0 600 43,0 42,9 715 46,4 53,6
70 700 45,5 46,8 780 452 52,2
8,0 800 47,0 50,4 841 45,7 52,7

2 4,0 400 37,0 40,2 671 58,8 679
40 50 500 40,5 45,6 761 556 64,2
Schwarz 6,0 600 44,0 50,4 840 52,1 60,1
7,0 700 47,0 54,5 908 49,3 57,0
8,0 800 48,0 58,8 980 51,0 58,9

Radius: 32 bis 48 m
Durchfluss: 21,0 bis 58,8 m3/Std.;
350 bis 980 I/min

ST-1700V
Gesamthohe: 68 cm
Aufsteigerhohe: 13 cm
Oberteil: 33 cm x39cm
EinlassgroBe: 2" BSP*

* Gegebenenfalls den P/N
241400SP Adapter auf
2" (50 mm) PVC-Rohr nutzen

ST-1700V Ventilwerkzeug
P/N10000100SP

Far die Installation und
Entfernung des Einlassventils

N5

Sicherungsringwerkzeug
P/N 251000SP

-
1

ST1600/ST1700-Werkzeug
P/N 517600SP

Fur den Ein- und Ausbau des
Getriebes

Hunfer
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Radius: 20,4 bis 35,1 m

ST-1200BR

Der kostengtinstige ST-1200BR ist die ideale Lésung ftir Weiden,
Stdlle, Reitpldtze, zur Staubbindung sowie zur Bodenwdsche.

WESENTLICHE VORTEILE

ST-1200BR DUSEN - LEISTUNGSDATEN

+ Verfugbare Dusen: 5 (im Lieferumfang enthalten)

Durchfluss: 6,13 bis 29,76 m3/Std.;
102,1 bis 495,9 I/min

+ Standardduse: Nr. 12 Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-
+ Verfiigbare Dusen: Nr. 10 bis Nr. 18 Bar kPa weite mi/h I/min agsrate
+ Austrittswinkel Duse: 22,5° m mm/Std.
+ Fettgeschmiertes, isoliertes Getriebe u A

» Dusenzylinder: kurz und lang (enthalten) 10 @ 20 2o ZuA GE  TzZ 24 L

+ Sektoreinstellung mit beweglichen Stoppern (links und rechts) 30 300 229 745 1242 285 329

. oL ° Schwarz 4,0 400 25,9 8,65 144,2 25,8 29,8

. Sektorelnstellung: 40° bis durchlaufende 360 50 500 274 988 1647 263 303

» Ratschensektorricklauf 20 200 207 763 1272 355 410

12 L 3,0 300 23,8 9,36 156,0 33,1 38,2

BETRIEBSDATEN Schwarz 40 400 268 10,81 1802 301 347

« Radius: 20,4 m bis 35,1 m 5,0 500 29,9 12,06 201,0 27,0 31,2

« Durchfluss: 6,13 bis 29,76 m3/Std.; 102,1 bis 495,9 I/min 14 e 2,0 200 213 1038 1730 456 527

« Empfohlener Druckbereich: 20 A0 8z B2 2P IO 42E

2,0 bis 6,0 Bar; 200 bis 600 kPa __._?f' Schwarz 4,0 400 30,5 14,70  244,9 31,6 36,5

-' 5,0 500 33,5 16,47 274,4 29,3 33,8

6 2,0 200 21,9 13,52 225,2 56,1 64,8

1 L 3,0 300 28,3 16,58  276,3 41,3 47,7

Schwarz 4,0 400 31,4 19,15 3191 38,9 44,9

50 500 35,4 18,38 306,2 294 339

8 3,0 300 29,0 21,01 350,1 50,1 57,9

1 L4 4,0 400 31,7 24,31 405,0 484 55,9

g!;;ﬁg:;':: 30em Im Lieferumfang Schwarz 5,0 500 33,8 2705  452,4 474 54,8

enthalten 60 600 351 2976 4959 484 559

Gesamtlange: 30 cm
Gesamtbreite: 10 cm
EinlassgroBe: 174" (40 mm) BSP

Kurze und lange Zylinder

DREHGELENKANSCHLUSSE
FUR HOHEN DURCHFLUSS

Diese langlebigen Drehgelenkanschlisse lassen sich einfach positionieren und gewdéhrleisten
die korrekte Héhe des Getrieberegners.

WESENTLICHE VORTEILE

» Hochbelastbare Drehgelenkanschlisse fur hohe Durchflussmengen mit Drehgelenkanschliisse

O-Ring-Dichtungen. fiir hohen Durchfluss
* HSJ-4 fur hohen Durchfluss 1-90 und ST-90 Getrieberegner mit 50 mm (2") Einlass HSJ-4 = Modell 50 mm

« HSJ-5 fiir hohen Durchfluss ST-1600HSB Getrieberegner mit 80 mm (3") Einlass HSJ-5 = Modell 80 mm
» Verfugbar mit den beliebten Einlass- und Auslasskonfigurationen

HSJ DREHGELENKANSCHLUSS FUR HOHEN DURCHFLUSS - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2+3+4

Einlasstyp Auslasstyp . "
n Modell (von der Rohrverbindung) (zum Sprinklereinlass) Auslassstil Schlaglange

HSJ-4 =50 mm Drehgelenkanschluss 6 =2" (50 mm) BSP-AuBengewinde, D =1%" (40 mm) BSP- 2 =Einzelne Aus-

fir extreme Beanspruchung horizontaler Seitenanschluss AuBengewinde stanzung oben
HSJ-5 =80 mm Drehgelenkanschluss 6 =3" (80 mm) BSP-AuBengewinde, ‘ E =2" (50 mm) BSP-AuBengewinde ‘ 2 =Einzelne Aus-
flr extreme Beanspruchung horizontaler Seitenanschluss ‘ ‘ stanzung oben
Beispiel:

12=12"(30cm)
Armlange

‘ 12=12"(30cm)
| Armlange

HSJ-4 -6D-212 = HSJ 50 mm Drehgelenkanschluss fiir extreme Beanspruchung, 50 mm BSP-AuBengewinde horizontaler Seitenanschluss zur Leitung, 40 mm

AuBengewinde BSP-Auslass zum Regner, Einwinkelgelenk und 30 cm Armlange

HSJ-5-6E-212 = HSJ 80 mm Drehgelenkanschluss fir extreme Beanspruchung, 80 mm BSP-AuBengewinde horizontaler Seitenanschluss zur Leitung, 50 mm

AuBengewinde BSP-Auslass an Regner, Einwinkelgelenk und 30 cm Armlange

Besuchen Sie hunterindustries.com
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ERWEITERTE
FUNKTIONEN

AUTOMATISCH ANGEPASSTE NIEDERSCHLAGSRATE

MP-Rotator-Duisen passen die Durchflussrate durch die Duse an, wenn
der Radius und der Sektor gedndert werden, was unabhéngig von der
Duseneinstellung die gleiche angepasste Niederschlagsrate ergibt.

MP ROTATOR

DOPPELAUFSTEIGERFUNKTION

Die MP-Rotator-Duisen werden erst aus

ihrer geschuitzten Position hochgefahren, i (T 1
wenn der Aufsteiger vollstandig

ausgefahren ist. Dies bietet einen

hervorragenden Schutz vor externem I 1l
Schmutz.

HOHE NIEDERSCHLAGSGLEICHMASSIGKEIT

Die Mehrfachstrahlen des MP Rotator zielen gleichmaBig auf alle Bereiche
der Landschaft. Dies fuhrt zu mehr GleichmaBigkeit und besserer
Windresistenz als bei herkoémmlichen Sprihdusen.

GERINGE NIEDERSCHLAGSRATE

Da die Mehrzahl der Béden eine Wasserinfiltrationsrate von weniger als
25 mm/Std. aufweist, ist eine Beregnung mit geringer Niederschlagsrate
aufBerst wichtig, um das AbflieBen zu verringern

und die Effizienz zu steigern.

Der Standard MP Rotator beregnet mit 10 mm/Std., wéhrend der MP800O
eine Niederschlagsrate von 20 mm/Std. aufweist. Bei beiden Modellen
wird das AbflieBen vermieden, Wasser eingespart und Erosion verhindert.

STANDARD MP800 MP STREIFENDUSEN
MP Rotator

» Maximale * Kleine Flachen » Rechteckige
Wassereffizienz « Kurze Beregnu- Bereiche
» Niedrigste ngszeit » Mit beiden
Niederschlagsrate Optionen
koppelbar
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ECO-ROTATOR

Dieser kompakte Regner wird mit einer vorinstallierten MP-Rotator®-Dtise
geliefert, die gegeniiber herkbmmlichen Spriihddisen bis zu 30 % mehr Wasser spart.

HAUPTVORTEILE

Automatisch angepasster Niederschlag fur ein vereinfachtes
Beregnungsdesign und mehr Flexibilitat

Hohe NiederschlagsgleichmaBigkeit fur eine gesunde Landschaft und
maximale Wassereffizienz

Die Doppelaufsteigerfunktion schitzt die Dlse vor duf3eren Verschmutzungen

Ein groBes Einlassfiltersieb schitzt die Dise vor Verunreinigungen
im System selbst

Hochleistungsfeder fur gleichmaBiges Einfahren des Aufsteigers

ZUSATZFUNKTIONEN

Windresistente Mehrstrahl-Technologie verhindert Nebelbildung

Sektor nur einstellbar, wenn MP Rotator auf Vandalismusschutz lauft
Farbcodiert zur einfachen Identifizierung vor Ort

Zweiteiliger Ratschen-Aufsteiger

Die Option ,Sperrventil“ verhindert das AbflieRen in tiefergelegene Leitungen

BETRIEBSDATEN

Niedrige Niederschlagsrate von circa 10 mm/Std. - niedrigste der Branche
Radiusbereich: 2,5 bis 9,1m

Betriebsdruckbereich: 1,7 bis 3,8 Bar; 170 bis 380 kPa

Empfohlener Betriebsdruck: 2,8 Bar; 280 kPa

Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

VOM ANWENDER MONTIERBARE OPTIONEN

Auslaufsperrventil (bis zu 2 m Hohe; P/N 462237SP)

ECO-ROTATOR

Radius: 2,5 bis 9,1m

Eco-Rotator

Eingezogene Hohe: 18 cm
Aufsteigerhdhe: 10 cm
Freiliegender Durchmesser: 3 cm
EinlassgroBe: V2"

Modell Beschreibung

ECO-04-1090 10 cm Aufsteiger, MP1000 2,5 bis 4,5 m Radius, einstellbar von 90° bis 210°
ECO-04-10360 10 cm Aufsteiger, MP1000 2,5 bis 4,5 m Radius, 360°

ECO-04 - 2090 10 cm Aufsteiger, MP2000 4,0 bis 6,4 m Radius, einstellbar von 90° bis 210°
ECO-04 - 20360 10 cm Aufsteiger, MP2000 4,0 bis 6,4 m Radius, 360°

ECO-04 -3090 10 cm Aufsteiger, MP3000 6,7 bis 9,1 m Radius, einstellbar von 90° bis 210°
ECO-04 - 30360 10 cm Aufsteiger, MP3000 6,7 bis 9,1 m Radius, 360°

Hunfer
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ECO-ROTATOR - LEISTUNGSDATEN

MP ROTATOR

ECO-04 MP1000 ECO-04 MP2000 ECO-04 MP3000
Wurfweite: 2,5 bis 4,5m Wurfweite: 4,0 bis 6,4 m Wurfweite: 6,7 bis 9,1m
Einstellbarer Sektor und Teil- und Vollkreis Einstellbarer Sektor und Vollkreis-
Vollkreismechanismus @ Schwarz: 90° bis 210° mechanismus
@ Kastanienbraun: 90° bis 210° @ Rot: 360° @ Blau: 90° bis 210°
® Oliv: 360° ® Grau: 360°
Winkel Druck Wurfweite Durchfluss Durchfluss  Niederschlagsrate Wurfweite Durchfluss Durchfluss  Niederschlagsrate Wurfweite Durchfluss Durchfluss  Niederschlagsrate
mm/Std. mm/Std. mm/Std.
Bar kPa m m3/h I/min | A m m3/h I/min | A m m3/h |/min | A
900 1,7 170 = = = = = 5,2 0,08 1,29 12 13 7,6 0,16 2,69 n 13
2,0 200 3,7 0,04 0,64 n 13 5,5 0,09 1,44 12 13 8,2 0,17 2,88 10 12
‘ 2,5 250 4,0 0,04 0,72 n 13 5,8 0,09 1,52 n 13 8,5 0,19 3,1 10 12
2,8 280 4,1 0,05 0,80 n 13 6,1 0,10 1,63 n 12 9,1 0,20 3,26 10 n
3,0 300 4,3 0,05 0,87 n 13 6,4 o,n 1,74 10 12 9,1 0,21 3,41 10 12
3,5 350 45 0,06 0,95 n 13 6,4 o,n 1,78 n 12 9,1 0,22 3,60 1 12
3,8 380 4,5 0,06 1,02 12 14 6,4 0,1 1,82 n 12 9,1 0,23 3,83 il 13
1800 1,7 170 - - - - - 49 0,14 2,27 n 13 7,6 0,33 5,46 n 13
2,0 200 3,7 0,08 1,29 n 13 5,2 0,15 2,43 n 13 8,2 0,36 5,99 1l 12
' 2,5 250 4,0 0,09 1,44 n 13 5,5 0,16 2,69 n 12 8,5 0,39 6,44 1l 12
2,8 280 4,1 0,10 1,59 n 13 5,8 0,18 2,92 n 12 9,1 0,42 6,90 10 12
3,0 300 4,3 0,10 1,67 n 13 6,1 0,20 3,22 n 12 9,1 0,44 7,31 " 12
3,5 350 45 0,12 1,90 n 13 6,4 0,21 3,45 10 12 9,1 0,47 7,73 1 13
3,8 380 45 0,12 1,93 12 13 6,4 0,22 3,60 n 12 9,1 0,49 8,07 12 14
2100 1,7 170 = = = = = 49 0,17 2,73 12 14 7,6 0,39 6,37 n 13
2,0 200 3,7 0,09 1,52 12 13 5,2 0,17 2,84 n 13 8,2 0,42 6,97 n 12
, 2,5 250 4,0 0,10 1,71 n 13 5,5 0,19 3,07 n 12 8,5 0,46 7,54 n 13
2,8 280 4,1 o,n 1,86 n 13 5,8 0,20 3,26 10 12 9,1 0,49 8,03 10 12
3,0 300 4,3 0,12 1,93 n 13 6,1 0,21 3,45 10 n 9,1 0,52 8,53 n 12
3,5 350 45 0,13 2,16 n 13 6,4 0,23 3,71 9 n 9,1 0,55 8,98 n 13
3,8 380 45 0,14 2,24 n 13 6,4 0,23 3,83 10 n 9,1 0,57 9,44 12 14
360° 1,7 170 - - - - - 49 0,28 4,55 1 13 7,6 0,66 10,92 n 13
2,0 200 3,7 0,16 2,62 12 13 5,2 0,29 4,85 n 13 8,2 0,72 11,94 n 12
’ 2,5 250 4,0 0,18 2,92 n 13 5,5 0,32 5,19 10 12 8,5 0,78 12,89 n 12
2,8 280 4,1 0,19 3,18 n 13 5,8 0,34 5,61 10 12 9,1 0,84 13,80 10 12
3,0 300 4,3 0,20 3,34 n 13 6,1 0,36 5,95 10 n 9,1 0,89 14,63 n 12
3,5 350 45 0,23 3,71 n 13 6,4 0,39 6,37 9 n 9,1 0,94 15,43 n 13
3,8 380 45 0,23 3,83 n 13 6,4 0,40 6,59 10 n 9,1 0,98 16,18 12 14

Fett = Empfohlener Druck

Eco-Rotator

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation® 51
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MP ROTATOR®

Die MP-Rotator-Dise ist die zuverldssigste Hochleistungslésung auf dem Markt und
bietet bis zu 30 % Wassereinsparung gegentiber herkbmmlichen Sprihddsen.

HAUPTVORTEILE
» Niedrigste Niederschlagsrate der
Branche mit circa 10 mm/Std.

» Angepasster Niederschlag fur ein
vereinfachtes Beregnungsdesign
und mehr Flexibilitat

ZUSATZFUNKTIONEN
* Windresistente Mehrstrahl-
Technologie verhindert Nebelbildung

» Sektor nur einstellbar bei laufendem
Betrieb (Vandalismusschutz)

BETRIEBSDATEN
» Reduzierung des Radius bis zu circa
25 % bei allen Modellen

« Empfohlener Betriebsdruck:
2,8 Bar; 280 kPa

OPTIONEN

* Mit Pro-Spray™ PRS40-Aufsteiger
zur Druckregulierung auf 2,8 Bar
kombinieren; 280 kPa fiir nominale
Radiuseinstellungen

.

Die Doppelaufsteigerfunktion
schitzt die Duse vor auBeren
Verschmutzungen

Hohe NiederschlagsgleichmaBigkeit
fir eine gesunde Landschaft und
maximale Wassereffizienz

Abnehmbares Filtersieb verhindert
Verstopfen der Duse

Farbcodierung zur einfachen
Erkennung

Mindesteinstellung des Radius
erreicht bei 2,1Bar; 210 kPa

Gewahrleistungszeitraum: 3 Jahre

Mit Pro-Spray PRS30 Aufsteiger
zur Druckregulierung auf

2,1Bar kombinieren; 210 kPa fur
Mindesteinstellungen des Radius

MP ROTATOR - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+ 2

n Modell

Optionen

MP1000-90 = 2,5 bis 4,5 m Radius,
einstellbar von 90° bis 210°

MP1000-210 = 2,5 bis 4,5 m Radius,
einstellbar von 210° bis 270°

MP1000-360 = 2,5 bis 4,5 m Radius, 360°

MP2000-90 = 4,0 bis 6,4 m Radius,
einstellbar von 90° bis 210°

MP2000-210 = 4,0 bis 6,4 m Radius,
einstellbar von 210° bis 270°

MP2000-360 = 4,0 bis 6,4 m Radius, 360°

MP3000-90 = 6,7 bis 9,1 m Radius,
einstellbar von 90° bis 210°

MP3000-210 = 6,7 bis 9,1 m Radius,
einstellbar von 210° bis 270°

MP3000-360 = 6,7 bis 9,1 m Radius, 360°

MP3500-90 = 9,4 bis 10,7 m Radius,
einstellbar von 90° bis 210°

MPLCS-515 = Linker Eckstreifen, 1,5m x 4,6 m
MPRCS-515 = Rechter Eckstreifen, 1,5mx 4,6 m
MPSS-530 = Seitenstreifen, 1,5mx 9,1m

MP-CORNER = 2,5 bis 4,5 m Radius,
einstellbar von 45° bis 105°

(Leer) = Keine Option

HT = Version mit AuBengewinde
(Nicht verfigbar in 3500
und 1000-210)

Radius: 2,5 bis 10,7 m

MP1000: 2,5 bis 4,5 m Radius

‘-‘E‘

MP1000-90 MP1000-210 MP1000-360
90° bis 210° 210° bis 270° 360°

MP2000: 4,0 bis 6,4 m Radius

MP2000-90 MP2000-210 MP2000-360
90° bis 210° 210° bis 270° 360°
MP3000: 6,7 bis 9,1 m Radius

MP3000-90 MP3000-210 MP3000-360
90° bis 210° 210° bis 270° 360°

MP3500: 9,4 bis 10,7 m Radius

9

MP3500-90
90° bis 210°

Hunfer
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MP ROTATOR LEISTUNGSDATEN

MP ROTATOR

MP1000 MP2000 MP3000
Wurfweite: 2,5 bis 4,5m Wurfweite: 4,0 bis 6,4 m Wurfweite: 6,7 bis 9,1m
Einstellbarer Sektor und Einstellbarer Sektor und Vollkreismecha-  Einstellbarer Sektor und Vollkreis-
Vollkreismechanismus nismus mechanismus
@ Kastanienbraun: 90° bis 210° @ Schwarz: 90° bis 210° @ Blau: 90° bis 210°
@ Hellblau: 210° bis 270° @ Grin: 210° bis 270° © Gelb: 210° bis 270°
® Oliv: 360° @ Rot: 360° ® Grau: 360°
Winkel Druck Wurfweite Durchfluss Durchfluss Niederschlagsrate ~ Wurfweite Durchfluss Durchfluss Niederschlagsrate ~ Wurfweite Durchfluss Durchfluss Niederschlagsrate
mm/Std. mm/Std. mm/Std.
Bar kPa m m3/h |/min | A m m/h |/min | A m m/h I/min | A
90° 1,7 170 = = = = = 5,2 0,08 1,29 12 13 7,6 0,16 2,69 n 13
2,0 200 3,7 0,04 0,64 n 13 5,5 0,09 1,44 12 13 8,2 0,17 2,88 10 12
. 2,5 250 4,0 0,04 0,72 n 13 5,8 0,09 1,52 n 13 8,5 0,19 3,1 10 12
2,8 280 4,1 0,05 0,80 n 13 6,1 0,10 1,63 n 12 9,1 0,20 3,26 10 n
3,0 300 4,3 0,05 0,87 n 13 6,4 0,1 1,74 10 12 9,1 0,21 3,41 10 12
3,5 350 45 0,06 0,95 n 13 6,4 0,1 1,78 n 12 9,1 0,22 3,60 1 12
3,8 380 45 0,06 1,02 12 14 6,4 0,1 1,82 n 12 9,1 0,23 3,83 il 13
180° 1,7 170 - - - - - 4,9 0,14 2,27 n 13 7,6 0,33 5,46 n 13
2,0 200 3,7 0,08 1,29 n 13 5,2 0,15 2.43 n 13 8,2 0,36 5,99 1l 12
. 2,5 250 4,0 0,09 1,44 n 13 5,5 0,16 2,69 n 12 8,5 0,39 6,44 1l 12
2,8 280 4,1 0,10 1,59 n 13 5,8 0,18 2,92 n 12 9,1 0,42 6,90 10 12
3,0 300 4,3 0,10 1,67 n 13 6,1 0,20 3,22 n 12 9,1 0,44 7,31 1l 12
3,5 350 45 0,12 1,90 n 13 6,4 0,21 3,45 10 12 9,1 0,47 7,73 " 13
3,8 380 45 0,12 1,93 12 13 6,4 0,22 3,60 n 12 9,1 0,49 8,07 12 14
210° 1,7 170 - - - - - 49 0,17 2,73 12 14 7,6 0,39 6,37 n 13
2,0 200 3,7 0,09 1,52 12 13 5,2 0,17 2,84 1 13 8,2 0,42 6,97 n 12
, 2,5 250 4,0 0,10 1,71 n 13 5,5 0,19 3,07 1 12 8,5 0,46 7,54 n 13
2,8 280 4,1 o,n 1,86 n 13 5,8 0,20 3,26 10 12 9,1 0,49 8,03 10 12
3,0 300 4,3 0,12 1,93 n 13 6,1 0,21 3,45 10 n 9,1 0,52 8,53 n 12
3,5 350 45 0,13 2,16 n 13 6,4 0,23 3,71 9 n 9,1 0,55 8,98 n 13
3,8 380 45 0,14 2,24 n 13 6,4 0,23 3,83 10 n 9,1 0,57 9,44 12 14
270° 1,7 170 - - - - - 49 0,20 3,30 n 13 7,6 0,50 8,30 12 13
2,0 200 3,7 0,1 1,82 n 12 5,2 0,22 3,60 n 12 8,2 0,55 8,98 n 12
‘ 2,5 250 4,0 0,12 2,01 10 12 55 0,24 3,90 10 12 8,5 0,59 9,66 n 12
2,8 280 4,1 0,14 2,39 n 13 5,8 0,25 4,17 10 12 9,1 0,63 10,35 10 12
3,0 300 4,3 0,15 2,54 n 13 6,1 0,27 4.43 10 n 9,1 0,66 10,95 n 12
3,5 350 45 0,17 2,73 n 13 6,4 0,28 4,66 9 n 9,1 0,70 11,60 n 13
3,8 380 45 0,17 2,84 1 13 6,4 0,30 4,93 10 n 9,1 0,74 12,20 12 14
360° 1,7 170 = = = = = 49 0,28 4,55 n 13 7,6 0,66 10,92 n 13
2,0 200 3,7 0,16 2,62 12 13 5,2 0,29 4,85 n 13 8,2 0,72 11,94 n 12
. 2,5 250 4,0 0,18 2,92 n 13 55 0,32 5,19 10 12 8,5 0,78 12,89 n 12
2,8 280 4,1 0,19 3,18 n 13 5,8 0,34 5,61 10 12 9,1 0,84 13,80 10 12
3,0 300 4,3 0,20 3,34 n 13 6,1 0,36 5,95 10 n 9,1 0,89 14,63 n 12
3,5 350 45 0,23 3,71 n 13 6,4 0,39 6,37 9 n 9,1 0,94 15,43 n 13
3,8 380 4,5 0,23 3,83 n 13 6,4 0,40 6,59 10 n 9,1 0,98 16,18 12 14

Fett = Optimaler Druck fur den MP Rotator liegt bei 2,8 Bar; 280 kPa. Diesen konnen Sie ganz einfach erzielen, indem Sie den MP
Rotator mit dem druckgeregelten Spruhgehause Pro-Spray PRS40 bei 2,8 Bar; 280 kPa verwenden.

Funktioniert am besten mit Pro-Spray PRS40

P

Kompatibel mit:

Smart
Approved

WaterMark

Smart WaterMark
Anerkannt als Gerat zum Pro-Spray PRS40

verantwortungsbewussten Seite 67
Wassersparen

Weitere Informationen zum Pro—Spry PRS40 finden Sie auf Seite 67
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MP ROTATOR LEISTUNGSDATEN

MP3500

Wurfweite: 9,4 bis 10,7 m

Einstellbarer Sektor
. ® Hellbraun: 90° bis 210°

Winkel Druck Wurfweite Durchfluss Durchfluss Niederschlag mm/Std.

= Bar kPa m m*/h I/min H A

B 900 1,7 170 10,1 0,24 3,94 9 n

s 2,0 200 10,4 0,26 4,28 10 1

o A 25 250 10,4 028 458 10 12

= 2,8 280 10,7 0,29 484 10 12

E' 3,0 300 10,7 0,31 5,22 1 13

(@) 3,5 350 10,7 0,33 541 n 13

A 3,8 380 10,7 034 568 12 14

180° 1,7 170 10,1 0,50 8,36 10 "

2,0 200 10,4 0,51 8,48 9 1l

' 2,5 250 10,4 0,60 10,03 M 13

2,8 280 10,7 0,65 10,83 n 13

3,0 300 10,7 0,70 n,73 12 14

3,5 350 10,7 0,73 12,15 13 15

3,8 380 10,7 0,75 12,41 13 15

2100 1,7 170 10,1 0,59 9,80 10 12

2,0 200 10,4 0,65 10,75 10 12

, 25 250 10,4 070 1,66 M 13

2,8 280 10,7 0,75 12,45 n 13

3,0 300 10,7 0,80 13,40 12 14

3,5 350 10,7 0,85 14,23 13 15

3,8 380 10,7 0,90 14,91 13 16

MP ROTATOR LEISTUNGSDATEN

O MPLCS-515: Elfenbeinfarben, MP Linker

Eckenstreifen

® MPRCS-515: Kupferfarben, MP Rechter

Eckenstreifen

@® MPSS-530: Braun, MP Seitenstreifen

Druck Wurfweite Durchfluss Durchfluss

Bar kPa m m3/h |/min

17 170 11x4,2 0,04 0,67

MP 2,0 200 1,2x4,3 0,04 0,72
Linker 25 250 1,4x4,5 0,05 0,79
Echent 2,8 280 1,5% 4,6 0,05 0,84
if 30 300 1,6x4,7 0,06 0,87
streifen 5. o, 1,7x48 0,06 0,94
— 38 380 1,8%4,9 0,06 0,99
17 170 11x4,2 0,04 0,67

MP 2,0 200 12x4,3 0,04 0,72
Rechter 25 250 1,4x4,5 0,05 0,79
Ecken- 2,8 280 1,5x 4,6 0,05 0,84
treifen 30 300 1,6x4,7 0,05 0,87
S 35 350 1,7x4,8 0,06 0,94
_—_— 38 380 1,8x4,9 0,06 0,99
7 170 11x8,3 0,08 1,34

MP 2,0 200 1,2x8,6 0,09 1,43
] 25 250 1,4x8,9 0,09 1,57
Seiten- 2,8 280 1,5x9,1 0,10 1,66
streifen 30 300 1,6x9,3 0,10 1,72
- 35 350 1,7x9,6 0,11 1,87
3,8 380 1,8x9,9 0,12 1,96

MP3500

Fett = Optimaler Druck fur den MP Rotator liegt bei 2,8 Bar; 280 kPa.
Diesen kénnen Sie ganz einfach erzielen, indem Sie den MP Rotator
mit dem druckgeregelten Spruhgeh&use Pro-Spray PRS40 bei 2,8 Bar;
280 kPa verwenden.

MP Strips

MPLCS-515 MPRCS-515 MPSS-530
Linker Eckstreifen Rechter Streifendusen
1,5x4,6m Eckstreifen 1,5%x9,1m

1,5x4,6m

Hinweise:

Verwenden Sie eine einreihige oder dreieckige Anordnung, um die
Niederschlagsrate der Standard MP-Rotator-Modelle anzupassen.
Verwenden Sie fur den MP80O eine rechteckige Anordnung.

Siehe Seite 239 zur Berechnung der Niederschlagsrate.

54 Huntfer
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MP ROTATOR LEISTUNGSDATEN

MP CORNER

Wurfweite: 2,5bis4,5m

Einstellbarer Sektor
@ Turkis: 45° bis 105°

Winkel Druck Wourfweite Durchfluss Durchfluss
Bar kPa m m3/h I/min
1,7 170 == == ==
45° 2,0 200 3,5 0,04 0,61
' 2,5 250 4,0 0,04 0,68
2,8 280 4,1 0,04 0,70
3,0 300 43 0,04 0,73
3,5 350 4.4 0,05 0,78
38 380 45 0,05 0,81
° 1,7 170 3,2 0,07 1,15
90 2,0 200 3,5 0,08 1,27
. 2,5 250 4,0 0,08 1,40
2,8 280 4,1 0,09 1,44
3,0 300 4,3 0,09 1,57
3,5 350 4.4 0,10 1,67
3,8 380 45 0,10 1,73
1,7 170 3,2 0,08 1,34
105° 2,0 200 3,5 0,09 1,48
2,5 250 4,0 0,10 1,63
2,8 280 4, 0,10 1,70
3,0 300 43 o, 1,83
3,5 350 4.4 0,12 1,94
38 380 45 0,12 2,00
MP Corner

MP CORNER mit AuBengewinde

—

T

MP-CORNER MP-HT

Ecke mit AuBengewinde
2,5bis4,5m

MP-Zubehor

MPTOOL MPSTICK

Passt alle MP-Rotator- Rastet auf eine beliebige

Modelle an Lange von 1" (25 mm) PVC
ein, um die Einstellung im
Stehen zu erméglichen.
PVC-Rohr nicht enthalten.

MP Tool fiir einfache Einstellungen

Besuchen Sie hunterindustries.com
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MP ROTATOR" 800

Der MP80O0 bietet eine h6here Niederschlagsrate,
die ideal fir kleine Bereiche und Sprtihdisennachrtistungen ist.

. HAUPTVORTEILE
=
U
A
@)
—
>
=
@)
A

Niederschlagsrate von circa 20 mm/Std. bei Spruhdusen-
Nachristungen

Automatisch angepasster Niederschlag fur ein vereinfachtes
Beregnungsdesign und mehr Flexibilitat

Die Doppelaufsteigerfunktion schitzt die Dlse vor duf3eren
Verschmutzungen

Hohe NiederschlagsgleichmaBigkeit fur eine gesunde Landschaft
und maximale Wassereffizienz

ZUSATZFUNKTIONEN

Windresistente Mehrstrahl-Technologie verhindert Nebelbildung

Sektor nur bei eingeschaltetem Vandalismusschutz der
MP-Rotator-Diise einstellbar

Abnehmbares Filtersieb verhindert Verstopfen der Dise
Farbcodierung zur einfachen Erkennung

BETRIEBSDATEN

Reduzierung des Radius bis zu circa 25 % bei allen Modellen
Empfohlener Betriebsdruck: 2,8 Bar; 280 kPa
Mindesteinstellung des Radius erreicht bei 2,1 Bar; 210 kPa
Filtration empfohlen bei Schmutzwasseranwendungen
Gewahrleistungszeitraum: 3 Jahre

OPTIONEN

Mit Pro-Spray™ PRS40-Versenkdiisengehduse zur
Druckregulierung auf 2,8 Bar; 280 kPa kombinieren fir nominale
Einstellungen des Radius

Mit Pro-Spray PRS30-Versenkdiisengehduse zur Druckregulierung

auf 2,1 Bar; 210 kPa kombinieren fir Mindesteinstellungen
des Radius

MP800SR-90

Wurfweite: 1,8 bis 4,9 m

MP80O0SR: 1,8 m bis 3,5 m Radius

MP80OOSR-90 MP800OSR-360
90° bis 210° 360°

MP815: 2,5 m bis 4,9 m Radius

MP815-90 MP815-210 MP815-360
90° bis 210° 210° bis 270° 360°
Kompatibel mit:

HY Filter PRS30 und PRS40
Seite 159 Seite 66 und Seite 67

Besuchen Sie hunterindustries.com



MP ROTATOR LEISTUNGSDATEN MP ROTATOR LEISTUNGSDATEN

MP ROTATOR

MP800SR MP815
Wurfweite: 1,8 bis 3,5m Wurfweite: 2,5 bis 4,9 m
Einstellbarer Sektor und Vollkreismechanismus Einstellbarer Sektor und Vollkreis-
® Orange und grau: 90° bis 210° mechanismus
® Hellgrun und grau: 360° @ Kastanienbraun und grau: 90° bis 210°
© Hellblau und grau: 210° bis 270°
MAX. RADIUS MIN. RADIUS @ Oliv und grau: 360°
Winkel Druck Wurf- Durchfluss Niederschlagsrate | Wurf- Durchfluss Winkel Druck Wurf- Durchfluss Niederschlagsrate
weite mm/h weite weite mm/h
Bar kPa m  m3/h I/min [ | A m m3/h 1/min Bar  kPa m m3/h  1I/min | A
90° 2,1 | 200 2,6 0,04 0,61 22 25 1,8 0,03 0,49 900 2,1 210 43 0,10 1,59 21 24
2,5 | 250 2,9 0,04 0,72 21 24 2,1 0,03 0,55 2,5 250 4,5 0,10 1,74 21 24
A 28 280 31 0,05 087 21 24 2,4 0,04 0,61 A 28 280 46 om 185 21 24
3,0 | 300 34 006 095 20 23 2,4 0,04 068 31 310 4,8 012 197 21 24
35 | 350 35 0,06 102 20 23 27 004 072 35 350 49 012 208 21 24
3,8 | 380 3,5 0,06 1,06 20 23 3,0 0,05 0,76 3,8 380 4,9 0,13 2,20 22 25
180° 2,1 | 200 2,6 0,07 1,21 22 25 1,8 0,06 0,98 180° 2,1 210 4,0 0,17 2,84 21 25
2,5 | 250 2,8 0,08 1,40 21 24 2,1 0,07 1,10 2,5 250 43 0,20 3,26 21 24
' 28 280 30 o010 159 21 24 2,4 007 121 ' 28 280 45 021 352 2 24
3,0 | 300 33 010 1,74 19 22 2,4 0,08 136 3,1 310 46 022 3,63 2 24
35 | 350 34 011 18 19 22 2,7 0,09 144 35 350 48 024 400 21 24
3,8 | 380 3,5 omn 1,89 18 21 3,0 0,09 1,51 3,8 380 4,9 0,25 4,20 21 24
210° 2,1 | 200 2,6 0,08 1,40 22 25 1,8 0,07 1,15 2100 2,1 210 4,0 0,20 3,33 21 25
2,5 | 250 2,8 0,10 1,67 22 25 2,1 0,08 1,28 2,5 250 43 0,22 3,63 20 23
, 2,8 | 280 30 01 1,8 21 24 2,4 0,08 14 , 2,8 280 45 025 4,16 21 24
3,0 | 300 32 012 2,01 20 23 24 010 159 31 310 46 026 439 21 25
35 | 350 34 013 212 19 22 27 010 168 35 350 48 028 469 21 24
3,8 | 380 35 0,13 220 18 21 30 omn 1,77 38 380 49 030 492 21 24
360° 2,1 | 200 2,6 0,14 2,38 22 25 1,8 omn 1,78 2700 2,1 210 4,0 0,26 4,31 22 25
2,5 | 250 2,8 0,16 2,65 20 23 2,1 0,12 1,97 2,5 250 43 0,28 4,69 20 23
‘ 28 280 30 018 295 20 23 24 013 212 ‘ 28 280 | 45 032 530 21 24
3,0 | 300 31 019 322 20 23 24 013 2,23 3,1 310 46 033 556 21 24
35 | 350 33 020 333 19 21 27 014 238 35 350 48 035 583 20 23
3,8 | 380 3,5 0,22 3,71 18 21 3,0 0,16 2,65 3,8 380 4,9 0,37 6,09 20 23
tht = O»ptimaler{ Druck fgr den MP.Rotatf)r liegt blei 2,8 Bar; 280 kPa. 4 360° ;’; ;;((j) i’g 8:3 222 2; ii
Diesen konnen Sie ganz einfach erzielen, indem Sie den MP Rotator mit dem ’ ’ ’ ’
druckgeregelten Pro-Spray PRS40 bei 2,8 Bar; 280 kPa verwenden. . 2,8 280 4,5 0,42 7,08 21 24
3,1 310 4,6 0,45 7,57 21 25
3,5 350 4,8 0,48 8,06 21 24
3,8 380 4,9 0,51 8,55 21 25

MP815-90
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SPRUHDUSEN

ERWEITERTE FUNKTIONEN

STARKE & HALTBARKEIT

WISCHERDICHTUNG AUS
EINEM GUSS

Diese Multifunktions-Abstreifdichtung
besteht aus zwei chemikalien- und
chlorbesténdigen Materialien. Sie
reduziert Wasserverluste, ermdoglicht
eine hohere Anzahl von Regnerkdpfen
in einer Zone, mindert das Eindringen

von Schmutzpartikeln und verhindert so,
dass der Aufsteiger ,,oben stehen bleibt*.

FLOGUARD™-TECHNOLOGIE

Bei einer fehlenden Duse reduziert
die FloGuard Technologie den
Wasserdurchfluss im Aufsteiger auf
einen 1,6 I/min (3 m hohen) Anzeige-
Strahl, um Wasserverschwendung
und Erosion zu vermeiden, wahrend
eine visuelle Markierung als
Reparaturhinweis gesetzt wird.

HOCHBELASTBARE FEDER

Die branchenweit starkste
Ruckholfeder sorgt unter allen
Bedingungen fiir ein problemloses
Einziehen.

AUSLAUFSPERRVENTIL

Optionale Auslaufsperrventile

(nachrustbar oder werkseitig installiert)
w verhindern Lecks und Pfltzenbildung an

tiefergelegenen Diisen. So schiitzen Sie
Ihre Anlage vor Schaden und Korrosion
und sparen gleichzeitig Wasser.

!

DRUCKREGULIERT AUF
2,1UND 2,8 BAR

Die druckregulierten Pro-Spray
Versenkregner optimieren die
Leistung der Spruhdusen, reduzieren
den Durchfluss und verhindern
Spruhnebelbildung. Die PRS30
(braune Abdeckkappe) reguliert
den Druck von Spriihdisen bis zu

2,1 Bar; 210 kPa. Die PRS40 (graue
Abdeckkappe) ist fur den effizienten
MP Rotator ausgelegt und reguliert
den Druck bis zu 2,8 Bar; 280 kPa.

DAS BRANCHENWEIT STARKSTE SPRUHGEHAUSE

Die Pro-Spray Serie verfiugt tiber
ein rippenverstarktes Gehause fur
extreme Beanspruchung sowie

eine robuste Abdeckkappe, die
selbst unter hartesten Bedingungen
wie etwa den Belastungen durch
FuBgéngerverkehr und schweren
Maschinen standhélt. Des Weiteren
sorgt das Deckelgewinde fur eine hohe
Festigkeit der Verbindung zwischen
Kappe und Gehause. So trotzt der
Regner auch hohem Eingangsdruck.

PRO-SPRAY

WETTBEWERBER

INNOVATIVES DICHTUNGSDESIGN

FuBgéangerverkehr, Gerate fur den Landschaftsbau,
Temperaturverdnderungen und Druckwechsel kénnen dazu
fuhren, dass sich die Gehausekappen l6sen. Die Pro-Spray
Gehé&usekappe kann um 360° aufgedreht werden, ohne dass
der Regner undicht wird, um Wasserverluste zu verhindern.

Pro-Spray: Dichtung bleibt intakt
Wettbewerber: Deutliche Undichtigkeit
an der Gehausekappe




SPRUHDUSENGEHAUSE VERGLEICHSTABELLE

aw W
PS ULTRA PRO-SPRAY® ’ PRS30 PRS40

SCHNELLUBERSICHT

Am besten fur
MP Rotator®

Gut Besser Optimal fur Sprihdisen

Strauch, 5, 7,5, 10,

AUFSTEIGERHOHE cm 5,10, 15 L Strauch, 10,15,30 | Strauch, 10, 15, 30
Bar k/A k/A 2,1 2,8
DRUCKREGULIERT
kPa k/A k/A 210 280

. 5SS, 8A, 10A,
VORINSTALLIERTE DUSE 12A. 154, 17A k/A k/A k/A
KAPPENFARBE Schwarz Schwarz Braun Grau
Nachtragliche Nachtraglich vom Nachtraglich vom
SPERRVENTILE & Anwender oder Anwender oder Werkseitig installiert
Installation o ) S .
werkseitig installiert | werkseitig installiert
GARANTIE 2 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
ERWEITERTE FUNKTIONEN
GEHAUSEAUSFUHRUNG Schlanke Linie Robustes Gehause Robustes Gehause Robustes Gehause
FEDER Standard Hochbelastbar Hochbelastbar Hochbelastbar

WISCHERDICHTUNG AUS EINEM GUSS
BRAUCHWASSERKAPPE
DRUCKREGULIERUNG
FLOGUARD™-TECHNOLOGIE

RASENGRAS

RASENGRAS: HOHE MAHHOHE
STRAUCHER: REGNER AUF STANDROHREN
STRAUCHER: HOHE VERSENKREGNER
PRIVATGARTEN

GEWERBLICHE UND KOMMUNALE
GRUNFLACHEN

BEREICHE MIT HOHEM
VERKEHRSAUFKOMMEN

BRAUCHWASSER
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PS ULTRA

Der PS Ultra ist ein kompakter, schlanker Spriihregner mit optional vorinstallierten Diisen flir eine schnellere Installation.

WESENTLICHE VORTEILE

Verbessertes Oberteil fur langere Haltbarkeit, bessere Handhabung und langere Lebensdauer
der Aufsteigerdichtung

ExtragroBes Filtersieb fur erhéhte Schmutzresistenz
Die Option ,Auslaufsperrventil“ verhindert das AbflieBen in tiefergelegene Leitungen
Hochleistungsfeder fur gleichmaBiges Einfahren des Aufsteigers

ZUSATZFUNKTIONEN

Ausrichtbare Spilkappe fiir eine saubere Installation

Zweiteiliger Ratschen-Aufsteiger

5-cm- und 10-cm-Modelle kénnen nachtréglich in altere PS-Modelle integriert werden
Kompatibel mit allen Diisen mit Innengewinde

BETRIEBSDATEN

Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 4,8 Bar; 140 bis 480 kPa
Gewabhrleistungszeitraum: 2 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

Ablaufstopfen (groB3es Filtersieb nicht im Lieferumfang enthalten)
Dusen: 2,4 m;3,0m; 3,7m; 4,6 m;5,2m;1,5m x 9,0 m Seitenstreifen
Extra groBes Filtersieb in 10 cm und 15 cm vorinstallierten Disenmodellen enthalten

VOM ANWENDER MONTIERBAR

n Modell

Filter mit installiertem Auslaufsperrventil far 10-cm- und 15-cm-Modelle
(far Hohenunterschiede von bis zu 2 m; P/N 462237SP)

Extra groBes Filtersieb (P/N 162900SP)
Blindduse (P/N 916400SP)

PS ULTRA - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+ 2 + 3 (OPTIONAL)

Optional

(leer) = Ablaufstopfen, kein groBes Filtersieb ‘ NFO = Nur Dusenfilter
(erhdiltlich nur fir 10-cm-
Modelle).

Standardinstallation von groBem
Siebfilterelement austauschen,
um eine Station mit nur einem
Dusenfilter zu erhalten.

Diisen

PSU-02 =5 cm Aufsteiger
PSU-04 =10 cm Aufsteiger
PSU-06 =15 cm Aufsteiger

8A = 2,4 m einstellbare Duse

10A = 3,0 m einstellbare Dise
12A = 3,7 m einstellbare Duse
15A = 4,6 m einstellbare Duse
17A =5,2 m einstellbare Duse

5SS =1,5m x 9,1 m Seitenstreifen
(nicht verftigbar ftir PSU-06)

Beispiele:

PSU-04 - 15A =10 cm Aufsteiger, mit einstellbarer 4,6 m Duse

PSU-02 -5SS =5 cm Aufsteiger, fur 1,5m x 9,0 m Seitenstreifen

PSU-06 - 10A =15 cm Aufsteiger, mit einstellbarer 3,0 m Duise

PSU-04 - 12A - NFO =10 cm Aufsteiger, mit einstellbarer 3,7 m Duse, nur Dusenfilter

ﬁ
|
|

PSU-02

Eingezogene Hohe: 12 cm
Aufsteigerhohe: 5 cm
Freiliegender Durchmesser:
3cm

EinlassgroBe: V2"

PSU-04

Eingezogene Hohe: 18 cm
Aufsteigerhthe: 10 cm
Freiliegender Durchmesser:
3cm

EinlassgroBe: 2"

PSU-06

Eingezogene Hohe: 24 cm
Aufsteigerhohe: 15 cm
Freiliegender Durchmesser:
3cm

EinlassgroBe: V2"

Hunfer
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PS-ULTRA-STANDARDDUSEN - LEISTUNGSDATEN

2,4 m Radius 3,0 m Radius 3,7 m Radius
8A Einstellbar von 0° bis 360° 10A Einstellbar von 0° bis 360° 12A Einstellbar von 0° bis 360°
® Braun Austrittswinkel: 0° @ Rot Austrittswinkel: 15° @Griin  Austrittswinkel: 28°
Winkel Druck Wurf-  Durchfluss  Niederschlag-  Wurf-  Durchfluss  Niederschlag- Wurf-  Durchfluss  Niederschlag-
weite srate mm/Std.  weite sratemm/Std.  weite srate mm/Std.
Bar kPa m m3/h I/min | A m m3/h  1/min | A Mo m3/h |/min | A
45° 1,0 100 2,0 0,04 0,62 77 89 2,6 0,04 0,68 49 56 3,2 0,04 0,73 34 40
1,5 150 2,2 0,04 0,72 72 83 2,8 0,05 0,80 49 57 3,4 0,06 0,97 40 46
' 2,1 210 2,4 0,05 0,83 67 77 3,0 0,06 0,94 49 56 3,7 0,07 1,23 44 51
2,5 250 2,6 0,05 0,91 63 73 3,2 0,06 1,06 48 56 3,9 0,09 1,44 46 54
3,0 300 2,9 0,06 1,01 59 68 3,5 0,07 1,18 47 54 4,1 0,10 1,68 48 56
90° 1,0 100 2,0 0,07 1,24 77 89 2,6 0,08 1,35 49 56 3,2 0,09 1,46 34 40
1,5 150 2,2 0,09 1,44 72 83 2,8 0,10 1,61 49 57 3,4 0,12 1,93 40 46
‘ 2,1 210 2,4 0,10 1,65 67 77 3,0 o,1n 1,89 49 56 3,7 0,15 2,46 44 51
2,5 250 2,6 omn 1,82 63 73 3,2 0,13 2.1 48 56 3,9 0,17 2,88 46 54
3,0 300 2,9 0,12 2,02 59 68 3,5 0,14 2,37 47 54 4,1 0,20 3,36 48 56
120° 1,0 100 2,0 0,10 1,66 77 89 2,6 on 1,80 49 56 3,2 0,12 1,94 34 40
1,5 150 2,2 omn 1,92 72 83 2,8 0,13 2,14 49 57 3,4 0,15 2,58 40 46
. 2,1 210 2,4 0,13 2,20 67 77 3,0 0,15 2,52 49 56 3,7 0,20 3,28 44 51
2,5 250 2,6 0,15 2,43 63 73 3,2 0,17 2,82 48 56 3,9 0,23 3,84 46 54
3,0 300 2,9 0,16 2,69 59 68 3,5 0,19 3,16 47 54 4 0,27 4,48 48 56
180° 1,0 100 2,0 0,15 2,49 77 89 2,6 0,16 2,71 49 56 3,2 0,17 2,91 34 40
1,5 150 2,2 0,17 2,87 72 83 2,8 0,19 3,21 49 57 3,4 0,23 3,86 40 46
' 2,1 210 2,4 0,20 3,30 67 77 3,0 0,23 3,78 49 56 3,7 0,30 4,92 44 51
2,5 250 2,6 0,22 3,65 63 73 3,2 0,25 4,23 48 56 3,9 0,35 5,76 46 54
3,0 300 2,9 0,24 4,03 59 68 3,5 0,28 4,73 47 54 41 0,40 6,71 48 56
240° 1,0 100 2,0 0,20 3,32 77 89 2,6 0,22 3,61 49 56 3,2 0,23 3,88 34 40
1,5 150 2,2 0,23 3,83 72 83 2,8 0,26 4,28 49 57 3,4 0,31 5,15 40 46
’ 2,1 210 2,4 0,26 4,40 67 77 3,0 0,30 5,03 49 56 3,7 0,39 6,56 44 51
2,5 250 2,6 0,29 4,86 63 73 3,2 0,34 5,64 48 56 3,9 0,46 7,68 46 54
3,0 300 2,9 0,32 5,38 59 68 3,5 0,38 6,31 47 54 4,1 0,54 8,95 48 56
270° 1,0 100 2,0 0,22 3,73 77 89 2,6 0,24 4,06 49 56 3,2 0,26 4,37 34 40
1,5 150 2,2 0,26 4,31 72 83 2,8 0,29 4,82 49 57 3,4 0,35 5,80 40 46
‘ 2,1 210 2,4 0,30 4,95 67 77 3,0 0,34 5,66 49 56 3,7 0,44 7,38 44 51
2,5 250 2,6 0,33 5,47 63 73 3,2 0,38 6,34 48 56 3,9 0,52 8,65 46 54
3,0 300 2,9 0,36 6,05 59 68 3,5 0,43 7,10 47 54 4,1 0,60 10,07 48 56
360° 1,0 100 2,0 0,30 4,97 77 89 2,6 0,32 5,41 49 56 3,2 0,35 5,83 34 40
1,5 150 2,2 0,34 5,75 72 83 2,8 0,39 6,43 49 57 3,4 0,46 7,73 40 46
. 21 210 24 0,40 6,61 67 77 30 045 755 49 56 37 059 984 44 51
2,5 250 2,6 0,44 7,29 63 73 3,2 0,51 8,45 48 56 3,9 0,69 11,53 46 54
3,0 300 2,9 0,48 8,07 59 68 3,5 0,57 9,47 47 54 41 0,81 13,43 48 56

Fett = Empfohlener Druck

B

)
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PS-ULTRA-STANDARDDUSEN - LEISTUNGSDATEN

15A 4.6 m Radius 17A 5,2 m Radius
Einstellbar von 0° bis 360° Einstellbar von 0° bis 360°
@ Schwarz Austrittswinkel: 28° @®Grau  Austrittswinkel: 28°
Winkel Druck Wurf-  Durchfluss  Niederschlag- Wurf-  Durchfluss  Niederschlag-
weite srate mm/Std.  weite srate mm/Std.
Bar kPa m m3/h  1/min | A m m3/h  1/min | A
45° 1,0 100 4,0 0,08 1,27 38 43 4,6 0,10 1,68 38 43
1,5 150 4,3 0,09 1,51 39 45 49 0,12 1,94 38 44
' 2,1 210 4,6 0,1 1,79 40 46 5,2 0,13 2,23 39 45
2,5 250 49 0,12 2,00 40 46 515 0,15 2,46 39 45
3,0 300 5,2 0,14 2,25 40 46 5,8 0,16 2,72 39 45
90° 1,0 100 4,0 0,15 2,53 38 43 4,6 0,20 3,36 38 43
1,5 150 4,3 0,18 3,03 39 45 49 0,23 3,88 38 44
. 2,1 210 4,6 0,21 3,57 40 46 5,2 0,27 4,45 39 45
2,5 250 49 0,24 4,01 40 46 5,5 0,30 4,92 39 45
3,0 300 5,2 0,27 4,50 40 46 58 0,33 544 39 45
120° 1,0 100 4,0 0,20 3,38 38 43 4,6 0,27 4,48 38 43
1,5 150 4,3 0,24 4,03 39 45 49 0,31 517 38 44
' 2,1 210 4,6 0,29 4,76 40 46 5,2 0,36 5,94 39 45
2,5 250 49 0,32 5,34 40 46 515 0,39 6,56 39 45
3,0 300 5,2 0,36 6,00 40 46 5,8 0,43 7,25 39 45
180° 1,0 100 4,0 0,30 5,07 38 43 4,6 0,40 6,71 38 43
1,5 150 4,3 0,36 6,05 39 45 4,9 0,47 7,75 38 44
' 2,1 210 4,6 0,43 7,14 40 46 5,2 0,53 8,91 39 45
2,5 250 49 0,48 8,02 40 46 5,5 0,59 9,83 39 45
3,0 300 5,2 0,54 9,00 40 46 5,8 0,65 10,87 39 45
240° 1,0 100 4,0 0,41 6,76 38 43 4,6 0,54 8,95 38 43
1,5 150 4,3 0,48 8,07 39 45 4,9 0,62 10,34 38 44
) 2,1 210 4,6 0,57 9,52 40 46 5,2 0,71 11,88 39 45
2,5 250 49 0,64 10,69 40 46 55 0,79 13,1 39 45
3,0 300 5,2 0,72 12,00 40 46 5,8 0,87 14,50 39 45
270° 1,0 100 4,0 0,46 7,60 38 43 4,6 0,60 10,07 38 43
1,5 150 4,3 0,54 9,08 39 45 4,9 0,70 11,63 38 44
' 2,1 210 4,6 0,64 10,71 40 46 5,2 0,80 13,36 39 45
2,5 250 49 0,72 12,03 40 46 5,5 0,89 14,75 39 45
3,0 300 5,2 0,81 13,50 40 46 5,8 0,98 16,31 39 45
360° 1,0 100 4,0 0,61 10,13 38 43 4,6 0,81 13,43 38 43
1,5 150 4,3 0,73 12,10 39 45 4,9 0,93 15,51 38 44
. 2,1 210 4,6 0,86 14,28 40 46 5,2 1,07 17,82 39 45
2,5 250 49 0,96 16,03 40 46 55 1,18 19,67 39 45
3,0 300 5,2 1,08 18,00 40 46 5,8 1,30 21,75 39 45

Fett = Empfohlener Druck

LEISTUNGSDATEN STREIFENSPRUHDUSEN

Modell Druck Breite x Lénge Durchfluss
Bar kPa m m3/h  1/min
1,0 100 1,2x8,5 021 35

SS-530 15 150 1,5x9,0 0,25 42
2,0 200 1,5x9,0 0,29 49

— 2,1 210 1,5x9,1 0,30 5,0
2,5 250 1,5x9,1 0,33 55

Fett = Empfohlener Druck
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PRO-SPRAY™

Duirfen wir vorstellen? Das robusteste Sprihdiisengehduse der Branche.

WESENTLICHE VORTEILE
+ Branchenweit robustestes Spriihdiisengehause fur jahrelangen
zuverlassigen Betrieb

« Wischerdichtung aus einem Guss, gefertigt aus chemikalien-
und chlorresistenten Materalien

* Innovative Dichtungskonstruktion verhindert Lecks zwischen Kappe und Dise

* Hochleistungsfeder fur gleichmaBiges Einfahren des Aufsteigers

» Die Option ,,Auslaufsperrventil“ verhindert das AbflieRen in
tiefergelegene Leitungen

PROS-00
Eingezogene Hohe: 4 cm
EinlassgroBe: V2"

ZUSATZFUNKTIONEN

» Richtungsgebundene Konstruktion des Ablaufstopfens fir eine
moglichst saubere Installation

+ Austauschbare Komponenten zur leichteren Wartung, fur
Umbau und Upgrades

BETRIEBSDATEN
« Betriebsdruckbereich: 1,0 bis 7,0 Bar; 100 bis 700 kPa
« Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

« Auslaufsperrventil fiir 10 cm, 15 ¢cm und 30 cm Modelle

PROS-02

Eingezogene Hohe: 10 cm
Aufsteigerhéhe: 5cm
Freiliegender Durchmesser:
5,7cm

EinlassgroBe: V2"

(fur Héhenunterschiede von bis zu 3 m)
» Brauchwasserverschlusskappe mit Kennung

PROS-03

Eingezogene Hohe: 12,5cm
Aufsteigerhohe: 7,5 cm
Freiliegender Durchmesser:
57cm

EinlassgroBe: V2"

VOM ANWENDER MONTIERBAR

« Auslaufsperrventil (bis zu 3 m Héhe; P/N 437400SP)

» Brauchwasserkappe mit Kennung (P/N 458520SP)

+ Brauchwasser-Schnappabdeckung (P/N PROS-RC-CAP-SP)
« Absperrkappe (P/N 213600SP)
» Absperrduse (P/N 916400SP)

Thrmiio

-]

PRO-SPRAY - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+ 2

n Modell Optionen

PROS-00 = Strauch-Adapter ‘ (Leer) = Keine Option
PROS-02 =5 cm Versenkregner
PROS-03 = 7,5 cm Versenkregner

Pro-Spray Reclaimed

Pro-Spray Modelle verfiigen tiber eine
optionale werkseitig installierte violette
Kappe ftir Brauchwasser.

CV = Werkseitig montiertes
Auslaufsperrventil
(Nur Modelle mit Aufsteiger)

_ . . § A B
PROS-06= 15 cm Versenkregner (ohne Seiteneinlass) | R = \erkseitig montierte Brauchwasser (A] [(B]

PROS-04

Eingezogene Hohe: 15,5 cm
Aufsteigerhohe: 10 cm
Freiliegender Durchmesser:
57cm

EinlassgroBe: V2"

[A] (B]

Kappe (Standrohrregner in violett)

PROS-12= 30 cm Versenkregner (ohne Seiteneinlass) [A] PROS-06-SI

[B] PROS-06
Eingezogene Hohe:
22,5cm
Aufsteigerhdhe: 15 cm
Freiliegender
Durchmesser: 5,7 cm
EinlassgroBe: ¥2"

PROS-04 =10 cm Versenkregner ‘
|
|

PRO-SPRAY (SEITENEINLASS) MODELLE
Modell

PROS-06-SI = 15 cm Aufsteiger mit Seiteneinlass

PROS-12-SI=30 cm Versenkregner mit Seiteneinlass

Beispiele:
PROS-06 - CV =15 cm Versenkregner, Auslaufsperrventil
PROS-12 - CV - R = 30 cm Versenkregner, Auslaufsperrventil, Brauchwassergehdusekappe

[A] PROS-12-SI

[B] PROS-12
Eingezogene Hohe: 41cm
Aufsteigerhohe: 30 cm

Freiliegender Durchmesser:

5,7cm
EinlassgroBe: V2"

BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN
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PRS30

Zur Wahrung einer konstanten Leistung und zur Vermeidung von Wasserverschwendung

verfligt der PRS30 Uber eine optimale Druckregelung von 2,1 Bar (210 kPa).

WESENTLICHE VORTEILE

« Branchenweit robustestes Sprilhdiisengehause fur jahrelangen
zuverldssigen Betrieb

« Druckregelung auf 2,1 Bar (210 kPa) fur optimale Disenleistung

+ Braune Abdeckung zur einfachen Erkennung im AuBenbereich

» Abstreifdichtung aus einem Guss, gefertigt aus chemikalien- und
chlorresistenten Materalien

» Innovative Dichtungskonstruktion verhindert Lecks zwischen Kappe
und Diise auch bei loser Kappe

« Optionale FloGuard-Technologie verhindert Wasserverschwendung
bei fehlender Duse

ZUSATZFUNKTIONEN

+ Richtungsgebundene Konstruktion des Ablaufstopfens fur eine moglichst
saubere Installation

» Austauschbare Komponenten zur leichteren Wartung, fir Umbau und Upgrades

» Hochleistungsfeder fur gleichmaBiges Einfahren des Aufsteigers

« Die Option ,Auslaufsperrventil“ verhindert das AbflieBen in tiefergelegene
Leitungen

BETRIEBSDATEN

« Betriebsdruckbereich: 1,0 bis 7,0 Bar; 100 bis 700 kPa

« Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

» Auslaufsperrventil fir 10-cm-, 15-cm- und 30-cm-Modelle
(fur Hohenunterschiede von bis zu 4,3 m)
* Brauchwasserkennung

» Die FloGuard Technologie ist fur Auslaufsperrventilmodelle
erhaltlich

VOM ANWENDER MONTIERBAR

%

PROS-00-PRS30
Eingezogene Hohe: 11 cm
EinlassgroBe: V2"

[A] [B]

PROS-04-PRS30
Eingezogene Hohe: 15,5 cm
Aufsteigerhthe: 10 cm
Freiliegender Durchmesser:
5,7cm

EinlassgroBe: ¥2"

|

» Auslaufsperrventil (bis zu 4,3 m Hohenunterschied; P/N 437400SP)
» Brauchwasserkappe mit Kennung (P/N 458560SP)

+ Brauchwasser-Schnappabdeckung (P/N PROS-RC-CAP-SP)

« Absperrkappe (P/N 213600SP)
+ Blindduse (P/N 916400SP)

FloGuard
Technologie

PRS30 Brauchwasser

PRS30-Modelle verftigen lber
optionale, werkseitig montierte
violette Brauchwasserkappen.

PRS30 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2 + 3

[A] PROS-06-SI-PRS30

[B] PROS-06-PRS30
Eingezogene Hohe: 22,5 cm
Aufsteigerhohe: 15 cm
Freiliegender Durchmesser:
57cm

EinlassgroBe: V2"

[A] PROS-12-SI1-PRS30

[B] PROS-12-PRS30
Eingezogene Hohe: 41cm
Aufsteigerhthe: 30 cm
Freiliegender Durchmesser:
57cm

EinlassgroBe: V2"

n Modell

PROS-00-PRS30 = 2,1 Bar regulierter Strauch-Adapter

Ausstattungsoptionen

(Leer) = Keine Option

= Werkseitig installiertes
Auslaufsperrventil

(nur Modelle mit Aufsteiger)

PROS-04-PRS30 = 2,1Bar reguliertes 10 cm Versenkdlsengehaduse ‘ cv
PROS-06-PRS30 = 2,1 Bar reguliertes 15 cm Versenkdisengehduse ‘
|

PROS-12-PRS30 = 2,1 Bar reguliertes 30 cm Versenkdiisengehduse

PRS30 (SEITENEINLASS) MODELLE

Sonderoptionen
(Leer) = Keine Option

R = Werkseitig installierte Brauchwassergehausekappe

‘ F = FloGuard Technologie
|

F-R = FloGuard-Technologie mit Brauchwassergehausekappe

Modell

Kompatibel mit:

PROS-06-SI-PRS30 = 2,1 Bar reguliertes 15 cm Versenkdisengehduse mit Seiteneinlass

PROS-12-SI-PRS30 = 2,1 Bar reguliertes 30 cm Versenkdiisengehduse mit Seiteneinlass

Beispiele:
PROS-06-SI-PRS30 =15 cm Versenkdiisengehause mit Seiteneinlass, druckreguliert auf 2,1 Bar; 210 kPa

PROS-06-PRS30-CV =15 cm Versenkdisengehause mit Seiteneinlass, druckreguliert auf 2,1 Bar; 210 kPa, Auslaufsperrventil
PROS-12-PRS30-CV-F-R =30 cm Versenkdiisengehduse mit Seiteneinlass, druckreguliert auf 2,1 Bar; 210 kPa, Auslaufsperrventil

und FloGuard Technologie mit Brauchwassergehausekappe

Einstellbare Pro-Diisen
Seite 70
Pro-Spray Diisen mit
festem Sektor
Seite 74

Hunfer
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PRS40

Zur Optimierung der Leistung des MP Rotator ist der PRS40 druckreguliert auf 2,8 Bar; 280 kPa.

WESENTLICHE VORTEILE

» Branchenweit robustestes Spriihdisengehause fur jahrelangen
zuverldssigen Betrieb

+ Druckregulierung auf 2,8 Bar; 280 kPa fur den MP Rotator

» Graue Abdeckung zur einfachen Erkennung im AuBenbereich

=
« Abstreifdichtung aus einem Guss, gefertigt aus chemikalien- und -—
chlorresistenten Materalien
» Innovative Dichtungskonstruktion verhindert Lecks zwischen Kappe und
Gehaduse, auch bei loser Kappe

+ Optionale FloGuard-Technologie verhindert Wasserverschwendung
bei fehlender Duse

ZUSATZFUNKTIONEN

PROS-00-PRS40 PROS-04-PRS40-CV
» Richtungsgebundene Konstruktion des Ablaufstopfens fur eine moglichst Eingezogene Hohe: 11¢cm Eingezogene Hohe: 15,5 cm
saubere Installation EinlassgroBe: 15" Aufsteigerhhe: 10 cm
+ Austauschbare Komponenten zur leichteren Wartung, fir Umbau und Upgrades Freiliegender Durchmesser:
5,7cm

* Hochleistungsfeder fur gleichmaBiges Einfahren des Aufsteigers
» Auslaufsperrventil standardmaBig inklusive (4,3 m Héhenunterschied)

BETRIEBSDATEN
« Betriebsdruckbereich: 1,0 bis 7,0 Bar; 100 bis 700 kPa
« Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

» Brauchwasserkennung
» Die FloGuard Technologie ist fur Versenkdtsengehause erhaltlich

VOM ANWENDER MONTIERBAR

* Brauchwasserkappe mit Kennung (P/N 4585625P)

+ Brauchwasser-Schnappabdeckung (P/N PROS-RC-CAP-SP)
+ Absperrkappe (P/N 213600SP)

« Absperrdise (P/N 916400SP)

EinlassgroBe: V2"

2R

FloGuard PROS-06-PRS40-CV PROS-12-PRS40-CV
it Technologie Eingezogene Hohe: Eingezogene Hohe: 41cm

7 N PRS40 Brauchwasser 22,5cm Aufsteigerhéhe: 30 cm

\ .' Aufsteigerhohe: 15 cm Freiliegender Durchmesser:

N PRS40-Modelle verfiigen tiber optionale, werkseitig o .

R X . Freiliegender Durchmesser: 57cm

Wiyss montierte violette Brauchwasserkappen. : . B

o 5,7cm EinlassgroBe: V2

EinlassgroBe: V2"

PRS40 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: AUFTRAG1 + 2
Kompatibel mit:
n Modell

Sonderoptionen

PROS-00-PRS40 = 2,8 Bar regulierter Strauch-Adapter (Leer) = Keine Option

PROS-04-PRS40-CV = auf 2,8 Bar reguliertes 10 cm R = Werkseitig installierte

Versenkdisengeh&duse mit Auslaufsperrventil Brauchwassergehausekappe

PROS-06-PRS40-CV = auf 2,8 Bar reguliertes 15cm F = FloGuard Technologie

Versenkdusengehause mit Auslaufsperrventil FR = FloGuard Technolosie mit MP Rotator
PROS-12-PRS40-CV = 2,8 PSl regulierter 30 cm Versenkregner Brau_chwassergehéuseka%pe Seite 52 und Seite 56

mit Auslaufsperrventil

Beispiele:

PROS-04-PRS40-CV =10 cm Versenkregner, druckreguliert auf 2,8 Bar, Auslaufsperrventil

PROS-06-PRS40-CV-F =15 cm Versenkregner, druckreguliert auf 2,8 Bar, Auslaufsperrventil, FloGuard Technologie
PROS-12-PRS40-CV-R =30 cm Versenkregner, druckreguliert auf 2,8 Bar, Auslaufsperrventil,
Brauchwassergehdusekappe

BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN 67
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SPRAYZUBEHOR

Sprayzubehdr bietet Flexibilitdt fir die Installation und Wartung von Spraysystemen.

SJ DREHGELENKANSCHLUSSE

Merkmale

+ Einzigartige Winkelgelenke an beiden Seiten fiir eine einfache

Installation in jeder Konfiguration

» Die Drehgelenkanschlisse werden mit luftdichten Verbindungsstellen gefertigt,

um langfristig Zuverlassigkeit zu gewahrleisten. Druckverlusttabellen fir

SJ-Produkte auf Seite 254
Modelle
» S5J-506: 12" Gewinde x 15 cm Lange
» SJ-7506: %" x 34" Gewinde x 15 cm
Lange
» SJ-706: %" Gewinde x 15 cm Lange
Betriebsdaten
+ Bemessungsdruck 10 Bar; 1000 kPa
» Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

+ SJ-512: 2" Gewinde x 30 cm Lange

+ SJ-7512: 72" x 34" Gewinde x 30 cm
Lange

» SJ-712: 34" Gewinde x 30 cm Lange

HUNTER STECKNIPPEL-WINKELSTUCKE

Merkmale

« Kompatibel mit Flexsc und anderen Marken fir einen maBgeschneiderten

Drehgelenkanschluss

» Acetal-Material fur scharfe Stecknippel

Modelle

« HSBE-050: 2" Schraubgewinde x Stecknippel-Winkelgelenk
» HSBE-075:34" AuBengewinde x Stecknippel-Winkelstiick

» HSBE TOOL: Einsteckwerkzeug

Betriebsdaten
« Betriebsdruck: bis 5,5 Bar; 550 kPa

» Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

FLEXsGc SCHLAUCHE

Merkmale
« Auf Knickwiderstand optimiert

« Texturiert fur gute Griffigkeit

» Polyethylenmaterial mit geringer Dichte

» Erfullt ASTM D2104, D2239, D2737

Modelle
« FLEXSG: 30-m-Rolle

* FLEXSG-18: 45 cm Stuicke, vorkonfektioniert

Betriebsdaten
» Betriebsdruck: bis 5,5 Bar; 550 kPa

« Gewadbhrleistungszeitraum: 2 Jahre

PRO-SPRAY VERSCHLUSSKAPPE

Merkmale

» Zum VerschlieBen des Pro-Spray-
Gehauses bei Wartungsarbeiten oder
Umbauten auf Tropfbewdsserung

» Sorgt fur eine saubere Optik
der Grunflache

Modelle
« 213600SP

ABSPERRDUSE

Merkmale

» Einfacher Verschluss fur
Spruhdusengehause

+ Verschlossene Aufsteiger kommen
heraus und sind einfacher sichtbar

« Zur Verwendung mit Pro-Spray
und PS Ultra Modellen

Modelle
* 916400SP

SJ Swing Joint
15 ¢cm oder 30 cm Verbindungsstticke

-
>
..= *“"”‘\1

W‘r

Stecknippel-Winkel
HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075

FLEXsG Schlduche
30 m und vorkonfektionierte 45-cm-Stucke
Innendurchmesser: 1,2 cm

Pro-Spray Verschlusskappe
P/N 213600SP

Absperrdiise
P/N 916400SP

Hunfer
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EINSTELLBARE PRO-DUSEN

Widhlen Sie einstellbare Pro-Duisen zur optimalen Grtinfldchenbewdsserung unter allen Bedingungen.

WESENTLICHE VORTEILE

+ Einstellbar von 0° bis 360° fur maximalen Konfigurationsfreiraum
» Easy-Grip-Oberteil zur einfachen Einstellung
+ Starke Kanten fur ein klares Muster mit besserem Windwiderstand

» GroBe Wassertropfen minimieren die Nebelbildung durch besseren
Zusammenhalt

4A Diise 6A Diise
ZUSATZFUNKTIONEN Radius: 1,2 m Radius: 1,8 m

* Anjede Duse von 8A bis 17A angepasste Niederschlagsrate
« GleichméBige Verteilung fuhrt zu besserer Abdeckung
» Farbcodiert zur einfachen Identifizierung vor Ort

BETRIEBSDATEN
+ Empfohlener Betriebsdruck: 2,1 Bar; 210 kPa

* Mit Pro-Spray PRS30-Versenkdisengehause zur Druckregulierung auf 2,1 Bar; 8A Diise 10A Diise
210 kPa kombinieren Radius: 2,4 m Radius: 3,0 m

+ Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

12A Diise 15A Diise
Radius: 3,7 m Radius: 4,6 m

Einstellbare Pro-Diise

17A Diise
Radius: 5,2 m

70 “llllﬁbl'® Besuchen Sie hunterindustries.com



PRO EINSTELLBARE DUSEN - LEISTUNGSDATEN

4A 1,2mRadius ' 6A 1,$mRadius ' 8A 2,.4mRadius '
Einstellbar von 0° bis 360° Einstellbar von 0° bis 360° Einstellbar von 0° bis 360°
® Hellgrin  Austrittswinkel: 0° ® Hellblau Austrittswinkel: 0° @ Braun Austrittswinkel: 0°
Winkel Druck Wurf- Durchfluss Niederschlag- ~ Wurf- Durchfluss Niederschlag-  Wurf-  Durchfluss  Niederschlag-
weite srate mm/Std.  weite sratemm/Std.  weite srate mm/Std.
Bar kPa Mo m3/h  1/min [ | A Mo m3/h  I/min [ | A Mo m3/h I/min [ | A
45° 1,0 100 0,9 0,02 0,31 187 216 1,5 0,03 0,54 17 136 2,0 0,04 0,62 77 89
1,5 150 1,0 0,02 0,39 178 206 1,6 0,04 0,60 108 124 2,2 0,04 0,72 72 83
' 2,1 210 1,2 0,03 0,48 167 193 1,8 0,04 0,65 98 14 2,4 0,05 0,83 67 77
2,5 250 1,3 0,03 0,56 158 183 1,9 0,04 0,70 92 106 2,6 0,05 0,91 63 73
3,0 300 1,4 0,04 0,64 149 172 2,1 0,05 0,75 86 99 2,9 0,06 1,01 59 68
90° 1,0 100 0,9 0,04 0,72 213 246 1,5 0,06 1,08 16 134 2,0 0,07 1,24 77 89
1,5 150 1,0 0,05 0,76 182 210 1,6 0,07 1,21 109 126 2,2 0,09 1,44 72 83
‘ 2,1 210 1,2 0,05 0,83 139 160 1,8 0,08 1,35 102 18 2,4 0,10 1,65 67 77
2,5 250 1,3 0,05 0,91 129 149 1,9 0,09 1,47 97 12 2,6 omn 1,82 63 73
3,0 300 1,4 0,06 0,95 116 134 2,1 0,10 1,61 92 106 2,9 0,12 2,02 59 68
120° 1,0 100 0,9 0,06 0,97 221 255 1,5 0,08 1,26 102 18 2,0 0,10 1,66 77 89
1,5 150 1,0 0,07 1,10 188 217 1,6 0,09 1,43 97 12 2,2 omn 1,92 72 83
. 2,1 210 1,2 0,07 1,25 162 187 1,8 0,10 1,61 91 105 2,4 0,13 2,20 67 77
2,5 250 1,3 0,08 1,36 146 168 1,9 omn 1,76 87 100 2,6 0,15 2,43 63 73
3,0 300 1,4 0,09 1,49 131 151 2,1 0,12 1,93 82 95 2,9 0,16 2,69 59 68
180° 1,0 100 0,9 0,07 1,18 178 206 1,5 0,10 1,70 92 106 2,0 0,15 2,49 77 89
1,5 150 1,0 0,08 1,38 157 181 1,6 0,12 1,96 88 102 2,2 0,17 2,87 72 83
' 2,1 210 1,2 0,10 1,60 139 160 1,8 0,13 2,24 84 97 2,4 0,20 3,30 67 77
2,5 250 1,3 omn 1,78 127 146 1,9 0,15 2,47 81 94 2,6 0,22 3,65 63 73
3,0 300 1,4 0,12 1,98 15 133 2,1 0,16 2,72 78 90 2,9 0,24 4,03 59 68
240° 1,0 100 0,9 0,12 1,94 220 254 1,5 0,15 2,44 99 14 2,0 0,20 B39 77 89
1,5 150 1,0 0,13 2,24 192 221 1,6 0,17 2,83 96 m 2,2 0,23 3,83 72 83
) 2,1 210 1,2 0,16 2,59 168 194 1,8 0,20 3,28 92 107 2,4 0,26 4,40 67 77
2,5 250 1,3 0,17 2,86 153 177 1,9 0,22 3,63 89 103 2,6 0,29 4,86 63 73
3,0 300 1,4 0,19 3,17 139 160 2,1 0,24 4,03 86 99 2,9 0,32 5,38 59 68
270° 1,0 100 0,9 0,13 2,09 21 244 1,5 0,18 3,08 m 128 2,0 0,22 3,73 77 89
1,5 150 1,0 0,14 2,40 183 2N 1,6 0,21 3,52 106 122 2,2 0,26 4,31 72 83
‘ 2,1 210 1,2 0,16 2,75 159 183 1,8 0,24 4,02 101 116 2,4 0,30 4,95 67 77
2,5 250 1,3 0,18 3,02 144 166 1,9 0,27 4,42 97 112 2,6 0,33 5,47 63 73
3,0 300 1,4 0,20 3,33 130 150 2,1 0,29 4,87 92 107 2,9 0,36 6,05 59 68
360° 1,0 100 0,9 0,14 2,26 71 197 1,5 0,21 3,57 96 m 2,0 0,30 4,97 77 89
1,5 150 1,0 0,16 2,60 148 7 1,6 0,24 4,07 92 106 2,2 0,34 5,75 72 83
. 2,1 210 1,2 0,18 2,98 129 149 1,8 0,28 4,62 87 100 2,4 0,40 6,61 67 77
2,5 250 1,3 0,20 3,29 n7 135 1,9 0,30 5,06 83 96 2,6 0,44 7,29 63 73
3,0 300 1,4 0,22 3,63 106 122 2,1 0,33 5,56 79 92 2,9 0,48 8,07 59 68

Fettschrift = Empfohlener Druck

Hinweis: Der integrierte Druckregler des Pro-Spray PRS30 steuert die Beaufschlagung auf maximal 2,1 Bar; 210 kPa.

Um den Radius und Durchfluss aus dem Katalog zu erreichen, muss méglicherweise die Radius-Reduzierschraube benutzt werden.

Besuchen Sie hunterindustries.com

BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN

Built on Innovation®

71



PRO EINSTELLBARE DUSEN - LEISTUNGSDATEN

3,0 m Radius 3,7 m Radius 4,6 m Radius
1OA Einstellbar von 0° bis 360° 12A Einstellbar von 0° bis 360° 15A Einstellbar von 0° bis 360°
@ Rot Austrittswinkel: 15° @ Grin  Austrittswinkel: 28° @ Schwarz Austrittswinkel: 28°
Winkel Druck Wurf-  Durchfluss  Niederschlag- Wurf-  Durchfluss  Niederschlag- Wurf-  Durchfluss  Niederschlag-
weite srate mm/Std.  weite srate mm/Std.  weite srate mm/Std.
Bar kPa m m3/h  I/min [ | A m m3/h  I/min [ | A m m3/h  I/min [ | A
45° 1,0 100 2,6 0,04 0,68 49 56 3,2 0,04 0,73 34 40 4,0 0,08 1,27 38 43
1,5 150 2,8 0,05 0,80 49 57 3,4 0,06 0,97 40 46 4,3 0,09 1,51 39 45
| 4 2,1 210 3,0 0,06 0,94 49 56 37 0,07 123 44 51 46 oM 1,79 40 46
2,5 250 3,2 0,06 1,06 48 56 3,9 0,09 1,44 46 54 49 0,12 2,00 40 46
3,0 300 3,5 0,07 1,18 47 54 41 0,10 1,68 48 56 5,2 0,14 2,25 40 46
90° 1,0 100 2,6 0,08 1,35 49 56 3,2 0,09 1,46 34 40 4,0 0,15 2,53 38 43
1,5 150 2,8 0,10 1,61 49 57 3,4 0,12 1,93 40 46 4,3 0,18 3,03 39 45
[ Y 2,1 210 3,0 011 1,89 49 56 37 0,15 246 44 51 46 0,21 357 40 46
25 250 32 013 211 48 56 39 017 2,88 46 54 49 024 401 40 46
3,0 300 3,5 0,14 2,37 47 54 4,1 0,20 3,36 48 56 5,2 0,27 4,50 40 46
120° 1,0 100 2,6 0,1 1,80 49 56 3,2 0,12 1,94 34 40 4,0 0,20 3,38 38 43
1,5 150 2,8 0,13 2,14 49 57 3,4 0,15 2,58 40 46 4,3 0,24 4,03 39 45
‘ 2,1 210 3,0 0115 252 49 56 37 020 328 44 51 46 029 4,76 40 46
2,5 250 3,2 0,17 2,82 48 56 3,9 0,23 3,84 46 54 49 0,32 5,34 40 46
3,0 300 3,5 0,19 3,16 47 54 4,1 0,27 4,48 48 56 5,2 0,36 6,00 40 46
1800 1,0 100 2,6 0,16 2,71 49 56 3,2 0,17 2,91 34 40 4,0 0,30 5,07 38 43
1,5 150 2,8 0,19 3,21 49 57 3,4 0,23 3,86 40 46 4,3 0,36 6,05 39 45
' 2,1 210 3,0 0,23 3,78 49 56 37 030 492 44 51 46 043 704 40 46
2,5 250 3,2 0,25 4,23 48 56 3,9 0,35 5,76 46 54 49 0,48 8,02 40 46
3,0 300 3,5 0,28 4,73 47 54 4,1 0,40 6,71 48 56 5,2 0,54 9,00 40 46
240° 1,0 100 2,6 0,22 3,61 49 56 3,2 0,23 3,88 34 40 4,0 0,41 6,76 38 43
1,5 150 2,8 0,26 4,28 49 57 3,4 0,31 5,15 40 46 4,3 0,48 8,07 39 45
) 2,1 210 3,0 030 503 49 56 37 0,39 656 44 51 46 057 952 40 46
2,5 250 3,2 0,34 5,64 48 56 3,9 0,46 7,68 46 54 49 0,64 10,69 40 46
3,0 300 3,5 0,38 6,31 47 54 4,1 0,54 8,95 48 56 5,2 0,72 12,00 40 46
2700 1,0 100 2,6 0,24 4,06 49 56 3,2 0,26 4,37 34 40 4,0 0,46 7,60 38 43
1,5 150 2,8 0,29 4,82 49 57 3,4 0,35 5,80 40 46 4,3 0,54 9,08 39 45
' 2,1 210 3,0 034 566 49 56 37 044 738 44 51 46 0,64 10,71 40 46
2,5 250 3,2 0,38 6,34 48 56 3,9 0,52 8,65 46 54 49 0,72 12,03 40 46
3,0 300 3,5 0,43 7,10 47 54 4,1 0,60 10,07 48 56 5,2 0,81 13,50 40 46
360° 1,0 100 2,6 0,32 5,41 49 56 3,2 0,35 583 34 40 4,0 0,61 10,13 38 43
1,5 150 2,8 0,39 6,43 49 57 3,4 0,46 7,73 40 46 4,3 0,73 12,10 39 45
. 2,1 210 3,0 045 755 49 56 37 059 9,84 44 51 46 0,86 14,28 40 46
2,5 250 3,2 0,51 8,45 48 56 3,9 0,69 11,53 46 54 49 0,96 16,03 40 46
3,0 300 3,5 0,57 9,47 47 54 4,1 0,81 13,43 48 56 5,2 1,08 18,00 40 46

Fettschrift = Empfohlener Druck
Hinweis: Der integrierte Druckregler des Pro-Spray PRS30 steuert die Beaufschlagung auf maximal 2,1 Bar; 210 kPa.
Um den Radius und Durchfluss aus dem Katalog zu erreichen, muss méglicherweise die Radius-Reduzierschraube benutzt werden.
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PRO EINSTELLBARE DUSEN - LEISTUNGSDATEN

17A 5,2 m Radius
Einstellbar von 0° bis 360°
® Grau  Austrittswinkel: 28°
Winkel Druck Wurf-  Durchfluss  Niederschlag-
weite srate mm/Std.
Bar kPa m m3/h  I/min [ | A
450 1,0 100 4,6 0,10 1,68 38 43
1,5 150 4,9 0,12 1,94 38 44
' 2,1 210 5,2 0,13 2,23 39 45
2,5 250 5,5 0,15 2,46 39 45
3,0 300 5,8 0,16 2,72 39 45
900 1,0 100 4,6 0,20 3,36 38 43
1,5 150 4,9 0,23 3,88 38 44
‘ 2,1 210 5,2 0,27 4,45 39 45
2,5 250 5,5 0,30 4,92 39 45
3,0 300 5,8 0,33 5,44 39 45
1200 1,0 100 4,6 0,27 4,48 38 43
1,5 150 4,9 0,31 5,17 38 44
. 2,1 210 5,2 0,36 5,94 39 45
2,5 250 5,5 0,39 6,56 39 45
3,0 300 5,8 0,43 7,25 39 45
1800 1,0 100 4,6 0,40 6,71 38 43
1,5 150 4,9 0,47 7,75 38 44
' 2,1 210 5,2 0,53 8,91 39 45
2,5 250 5,5 0,59 9,83 39 45
3,0 300 5,8 0,65 10,87 39 45
1,0 100 4,6 0,54 8,95 38 43
2400 1,5 150 4,9 0,62 10,34 38 44
) 2,1 210 5,2 0,71 11,88 39 45
2,5 250 5,5 0,79 13,1 39 45
3,0 300 5,8 0,87 14,50 39 45
2700 1,0 100 4,6 0,60 10,07 38 43
1,5 150 4,9 0,70 11,63 38 44
‘ 2,1 210 5,2 0,80 13,36 39 45
2,5 250 55 0,89 14,75 39 45
3,0 300 5,8 0,98 16,31 39 45
1,0 100 4,6 0,81 13,43 38 43
3600 1,5 150 4,9 0,93 15,51 38 44
. 2,1 210 52 107 1782 39 45
2,5 250 5,5 1,18 19,67 39 45
3,0 300 5,8 1,30 21,75 39 45

Fettschrift = Empfohlener Druck
Hinweis: Der integrierte Druckregler des Pro-Spray PRS30 steuert die Beaufschlagung auf maximal 2,1 Bar; 210 kPa.
Um den Radius und Durchfluss aus dem Katalog zu erreichen, muss méglicherweise die Radius-Reduzierschraube benutzt werden.
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PRO-SPRAY" DUSEN MIT FESTEM SEKTOR

Dtisen mit festem Sektor sind auf hohe Genauigkeit fir verschiedene Formen und GréBen von Griinfldchen ausgelegt.

WESENTLICHE VORTEILE

» Saubere Kanten fur klares Muster mit besserem Windwiderstand

+ GroBe Wassertropfen minimieren die Nebelbildung durch besseren Zusammenhalt
» Robuste Konstruktion garantiert Langlebigkeit und Zuverldssigkeit

» Farbcodiert zur einfachen Identifizierung vor Ort

BETRIEBSDATEN

+ Empfohlener Betriebsdruck: 2,1 Bar; 210 kPa

* Mit Pro-Spray PRS30-Aufsteiger zur Druckregulierung auf 2,1 Bar; 210 kPa kombinieren
* Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

PRO-SPRAY DUSEN MIT FESTEM SEKTOR

Winkel 5 8

-
o

Q

17
17A-

12
Di 4A-/6A-Diise

verwenden Diise verwenden

ZV\{eI 4A-/6A-Diise 8A-Diise 10A-Diise 17A-
Drittel verwenden verwenden verwenden Diise verwenden

Drei an-IGA- 8A-Dise  10A-Diise 17A-
Viertel verwenden  Verwenden verwenden Diise verwenden

17A-
Fr ' ' Diise verwenden

(1,5m) (2,4 m) (3,0m) (3,7m) (4,6 m) (5,2 m)
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PRO-SPRAY DUSEN MIT FESTEM SEKTOR - LEISTUNGSDATEN

5 1,5 m Radius 8 2,4 m Radius 10 3,0 m Radius
Fest: %, ¥4, Voll Fest: 4, 5, %, Voll Fest: 4, V3,2, Voll
® Blau  Austrittswinkel: 0° @ Braun Austrittswinkel: 0° ® Rot  Austrittswinkel: 15°
Winkel Position  Druck Wurf-  Durchfluss  Niederschlag- ~ Wurf-  Durchfluss  Niederschlag- Wurf-  Durchfluss  Niederschlag-
weite srate mm/Std.  weite srate mm/Std.  weite srate mm/Std.
Bar kPa Mo  m3/h |/min | A m m3/h  I/min | A m m3/h  |/min | A
1,0 100 1,1 0,02 030 60 69 1,8 004 062 46 53 2,4 007 108 45 52
90° Q 1,5 150 1,3 002 038 54 62 2,1 0,05 084 46 53 27 008 133 44 51
A 2,1 210 1,5 0,03 0,46 49 57 24 005 0,91 38 44 30 0,09 157 42 48
2,5 250 1,7 003 051 42 49 2,7 006 098 32 37 33 010 171 38 44
3,0 300 1,8 003 053 39 45 2,7 0,06 110 36 42 34 01 1,85 38 44
1,0 100 1,8 0,05 083 46 53 2,4 0,09 144 45 52
120° Di 15 150 21 007 110 45 52 27 OmM 177 44 50
. 2,1 210 4A- oder 6A-Diise verwenden 2,4 0,07 1,21 38 a4 30 013 2,09 42 48
2,5 250 2,7 0,08 1,32 33 38 33 014 231 38 44
3,0 300 2,7 0,09 144 36 41 34 015 250 39 45
1,0 100 1,1 0,04 060 60 69 1,8 008 133 49 57 24 013 217 45 52
180° H 15 150 1,3 005 076 54 62 2,1 0,10 163 44 51 27 016 265 44 50
2,1 210 1,5 0,06 087 49 57 2,4 omn 1,80 38 43 30 019 314 42 48
' 2,5 250 1,7 006 095 42 49 2,7 012 193 32 37 33 022 360 40 46
3,0 300 1,8 006 1,04 39 44 2,7 013 210 35 40 34 023 390 40 47
1,0 100
240° Zwei 15 150
Drit- 2,1 210 4A- oder 6A-Diise verwenden 8A-Diise verwenden 10A-Diise verwenden
J tel 2,5 250
3,0 300
1,0 100
270° Drei 15 150
Vier- 2,1 210 4A- oder 6A-Diise verwenden 8A-Diise verwenden 10A-Diise verwenden
‘ tel 25 250
3,0 300
1,0 100 1,1 0,07 120 60 69 1,8 0,16 2,67 49 57 24 026 433 45 52
360° Fr 1,5 150 1,3 009 152 54 62 2,1 0,20 333 45 52 2,7 032 531 44 50
2,1 210 1,5 omn 1,85 49 57 24 022 367 38 44 30 038 628 42 48
‘ 2,5 250 1,7 0,12 2,04 42 49 2,7 024 401 33 38 33 041 68 38 44
3,0 300 18 012 210 39 45 27 026 435 36 a4 34 042 697 36 42

Fett = Empfohlener Druck

Besuchen Sie hunterindustries.com
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PRO-SPRAY DUSEN MIT FESTEM SEKTOR - LEISTUNGSDATEN

12 3,7 m Radius 15 4,6 m Radius 17 5,2 m Radius
Fest: 1, V3, 4, 2%, %, Voll Fest: 1, V3, 4, 2%, %, Voll Fest: ¥, %5
® Griin  Austrittswinkel: 28° @ Schwarz Austrittswinkel: 28° ® Grau Austrittswinkel: 28°
Winkel Position Druck Wurf-  Durchfluss  Niederschlag-  Wurf-  Durchfluss  Niederschlag-  Wurf-  Durchfluss  Niederschlag-
weite srate mm/Std.  weite srate mm/Std.  weite srate mm/Std.
Bar kPa m m3/h  I/min [ ] A Mo m3/h  |/min [ ] A Mo m3/h  |/min [ ] A
1,0 100 30 0,10 158 42 49 39 015 250 39 46 47 019 3,17 34 40
90° Q 15 10 @ 34 012 200 42 48 42 018 306 42 48 49 023 38 39 45
Y 21 210 37 015 243 43 49 46 022 362 4 47 52 028 459 41 47
25 250 40 016 2,69 40 47 49 024 395 39 46 55 0,30 501 40 46
3,0 300 40 018 2,95 44 51 52 0,26 432 38 a4 58 032 530 38 44
1,0 100 30 013 21 42 49 39 020 333 39 46
120° Di 15 150 34 016 2,67 42 48 42 024 408 42 48 A
. 21 210 37 019 325 43 49 46 029 483 4 47 Diise verwenden
25 250 40 022 367 41 48 49 032 527 40 46
3,0 300 40 024 394 44 51 52 035 575 38 a4
1,0 100 30 0,19 317 42 49 39 030 500 39 46 47 038 633 34 40
180° H 1,5 150 34 024 401 42 48 42 037 612 42 48 49 047 776 39 45
21 210 37 029 487 43 49 46 043 725 A 47 52 055 918 41 47
. 25 250 40 032 539 40 47 49 047 791 40 46 55 0,60 10,01 40 46
3,0 300 40 035 575 43 50 52 0,49 818 36 42 58 0,64 1006 38 44
1,0 100 30 025 422 42 49 39 040 667 39 46
240° Zwei 15 150 34 032 534 42 48 42 049 816 42 48
Drit- 2,1 210 37 039 6,49 43 49 46 058 9,66 41 47 17A-Diise verwenden
J tel 25 250 40 043 718 40 47 49 063 1054 40 46
3,0 300 40 046 768 43 50 52 0,65 10,90 36 42
1,0 100 30 029 475 42 49 39 045 750 39 46
270° Drei 15 150 34 036 601 42 48 42 055 919 42 48
Vier- 21 210 3,7 0,44 7,30 43 49 4,6 0,65 10,87 41 47 17A-Diise verwenden
‘ tel 25 250 40 048 808 40 47 49 071 M8 40 46
3,0 300 40 053 882 44 51 52 0,78 12,95 38 44
1,0 100 30 038 633 42 49 39 0,60 10,00 39 46
360° Fr 15 150 34 048 801 42 48 42 073 1225 42 48
21 210 3,7 0,58 9,74 43 49 4,6 0,87 14,49 41 47 17A-Diise verwenden
. 25 250 40 065 10,78 40 47 49 095 1581 40 46
3,0 300 40 0,70 1,73 44 51 52 0,99 1650 37 42

Fett = Empfohlener Druck
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MICRO-SPRUHREGNER MIT KURZRADIUSDUSEN

Diese hochprdzisen Diisen sind perfekt fir kleine Flcichen und eignen sich fir ein robustes Micro-Spriihregnersystem
mit Pro-Spray Versenkdisengehdusen.

WESENTLICHE VORTEILE

» Niedriger Durchfluss fur kontrollierte Bewasserung kleiner Flachen

» Entspricht den Anforderungen fiir Micro-Spriihregner von 114 1/Std. max.

Durchfluss von 2,1 Bar; 210 kPa
« Konstruiert als robuste oberirdische Losung fiir kleine Flachen

BETRIEBSDATEN

« Empfohlener Betriebsdruck: 2,1 Bar; 210 kPa
* Mit Pro-Spray PRS30-Aufsteiger zur Druckregulierung auf 2,1 Bar;

210 kPa kombinieren

KURZRADIUSDUSEN - LEISTUNGSDATEN

Diise Hellbraun

Winkel Druck Position Wurf-  Durchfluss *Nieder-
weite schlagsrate
Bar kPa m I/min 1/Std. mm/Std.
1,0 100 0,6 0,34 20 57
90° 15 150 | 2Viertel o065 0338 23 63
A 2,1 210 06 042 25 70
2,5 250 0,6 0,49 29 82
3,0 300 0,6 0,53 32 88
1,0 100 0,6 0,53 32 44
180° 15 150 | 2H 06 057 34 48
2,1 210 0,6 0,76 46 63
' 25 250 06 077 46 64
30 300 06 080 48 67
® Diise Hellgriin
Winkel Druck Position Wurf-  Durchfluss *Nieder-
weite schlagsrate
Bar kPa m I/min 1/Std. mm/Std.
1,0 100 1,2 0,68 4 28
90° 15 150 i 4Q 12 076 46 32
A 2,1 210 1,2 076 46 32
2,5 250 1,2 0,83 50 35
3,0 300 1,2 0,91 55 38
1,0 100 1,2 1,25 75 26
180° 15 1150 0 4H 12 129 77 27
2,1 210 1,2 1,51 91 31
. 2,5 250 1,2 1,52 91 32
3,0 300 1,2 1,67 100 35
@ Diise Hellblau
Winkel Druck Position Wurf-  Durchfluss *Nieder-
weite schlagsrate
Bar kPa m I/min 1/Std. mm/Std.
1,0 100 1,8 0,83 50 15
90° 15 150 | 6Q 1,8 091 55 17
. 2,1 210 1,8 1,14 68 21
2,5 250 1,8 1,14 68 21
3,0 300 1,8 1,14 68 21
1,0 100 1,8 1,52 91 14
180° 15 150 || 6H 18 167 100 15
2,1 210 1,8 1,90 14 18
. 2,5 250 1,8 1,97 18 18
3,0 300 1,8 2,05 123 19

Fett = Empfohlener Druck

*Niederschlagsrate ohne Uberlappung angezeigt

'

2Q-Diise 2H-Diise
Radius: 0,6 m Radius: 0,6 m

4Q-Diise 4H-Diise
Radius: 1,2 m Radius: 1,2 m

~— h
6Q-Diise 6H-Diise
Radius: 1,8 m Radius: 1,8 m

Micro-Sprithregner mit Kurzradiusdiise

Besuchen Sie hunterindustries.com
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STREIFENSPRUHDUSEN

Prdzise Bewdsserung kleiner Gras- und Pflanzungsfldchen mit Streifensprihdriisen mit festem Sektor

WESENTLICHE VORTEILE

» Konstruiert fur die prazise Bewdsserung von Streifenflachen

« Erhaltlich in einer Reihe von Modellen fur einzigartige, rechteckige Flachen
« Daflr gebaut, auch unter widrigen Bedingungen zu bestehen

BETRIEBSDATEN Linker Eckstreifen Rechter Eckstreifen
« Empfohlener Betriebsdruck: 2,1 Bar; 210 kPa Rechteck: 1,5m x4,5m Rechteck: 1,5m x4,5m

* Mit Pro-Spray PRS30-Aufsteiger zur Druckregulierung auf 2,1 Bar;
210 kPa kombinieren

* Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

STREIFENSPRUHDUSEN
LEISTUNGSDATEN
Winkel Druck Breite x Lange Durchfluss
Bar kPa m m3/h  1/min Streifend Streifend
treifendiisen treifendiisen
10 100 1.2x4,2 0,10 L7 Rechteck: 1,5m x 9,1m Rechteck: 2,7mx5,5m
LCS-515 1,5 150 1,2x4,3 013 2,
2,1 210 1,5x4,5 0,15 25
—-— 25 250 1,5x 4,5 016 2,7
3,0 300 1,5x4,5 0,17 2,8
1,0 100 1,2x4,2 0,10 1,7
RCS-515 1,5 150 1,2x4,3 0,13 2,
2,1 210 1,5x4,5 0,15 25
—_—— 25 250 1,5x4,5 016 2,7
3,0 300 1,5x4,5 0,17 2,8
1,0 100 1,2x8,5 0,21 3,5
SS-530 12’? 12?2 11’55199’(1) 8’5(5) :,(2) Mittelstreifen Endstreifen
A 25 250 15x91 0.33 55 Rechteck: 1,5mx 9,1m Rechteck: 1,5mx4,5m
3,0 300 1,5x9,1 0,34 57
1,0 100 2,4x5,2 0,27 45
$5-918 1,5 150 2,7x5,5 033 55
2,1 210 2,7x5,5 0,39 6,5 RCS-515
N 2,5 250 2,7x5,5 0,43 7,1
3,0 300 2,7x5,5 0,47 7,9
1,0 100 1,2x8,5 0,21 3,5
CS-530 1,5 150 1,5%9,0 0,25 42
2,1 210 1,5x9,1 0,30 5,0
| o | 2,5 250 1,5%x9,1 0,33 55
3,0 300 1,5x9,1 0,34 57
1,0 100 1,1x4,2 0,10 1,7
ES-515 1,5 150 1,2%x4,3 0,13 2,
2,1 210 1,5x4,5 0,15 25
— 25 250 1,5x4,5 016 2,7
3,0 300 1,5x4,5 0,17 2,8

Fett = Empfohlener Druck
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STRAHLENSPRUHDUSEN

Verhindern Sie AbflieBen bei Gefdlle, Bodendeckern und Biischen mit der niedrigen Bewdsserungsrate dieser Strahlenspriihdisen mit
einstellbarem Sektor.

WESENTLICHE VORTEILE

» Niedrige Bewdsserungsrate verhindert AbflieBen

« |deal fur Gefélle, Bodendecker und Blische

« Multiple Strahlen sorgen fur gleichmaBige Abdeckung

+ Einstellbarer Sektor von 25° bis 360° fir maximalen Konfigurationsfreiraum

S-8A
BETRIEBSDATEN Radius: 2,1m bis 2,6 m

+ Empfohlener Betriebsdruck: 2,1 Bar; 210 kPa

* Mit Pro-Spray PRS30-Aufsteiger zur Druckregulierung auf 2,1 Bar;
210 kPa kombinieren

» Gewadhrleistungszeitraum: 2 Jahre

MODELL S-8A STRAHLENSPRUHDUSE
LEISTUNGSDATEN

Sektor Druck Wurf-  Durchfluss  Niederschlagsrate
weite mm/Std. S-16A
Bar kPa Mo m3/h I/min | A Radius: 4,3 mbis 5,3 m
90° 1,0 100 2,1 0,05 0,9 49 57
15 150 22 0,07 1,1 55 63
yé 2,1 210 24 0,09 1,4 58 67
2,5 250 2,6 0,10 1,6 57 66
3,0 300 2,7 0,12 2,0 66 76
1,0 100 2,1 0,12 1,9 52 60
180° 1,5 150 2,2 0,13 2,1 52 60
M 2,1 210 2,4 014 23 48 55
2,5 250 2,6 0,15 2,4 43 49
3,0 300 2,7 0,15 2,5 41 48
1,0 100 2,1 0,24 4,0 54 63
360° 1,5 150 22 025 42 52 60
* 2,1 210 24 0,26 4,4 46 53
2,5 250 2,6 0,27 4,5 40 46
3,0 300 2,7 0,28 4,6 38 44

Fett = Empfohlener Druck

MODELL S-16A STRAHLENSPRUHDUSE
LEISTUNGSDATEN

Sektor Druck Wurf-  Durchfluss  Niederschlagsrate
weite mm/Std.

Bar  kPa m  mi/h |/min | A
90° 1,0 100 43 0,08 1,4 18 21
1,5 150 4,6 0,10 1,6 18 21
yé 2,1 210 5,0 0,11 1,9 18 21
2,5 250 5,3 0,12 2,1 18 21
3,0 300 5,5 0,13 2,2 17 20
1,0 100 43 0,14 2,3 15 17
180° 1,5 150 4,6 0,17 2,8 16 18
M 2,1 210 50 0,20 3,4 16 19
2,5 250 5,3 0,23 3,8 16 19
3,0 300 5,5 0,24 4,0 16 18
1,0 100 4,3 0,23 3,9 13 15
360° 15 150 4,6 0,30 5,0 14 16
* 2,1 210 50 0,38 63 15 17
25 250 53 043 72 15 18
3,0 300 5,5 0,45 7,5 15 17

Fett = Empfohlener Druck
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BUBBLERDUSEN

Mit den druckkompensierenden Bubblerdiisen kénnen Sie unabhdngig vom Einlassdruck fir einen konstanten Durchfluss sorgen.

WESENTLICHE VORTEILE

» Druckkompensierend fur konstanten Wasserdurchfluss bei jedem Druck  + Duse mit Gewinde zur Verwendung mit Pro-Spray
» Ausgelegt auf die satte Bewasserung von Pflanzungsflachen + Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

MEHRSTRAHL-BUBBLER
LEISTUNGSDATEN Mehrstrahl-Bubbler

Sektor Modell Durchfluss  Wurfweite
m3/h  I/min m
y' ® MSBN-25Q 006 09 0,30
® MSBN-50Q 0,1 1,9 0,46

MEHRSTRAHL-BUBBLERDUSEN

® MSBN-50H 0,11 1,9 0,30
Ag/’ ® MSBN-I0H 023 3,8 046

MSBN-25Q MSBN-50Q/50H
gg ® MSBN-10F 023 38 030 Durchfluss: 0,06 m#/Std.; Durchfluss: 0,11 m3/Std.;
© MSBN-20F 045 7.6 046 0,91/min 1,9 1/min

Hinweise:

Typischer Abstand 0,6 bis 1,2 m. Durchflusswerte fur
Driicke zwischen 1,0 und 4,8 Bar; 100 und 480 kPa.

MSBN an PROS-04 installiert

Durch die Kombination der Hunter Bubblerdiisen
mit Pro-Spray sorgen Sie fiir eine prézise MSBN-10H/10F MSBN-20F

Beregnung druckkompensierender Bubbler und Durchfluss: 0,23 m3/Std.; Durchfluss: 0,45 m3/Std.;
haben die Méglichkeit, die Diise einzuziehen. 3,81/min 7,61/min

PCN - LEISTUNGSDATEN PCN PCN BUBBLERDUSEN
Modell Durchfluss Art des
Austritts-
winkels

mé/h  1/min Typ
[ 25 0,06 0,9 Rinnsal

(] 50 0,1 1,9 Rinnsal Wt iaid AT
o e 10 023 38 Reeen PCN-25 PCN-50
SEIIRR Durchfluss: 0,06 m3/Std.; Durchfluss: 0,11 m3/Std.;
20 0.46 76 Regen- 0,9 I/min 1,9 1/min
. ’ schirm
Hinweise:

Typischer Abstand 0,3 bis 0,9 m. Durchflusswerte fur
Drticke zwischen 1,0 und 4,8 Bar; 100 und 480 kPa.

PCN-10 PCN-20
Durchfluss: 0,23 m3/Std.; Durchfluss: 0,46 m3/Std.;
3,81/min 7,6 1/min

5-CST-B-BUBBLERDUSE -
LEISTUNGSDATEN

Druck Wurfweite  Durchfluss
Bar kPa m m3/h  I/min
1,0 100 1,5 0,07 1,1
1,5 150 1,5 0,07 1,2
a-ce 20 200 15 009 14
2,1 210 15 0,09 15
2,5 250 1,5 0,10 1,6

DOPPELSTRAHL-BUBBLERDUSE

5-CST-B
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BUBBLER

Mit den druckkompensierenden Bubblerdtisen zur oberirdischen Bewdsserung kénnen Sie unabhéngig vom Einlassdruck ftir einen
konstanten Durchfluss sorgen.

WESENTLICHE VORTEILE

» Druckkompensierend fur konstanten Wasserdurchfluss bei jedem Druck
» Ausgelegt auf die satte Bewdsserung von Pflanzungsflachen

« 15" Schraubgewinde zur einfachen Installation auf einem 12" Aufsteiger
» Gewdhrleistungszeitraum: 2 Jahre

PCB - LEISTUNGSDATEN DRUCKKOMPENSIERENDE BUBBLER

Modell Durchfluss Art des
Austritts-
winkels
m3/h  |/min Typ

25 0,06 0,9 Rinnsal

50 on 1,9 Rinnsal
Regen-
o 10 0,23 3,8 schirm Leiterplatte PCB-R
20 045 76  hesen
schirm

Hinweise:
Typischer Abstand 0,6 bis 1,2 m. Durchflusswerte fur
Driicke zwischen 1,0 und 4,8 Bar; 100 und 480 kPa.

AFB-LEISTUNGSDATEN AFB EINSTELLBARER FLOOD BUBBLER
Modell Durchfluss Art des : . :
Austritts-
winkels
m3/h  |/min Typ

Rinnsal/
o AFB <0,45 <76 Regen-
schirm

AFB

BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN

Besuchen Sie hunterindustries.com Built on Innovation”
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VENTIL VERGLEICHSTABELLE

ICV FILTER

IBV FILTER

SENTRY SENTRY

. 1"PGV &
SCHNELLUBERSICHT JAR TOP
i 1"BSP 192",
GroBen (25 mm)
(m3/Std.) 0,05-9,00
DURCHFLUSS
(I/min) 0,7-150

(40,50 mm)
0,05-34,00
0,7-570

1" 1%" 2" 3"BSP 1" 115" 2" 3"BSP 1" 115" 2" 3"BSP
(25, 40, 50, 80 mm) (25, 40,50,80 mm) (25, 40,50, 80 mm)
0,05-68,00 0,05-68,00 0,05-68,00
0,4-1135 0,4-1135 0,4-1135

HAUBENVERSCHLUSS-
SCHRAUBEN

EPDM MEMBRAN UND SITZ
Garantie 2 Jahre
ERWEITERTE FUNKTIONEN
DURCHFLUSSKONTROLLE Optional
FILTER SENTRY™

ACCU SYNC™-TAUGLICH

STELLGRIFF FUR
BRAUCHWASSERKENNUNG

Vom Benutzer
installiert

KENNZEICHEN FUR
BRAUCHWASSERKENNUNG

2 Jahre

Vom Benutzer installiert

Vom Benutzer
installiert

Standard Standard Standard

5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

Werkseitig installiert Werkseitig installiert

Vom Benutzer installiert  Vom Benutzer installiert

Vom Benutzer installiert Vom Benutzer installiert  Vom Benutzer installiert

PRIVATE GRUNFLACHEN

GEWERBLICHE
GRUNFLACHEN

TRINKWASSER
BRAUCHWASSER
SEKUNDARWASSER
DRUCKREGULIERUNG
HOCHDRUCKSYSTEME
NIEDERDRUCKSYSTEME

STANDORTE MIT
HOHER TEMPERATUR

ALS HAUPTVENTIL BENUTZEN

ACCU SYNC
DRUCKREGULIERUNG

Verfligbar fur:
PGV, ICV, IBV

Verhindern Sie Uberdruck an Regnern und erzielen Sie hohe
Wassereinsparungen mit dem Accu Sync Druckregulierer von
Hunter. Diese Option ist bei Modellen mit einstellbaren und
festem Druck erhaltlich.

FILTER SENTRY

Zur Verwendung mit:
ICV, IBV

Die Filter Sentry Scheibe schabt den Filter pro Ventilzyklus
zweimal sauber. Durch die Anbringung an der Membran kann die
Filter Sentry Option ganz einfach angebaut werden, nachdem ein
Ventil installiert wurde.

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



14" & 2" PGV

Diese zuverldssigen Ventile bieten langlebige Betriebsleistung fiir gré3ere Systeme

WESENTLICHE VORTEILE

« Externe/interne manuelle + Jedes Ventil ist als Kugel- oder
Entltftung ermoglicht schnelle und Winkelkonfiguration erhaltlich,
einfache Aktivierung am Ventil um die Platzierung zu erleichtern

» Doppelbalg-Membrandichtung sorgt « Gekapselte Magnetspule mit

far leckfreien Betrieb unverlierbarem Plunger an

+ Haubenverschlussschrauben sorgen jedem Hunter-Ventil ermdglicht
dafur, dass bei der Demontage keine ~ Problemlose Wartung
Teile verloren gehen kénnen + Durchflusskontrolle maximiert

+ Dreichfachwerkzeug-Deckel- die Effizienz und verlangert die
schrauben sind mit Standard- und Systemlebensdauer
Kreuzschlitzschraubendrehern
sowie mit Nussschraubendrehern
kompatibel

VOM BENUTZER INSTALLIERTE OPTIONEN

* Accu Sync” Druckregulierung am Ventil*

» DC-Impulsspule fur batteriebetriebene Steuergerate (P/N 458200)

* Magnetspulenleiterabdeckung (P/N 464322)

* Durchflussregulierungsgriff mit Brauchwasserkennung (P/N 607105)

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN
» LS: Ventil ohne Magnetspule
» DC: DC-Impulsspule fur batteriebetriebene Steuergerate

BETRIEBSDATEN TECHNISCHE DATEN
* Fluss: FUR MAGNETSPULE
- PGV-151: 5 bis 27 m3/Std; « 24 VAC Magnetspule

75 bis 450 I/min - 350 mA Einschaltstrom,
- PGV-201: 5 bis 34 m®/Std; 190 mA Haltestrom, 60 Hz

75bis 570 1/min - 370 mA Einschaltstrom,

» Empfohlener Druckbereich: 210 mA Haltestrom, 50 Hz
1,5 bis 10,0 Bar; 150 bis 1.000 kPa

» Temperaturzulassung: 66° C
* Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

Accu Sync Produktinformationen auf Seite 94

il &

PGV-151

Einlassdurchmesser:
1%" (40 mm)

Hoéhe: 19 cm

Lange: 15cm

Breite: 11cm

PGV Installiert

PGV-201
Einlassdurchmesser:
2" (50 mm)

Hohe: 20cm

Lénge: 17 cm

Breite: 13 cm

PGV 1/2" (40 MM) & 2" (50 MM)

Modell

Beschreibung

PGV-151-B

40 mm Kugel-/Winkelventil mit Durchflusskontrolle

PGV-151-B-DC

40 mm Kugel-/Winkelventil mit DC-Impulsspule

PGV-151-B-LS

40 mm Kugel-/Winkelventil ohne Magnetspule

PGV-201-B

50 mm Kugel-/Winkelventil mit Durchflusskontrolle

PGV-201-B-DC

50 mm Kugel-/Winkelventil mit DC-Impulsspule

PGV-201-B-LS

50 mm Kugel-/Winkelventil ohne Magnetspule

PGV DRUCKVERLUST IN BAR PGV DRUCKVERLUST IN kPa

Durch-"11.n (40 mm) 115" (40 mm) 2" (50 mm) 2" (50 mm) Durch- 1y, Yon " "

fluss : . fluss 5" (40 mm) 1%2 (40 mm) 2" (50 mm) 2 (59 mm)
mi/h Kugel Winkel Kugel Winkel /min Kugel Winkel Kugel Winkel
4,5 0,2 0,2 0,1 0,1 75 20 22 4 9
5,5 0,2 0,2 0,1 0,1 95 20 21 5,5 9
6,5 0,2 0,2 0,1 0,1 115 21 21 7,5 9,5
8,0 0,2 0,2 0,1 0,1 135 22 21 9 10
9,0 0,2 0,2 0,1 0,1 150 25 23 12 n
11,0 0,3 0,2 0,1 0,1 200 27 24 14 12
13,5 0,3 0,3 0,1 0,1 325 47 41 26 19
18,0 0,4 0,4 0,2 0,1 400 65 59 33 24
22,5 0,6 0,5 0,3 0,2 500 96 92 43 32
27,0 0,8 0,8 0,4 0,3 625 56 45
30,5 0,6 0,5 775 74 64
34,0 0,7 0,6

Besuchen Sie hunterindustries.com
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1" PGV & PGV JAR TOP

Diese vielseitigen und robusten Ventile sind leicht zu warten.

WESENTLICHE VORTEILE

» Externe/interne manuelle Entliftung ermdglicht schnelle und einfache
Aktivierung am Ventil

+ Doppelwulst-Membrandichtung sorgt fir leckfreien Betrieb

» Haubenverschlussschrauben sorgen dafir, dass bei der Demontage
keine Teile verloren gehen kénnen

» Dreichfachwerkzeug-Deckelschrauben sind mit Standard- und Kreuzschlitz-
schraubendrehern sowie mit Nussschraubendrehern kompatibel

« Jar Top-Modelle bieten einfachen, werkzeugfreien Zugang

» Gekapselte Magnetspule mit unverlierbarem Plunger an jedem Hunter
Ventil ermdglicht problemlose Wartung

» Durchflusskontrolle maximiert die Effizienz und verldngert die
Systemlebensdauer

VOM BENUTZER INSTALLIERTE OPTIONEN

» Accu Sync” Druckregulierung am Ventil*

+ DC-Impulsspule fur batteriebetriebene Steuergerate (P/N 458200)
* Magnetspulenabdeckung (P/N 464322)

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

+ LS: Ventil ohne Magnetspule

« DC: DC-Impulsspule fuir batteriebetriebene Steuergerate
» JT: Jar Top-Modelle

BETRIEBSDATEN

» Durchfluss: 0,05 bis 9 m3/Std.; 0,7 bis 150 I/min

« Empfohlener Druckbereich: 1,5 bis 10,0 Bar; 150 bis 1.000 kPa
» Temperaturzulassung: 66° C

+ Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

TECHNISCHE DATEN FUR MAGNETSPULE

« 24 VAC Magnetspule
- 350 mA Einschaltstrom, 190 mA Haltestrom, 60 Hz
- 370 mA Einschaltstrom, 210 mA Haltestrom, 50 Hz

*Accu Sync Produktinformationen auf Seite 94

100%

PGV-100G

Einlassdurchmesser:

1" (25 mm)

Hohe: 13 cm
Lange: 11cm
Breite: 6 cm

PGV-101G
Einlassdurchmesser:
1" (25 mm)

Hohe: 13 cm

Lange: 11cm

Breite: 6 cm

PGV-100JT-G

Einlassdurchmesser:

1" (25 mm)

Hohe: 14 cm
Lange: 1Tcm
Breite: 8 cm

Doppelbalg-
Membran

PGV-10UT-G
Einlassdurchmesser:
1" (25 mm)

Hoéhe: 14 cm

Lange: 1Tcm

Breite: 8 cm

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



1" (25 MM) PGV PGV JAR-TOP
Modell Beschreibung Modell Beschreibung

-~ B 1" (25 mm) Kunststoffkugelventil, ohne -~ 3 1" (25 mm) Kunststoffkugelventil, Jar Top-Haube,
PGVI00G-B Durchflusskontrolle, IG-BSP-Einlass und -Auslass PGVAI00JT-GB ohne Durchflusskontrolle, IG-BSP-Einlass und -Auslass

g 1" (25 mm) Kunststoffkugelventil, ohne : . 1" (25 mm) Kunststoffkugelventil, Jar Top-Haube,
PGV-I00MMB Durchflussregulierung, AG-BSP-Einlass und -Auslass PGV-IOUT-GB mit Durchflusskontrolle, IG-BSP-Einlass und -Auslass

~ B 1" (25 mm) Kunststoffkugelventil, mit ~ 3 1" (25 mm) Kunststoffkugelventil, Jar Top-Haube,
PGVII0IG-B Durchflussregulierung, IG-BSP-Einlass und -Auslass PGV-I00JT-MMB ohne Durchflusskontrolle, AG-BSP-Einlass und -Auslass
PGV-10IMMB 1" (25 mm) Kunststoffkugelventil, mit PGV-10UT-MMB 1" (25 mm) Kunststoffkugelventil, Jar Top-Haube,

Durchflussregulierung, AG-BSP-Einlass und -Auslass

1" (25 MM) PGV VENTIL

1" (25 MM) PGV VENTIL

mit Durchflusskontrolle, AG-BSP-Einlass und -Auslass

PGV-100G Installiert

Durchfluss Druckverlust Durchfluss Druckverlust

m3/Std. Bar 1/min kPa
0,3 0,08 4 8
1,0 0,1 20 1
2,5 0,13 40 13
3,5 0,16 55 16
4,5 0,23 75 23
5,5 0,43 95 43
6,5 0,62 15 62
8,0 1,10 135 110
9,0 1,48 150 148

Haubenverschlussschrauben

Besuchen Sie hunterindustries.com
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ICV

Dieses Ventil ist die perfekte Wahl fiir Hochdrucksysteme und verunreinigtes Wasser.

WESENTLICHE VORTEILE

ATILNIA

Der optionale Filter Sentry™ schabt das Filtersieb bei verunreinigtem
Wasser sauber

Externe/interne manuelle Entliftung ermoglicht schnelle und einfache
Aktivierung am Ventil

Glasgefullte Nylonkonstruktion ermdglicht hohen Betriebsdruck und
Zuverlassigkeit

Doppelwulst-Membrandichtung sorgt fur leckfreien Betrieb
Gewebeverstarkte EPDM-Membran und -Sitz sorgen fir bessere Leistung
unter allen Wasserbedingungen

Haubenverschlussschrauben sorgen dafir, dass bei der Demontage

keine Teile verloren gehen kénnen

Dreifachwerkzeug-Deckelschrauben sind mit Standard- und
Kreuzschlitzschraubendrehern sowie mit Nussschraubendrehern kompatibel
Gekapselte Magnetspule mit unverlierbarem Plunger an jedem
Hunter-Ventil ermoglicht problemlose Wartung

Durchflusskontrolle maximiert die Effizienz und verlangert die
Systemlebensdauer

VOM BENUTZER INSTALLIERTE OPTIONEN

Accu Sync™ Druckregulierung am Ventil*

DC-Impulsspule fur batteriebetriebene Steuergerate (P/N 458200)
Filter Sentry kann einfach auf ein installiertes Ventil montiert werden
Magnetspulenabdeckung (P/N 464322)

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

LS: Ventil ohne Magnetspule
DC: DC-Impulsspule fuir batteriebetriebene Steuergerate
FS: Filter Sentry

FS-R = Option fur Brauchwasserkennung, violetter Durchflusssteuerknopf
und violette chlorresistente Membran

BETRIEBSDATEN

Fluss:

- ICV-101G: 0,03 bis 9 m*/Std.; 0,4 bis 150 I/min

- ICV-151G: 0,03 bis 34 m*/Std.; 0,4 bis 568 |/min

- ICV-201G: 0,03 bis 45 m3/Std.; 0,4 bis 757 |/min

- ICV-301: 0,03 bis 68 m3*/Std.; 0,4 bis 1.135 |/min
Empfohlener Druckbereich: 1,5 bis 15,0 Bar; 150 bis 1500 kPa
Temperaturzulassung: 66° C

Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN FUR MAGNETSPULE

*

88

24 VAC Magnetspule
- 350 mA Einschaltstrom, 190 mA Haltestrom, 60 Hz

- 370 mA Einschaltstrom, 210 mA Haltestrom, 50 Hz

Accu Sync Produktinformationen auf Seite 94

100%

ICV-101G ICV-151G
Einlassdurchmesser: Einlassdurchmesser:
1" (25 mm) 1%" (40 mm)

Hohe: 14 cm Hohe: 18 cm

Lénge: 12 cm Lange: 17 cm

Breite: 10 cm Breite: 14 cm

ICV-201G ICV-301
Einlassdurchmesser: Einlassdurchmesser:
2" (50 mm) 3" (80 mm)
Hohe: 18 cm Hohe: 27 cm
Lénge: 17 cm Lange: 22 cm
Breite: 14 cm Breite: 19 cm
-
=
ezl ICV-R

Einlaufdurchmesser:

25 mm (1"), 40 mm (174",
50 mm (2") und 80 mm (3")
Hohe: 18 cm

Lange: 17 cm

Breite: 14 cm

Doppelwulst-
Membran

Filter Sentry

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



IcvV

ICV DRUCKVERLUST IN BAR

Modell Beschreibung Durch- 1™ 1" 51lcm 7,6cm 7,6cm
fluss (25 mm) (40 mm) (50 mm) (80 mm) (80 mm)
ICV-101G 1" (25 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung m3/Std.  Kugel Kugel Kugel Kugel Winkel
ICV-101G-FS 1" (25 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, Filter Sentry 06015 81
ICV-101G-DC 1" (25 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, DC-Magnetspule 03 0.1
1,0 0,2
ICV-101G-LS 1" (25 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung ohne Magnetspule 2,5 0,2
P ] - 3,5 0,2
3 el 1" (25 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, Filter Sentry, 2 2
ICV-101G-FS-DC DC-Magnetspule 45 0,2 0,1
" [ - ! 7,0 0,4 0,1
~ el 1" (25 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, Filter Sentry, ’ ’ 2
ICVAOIG-FSLS ohne Magnetspule 9.0 1,0 0,1 0,1
e e Brauchwasser 1" (25 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, 11,0 0,2 0,1
V0TGRS Filter Sentry 13,5 0,2 0,1
ICV-151G 12" (40 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung 17,0 03 0,1
20,5 0,4 0,2
ICV-151G-FS 14" (40 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, Filter Sentry 23,0 0,5 0,3
27,0 0,7 0,4
ICV-151G-DC 114" (40 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, DC-Magnetspule 30,5 0,9 0,5
" P p : 34,0 1,2 0,6 0,2 0,1
g el 14" (40 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, Filter Sentry, DC- g > ? 2 2
ICV-151G-FS-DC Magnetspule 40,0 0,9 0,2 0,2
g e Brauchwasser 172" (40 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, 45,5 1.2 0.3 0,2
ICV-151G-FS-R Filter Sentry 51,0 0,3 0.3
57,0 0,4 0,4
ICV-201G 2" (50 Kugelventil mit Durchfl li ’ > >
(50 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung 62,5 05 05
ICV-201G-FS 2" (50 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, Filter Sentry 68,0 06 0.6
ICV-201G-DC 2" (50 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, DC-Magnetspule
ICV-201G-LS 2" (50 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung ohne Magnetspule ICV DRUCKVERLUST IN kPa
ICV-201G-FS-DC 2" (50 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, Filter Sentry, Durch- 1" 114" 51cm  7,6cm  7,6cm
DC-Magnetspule fluss (25 mm) (40 mm) (50 mm) (80 mm) (80 mm)

ICV-201G-FS-LS 2" (50 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, Filter Sentry, 1/min Kugel Kugel Kugel Kugel  Winkel
ohne Magnetspule
ICV-201G-FS-R B.rauchwasser 2" (50 mm) Kugelventil mit Durchflussregulierung, 1 4
Filter Sentry 2 14
ICV-301-FS-R Brauchwasser3‘»‘ (80 mm) Kugel-/Winkelventil mit 4 14
Durchflussregulierung, Filter Sentry 20 17
40 20
60 20
75 20 9,6
Doppelbalg- 15 62 10
Membran, 150 139 12 5,0
chlorresistent 190 15 7,0
225 18 9,3
280 26 14
340 37 20
Filter Sentry 380 46 26
450 65 36
510 84 47
565 104 57 16 12
660 79 22 17
750 103 29 23
850 38 30
Haubenverschlussschrauben 950 47 38
1.050 58 47
1.135 69 56

Besuchen Sie hunterindustries.com
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IBV

Aus solidem Messing gefertigt tibersteht dieses Ventil auch die anspruchsvollsten Bewdsserungsbedingungen.

WESENTLICHE VORTEILE
» Der werkseitig installierte Filter Sentry™ schabt das Filtersieb
bei verunreinigtem Wasser sauber

+ Externe/interne manuelle Entliftung ermdglicht schnelle und einfache
Aktivierung am Ventil

» Robuste Messingkonstruktion ermoglicht hohen Betriebsdruck und
Zuverlassigkeit

» Doppelwulst-Membrandichtung sorgt fiir leckfreien Betrieb

» Gewebeverstarkte EPDM-Membran und -Sitz sorgen fur bessere Leistung
unter allen Wasserbedingungen

» Dreichfachwerkzeug-Deckelschrauben sind mit Standard- und
Kreuzschlitzschraubendrehern sowie mit Nussschraubendrehern kompatibel

+ Gekapselte Magnetspule mit unverlierbarem Plunger an jedem
Hunter-Ventil ermoglicht problemlose Wartung

» Durchflusskontrolle maximiert die Effizienz und verldngert die
Systemlebensdauer

VOM BENUTZER INSTALLIERTE OPTIONEN

* Accu Sync™ Druckregulierung am Ventil*

« DC-Impulsspule fur batteriebetriebene Steuergerate (P/N 458200)
+ Magnetspulenabdeckung (P/N 464322)

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

« DC: DC-Impulsspule fuir batteriebetriebene Steuergerate

BETRIEBSDATEN
+ Flowrate:
- IBV-101G-FS: 0,03 bis 9 m3/Std.; 0,4 bis 150 I/min
- IBV-151G-FS: 0,03 bis 34 m3/Std.; 0,4 bis 568 |/min
- IBV-201G-FS: 0,03 bis 45 m3/Std.; 0,4 bis 757 |/min
- IBV-301G-FS: 0,03 bis 68 m3/Std.; 0,4 bis 1.135 |/min
« Empfohlener Druckbereich: 1,5 bis 15 Bar; 150 bis 1500 kPa
+ Temperaturzulassung: 66 °C
+ Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN FUR MAGNETSPULE

« 24 VAC Magnetspule

» 350 mA Einschaltstrom, 190 mA Haltestrom, 60 Hz
« 370 mA Einschaltstrom, 210 mA Haltestrom, 50 Hz

*Accu Sync Produktinformationen auf Seite 94

100%

IBV-101G-FS
Einlassdurchmesser:
1" (25 mm)

Hoéhe: 14 cm

Lange: 12cm

Breite: 8cm

IBV-151G-FS
Einlassdurchmesser:
1%" (40 mm)

Hohe: 17 cm

Lange: 15cm

Breite: 15cm

IBV-201G-FS
Einlassdurchmesser:
2" (50 mm)

Hohe: 18 cm

Lange: 15cm

Breite: 15¢cm

Doppelwulst-
Membran

IBV-301G-FS
Einlassdurchmesser:
3" (80 mm)

Hohe: 23 cm

Lange: 22 cm
Breite: 18 cm

Filter Sentry

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



IBV

Modell Beschreibung Doppelwulst-
Membran,
IBV-101G-B-FS 1" (25 mm) BSP-Kugelventil aus Messing, mit Durchflussregulierung, chlorresistent

werkseitig installierte Filter Sentry-Membran

IBV-151G-B-FS 1" (40 mm) BSP-Kugelventil aus Messing, mit Durchflussregulierung,
werkseitig installierte Filter Sentry-Membran

IBV-201G-B-FS 2" (50 mm) BSP-Kugelventil aus Messing, mit Durchflussregulierung, Filter Sentry
werkseitig installierte Filter Sentry-Membran

IBV-301G-B-FS 3" (80 mm) BSP-Kugelventil aus Messing, mit Durchflussregulierung,
werkseitig installierte Filter Sentry-Membran

IBV-151G-FS-R 14" (40 mm) BSP-Kugelventil aus Messing, mit Durchflussregulierung, violetter
Kennzeichnung, Filter Sentry und chlorresistenter, violetter Membran

VENTILE

IBV-201G-FS-R 2" (50 mm) BSP-Kugelventil aus Messing, mit Durchflussregulierung, violetter
Kennzeichnung, Filter Sentry und chlorresistenter, violetter Membran

IBV DRUCKVERLUST IN BAR IBV DRUCKVERLUST IN kPa
Durch- 1" 1" 51cm 7,6cm Durch- 1" 1" 51cm 7,6cm
fluss (25 mm) (40 mm) (50 mm) (80 mm) fluss (25 mm) (40 mm) (50 mm) (80 mm)
m3/Std.  Kugel Kugel Kugel Kugel I/min  Kugel Kugel Kugel Kugel

0,05 0,1 0,1 14

0,1 0,1 0,5 14

0,3 0,1 4 14

1,0 0,2 20 17

2,5 0,2 40 20

3,5 0,2 60 20

4,5 0,2 0,1 75 20 9,6

7,0 0,4 0,1 15 62 10

9,0 1,0 0,1 0,1 150 139 12 5

11,0 0,2 0,1 190 15 7

13,5 0,2 0,1 225 18 9,3

17,0 0,3 0,2 280 26 14

20,5 0,4 0,2 340 37 20

23,0 0,5 0,3 380 46 26

27,0 0,7 0,4 450 65 36

30,5 0,9 0,5 510 84 47

34,0 0,6 0,2 565 57 16
40,0 0,2 660 22
45,5 0,3 750 29
51,0 0,3 850 38
57,0 0,4 950 47
62,5 0,5 1.050 58
68,0 0,6 1.135 69
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SCHNELLKUPPLUNGEN

Die robusten Schnellkupplungen aus Rotguss und Edelstahl verstérken jedes Projekt.

MERKMALE

* Zu100 % austauschbar mit gro3en Marken*

+ Gefertigt aus Rotguss und Edelstahl

» Hochbelastbare Thermoplastikverriegelung und nicht verriegelbare

Abdeckungen

+ Optionale Stabilisierungsflugel und ACME Passformverbindung
» Edelstahlstutzen auf 1" (25 mm) und 1%" (32 mm) Schlissel

+ Gefederte Abdeckungen mit Edelstahlfedern zum positiven SchlieBen
und zum Schutz der Dichtkomponenten im Ventil

* Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

HQ-SCHNELLKUPPLUNG - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODET + 2 + 3

Schnellkupplungen

n Modell

Abdeckungsoptionen

Weitere Optionen

HQ3 =34" Einlass, 1-teiliges Gehduse, 2 Steckplatze RC = Gelbe Gummiabdeckkappe

HQ5 =1" (25 mm) Einlass, 1-teiliges Gehause,
1Steckplatz

HQ33D =34" Einlass, 2-teiliges Gehause, 2 Steckplatze

HQ44 =1" (25 mm) Einlass, 2-teiliges Gehause,

1Steckplatz oder ACME

Beispiele:

LRC = Gelbe Gummiverschluss-
abdeckkappe

(Nicht erhdltlich fur HQ3-Gehduse)

HQ3-RC = HQ3-Ventil mit Gummiverschlussabdeckkappe
HQ44-LRC = HQ44-Ventil mit Gummiverschlussabdeckkappe

HQ44-LRC-R = HQ44-Ventil mit Gummiverschlussabdeckkappe und violetter Verschlusskappe

(Leer) = Keine Option

AW = ACME-Schlussel mit Stabilisierungsfligeln
(Nur erhdltlich fur HQ44-Gehduse)

BSP = BSP-Gewinde

(Nur erhdltlich ftir HQ5-Gehduse)

R= Violette Verschlussabdeckkappe (Brauchwasserkennung;
nur verfigbar bei LRC Modellen)

HQ44-LRC-AW-R = HQ-Ventil mit Gummiverschlusskappe, ACME-Schlusselfassung, Stabilisierungsfliigeln und violetter Verschlusskappe
HQ5-LRC-BSP = HQ5-Ventil mit Gummiverschlussabdeckkappe und BSP-Gewinde

!I_"II' 'll)'ll'

HQ-3RC HQ-5RC HK-33

HQ-44LRC HK-55

HQ-33DLRC HQ-44LRC HK-44

Nicht verriegelnd Verriegelnd Brauchwasser

\ Brauchwasseroption

Alle Modelle zur Verriegelung
verfligen Uber eine optionale
violette Abdeckung

fur Standorte, die
Brauchwasser nutzen.

Schlissel

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



HK-SCHLUSSEL

VENTILE

Schliisselmodell Kompatibles Ventil Kompatibles Drehgelenk
HK33 = 34" Ventil, 34" Schlusseleinlass HQ3, HQ33 HSO

HK44 =1" (25 mm) Ventil, 1" (25 mm) Schltsseleinlass HQ44 HS1, HS2, HS1B, HS2B
HK44A =1" (25 mm) Ventil, ACME-Schlusseleinlass HQ44AW HST1, HS2, HS1B, HS2B
HK55 =1" (25 mm) Ventil, 14" (32 mm) Schlisseleinlass HQ5 HS1, HS2, HS1B, HS2B
HS-SCHLAUCHDREHGELENKE

Schlauchdrehgelenke Kompatibler Schliissel

HSO = 34" Einlass, 34" Schlauchauslass HK33

HS1=1"(25 mm) Einlass, 34" Schlauchauslass HK44, HK44A, HK55

HS2 =1" (25 mm) Einlass, 1" (25 mm) Schlauchauslass HK44, HK44A, HK55

HS1B =1" (25 mm) Einlass, %" (20 mm) BSP-Auslass HK44, HK44A, HK55

HS2B =1" (25 mm) Einlass, 1" (25 mm) BSP-Auslass HK44, HK44A, HK55

SCHNELLKUPPLUNG, SCHLUSSEL UND SCHLAUCHDREHGELENK - TABELLEN

Modell Einlassgewinde Steckplatze Gehéduse Farbe* Verriegelnd Schliissel  Drehgelenke
HQ-3RC %" 2 1-teilig Gelb Nein HK-33 HS-0
HQ-33DRC %" 2 2-teilig Gelb Nein HK-33 HS-0
HQ-33DLRC %" 2 2-teilig Gelb Ja HK-33 HS-0
HQ-44RC 1" (25 mm) NPT 1 2-teilig Gelb Nein HK-44 HS-1oder HS-2
HQ-44LRC 1" (25 mm) NPT 1 2-teilig Gelb Ja HK-44 HS-1oder HS-2
HQ-44RC-AW 1" (25 mm) NPT ACME 2-teiliger Flugel**  Gelb Nein HK-44A HS-1oder HS-2
HQ-44LRC-AW 1" (25 mm) NPT ACME 2-teiliger Flugel**  Gelb Ja HK-44A HS-1oder HS-2
HQ-5RC 1" (25 mm) NPT 1 1-teilig Gelb Nein HK-55 HS-1oder HS-2
HQ-5LRC 1" (25 mm) NPT 1 1-teilig Gelb Ja HK-55 HS-1oder HS-2
Hinweise:

* Alle Modelle mit Verschlusskappe sind mit violetten Abdeckungen fir Brauchwasseranwendungen erhéltlich.
** Stabilisierungsflugel

HQ DRUCKVERLUST IN BAR HQ DRUCKVERLUST IN kPa

Durch- HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5 Durch- HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5
fluss fluss

m3/Std. 1/min

1 0,06 0,07 18,9 55 6,9

23 112 0,14 37,9 2,4 138
3,4 0,28 030 0,5 56,8 283 296 152
45 050 052 030 0,07 75,7 496 52,4 303 69
6,8 0,79 0,21 113,6 793 20,7
9,1 0,43 151,4 43,4
1,4 0,63 189,3 63,4
13,6 0,90 2271 89,6
15,9 1,37 265,0 136,5

HS2B
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ACCU SYNC™

Holen Sie sich die fihrende Druckregulierung fir jedes Hunter Ventil.

BETRIEBSDATEN

* Regulierung von 1,4 bis 7,0 Bar; 140 bis 700 kPa EINSTELLBAR ADAPTER

« Statischer Druck: 10 Bar; 1.000 kPa

« Erforderliche dynamische Druckdifferenz: 1,0 Bar; 100 kPa

» Funktioniert mit AC- und DC-Impulsspulen

» Funktioniert mit allen Hunter-Ventilen
Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

<
E ACCU SYNC VENTIL
3 EMPFOHLENER AS-ADJ Magnet-Adapter
- DURCHFLUSSBEREICH Hohe mit Magnetspule:
m Ventil Durchfluss gcm
m3/h [/min
PGV-100/101 1,2-6,8 19-14
FESTE STATIONENANZAHL
PGV-151 4,5-28 75-454
PGV-201 9,0-34 150-750
ICV-101 1,2-9,0 19-150
ICV-151 4,5-31 75-510
ICV-201 9,0-34 150-560
ICV-301 34-68 565-1135
IBV-101 1,2-9,0 19-150
IBV-151 4,5-31 75-510
AS-30 AS-40
IBV-201 9,0-46 150-560 Héhe mit Magnetspule: Hohe mit Magnetspule:
IBV-301 34-68  565-1135 gcm gcm
ACCU SYNC ANWENDUNGEN
° Einstellbar von 1,4 bis Zur vollen Anpassung kann der einstellbare Accu Sync den Druck
7,0 Bar von 1,4 bis 7,0 Bar; 140 bis 700 kPa regulieren
@® Festbei2,1Bar Ideal fur Spruhregner, druckreguliert auf 2,1 Bar; 210 kPa

Ideal fur MP Rotator-Dusen und groBe Tropfbewasserungs-

®  Festbei2,8 Bar systeme, druckreguliert auf 2,8 Bar; 280 kPa

Installation

Accu Sync, in der Darstellung installiert an ICV-
und PGV-Ventilen.

o4 “l'lltel.® Besuchen Sie hunterindustries.com



Ausgelegt auf Leistung unter Druck

Ob private oder gewerbliche Anwendungen, Hochdruck oder Niederdruck und sauberes oder verunreinigtes
Wasser: Ventile von Hunter sorgen tagein, tagaus fur den reibungslosen Betrieb Ihrer Systeme.

ULTIMATIVE ZUVERLASSIGKEIT: EINFACHE DRUCKREGULIERUNG:
+ Weniger Teile sorgen fir Langlebigkeit und einfachen » Die Regulierung am Ventil steigert die Effizienz immens
Betrieb » Accu Sync™ bietet eine einfache Regulierung von 1,4 bis
* AC-und DC-Modelle fur flexible Anwendung 7,0 Bar; 140 bis 700 kPa
+ Die Modelle zur Privatnutzung halten bis zu 10 Bar stand;
1.000 kPa
» Die gewerblichen Modelle halten bis zu 15 Bar stand;
1.500 kPa

w
-
|
-
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STEUERGERAT

AUSWAHLHILFE

Plattform Steuergerdite fiir Netzstromanschluss
STANDARD Eco-Logic
Details auf Seite 100 Stationen: 4, 6

98

Tasten- und Drehregler-
basierte Steuerungen sind
eigenstandige Systeme,
die Wassersparfunktionen
und eine komfortable
Fernbedienung fir eine
schnellere Wartung bieten.

Seite 101

X-Core" (=i
Stationen: 2, 4,6, 8 ‘
Seite 102 =

X2"

Stationen: 4, 6, 8, 14

Seite 103

Pro-C"
Stationen: 4-16, 6, 12
Seite 104

I-Core”

Stationen: 6-42 konventionelle, 1-48 zweidrahtig

Seite 105

HYDRAWISE®
Details auf Seite 108

Hydrawise ist einfach
einzurichten, leicht zu
bedienen und bietet viele
hilfreiche Funktionen.

Die eingebaute System-
Uberwachung und eine
Reihe leistungsstarker
Tools machen das

Sparen von Wasser und
die Verwaltung von
kommunalen Liegenschaften
mit mehreren Standorten,
Reihensiedlungen und
kommerziellen Projekten
bequemer als je zuvor.

HC
Stationen: 6, 12
Seite 110

WAND fiir X2
Stationen: 4, 6, 8, 14
Seite 111

HPC
Stationen: 4-16
Seite 112

Pro-HC
Stationen: 6, 12, 24
Seite 113

HCC

Stationen: 8-54 konventionelle, 1-54 zweidrahtig

Seite 114

CENTRALUS™
Details auf Seite 118

Fugen Sie cloudbasierte
Steuerung und Uber-
wachung far ICC2- und
ACC2-Steuergerate mit der
fur Mobilgerate geeigneten
Centralus-Plattform fur
Beregnungsmanagement
hinzu.

1ICC2

Stationen: 8-54 konventionelle, 1-54 zweidrahtig

Seite 119

ACC2
Stationen: 12-54 konventionelle, 1-225 zweidrahtig

Seite 120




Verwenden Sie diese Anleitung, um die Stromanforderungen, die Anzahl
der Stationen und die Softwareplattformen der Hunter Steuergerate schnell
zu vergleichen, um sicherzustellen, dass Sie fur jede Installation das beste
Steuergerat auswahlen.

Plattform Steuergerdite fiir Netzstromanschluss, Fortsetzung
IMMS™ ONLINE ACC
Details auf Seite 122 Stationen: 12-42 konventionelle, 1-99 zweidrahtig

Vereinfachen Sie die
zentrale Steuerung von
Hunter ACC-Steuergeraten
und Zubehér mit dem
web- oder serverbasierten
IMMS-Softwarepaket.

Plattform

Seite 124

Batteriebetriebene Steuergerdite

UNABHANGIG
Details auf Seite 126

Batteriebetriebene
Steuerungen ermoglichen
eine automatische

Bewadsserung fur Ventilstellen

mit eingeschréankter
Stromversorgung und

Bereiche, in denen die Gefahr

von Kabelschaden besteht.

NODE

Stationen: 1,2, 4, 6
Seite 128

XC Hybrid ({{r=
Stationen: 6,12 i
Seite 130

BLUETOOTH"®
Details auf Seite 126

Bluetooth-fahige,
batteriebetriebene
Steuergerate bieten alle
Vorteile unabhdngiger
Batteriesteuerungen mit
komfortabler, drahtloser
Steuerung vor Ort tber ein
Smartphone.

BTT
Zonen: 1, 2
Seite 127

NODE-BT
Stationen: 1, 2, 4
Seite 129

Kompatibilitdt zu identifizieren. Sparen Sie Kabel und erweitern

‘ Achten Sie auf dieses Symbol, um Steuergerdte mit Zweileiter-

Sie das System nach der Installation ganz nach Bedarf.

STEUERGERATE
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Standard-Steuergerate sind eigenstandige Beregnungssysteme, die fur
eine einfache Installation und Programmierung konzipiert sind. Sie bieten
lokal gemessene Wettertuberwachungsfunktionen fur automatische
Zeitplananpassungen, die Option der modularen Stationsflexibilitat und
eine komfortable Fernsteuerung fur eine schnellere Wartung.

31Vd43IO¥3INILS-AYVANYLS

VERGLEICHSTABELLE DER STANDARD-STEUERGERATE

STEUERGERATE- MAXIMALE ANZAHL

MODELLE DER STATIONEN SENSOREINGANGE ZWEILEITER FERNSTEUERUNG INTERNETZUGRIFF
ECO-LOGIC 6 1 Ohne Ohne Ohne
ROAM,
X-CORE 8 1 Ohne Ohne
ROAM XL
ROAM,
Hydrawise,
X2 14 1 Ohne ROAMXL, Y
Smartphone mit WLAN
WLAN
ROAM,
PRO-C 16 1 Ohne Ohne
ROAM XL
2 (Clik oder Flow), ROAM,
I-CORE 42,48 Zweileiter 3 (Clik oder Flow, in DUAL, 48 Stationen Ohne
Metall) ROAM XL

100



ECO-LOGIC

Das zuverldssige Steuergerct Eco-Logic ist die erste Wahl fiir kleine Wohngebiete und bietet die Option fiir wassersparendes Zubeh¢r.

HAUPTVORTEILE

Anzahl der Stationen: 4 oder 6 (feststehende Modelle)

2 Programme mit jeweils 4 Startzeiten und einer Laufzeit
von bis zu 4 Stunden

QuickCheck™: einfache Diagnostik von fehlerhaften Verkabelungen
Unterbrechung der Bewdsserung bis zu 7 Tage auBBerhalb der Saison
Kurzschlussschutz: stellt Verkabelungsfehler fest und tberspringt
fehlerhafte Stationen, ohne dass das Steuergerat beschadigt wird
Saisonale Anpassung: ermdglicht eine raschere Zeitplananpassung,
ohne Laufzeiten dndern zu mussen

BETRIEBSDATEN

Transformatoreingang: 230 VAC
Transformatorausgang (24 VAC): 0,625 A
Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
Sensoreingdnge: 1

Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Gewabhrleistungszeitraum: 2 Jahre

ECO LOGIC

Kunststoffgehduse (Innenmodell)
Hohe: 12,6 cm
Breite: 12,6 cm
Lange: 3,2cm

Kompatibel mit:

ECO-LOGIC
Modell Beschreibung Mini-Clik- Soil-Clik Wind-Clik
B : : : Sensor Sensor Sensor
ELC-401i-E Steuergerat fur denllnnenberelch mit 4 Stationen, Seite 145 Seite 151 Seite 152
230V Steckernetzteil
P Steuergerat fur den Innenbereich mit 6 Stationen,
ELC-601i-E 230V Steckernetzteil
ECO-LOGIC
Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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X-CORE"

Dieses einfache Steuergerdt bietet optionale intelligente ET-Beregnungseinstellungen vor Ort und eine tragbare Fernbedienung.

HAUPTVORTEILE

Anzahl der Stationen:
- 2,4, 6 oder 8 (feststehende Modelle)
Solar Sync"-Zubehor spart Wasser je nach ortlichen Wetterbedingungen

Eingebaute Schlusselsperre bei Modellen fir den AuBenbereich schutzt
vor Vandalismus

3 flexible Programme mit jeweils 4 Startzeiten und einer Laufzeit von bis
zu 4 Stunden

QuickCheck™: einfache Diagnostik von fehlerhaften Verkabelungen

Einstellung ,Programme ausblenden®: ein Programm und eine Startzeit
werden angezeigt (vereinfachte Anzeige)

Unterbrechung der Bewasserung bis zu 99 Tage auBerhalb der Saison
Kurzschlussschutz: stellt Verkabelungsfehler fest und tiberspringt
fehlerhafte Stationen, ohne dass das Steuergerat beschadigt wird

Easy Retrieve™-Datensicherung sichert den gesamten
Beregnungszeitplan

Verzdgerung zwischen Stationen fir langsam schlieBende Ventile oder
zur Auffullung des Wasservorratsspeichers

Die Zyklus- und Einsickerphasen vermeiden Wasserverschwendung und
-abfluss in Bereichen mit Hohenunterschied oder verdichtetem Boden
Saisonale Anpassung: ermdglicht eine raschere Zeitplananpassung, ohne
Laufzeiten &ndern zu mussen

BETRIEBSDATEN

I Modell
tor

Transformatoreingang: 120 oder 230 VAC

Transformatorausgang (24 VAC): 1A

Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A

P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A

Sensoreingange: 1

Zulassungen: Kunststoff IP54 (AuBenmodell), UL, cUL, FCC, CE, RCM
Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

X-CORE - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2+3+4

Transforma- Innen- und AuBen-
. Stecker
bereich

XC-2 =2 Stationen 00 =120 VAC (leer) = AuBenmodell (leer) = Stecker fiir
(nur far Innen- die USA
bereich)

E = Europdische
XC-4= 4 Stationen 01=230VAC i =Innenmodell Anschliisse

A = Stecker fur

XC-6 = 6 Stationen Australien

XC-8 = 8 Stationen

Beispiele:

XC-801i-E = Steuergerat mit 8 Stationen, 230-V-AC Europaisches Steckernetzteil,
Innenbereich

XC-801-A = Steuergerat mit 8 Stationen, Steuergerat mit integriertem 230-V-AC-Trafo,
AuBenmodell mit Stecker fur Australien

X-CORE

T «Sre

Kunststoffgehduse (Innenmodell)
Hohe: 16,5cm

Breite: 14,6 cm

Tiefe:5cm

Kunststoffgehduse fiir den AuBenbereich

Hohe: 22 cm
Breite: 17,8 cm
Tiefe: 9,5cm
Kompatibel mit:
Solar Sync ROAM- Soil-Clik
Sensor Fernbedienung Sensor
Seite 146 Seite 137 Seite 151
ROAM XL-
Fernbedienung
Seite 138

Smart
Approved

WaterMark

&/

Smart WaterMark

Als Gerat zum verantwortungsbewussten Wassersparen
anerkannt, wenn es mit einem Solar Sync Sensor
benutzt wird

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com
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WLAN-fdhiges Steuergerdt mit erweiterten Wassersparfunktionen und schneller Programmierung.

HAUPTVORTEILE

» Anzahl der Stationen: .
- 4,6, 8 oder 14 (feststehende

Modelle)

+ WLAN-fdhiges Steuergerat, das
von der Hydrawise"-Software
automatisch gesteuert wird

» Das hinterleuchtete Display
bietet optimale Sicht bei allen
Lichtverhaltnissen

» 3flexible Programme mit jeweils 4
Startzeiten und einer Laufzeit von bis
zu 6 Stunden

* QuickCheck™: einfache Diagnostik
von fehlerhaften Verkabelungen

« Option ,,Programme ausblenden®: ein
Programm und eine Startzeit werden
angezeigt (vereinfachte Anzeige)

» Unterbrechung der Bewdsserung bis
zu 99 Tage auBerhalb der Saison

VORTEILE DES WLAN-MODULS

* Schnelle Programmierung, .
Online-Beregnungsmanagement
und Statuswarnungen fir das
Steuergerat

+ Standardmafige ABC- .
Programmierung: 6 Programme und
6 Startzeiten, Zugriff auf erweiterte
Zeitplane: 36 Startzeiten mit einer .
Laufzeit von bis zu 24 Stunden

BETRIEBSDATEN

« Transformatoreingang: 120 oder .
230 VAC

+ Transformatorausgang (24 VAC): 1A

« Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A ¢

* P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A

+ Sensoreingange: 1

Kurzschlussschutz: stellt
Verkabelungsfehler fest und
Uberspringt fehlerhafte Stationen,
ohne dass das Steuergerat
beschadigt wird

Easy Retrieve™-Datensicherung:
sichert den gesamten
Beregnungszeitplan

Verzdgerung zwischen Stationen
fur langsam schlieBende

Ventile oder zur Auffullung des
Wasservorratsspeichers

Zyklus- und Einsickerphasen:
vermeiden Wasserverschwendung
und -abfluss in Bereichen mit
Hohenunterschied oder verdichtetem
Boden

Saisonale Anpassung: ermdoglicht
eine raschere Zeitplananpassung,
ohne Laufzeiten dndern zu mussen

Predictive Watering™:

an lokale Wetterbedingungen
angepasste Zeitplane fir maximale
Wassereinsparungen
Kompatibel mit Amazon

Alexa™ und dem Control4°-
Heimautomationssystem
Weitere Informationen zu den
Vorteilen und technischen Daten
des WAND WLAN-Moduls
finden Sie auf Seite 111

Zulassungen (Steuergerat):
Kunststoff IP44, UL, cUL, FCC,

CE, RCM

Zulassungen (Modul): WLAN b/g/n,
Bluetooth 5.0, CE, UL, RCM, FCC

Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

X2 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: REIHENFOLGE 1+2 +3

n Modell

Transformator

£l Stecker

X2-4 = 4 Stationen 00 =120 VAC

X2-6 =6 Stationen 01=230VAC

X2-8 = 8 Stationen ‘
X2-14 =14 Stationen ‘

Beispiele:

(leer) = Stecker fur die USA
E = Stecker fiir Europa

‘ A = Stecker fur Australien

X2-1401-E = Steuergerat mit integriertem 230-V-AC-Trafo, Stecker fur Europa,

14 Stationen

X2-1401-A = Steuergerat mit integriertem 230-V-AC-Trafo, Stecker fur Australien,

14 Stationen

WAND WLAN-MODUL

Modell Beschreibung

WAND

WLAN-Modul fur die Hydrawise-Beregnungsmanagementsoftware

X2

Hohe: 23 cm
Breite: 19 cm
Tiefe: 10 cm

WAND WLAN-Modul

Hoéhe: 2cm

Breite: 5cm
Tiefe:5cm
Kompatibel mit:

Hydrawise®- Rain-Clik- ROAM-
Software Sensor Fernbedienung
Seite 108 Seite 144 Seite 137

ROAM XL-
Fernbedienung
Seite 138

Smart
Approved
WaterMark

Smart WaterMark
Als Gerat zum verantwortungsbewussten Wassersparen
anerkannt, wenn es mit dem WAND WLAN-Modul benutzt wird

Amazon Alexa ist eine Marke von Amazon.com Inc. oder der
Tochtergesellschaften. Control4 ist eine registrierte Marke von
Control4 Corporation in den USA und/oder anderen Léndern.

Besuchen Sie hunterindustries.com
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PRO-C"

Eine einfache Programmierung und flexible Stationserweiterung machen Pro-C zur professionellen Wahl fur private und kleinere
gewerbliche Griinfl¢éichen.

HAUPTVORTEILE

* Anzahl der Stationen:
- Pro-C modulare Kapazitat fur 4 bis 16 Stationen

- PCC feststehendes Modell mit Optionen fir 6 und 12 Stationen

» 3unabhangige Beregnungsprogramme (je 4 Startzeiten) ermdglichen
eine individuelle Planung

» Die maximale Stationslaufzeit von 6 Stunden bietet Flexibilitat fur
unterschiedliche Anwendungsmengen

+ 1Sensoreingang verflugbar fur die Verwendung mit Solar Sync™ oder anderen

Clik-Sensoren

» 1P/MV-Ausgang fir Pumpenstartrelais und Aktivierung des Hauptventils
« Die dedizierte Solar Sync Drehschalter-Einstellung bietet eine Logik fur

Kunststoffgehduse (Innenmodell)

k ; - Hohe: 22,9 cm
intelligente Wassereinsparungen. Breite: 25,4 cm
« Der Easy Retrieve™-Speicher ermoglicht ein manuelles Backup und den Abruf Tiefe: 11,4 cm

der bevorzugten Einstellungen und Programmierungen.
» QuickCheck™: einfache Diagnostik von fehlerhaften Verkabelungen

BETRIEBSDATEN

« Transformatoreingang: 120 oder

230 VAC

« Transformatorausgang (24 VAC): TA

« Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A

PRO-C - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL:

* P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
+ Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
» Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

BESTELLCODE1+2+3+4

Lhunfes | BRO-C

Kunststoffgehduse fiir den AuBBenbereich

Hohe: 22,9 cm
n Modell ;I'(l;?nsforma- Lr::’z?c-hund AuBen- n Optionen B‘reite: 25,4 cm
Tiefe: 11,4 cm
PC-4 = Basismodul- | 00=120 VAC (leer) = AuBenmodell (Leer) = Keine Option
Steuergerat mit (interner Transformator)
4-Stationen
PCC-6 = 6 Stationen 01=230 VAC i ~Innenmodell ﬁﬂitii?o\[/)?jicschen Kompatlbe, mit:

PCC-12 =12 Stationen

(Steckertransformator)

Anschlissen

A = 230 VAC

mit australischen
Anschlissen
(AuBenmodelle
verfligen (ber einen

mit Kabel)

Beispiele:

PC-400 = Basissteuergerat mit 4 Stationen fir den AuBenbereich, interner 230 VAC
Transformator und Kunststoffgehause

PCC-601i-E = Feststehendes Modell mit 6 Stationen flir den Innenbereich, 230 VAC Stecker-
transformator mit europdischen Anschlissen und Kunststoffgehduse

PCC-1200 = Feststehendes Modell mit 12 Stationen fiir den AuBenbereich, interner 120 VAC
Transformator und Kunststoffgehause

ERWEITERUNGSMODULE DER PC-SERIE

internen Transformator

Module Beschreibung
PCM-300  3-Stationen Steckmodul
PCM-900  Erweiterungsmodul fur 9 Stationen (max. ein Stiick je Steuergerat)

Solar Sync ROAM- Soil-Clik
Sensor Fernbedienung Sensor
Seite 146 Seite 137 Seite 151
ROAM XL-

Fernbedienung
Seite 138

Smart
Approved
WaterMark

&/

Smart WaterMark

Als Gerat zum verantwortungsbewussten Wassersparen
anerkannt, wenn es mit einem Solar Sync Sensor
benutzt wird

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



I-CORE™

Mit Durchflussiiberwachung und Zweileiterféhigkeiten ist I-Core die ideale L6sung flir eigenstdndige mittelgroBe kommerzielle und

hochwertige Wohnprojekte.

HAUPTVORTEILE

» Anzahl der Stationen:

- Konventionell: 6 bis 30
(Kunststoff),
6 bis 42 (Metall und Sockel)

- Mit DUAL™-Decoder: bis zu 48

* 4unabhéngige
Beregnungsprogramme (je 8
Startzeiten) ermoglichen eine
individuelle Planung

» Die maximale Stationsbetriebszeit
von 12 Stunden bietet Flexibilitat fur
Zonen mit geringem Durchfluss

» Zwei beliebige Programme kdnnen
gleichzeitig betrieben werden, um
die Bewasserung effizienter zu
gestalten

BETRIEBSDATEN

+ Transformatoreingang: 120/230
VAC

+ Transformatorausgang (24 VAC):
1,4 A

« Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A

Sensoreingénge:
- 2 (Kunststoff)
- 3 (Metall und Sockel)

1P/MV-Ausgang fur
Pumpenstartrelais und Aktivierung
des Hauptventils
Durchflusstiberwachungsfunktionen
liefern Echtzeit-
Wassernutzungsdaten

Programmierbares Zeitfenster
ohne Beregnung unterbindet die
Beregnung fur einen bestimmten
Zeitraum

Gut ablesbares,
hintergrundbeleuchtetes Display
mit 6 wahlbaren Sprachen

P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
Zulassungen: Kunststoff
Wandmontage P44, Metall IP56,
Kunststoffsockel IP34, NEMA 3R,
UL, cUL, FCC, CE, RCM
Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

I-CORE

Modell Beschreibung

1C-600-PL Basis—steuergerét, Innen-/AuBenbereich, Kunststoffgehduse,
6 Stationen

1C-600-M Basis—steuergerét, Innen-/AuBenbereich, Metallgehduse,
6 Stationen

1C-600-PP Basis—steuergerét, Innen-/AuBenbereich, Kunststoffsockel,
6 Stationen

1C-600-5S Basis—steuergerét, Innen-/AuBenbereich, Edelstahlgehause,
6 Stationen

ICM-600 6-Stationen Steckmodul zur Erweiterung

ACC-PED PuIverbeschichtet}gr Metallstandfuf3, grau, fur I-Core und ACC
Metall-Steuergerate
EdelstahlstandfuB fur I-Core und ACC

PED-S5 Edelstahl-Steuergerate

DUAL

Modell Beschreibung

DUAL48M DUAL-Decoder-Ausgangsmodul, maximal 48 Stationen

DUAL-1 Einzelstationen-DUAL-Decoder (umfasst 2 DBRY-6-Verbindungen)
DUAL-2 2-Stationen-DUAL-Decoder (umfasst 2 DBRY-6-Verbindungen)
DUAL-S DUAL-Uberspannungsableiter (umfasst 4 DBRY-6-Verbindungen)

Kunststoffgehéduse fiir Metallgehduse zur

den AuBenbereich Wandmontage

Hohe: 28 cm (grau oder Edelstahl)

Breite: 33,7 cm Hohe: 31,4 cm

Tiefe: 15,9 cm Breite: 39,4 cm
Tiefe: 16,5cm

Kunststoffsockel Metallsockel

Hohe: 99 cm (grau oder Edelstahl)

Breite: 61cm Hohe: 91,4 cm

Tiefe: 43 cm Breite: 39,4 cm
Tiefe: 12,7 cm

Kompatibel mit:

Solar Sync DUAL-Decoder Flow-Sync

Sensor Seite 135 Sensor
Seite 146 Seite 148
WFS-Sensor
Seite 149

‘ Smart

y WaterMark

Smart WaterMark
Als Gerat zum verantwortungsbewussten Wassersparen
anerkannt, wenn es mit einem Solar Sync Sensor benutzt wird

Besuchen Sie hunterindustries.com

BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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VERGLEICHSTABELLE DER HYDRAWISE STEUERGERATE

STEUERGERATE- MAXIMALE SENSOR-

ANZAHL DER

A ZWEILEITER FERNSTEUERUNG
MODELLE STATIONEN EINGANGE

Smartphone mit

HC 12 2 Ohne WLAN

ROAM,

ROAM XL,

Smartphone mit
WLAN

WAND fiir X2 14 1 Ohne

ROAM,
ROAM XL,

Smartphone mit
WLAN

HPC 16 1 Ohne

Smartphone mit
WLAN

PRO-HC 24 2 Ohne
ROAM,
ROAM XL,

Smartphone mit
WLAN

HCC 54 2 EZDS, 54 Stationen

INTERNETZUGRIFF

Hydrawise,
WLAN

Hydrawise,
WLAN

Hydrawise,
WLAN

Hydrawise,
WLAN

Hydrawise,
WLAN

HYDRAWISE-STEUERGERATE
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HYDRAWISE® SOFTWARE

Die branchenfiihrende Hydrawise-Plattform zur Bewdsserungssteuerung ermdéglicht das professionelle
Management mehrerer Standorte und bietet eine Reihe hilfreicher Wassersparfunktionen fir
Endanwender.

O

Wasser sparen

PREDICTIVE WATERING™

Predictive Watering nutzt vergangene, aktuelle und
vorhergesagte Wetterdaten aus dem Internet, um

sich automatisch an die Echtzeit-Bedingungen vor Ort
anzupassen und Hauseigentimern und Endanwendern grof3e
Wassereinsparungen zu ermoglichen.

RICHTEN SIE DIE BEWASSERUNG PROGRAMM- ODER
ZONENWEISE EIN

Konfigurieren Sie die Zeitplédne ganz nach Belieben: programm-
oder zonenweise. Wenn Sie Zeitplane gern nach Programm
erstellen, konnen Sie weiterhin alles wie gewohnt verwalten.

VIRTUAL SOLAR SYNC™

Virtual Solar Sync nutzt tagesaktuelle ET-Messungen lhrer
ausgewahlten Wetterstationen, um die Anpassungen durch
Predictive Watering fur Ihr Steuergerat zu ergédnzen und so noch
mehr Wasser zu sparen.

Landshcaft schiitzen

SYSTEMUBERWACHUNG

Durchfluss- und Ventiliberwachung informieren Sie bei
Problemen, damit Sie bei Landschaftsbeschadigung schnell
eingreifen kénnen, bevor es zu groBen Schaden kommt.

WETTERUBERWACHUNG

Die webbasierte Klimaliberwachung passt die Bewdsserungs-
systeme automatisch an die lokalen Wetterbedingungen an,
damit Ihre Pflanzen garantiert gesund bleiben.

Zeit- und Arbeitsaufwand reduzieren

FERNVERWALTUNG

Sie konnen Anderungen an Programmen vornehmen und den
Status des Steuergerats und des Bewdasserungsplans abfragen,
ohne vor Ort zu sein.

KUNDENPLANE UND -DESIGNS SPEICHERN

Verbinden Sie die Layouts der Bewdsserungssysteme mit
den Steuergeréaten lhrer Kunden, um vor Ort schnell darauf
zugreifen zu kdnnen. So wissen Sie immer, wo die Leitungen
verlaufen oder sich der Ventilkasten befindet.

REMOTE-ZUGRIFF VOR ORT

Machen Sie Ihr Smartphone zur Fernbedienung, um
Anderungen vorzunehmen und das Bewéasserungssystem zu
prifen, ohne zum Steuergeréat zu gehen.

®

Ein starkes Geschaft aufbauen

EIN STARKES GESCHAFT AUFBAUEN

Ergénzen Sie mit Hydrawise Ihr Dienstleistungsangebot,
steigern Sie lhren Umsatz und die Kundenzufriedenheit und
bauen Sie so ein starkes Geschaft auf.

BRANDING FUR UNTERNEHMEN

Sorgen Sie fur Wiedererkennungswert bei Ihren Kunden, indem
Sie Ihr Firmenlogo und weitere Angaben in Ihr Hydrawise-Konto
einbinden.

BETREUER MEHRERER STANDORTE

Verwalten Sie Kunden oder mehrere Standorte mit unseren
einzigartigen Business-Tools.

+ Ubersicht aller Steuergerdte + Globale Steuereinstellungen

« Kartenansicht von - Warnungen
Steuergeraten - Bewasserungszeitplane

+ Listenansicht der Kunden/ - Startzeiten

Standorte - Beregnungsausloser
« Suche nach Kunden und » Schnellauswahl von
Steuergeraten Steuergeraten
+ Alle Ereignisse + Arbeitsplane erstellen
und Protokolle von + Subunternehmer oder

Steuergerdten anzeigen Regionen verwalten

« Alle Warnungen von
Steuergeraten anzeigen

UNTERNEHMENSKONTO

Verwalten Sie den Personalzugang mit verschiedenen
Berechtigungsstufen. Sie konnen Mitarbeiter schnell und
einfach entfernen und hinzufiigen. Zudem koénnen Sie Dateien,
Bewdsserungsplane, Layouts und weitere Dokumente fir lhre
Mitarbeiter hinzuftigen und speichern.

NACHRICHTEN

Sie kénnen tber die Hydrawise-App Nachrichten mit Kunden
und Mitarbeitern austauschen.

Von iiberall steuerbar

GLOBALER APP- UND WEB-ZUGANG

Lehnen Sie sich zurtick und entspannen Sie. Mit Hydrawise
haben Sie alles, was Sie benotigen, in Ihrer Hand. Per
Fernzugriff konnen Sie lhr Bewé&sserungssteuergerat mit lhrem
Smartphone, Tablet-PC oder Computer ganz bequem anzeigen,
verwalten oder tiberwachen.

KOMPATIBILITAT MIT SMART HOME

Hydrawise l&sst sich nahtlos in mehrere branchenfuhrende
Smart-Home-Ldsungen integrieren.

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



Smart

Approved
b WaterMark

Der Zugang zur Hydrawise-Software ist fir alle Benutzer weltweit gratis. Fur erweiterte Smart WaterMark
Funktionen sind Software-Jahresabos erhaltlich. Weitere Informationen erhalten Sie Anerkannt als Gerat zum verantwortungsbewussten

auf hydrawise.com.

Humter

Wassersparen

7 N

HC-Steuergerit
Stationsanzahl 6 und 12

X2-Controller mit WAND-Modul HPC-Steuergerat
Stationsanzahl 4, 6, 8 und 14 Stationsanzahl 4 bis 16

Pro-HC Steuergerit
Stationsanzahl 6, 12 und 24

HCC-Steuergerit HC-Durchflussmesser

Stationsanzahl 8 bis 54, EZDS-Zweileiter-Option Fligen Sie einen optionalen Durchflussmesser fur
Meldungen zum Durchfluss und zur Uberwachung
des Wasserverbrauchs hinzu.

Nicht fir X2 verfligbar.

Besuchen Sie hunterindustries.com
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HC

Perfekt fur Privatprojekte: Das HC-Steuergerdt fiir die Innenmontage sorgt fiir intelligente
Wassereinsparungen und liefert Remote-Management-Funktionen fir die Bewdsserung.

HAUPTVORTEILE

31Vd43543N31S-ISIMVIAAH

Anzahl der Stationen:
- 6 oder 12 (feststehend, Innenmontage)

Die Standard-Programmoption ermdéglicht 6 unabhangige
Bewdsserungsprogramme und 6 Anfangszeiten pro Programm

Die erweiterte Programmoption ermdglicht eine stationsbasierte
Programmgestaltung mit bis zu 6 Startzeiten insgesamt

Die maximale Stationsbetriebszeit von 24 Stunden bietet Flexibilitat fir
Zonen mit geringem Durchfluss

2 Sensoreingange verfugbar, die beide mit Clik-Sensoren und HC-
Durchflussmessgeraten verwendet werden kénnen

Die Stationsausgange konnen auch zur Aktivierung eines Pumpenstartrelais
oder eines Hauptventils verwendet werden

WLAN-fahig fur eine schnelle Verbindung mit der Hydrawise Software
Vollfarb-Touchscreen-Display mit 7-cm-Bildschirmdiagonale

fur einfaches Programmieren auf der Bedienfront

Integrierter Milliampere-Sensor fur die Erkennung defekter Verdrahtungen,
Alarm bei Fehlern (nur bei Modell ftir 12 Stationen)

BETRIEBSDATEN

Transformatoreingang: 120 oder 230 VAC
Transformatorausgang (24 VAC): 1A
Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Gewabhrleistungszeitraum: 2 Jahre

10

HC

Modell Beschreibung

HC-600i Feststehend, 6 Stationen, Kunststoffmodell zur Wandmontage innen,
Netzteil mit 120 VAC

HC-60Ti-E Feststehend, 6 Stationen, Kunststoffmodell zur Wandmontage innen,
Netzteil mit 230 VAC und europaischen Anschliissen

HC-601Ti-A Feststehend, 6 Stationen, Kunststoffmodell zur Wandmontage innen,
Netzteil mit 230 VAC und australischen Anschliissen

HC-1200i Feststehend, 12 Stationen, Kunststoffmodell zur Wandmontage innen,
Netzteil mit 120 VAC

HC-1201i-E Feststehend, 12 Stationen, Kunststoffmodell zur Wandmontage innen,
Netzteil mit 230 VAC und europdischen Anschltssen

HC-1201i-A Feststehend, 12 Stationen, Kunststoffmodell zur Wandmontage innen,

Netzteil mit 230 VAC und australischen Anschlissen

HC
(Innenmontage, Kunststoff)
Hohe: 15,2 cm
Breite: 17,8 cm
Tiefe: 3,3 cm
Kompatibel mit:
HC- Rain-Clik- Soil-Clik
Durchflussmesser Sensor Sensor
Seite 147 Seite 144 Seite 151

Smart
Approved
WaterMark

&/

Smart WaterMark
Anerkannt als Gerat zum verantwortungsbewussten
Wassersparen

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



WAND FUR X2"

Diese WLAN-Upgrade-Option stattet X2-Steuergerdte mit Fernverwaltungs-Funktionen tberall dort aus, wo eine

Internetverbindung vorhanden ist.

HAUPTVORTEILE
» Einfache WLAN-Option zum direkten Anschluss an alle
X2-Steuergerdatemodelle fur die Online-Bewdsserungsverwaltung

» Die Standard-Programmierungsoption ermdglicht 6 unabhangige
Bewdsserungsprogramme und 6 Anfangszeiten pro Programm

+ Die erweiterte Programmoption ermdglicht eine stationsbasierte
Programmgestaltung mit bis zu 6 Anfangszeiten insgesamt und maximalen
Laufzeiten von 24 Stunden

» Sparen Sie noch mehr Wasser und nutzen Sie Hydrawise mit lhrem
X2-Steuergerat

+ Schnelle WLAN-Einrichtung tber Bluetooth oder SoftAP- bzw.
WPS-Konfiguration

+ Alle Vorteile und technischen Daten der X2-Steuergeréte finden
Sie auf Seite 103

BETRIEBSDATEN

« Zulassungen: WLAN b/g/n, Bluetooth 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM
* Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

WAND WLAN-MODUL

Modell Beschreibung

WAND WLAN-Modul fur die Hydrawise-Beregnungsmanagementsoftware

WAND-INSTALLATION

WAND WLAN-Modul
Hohe: 2 cm

Breite: 5cm

Tiefe: 5¢cm

x =
oY
.F ' f

WAND-Modul, installiert in X2-Steuergerit

HYDRAWISE-STEUERGERATE

Kompatibel mit:

Rain-Clik®- ROAM- Soil-Clik
Sensor Fernbedienung Sensor
Seite 144 Seite 137 Seite 151
ROAM XL-
Fernbedienung
Seite 138
Smart
‘ / Approved
WaterMark
Smart WaterMark
Anerkannt als Gerat zum verantwortungsbewussten
Wassersparen

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation® m



HPC

Kombinieren Sie die Modularitét von Pro-C™ mit der Hydrawise® Software zum Bewdisserungsmanagement - eine intelligente und flexible
Steuerungslésung.

HAUPTVORTEILE .

+ Anzahl der Stationen:
- Modulare Kapazitat von 4-16 Stationen ermdoglicht einfache
Systemerweiterung

+ Die Standard-Programmoption ermdglicht 6 unabhéngige
Bewadsserungsprogramme und 6 Startzeiten pro Programm

» Die erweiterte Programmoption erméglicht eine stationsbasierte
Programmgestaltung mit bis zu 6 Startzeiten insgesamt

» Die maximale Stationsbetriebszeit von 24 Stunden bietet Flexibilitat
far Zonen mit geringem Durchfluss

1Sensoreingang verfligbar, der mit Clik-Sensoren und HC-
Durchflussmessgeraten verwendet werden kann HPC

* 1P/MV-Ausgang fir Pumpenstartrelais und Aktivierung des Hauptventils (Kunststoff Innen-/AuBenmontage)
+ WLAN-fahig fur eine schnelle Verbindung mit der Hydrawise Software Hohe: 22,9 cm
« Vollfarb-Touchscreen-Display mit 7-cm-Bildschirmdiagonale Breite: 25,4 cm
fur einfaches Programmieren auf der Bedienfront Tiefe:11,4.cm
+ Integrierter Milliampere-Sensor fur die Erkennung defekter Verdrahtungen,
Alarm bei Fehlern

BETRIEBSDATEN

» Netzteileingang: 120 oder 230 VAC

+ Transformatorausgang (24 VAC): TA
+ Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A

* P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A

« Zulassungen: Kunststoff IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM Hunfer
» Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

31Vd43543N31S-ISIMVIAAH

HPC Frontplatte
HPC
Modell Beschreibung Kompatibel mit:
HPC-400 Basismodell mit 4 Stationen: fur Innen-und AuBenmontage
ftr 110 VAC
HPC-401-E Basismodell mit 4 Stationen: fir Innen-und AuBenmontage
far 230 VAC (Europa)
HPC-401-A Basismodell mit 4 Stationen: fir Innen-und AuBenmontage
fur 230 VAC (Australien)
HPC-FP Hydrawise Austausch-Bedienfront fiir Pro-C Steuergeréte HC-Durchfluss- ROAM- Rain-Clik-
(Mé&rz 2014 oder neuere Modelle) messer Fernbedienung Sfansor
Seite 147 Seite 137 Seite 144
ROAM XL-
ERWEITERUNGSMODULE DER PC-SERIE Fernbedienung
Modell Beschreibung Seite 138
PCM-300 3-Stationen Steckmodul: Zur Erhéhung der Stationsanzahl
von 4 auf 7,10 oder 13
. . : Smart Smart WaterMark
PCM-900 9-Stationen Steckmodul: Zur Erhéhung der Stationsanzahl ‘ 4 Approved Anerkannt als Gerat zum
von7auf16 WaterMark verantwortungsbewussten

Wassersparen

112 “l'll“.’l'w Besuchen Sie hunterindustries.com



PRO-HC

Dieses robuste WLAN-Steuergerdt in Profiqualitét kénnen Sie flir private und kleine bis mittlere gewerbliche Anwendungen nutzen.

HAUPTVORTEILE
* Anzahl an Stationen:
- 6,12 oder 24

+ Die Standard-Programmoption ermdglicht 6 unabhéngige
Bewadsserungsprogramme und 6 Anfangszeiten pro Programm

» Die erweiterte Programmoption ermdglicht eine stationsbasierte
Programmgestaltung mit bis zu 6 Anfangszeiten insgesamt

» Die maximale Stationsbetriebszeit von 24 Stunden bietet Flexibilitat fur
Zonen mit geringem Durchfluss

« Zwei Sensoreingange verfugbar, die beide mit Clik-Sensoren und HC-
Durchflussmessgeraten verwendet werden konnen

» 1P/MV-Ausgang fir Pumpenstartrelais und Aktivierung des Hauptventils
+ WLAN-fahig fur eine schnelle Verbindung mit der Hydrawise Software

+ Vollfarb-Touchscreen-Display mit 7 cm Bildschirmdiagonale
fur einfaches Programmieren auf dem Bedienfeld

 integrierter Milliampere-Sensor fur die Erkennung defekter
Verdrahtungen, Alarm bei Fehlern

BETRIEBSDATEN

« Transformatoreingang: 120 oder 230 VAC

+ Transformatorausgang (24 VAC): TA

« Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A

« P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A

+ Zulassungen: Kunststoff IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
* Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

PRO-HC - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1+2+3+4

Transforma- Innen- und .
' Modell tor AuBenbereich n Optionen

PHC-6 = Steuergerat | 00=120 VAC (leer) = AuBenmodell
fuir 6 Stationen (interner Transformator)
PHC-12= Steuergerat | 01=230 VAC i =Innenmodell

fir 12 Stationen (Steckertransformator)
PHC-24-=Steuergerat
flr 24 Stationen

E =230 VAC
mit europdischen
Anschlissen

A = 230 VAC mit
australischen
Anschlissen
(AuBenmodelle
verfligen tiber ein

Beispiel:
PHC-2400 =120 VAC AuBensteuergerat aus Kunststoff fur 24 Stationen

(Leer) = Keine Option

internes Kabelnetzteil)

— |
-

Pro-HC

(Innensteuergerat aus Kunststoff)
Hohe: 21cm

Breite: 24 cm

Tiefe: 8,8 cm

—

Pro-HC

(AuBensteuergerat aus Kunststoff)
Hohe: 22,8 cm

Breite: 25cm

Tiefe: 10 cm

Kompatibel mit:

HC-Durchfluss- Rain-Clik- Soil-Clik

messer Sensor Sensor

Seite 147 Seite 144 Seite 151
Smart Smart WaterMark

Approved
WaterMark

Anerkannt als Gerat zum
verantwortungsbewussten
Wassersparen

&/

Besuchen Sie hunterindustries.com
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HCC

Nutzen Sie die Méglichkeiten von Hydrawise® mit diesem glinstigen Kraftpaket ftir private, gewerbliche und éffentliche Projekte.

HAUPTVORTEILE

* Anzahl der Stationen:

- Konventionell: 8 bis 38
(Kunststoffgerate),
8 bis 54 (Metall- und
StandfuBBgerate)

- Mit Zweileiter-EZDS: bis zu 54
(alle Gehaduseoptionen)

+ Die Standard-Programmoption
ermoglicht 6 unabhéngige
Bewasserungsprogramme und 6
Startzeiten pro Programm

» Die erweiterte Programmoption
ermoglicht eine stationsbasierte
Programmgestaltung mit bis zu 6
Startzeiten insgesamt

» Die maximale Stationsbetriebszeit
von 24 Stunden bietet Flexibilitat fur
Zonen mit geringem Durchfluss

BETRIEBSDATEN

+ Transformatoreingang: 120/230 VAC
» Transformatorausgang (24 VAC): 1,4 A
+ Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A

* P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,56 A

VOM ANWENDER MONTIERBAR

Zwei beliebige Programme oder
Stationen kdnnen gleichzeitig
betrieben werden, um die
Bewadsserung effizienter zu gestalten
Zwei Sensoreingange verflgbar,
konnen beide mit Clik-Sensoren und
HC-Durchflussmessgeraten verwendet
werden

1P/MV-Ausgang fur
Pumpenstartrelais und Aktivierung
des Hauptventils

WLAN-fahig fur eine schnelle
Verbindung mit der Hydrawise
Software

Vollfarb-Touchscreen-Display

mit 8-cm-Bildschirmdiagonale

fur einfaches Programmieren auf der
Bedienfront

Integrierter Milliampere-Sensor fur
die Erkennung defekter
Verdrahtungen, Alarm bei Fehlern

Zulassungen: Kunststoff
Wandmontage IP44,
KunststoffstandfuB IP34, NEMA 3R,
UL, cUL, FCC, CE, RCM

Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

+ Rain-Clik" zur Abschaltung mittels Regensensor siehe Seite 144

HCC

Modell Beschreibung

HCC-800-PL Basismodell mit 8 Stationen, Kunststoffgehause, AuBenmodell
HCC-800-M Basismodell mit 8 Stationen, Metallgehduse grau, AuBenmodell, Wandmontage
HCC-800-SS Basismodell mit 8 Stationen, Edelstahl, Wandmontage
HCC-800-PP Basismodell mit 8 Stationen, Kunststoffstandfu

HCC-FPUP Upgrade-Kit zum Nachrusten fur das ICC und ICC2

ICC-PED Grauer Standful fur Wandgerate aus Metall

ICC-PED-SS Edelstahlstandful3 fir Wandgerate aus Edelstahl

ICC-PWB Optionale Leiterplatte fir Metallsockel

WIFI-EXT-KIT Verlangerungs-Kit fur WLAN Antennen

ERWEITERUNGSMODULE DER HCC SERIE

Modell Beschreibung

ICM-400 Steckmodul fiir 4 Stationen mit leistungsstarkem Uberspannungsschutz
ICM-800 Steckmodul fiir 8 Stationen mit leistungsstarkem Uberspannungsschutz
ICM-2200 Erweiterungsmodul fur 22 Stationen (max. ein Stiick je Steuergerat)
EZ-DM Decoder-Ausgangsmodul fur 54 Stationen (max. 1 pro Steuergerat)

EZ-1 Ein-Stationen-EZ-Decoder

Kunststoff Metall
Hohe: 30,5cm (grau oder Edelstahl)
Breite: 35 cm Hohe: 40,6 cm
Tiefe: 12,7 cm Breite: 33 cm
Tiefe: 12,7 cm

MetallstandfuB Kunststoffsockel
(grau oder Edelstahl) Hohe: 99 cm
Hohe: 91,4 cm Breite: 61cm
Breite: 29,2 cm Tiefe: 43 cm
Tiefe: 12,7 cm

Kompatibel mit:

HC-Durchfluss-
messer
Seite 147

&/

ROAM- EZ-
Fernbedienung  Decodersystem
Seite 137 Seite 134
ROAM XL-
Fernbedienung
Seite 138
Smart Smart WaterMark

Approved
WaterMark

Anerkannt als Gerat zum
verantwortungsbewussten
Wassersparen

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



WLAN-SYSTEM-
UBERSICHT

Regensensor
Rain-Clik®

i-Fi Range-Extender
(bei Bedarf)
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Fur Mobilgerate geeignet

Die fur Mobilgerate geeignete Centralus
Bewasserungsmanagement-Plattform bietet eine gut
gesicherte und umfassende, cloudbasierte Steuerung
und Uberwachung. Benutzer kénnen den Status der
Steuergeréate Uberprufen, Einstellungen dndern,
Vorhersagen ansehen, Wasser sparen und bei wichtigen
Systemalarmen sofort Benachrichtigungen erhalten.

Benutzerfreundlich

Durch den Internetzugang werden die modembasierten
ICC2- und ACC2-Steuergeréate nahtlos in die nachste
Generation der Bewasserungssteuerung integriert.

Im intuitiven Centralus Dashboard konnen Benutzer
nun einfacher als je zuvor Alarmiberwachung,
Standortinformationen, Fernverwaltungsbetrieb und
Zeitplanung fur ICC2- und ACC2-Steuergerate nutzen.

Einfaches Upgrade

Fur das Upgrade auf die Centralus-Steuerung mussen Sie
das Steuergerat einfach nur um ein WLAN- oder LAN-

Centralus Software Lo :
Kommunikationsmodul erweitern:

ICC2- und ACC2-Steuergerate mit Management-Technologie der ndchsten Generation

ausstatten. - ICC2: WIFIKIT oder LANKIT verwenden
- ACC2: A2C-WIFI oder A2C-LAN verwenden

VERGLEICHSTABELLE DER CENTRALUS-STEUERGERATE

STEUERGERATE- MAXIMALE ANZAHL SENSOR-

MODELLE DER STATIONEN EINGANGE ZWEILEITER FERNSTEUERUNG INTERNETZUGRIFF
Centralus™:
ROAM, WLAN,
ICC2 54 1 EZDS, 54 Stationen ROAM XL,
Smartphone mit WLAN LAN
ROAM, Centralus™:
ACC2 >4, 3 Clik, ICD, 225 Stationen ROAM XL WLAN
225 zwei-adrig 6 Flow ’ ’ !
Smartphone mit WLAN LAN

*Mobilfunkverbindungen ab 2020 verfligbar

CENTRALUS-STEUERGERATE

17
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CENTRALUS™ SOFTWARE

Fiigen Sie cloudbasierte Steuerung und Uberwachung fiir ICC2- und ACC2-Steuergerdte mit der fiir Mobilgerdte geeigneten Centralus-

Plattform fir Beregnungsmanagement hinzu.

HAUPTVORTEILE

» Browserbasierte Software zur Programmgestaltung und Kommunikation
« Gut gesicherter Cloud-Zugriff

» Kartenbasierte Navigation und Status

» Direkte Fernbedienung Giber Mobilgerat

» Durchflussiiberwachung und Berichte

» Alarmmeldungen und detaillierte Berichte zum Bewdsserungsverlauf

» Responsives Webdesign passt sich dem Gerat an und bietet dieselbe
Steueroberflache fur Ihr Smartphone, Tablet und Ihren Desktop-PC

» Ethernet- oder WLAN-Verbindungsoptionen

« Integrierte Solar Sync™ Logikschaltungen/Solar Sync
Verzégerungsfunktionen zum Wassersparen

» Professionelle Mitarbeiterverwaltung mit mehreren Zugangsebenen

+ Organisieren Sie Wartungsteams und ihre Steuergeréte in
Verwaltungsgruppen

BETRIEBSDATEN

+ Lauft in den meisten aktuellen Browsern (Internet Explorer® wird nicht mehr

unterstitzt und zeigt moglicherweise nicht alle Bildschirme richtig an)
» Sichere Internetverbindung fir Anwendung tiber Webhosting

VOM ANWENDER MONTIERBAR

+ Intelligente Solar Sync Wettersensoren, 1 pro Steuergerat

» Durchflusssensoren, darunter Flow-Sync, WFS und gleichwertige Geréate
mit Zulassung

« Die angeschlossenen Steuergerate sind mit der lizenzfreien ROAM/ROAM
XL Fernsteuerung kompatibel (vorverkabelter Steuergerateanschluss)

KOMMUNIKATIONSOPTIONEN

» Ethernet mit RJ-45-Buchse, geringe Datenanforderungen
+ WLAN 802.11b/g/n, 2.4 GHz

KOMMUNIKATION

Modell Beschreibung

i

’J‘b«ﬁrﬂr

WIFIKIT |ICC2 WLAN-Verbindung
|7 e

LANKIT ICC2 LAN-Verbindung (Ethernet) WIFIKIT

Hohe: 10,8 cm
A2C-WLAN ACC2 WLAN-Verbindung Breite: 6,4 cm (installiert)

Tiefe: 3,5cm
A2C-LAN ACC2 LAN-Verbindung (Ethernet)

KOMMUNIKATIONSZUBEHOR

Modell Beschreibung

-
W

Antennenerweiterung, Kanalhalterung

WIFIEXTKIT (bis zur 3 m Kabel), Verwendung nur

mit A2C-WIF LANKIT

Hohe: 10,8 cm

Breite: 6,4 cm (installiert)

Tiefe:3,5cm
Internet Explorer ist ein eingetragenes Warenzeichen der
Microsoft Corporation.

ACC2-KOMMUNIKATIONSMODUL - INSTALLATION
I

A2C-WIFI wird hinter der
ACC2-Bedienfront installiert

PM HOA

34 & Flanchs Santa Fa fid, San
Mz, CA

g QO

R s

Weather Forecast I |

Tty Tomarom,  Fridy 3 & 0

2 et B = i u 4
i 5 i h-u 3 {1 ;

Swa?  Swaud  Smserd

&  gom

I WSI \W' 3
Flow Tatals

[r—

Steuergerite von iiberall aus verwalten
und iiberwachen

ICC2 WIFIKIT - INSTALLATION

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



1ICC2

Dieses zuverldssige Steuerungssystem kann konventionelle, Zweileiter- oder Hybridanlagen betreiben und ist bereit
fur Upgrades auf cloudbasierte Steuerung mit Centralus™.

HAUPTVORTEILE

» Anzahl der Stationen: » 1Sensoreingang verfugbar fur die
- Konventionell: 8 bis 38 Verwendung mit Solar Sync™ oder
(Kunststoffgerate), anderen Clik-Sensoren
8 bis 54 (Metall- und * 1P/MV-Ausgang fur Pumpenstart-
StandfuBgerate) relais und Aktivierung des
- Mit Zweileiter-EZDS: bis zu 54 Hauptventils
(alle Gehauseoptionen) « Abwartskompatibilitat mit den
+ 4 unabhangige Bewdasserungs- Original-ICC-Steuergeraten fur
programme (je 8 Startzeiten) schnellere Aktualisierung alterer
ermoglichen eine individuelle Planung Systeme

+ Die maximale Stationsbetriebszeit von * Upgradefahig fur Centralus Software
12 Stunden bietet Flexibilitat fiir Zonen ~ Zur webbasierten Zentralsteuerung
mit geringem Durchfluss

« Zwei beliebige Programme kdnnen

‘ = ) ) Kunststoff Metall
gleichzeitig betrieben werden, um die Hohe: 30,5 cm (grau oder Edelstahl)
Bewdsserung effizienter zu gestalten Breite: 35 cm Hohe: 40,6 cm

Tiefe: 12,7 cm Breite: 33 cm

BETRIEBSDATEN Tiefe: 12,7 cm

+ Transformatoreingang: 120/230 VAC -« Zulassungen: Wandmontage P44,
« Transformatorausgang (24 VAC): 1,4 A KunststoffstandfuB IP34, NEMA 3R,
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A UL, cUL, FCC, CE, RCM

« P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,56 A + Gewabhrleistungszeitraum: 5 Jahre

VOM ANWENDER MONTIERBAR
* WIFIKIT- oder LANKIT-Kommunikation fur webbasierte Steuerung mit Centralus

» Kompatibel mit Flow-Clik™-Sensor fir Abschaltung bei katastrophal hohem
Durchfluss
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Metallsockel Kunststoffsockel
(grau oder Edelstahl) Hoéhe: 99 cm
Hohe: 91,4 cm Breite: 61cm
I1CC2 Breite: 29,2 cm Tiefe: 43 cm
Tiefe: 12,7 cm
Modell Beschreibung
12C-800-PL Basismodell mit 8 Stationen, Kunststoffgehause, Auenmodell zur Kompat,be/ mit:
Wandmontage
12C-800-M Basismodell mit 8 Stationen, Metallgehause grau, AuBenmodell,
Wandmontage
12C-800-SS Basismodell mit 8 Stationen, Edelstahl, Wandmontage
12C-800-PP Basismodell mit 8 Stationen, Kunststoffstandfu
ICC-FPUP2 ICC2 Upgrade-Kit fur bestehende ICC-Steuergerate
ICC-PED Grauer StandfuB fir Wandgerét aus Metall Solar Sync ROAM' EZ-Decoder-
Sensor Fernbedienung system
ICC-PED-SS EdelstahlstandfuB fir Wandgerate aus Edelstahl Seite 146 Seite 137 Seite 134
ICC-PWB Optionale Leiterplatte fiir Metallsockel ROAM XL-
Fernbedienung
Seite 138

ERWEITERUNGSMODUL DER ICC 2 SERIE

Modell Beschreibung

. Smart
ICM-400 Steckmodul fur 4 Stationen mit leistungsstarkem Uberspannungsschutz ‘ g Approved
ICM-800 Steckmodul fur 8 Stationen mit leistungsstarkem Uberspannungsschutz WaterMark

ICM-2200 Erweiterungsmodule fiir 22 Stationen (einer pro Steuergerat)

EZ-DM Decoder-Ausgangsmodul fir 54 Stationen (max. 1 pro Steuergerét) Smart WaterMark
Als Gerat zum verantwortungsbewussten Wassersparen
EZ-1 Ein-Stationen-EZ-Decoder

anerkannt, wenn es mit einem Solar Sync Sensor benutzt wird

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation® 119
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ACC2

Die vielfdltigen Durchflussiiberwachungs- und Managementfunktionen des ACC2 machen das Gerdt zur
idealen Wahl fir komplexe Projekte.

HAUPTVORTEILE

Anzahl der Stationen:
- 12 bis 225, fur gro3e Projekte
Bis zu 6 Durchflusssensor-Eingange und 6 P/MV-Ausgange

32 automatische Programme (jeweils 10 Startzeiten) fur ein prazises
Bepflanzungsmanagement

Blockfunktionen zum Gruppieren von Stationen und Zusammenfassen
groBer Systeme

Integrierte Solar Sync™ Logik zum Wasser sparen

Echtzeit-Durchflussiiberwachung erkennt und diagnostiziert Lecks in bis zu
6 Durchflusszonen

Durchflussmanagement optimiert die Bewasserung mit sicherer Durchflussrate
Gut ablesbares Vollfarb-Display mit abnehmbarer Bedienfront

Bedingungsbasierte ,wenn/dann“-Programmierung flr aktive Reaktion
auf Sensordaten

Benutzermanagement mit Passwortschutz und zwei Zugangsebenen

Optionale Plug-in-Kommunikationsmodule furr die Cloud- oder
Netzwerksteuerung

Detaillierte Alarmprotokolle im Klartext

Extrem-Blitzschutz

Easy Retrieve™ Programmspeicher und -wiederherstellung
Wasserfreie Zeiten, um versehentliche Bewdsserung zu vermeiden

BETRIEBSDATEN

Transformatoreingang: 120/230 VAC

Maximale AC-Leistungsaufnahme: 120 VAC, 2A/230 VAC, 1A
Transformatorausgang: 24 VAC, 3 A

P/MV-Ausgange (24 VAC): bis zu 6; 3 inklusive, jeweils 0,8 A
Sensoreingange: 3 Clik, 1 Solar Sync und bis zu 6 Durchflusssensoren
(3 inklusive)

Zulassungen: Wandmontage IP44, Kunststoffstandful3 IP34, NEMA 3R, UL,
cUL, FCC, CE, RCM

Gewabhrleistungszeitraum: 5 Jahre

VOM ANWENDER MONTIERBAR

ROAM/ROAM XL Fernsteuerungen
WSS-SEN oder SOLAR-SYNC-SEN fur die automatische Einsparung von Wasser

Durchflusssensoren (bis zu 6), darunter Flow-Sync, WFS und gleichwertige
Gerdte mit Zulassung

Wandgerite aus Metall Kunststoffgehduse fiir
(grau oder Edelstahl) Wandmontage

Hohe: 40 cm Hohe: 42 cm

Breite: 40 cm Breite: 42 cm

Tiefe: 18 cm Tiefe: 17 cm

MetallstandfiiBe Kunststoffsockel
(grau oder Edelstahl) Hohe: 97 cm

Hoéhe: 94 cm Breite: 55 cm
Breite: 39 cm Tiefe: 40 cm

Tiefe: 13 cm

Kompatibel mit:

Solar Sync Flow-Sync ROAM-
Sensor Sensor Fernbedienung
Seite 146 Seite 148 Seite 137
WFS-Sensor ROAM XL-
Seite 149 Fernbedienung
Seite 138

Smart
Approved

WaterMark

&/

Smart WaterMark
Als Gerat zum verantwortungsbewussten Wassersparen
anerkannt, wenn es mit einem Solar Sync Sensor benutzt wird

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



WEITERE SPEZIFIKATIONEN NACH MODELL

ACC2 KONVENTIONELL
* Anzahl der Stationen:

- 12 bis 54, fur groBe Projekte

» Erweiterung in Schritten von 6 Stationen

« Extrem-Blitzschutz, Standard bei allen
A2M-600-Ausgangsmodulen

« Stationsausgange: je 0,8 A

ACC2 KONVENTIONELLE MODELLE

ACC2-DEKODER

» Anzahl der Stationen:
- 75,150 oder 225, fur groBe Projekte
+ Gleichzeitiger Stationsbetrieb: bis zu 14 Magnetspulen » Gleichzeitiger

* Betreibt die Premium-ICD-Decoder von Hunter tUber ID-Leiter:

- Biszu 3 km

Stationsbetrieb: bis zu 30 Magnetspulen

(2 mm? Leiter)

- Bis zu 4,5 km (3 mm?Leiter)

* Alle Vorteile u
Sie auf Seite 1

nd technischen Daten der ICD-Decoder finden
33

« Biszu 3 Zweileiterwege pro Ausgangsmodul

+ Diagnose, dar

unter Decoder-Bestand, Kabelfinder,

Magnetspulen-Sucher und mehr

Modell Beschreibung

Basiseinheitsteuergerat fir 12 Stationen, erweiterbar

ACC2 DECODER-MODELLE

A2C-1200-M auf 54 Stationen, grauer Stahl mit Wandmontage, Modell Beschreibung
AuBenmodell
Basiseinheitsteuergerat fur 12 Stationen, erweiterbar A2C-75D-M /Eiizz;nnziiﬁl\}vgdsﬁéfger; Metallgenduse grau,
A2C-1200-P auf 54 Stationen, Kunststoffgehause fur die Wand- ? g
montage im Auf3enbereich Basismodell mit 75 Stationen, Kunststoffgehause fuir
A2C-75D-P die Wandmontage im AuBenbereich
Basiseinheitsteuergerat fir 12 Stationen, erweiter- g
A2C-1200-55 bar auf 54 Stationen, Edelstahl mit Wandmontage, A2C-75D-SS Basismodell mit 75 Stationen, Edelstahl, Wandmontage
AuBenmodell
A2C-1200-pp  Dasiseinheitsteuergerat fr 12 Stationen, erweiterbar A2C-75D-PP  Basismodell mit 75 Stationen, Kunststoffsockel
auf 54 Stationen, Kunststoffsockel
A2M-600 Erweiterungsmodul fiir 6 Stationen, zur Verwendung A2C-D75 75 Stationen Erweiterungsmodul fur Decoder

mit Steuergerdten der A2C-1200 Serie

ACC2-ZUBEHOR FUR ALLE MODELLE

ACC2-ZUBEHOR

Modell Beschreibung
Optionales Erweiterungsmodul fur Durchfluss-
A2C-F3 - A
messer (3 zusatzliche Eingange)
A2C-LEDKT Externe Stgtuslguchte zeigt den Status des
Steuergerats bei geschlossener Klappe
A2C-WLAN ACC2 WLAN-Verbindung
A2C-LAN ACC2 LAN-Verbindung (Ethernet)
ACC-PED Grauer Sockel fur Wandmontage
PED-SS EdelstahlstandfuB3 fir Wandgerate

A2C-CELL-E Mobilfunkverbindung erhdiltlich ab Anfang 2020

ACC2 - ABNEHMBARE BEDIENFRONT

R

Hamber

Besuchen Sie hunterindustries.com

BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWER

BLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®

.
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IMMS™ ONLINE

Vereinfachen Sie die zentrale Steuerung von bestehenden Hunter ACC-Steuergercten und Zubehér mit dem web- oder

serverbasierten IMMS-Softwarepaket.

HAUPTVORTEILE

» Browserbasierte Software zur * Mobilansicht bietet sofortige
Programmgestaltung und Status-Updates und schnelle
Kommunikation Befehlsfunktionen
» Cloud-Zugriff oder vom Benutzer * Mobilfunk, Ethernet, UHF-
gehostete Enterprise-Versionen Funk und Festverkabelung als
verfligbar Anschlussmoglichkeiten
» Grafische Benutzeroberflache * APIs zur benutzerdefinierten
mit anpassbarer, kartenbasierter Integration in Managementsysteme
Navigation verfligbar
» Durchflusstiberwachung und Berichte « Integrierte Solar Sync™ Logik zum
+ Alarmberichte und detaillierte Wasser sparen o . R o
Berichte zum Bewésserungsverlauf ~ « Benutzerverwaltung mit mehreren Mit Hintergrund-Kartengrafiken kénnen Sie die
.« Automatische SMS- Zugangsebenen Zentralsteuerung grafisch aufwerten
Benachrichtigung auf Ihr Mobilgerat
bei Alarmen

BETRIEBSDATEN

+ Lauft in den meisten aktuellen Browsern (Internet Explorer®wird nicht mehr
unterstutzt und zeigt moglicherweise nicht alle Bildschirme richtig an)

« Sichere Internetverbindung fur Anwendung tber Webhosting

VOM ANWENDER MONTIERBAR

+ Intelligente Solar Sync Wettersensoren, 1pro Steuergerat

» Durchflusssensoren, darunter Flow-Sync, WFS und gleichwertige Gerate mit

Zulassung Uberwachen und steuern Sie IMMS-fihige
Steuergerite iiber lhr Smartphone

KOMMUNIKATIONSOPTIONEN
» Mobilfunk (LTE oder 3G, je nach Verfuigbarkeit)
» Ethernet mit RJ-45-Buchse

» Gemeinsame Verbindung tiber UHF-Funk oder Festverkabelung
- Festverkabelung, 20 mA Uber GCBL-Kabel ‘ ‘

Kompatibel mit:

ACC-Steuergerdt ROAM- Solar Sync
Seite 124 Fernbedienung Sensor
Seite 137 Seite 146
ROAM XL-
Internet Explorer ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Fernb?d’enung
Seite 138
MODELLUBERSICHT KOMMUNIKATION MODELLUBERSICHT KOMMUNIKATION - ZUBEHOR
Modell Beschreibung Modell Beschreibung
Mobilfunkverbindung fur mehrere GCBL-XXX FESTKABEL -100, -300, -500 fur Lange in FuB hinzufligen
- - -F*
ACC-COM-GPRS-E Steuergerate (30, 90, 150 m)
ACC-COM-LAN Ethernet connection IMMS-ANT2 Antenne fur Kunststoffstandfu3-Deckel
ACC-COM-HWR Funk- und Festverkabelungsverbindung, IMMS-ANT3 Antenne fiir Wand- oder Mastmontage
Verwendung mit: IMMS-ANTYAGI3 Hocheffiziente Richtantenne (Mastmontage)
RAD3 UHF-Funk (Antenne erforderlich) Omnidirektionale Basisantenne mit hoher
RA-5M N
ACC-HWIMm  Festverkabelungsanschluss und Treiber Verstarkung (Dach- oder Mastmontage)
(Kabel erforderlich) APPBRKT2 Kommunikationsmodulhalterung fur
Hinweis: KunststoffstandfuBe

*Erfordert monatlichen Mobilfunktarif

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



KOMMUNIKATIONSOPTIONEN FUR ACC-SCHNITTSTELLE

Modell Zweck

ACC-COM-HWR = Festkabel-/Funkmodul*
belung und Funk

Unterstutzt die Kommunikationsoptionen Festverka-

Unterstitzt zuséatzlich zu Festverkabelung und
ACC-COM-LAN = Ethernet-Modul* gemeinsamem Funk mit lokalen Steuergeraten auch
TCP/IP bei Ethernet-Netzwerken

Unterstitzt mobile Datenverbindung tiber GPRS-

ACC-COM-GPRS-E = GPRS-Funkdatenmodul* Smartphone zusétzlich zu Festverkabelung und ACC-Kommunikationskomponenten
gemeinsamem Funk mit lokalen Steuergeraten zur Wandmontage

Hinweis:
*Unterstutzt zudem Funk und Festverkabelung

VOM ANWENDER MONTIERBAR (SEPARAT ANZUGEBEN)

Modell Beschreibung Zweck
Festverkabelungs-Schnittstellenmodul, erforderlich fiir Fest- Bietet Klemmen mit Uberspannungsschutz fir festverkabelte
ACC-HWIM . :
verkabelungsverbindungen Verbindungen
RADA460INT UHF-Funkmodul (international), 440-480 MHz; UHF-Funkmodul fur Funkverbindungen, nur international
internationale Frequenzbereiche sind im Werk anzufragen (Lizenz und Antenne erforderlich, nicht inklusive)
Kommunikationshalterung fuir neue KunststoffstandftiBe Tragt Kommunikationsmodule und -zubehor fir Kunststoffstandful3
APPBRKT2 . ) )
(April 2017) in neuem Design
Modell Beschreibung Optionen Zweck
Keine =120 VAC (Nordamerika)
IMMS-CCC Festverkabelte E =230 VAC (Europa/Strom- Festverkabelte Zentralschnittstelle zum Anschluss vor Ort Gber
Zentralschnittstelle versorgung international) Direktleiter (GCBL-Kabel)
A =230 VAC (Australien)
100=30m
GCBL* 300=90m Kabel fur alle IMMS-Kabeltbertragungen
500=150m
Hinweis:

*GCBL in 300-m-Schritten erhéltlich (bis zu 1.200 m)

FUNKANTENNENOPTIONEN (SEPARAT ANZUGEBEN)

Modell Beschreibung

IMMS-ANT2 Omnidirektionale Antenne fur ACC-Kunststoffstand-
fuB-Deckel

IMMS-ANT3 Omnidirektionale Antenne zur Wand- oder Mast-

montage

IMMS-ANTYAGI3  Hocheffiziente Richtantenne zur Mastmontage

Omnidirektionale Basisantenne mit hoher
Verstarkung zur Dach- oder Mastmontage

RA5M

Smart Smart WaterMark
y Approved Als Gerat zum verantwortungsbewussten
WaterMark Wassersparen anerkannt, wenn es mit einem
Solar Sync Sensor benutzt wird

— —

Huniew

ACC-HWIM

»

ACC-COM

APPBRKT2

Plastic pedestal

ACC-Kommunikationskomponenten fiir Kunststoffstandfu3

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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ACC

Leistungsstarke Funktionen und einfache Programmierung zeichnen dieses bewdhrte Steuergerdt flir den gewerblichen Einsatz mit
Durchflusstiberwachung aus.

HAUPTVORTEILE

+ Anzahl der Stationen:
- 12 bis 99, fur groBe Projekte
* 6 automatische Programme (je 10 Startzeiten)
+ SSGs (gleichzeitige Stationsgruppen) zur Zusammenfassung groBer Systeme i
+ Integrierte Solar Sync™ Logik zum Wassersparen

» Echtzeit-Durchflussiiberwachung erkennt und diagnostiziert Lecks
mit optionalem Durchflusssensor

+ Detaillierte Alarmprotokolle im Klartext
* Programmierbare Regenverzdgerung nach Abschaltung durch Sensor

» Easy Retrieve™ Programmspeicher und -wiederherstellung Metallgehiduse
« Wasserfreie Zeiten, um versehentliche Bewasserung zu vermeiden ﬁggﬁg_%ﬂfﬂfdemah')
* Zyklus und Sickern, Verzégerung zwischen den Stationen Breite: 39 cm

Tiefe: 16 cm

BETRIEBSDATEN

» Transformatoreingang: 120/230 VAC

* Maximale AC-Leistungsaufnahme: 120 VAC, 2A/230 VAC, TA

« Transformatorausgang: 24 VAC, 4 A

« Stationsausgange: 0,56 A

+ 2 P/MV-Ausgéange (24 VAC): je 0,325 A

» Gleichzeitiger Programmbetrieb: bis zu 6 automatische Programme
» Sensoreingdnge: 4 Clik-, ein Solar Sync und 1 Durchflusssensor

« Zulassungen: Wandmontage IP44, Kunststoffstandfu3 IP34, NEMA 3R, UL,
cUL, FCC, CE, RCM

» Gewadhrleistungszeitraum: 5 Jahre

VOM ANWENDER MONTIERBAR

+ Intelligenter Solar Sync Wettersensor MetallstandfiiBe Kunststoffsockel
« Durchflusssensoren, darunter Flow-Sync, WFS und gleichwertige Gerate mit (grau oder Edelstahl) Hohe: 99 cm
Zulassung Hohe: 92 cm Breite: 61cm
. : Breite: 38 cm Tiefe: 43 cm
* Lizenzfreie ROAM/ROAM XL Fernsteuerung (vorverkabelter Tiefe: 13 cm
Steuergerateanschluss)
+ Kommunikationsmodule fir IMMS™ Zentralsoftware auf Seite 122 Kompatibel mit:

Solar Sync ROAM- Flow-Sync
Sensor Fernbedienung Sensor
Seite 146 Seite 137 Seite 148

ROAM XL- WFS-Sensor
Fernbedienung Seite 149
Seite 138

‘ Smart

y WaterMark

Smart WaterMark
Als Gerat zum verantwortungsbewussten Wassersparen
anerkannt, wenn es mit einem Solar Sync Sensor benutzt wird

“l'll“gl'w Besuchen Sie hunterindustries.com



WEITERE SPEZIFIKATIONEN NACH MODELL

ACC-1200 KONVENTIONELL
* Anzahl der Stationen:

- 12 bis 42

* Modulare Erweiterung in Schritten von 6 Stationen

* Extrem-Blitzschutz, Standard bei allen
Ausgangsmodulen

ACC-1200 KONVENTIONELLE MODELLE

ACC-99D DECODER

Anzahl der Stationen:

- 99 Decoderstationen

Betreibt die Premium-ICD-Decoder von Hunter tber ID-Leiter:
- Bis zu 3 km (2 mm? Leiter)

- Bis zu 4,5 km (3 mm?ZLeiter)

Bis zu 6 Zweileiterpfade fur maximale Flexibilitat

Decoder mit 1, 2, 4 und 6 Stationen sowie ICD-SEN
Sensordaten-Decoder

Alle Vorteile und technischen Daten der ICD-Decoder finden
Sie auf Seite 133

Modell Beschreibung ACC-99D DECODER
Basiseinhe{tsteuergerét far 12 Stgtionen, erweiterbar Modell Beschreibung
A2C-1200-M auf 54 Stationen, grauer Stahl mit Wandmontage,
AuBenmodell Zweileiter-Decodersteuergerat mit Kapazitat fur 99
ACC-99D Stationen, Schaltschrank aus Metall
Basiseinheitsteuergerat fur 12 Stationen, erweiterbar ?
A2C-1200-SS auf 54 Stationen, Edelstahl mit Wandmontage, ACC-99D-SS Zweileiter-Decodersteuergerat mit Kapazitat fir 99
AuBenmodell Stationen, Wandgerat aus Edelstahl
~ _ Basiseinheitsteuergerat fir 12 Stationen, erweiterbar ~ 5 Zweileiter-Decodersteuergerat mit Kapazitat fur 99
A2C-1200-PP auf 54 Stationen, Kunststoffsockel ACC-99D-PP Stationen, Kunststoffstandfu
A2M-600 Erweiterungsmodul fiir 6 Stationen, zur Verwendung ADM-99 Decoder-Ausgangsmodul

mit Steuergeraten der A2C-1200 Serie

ACC ZUBEHOR FUR ALLE MODELLE

ACC-ZUBEHOR

Modell Beschreibung
ACC-PED Grauer Sockel fur Wandmontage
PED-SS EdelstahlstandfuB fir Wandgerate

ACC - STEUERUNG FUR GEWERBLICHE PROJEKTE

Besuchen Sie hunterindustries.com

BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®

IMMS ONLINE
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VERGLEICHSTABELLE BATTERIEBETRIEBENE STEUERGERATE

STEUERGERATE- MAXIMALE ANZAHL DER =

MODELLE STATIONEN SENSOREINGANGE FERNSTEUERUNG

BTT 2 Ohne BTT Bluetooth-App Ohne

NODE 6 1 Ohne SPNODE

NODE-BT 4 2 NODE-BT Bluetooth App Ohne

SPXCH,

XCHYBRID 12 1 Ohne XCH-600-SSP,

XCH-1200-SSP



BTT

Nutzen Sie die Vorteile einer per Smartphone gesteuerten, oberirdischen Bewdsserung fur einen leichteren Zugang zum Wasserhahn.

HAUPTVORTEILE

Anzahl der Zonen:

-Toder 2

Batteriebetriebener Tap Timer mit Bluetooth®-Steuerung
1Smartphone verwaltet eine unbegrenzte Anzahl von Steuergeraten
1-Sekunde- bis 24-Stunden-Laufzeit mit vier Startzeiten

Der Zyklus-Modus wiederholt sich kontinuierlich innerhalb
benutzerdefinierter Bewasserungszeitfenster, ideal fur Tropfsysteme
oder keimendes Saatgut

Unterbrechung der Bewasserung bis zu 99 Tage in der Nebensaison,
ideal fur saisonale Markte

Manuelle Tastenbedienung, fur eine schnelle Inbetriebnahme ohne
Smartphone

Automatische Wasserabschaltung nach einer Stunde verhindert
Wasserverschwendung

Blinkende LED-Anzeige bei schwacher Batterie signalisiert
Batteriewechsel

Ein sicherer Passwortschutz verhindert unbefugte Anderungen des
Zeitplans

Alkalibatterien fur eine schnellere Installation im Lieferumfang enthalten
Inklusive Adapter fur Schnellkupplung

BETRIEBSDATEN
Zwei 1,5-V-AA-Alkalibatterien (im +« Empfohlener Druck: 0,5 bis
Lieferumfang enthalten) 8 Bar (50 bis 800 kPa)
BTT-101 Durchflussrate: 19 bis + Zulassungen: Kunststoff IPX6,
64 1/Min. (1.130 bis 3.860 1/5td.) Bluetooth 4.2 BLE, UL, cUL, FCC,
BTT-201 Durchflussrate: 15 bis CE, RCM

57 1/Min. (908 bis 3.840 1/Std.) + Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

APP SPEZIFIKATIONEN

i0S" 9.0 oder hoher
Android™ 4.4 oder héher
Maximale Kommunikationsreichweite: 10 m

BTT
Modell Beschreibung
Bluetooth Tap Timer fur 1 Zone, 1"-BSP- und 34"-Schlauchgewinde, Adapter
BTT-101 N
fur Schnellkupplung
' o "_RCp. 30 )
BTT-201 Bluetooth Tap Timer fur 2 Zonen, 1"-BSP- und 34"-Schlauchgewinde, Adapter

fir Schnellkupplung

BTT-LOC  BTT-Adapter fir 16-18 mm Tropfrohr

DRUCKREGULATOR

Modell Beschreibung

PRLG203FH3MH 1,4 Bar (140 kPa) Druckregler, 34" Schlauchgewinde

PRLG253FH3MH 1,7 Bar (170 kPa) Druckregler, %" Schlauchgewinde

PRLG303FH3MH 2 Bar (200 kPa) Druckregler, 34" Schlauchgewinde

Die Bluetooth® Wortmarke und Bluetooth® Logos sind registrierte Marken der Bluetooth SIG, Inc.
iOS ist eine Marke oder registrierte Marke von Cisco Systems Inc. in den USA und weiteren Léndern.
Android ist eine Marke der Google LLC. Die Nutzung dieser Marken durch Hunter Industries ist durch

PRLG403FH3MH 2,8 Bar (280 kPa) Druckregler, 34" Schlauchgewinde

Lizenz gestattet.

L @ Bunier

BTT-101 BTT-201
Einlaufdurchmesser: Einlaufdurchmesser:
3%"und 1" 3%"und 1"
Auslaufdurchmesser: 34" Auslaufdurchmesser: 34"
Hohe: 16,8 cm Hohe: 15,7 cm
Breite: 12 cm Breite: 13,5cm
Tiefe: 6 cm Tiefe: 7,6 cm
E:] IIH
il
BTT-LOC Druckregulator
(optional) (optional)

Einlaufdurchmesser: 34"
Auslaufdurchmesser:
16-18 mm Tropfrohr
Hohe: 7 cm

Breite: 3cm

BTT

Einlaufdurchmesser: 34"
Auslaufdurchmesser: 34"
Hoéhe: 7 cm
Breite: 4 cm

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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NODE

Dieses batteriebetriebene, wasserdichte Steuergerdt bietet eine automatische Bewdsserungssteuerung zur voriibergehenden
Bewdisserung und fur Standorte ohne Stromversorgung.

HAUPTVORTEILE
* Anzahl der Stationen:
-1,2,4 oder6

» Batteriebetriebenes Steuergerat zur automatischen Bewdsserung ohne
Netzanschluss

+ Batteriestandsanzeige fir den Batteriewechsel
» Das wasserdichte Gehduse verhindert das Eindringen von Wasser

» 3flexible Programme mit jeweils 4 Startzeiten und einer Laufzeit von
bis zu 6 Stunden

Unterbrechung der Bewdsserung bis zu 99 Tage auBerhalb der Saison
Easy Retrieve™-Datensicherung sichert den gesamten Beregnungszeitplan,

. .

falls er gedndert wird NODE
« Verzégerung zwischen Stationen fir langsam schlieBende Ventile oder zur Durchmesser: 8,9 cm
Auffiillung des Wasservorratsspeichers Hohe: 6,4 cm

+ Saisonale Anpassung: ermoglicht eine raschere Zeitplananpassung, ohne
Laufzeiten andern zu missen

« Solarpanel ermdglicht einen wartungsfreien Betrieb

+ Lasst sich auf Hunter Impulsspulen, Rohren, flachem Untergrund oder in der
Ventilbox anbringen

BETRIEBSDATEN
» Ein oder zwei 9V Alkaline-Batterien oder Solarpanel mit 1.800 mAh und

Ladezelle SPXCH
« Geeignet nur fiir Gleichstrom-Impulsspulen (P/N 458200) Solarpanel-Kit (optional)
. " 2 Hohe: 8 cm
+ 30 m maximale Kabellange, nur 1 mm?-Ader Breite: 8 cm
« Stationsausgang: 9-11VDC Tiefe: 2 cm

+ P/MV-Ausgang: 9-11VDC

» Sensoreingénge: 1

« Zulassungen: IP68, UL, cUL, FCC, CE, RCM
+ Gewadhrleistungszeitraum: 2 Jahre

NODE

31Yd39543N31S INIF31Y139314311vd

NODE

Modell Beschreibung

NODE-100 Steuergerat fur eine Station und DC-Impulsspule
NODE-100-LS Steuergerat fur eine Station

NODE-200 Steuergerat fur 2 Stationen

NODE-400 Steuergerat fur 4 Stationen

NODE-600 Steuergerat fur 6 Stationen

Steuergerat fur eine Station mit PGV-101G Ventil und
DC-Impulsspule (NPT-Gewinde)

Steuergerat fur eine Station mit PGV-101G-B Ventil und
DC-Impulsspule (BSP-Gewinde)

NODE-100-VALVE

NODE-100-VALVE-B

Kompatibel mit:
458200 DC Impulsspule
Mini-Clik- Freeze-Clik-
Sensor Sensor

128 “llllﬁbl'® Besuchen Sie hunterindustries.com



NODE-BT

Verwalten Sie Gdrten, Gewdchshduser, Griinstreifen und tempordére Bewdsserungsanlagen tber ein Smartphone, ohne den
Ventilkasten zu 6ffnen.

HAUPTVORTEILE
* Anzahl der Stationen:
-1,2oder 4

+ Batteriebetriebenes Bluetooth®-Steuergerat zur automatischen
Bewadsserung ohne Netzanschluss

» 1Smartphone verwaltet eine unbegrenzte Anzahl von Steuergeraten
» Das wasserdichte Gehause verhindert das Eindringen von Wasser

» Aktive Stations-LED-Anzeigen sowie eine LED-Anzeige fur die Batterie-
Lebensdauer machen den Batteriewechsel einfach

* 3 Programme mit jeweils 8 Startzeiten und einer Laufzeit zwischen 1
Sekunde und 12 Stunden

» Unterbrechung der Bewasserung bis zu 99 Tage auBerhalb der Saison

£ wove-er * Humfer

* Manuelle Tastenbedienung, fur eine schnelle Inbetriebnahme ohne NODE-BT
Smartphone Durchmesser: 8,9 cm
« Verzogerung zwischen Stationen fur langsam schlieBende Ventile oder zur Hohe: 8,3 cm

Auffallung des Wasservorratsspeichers

+ Ein Bodenfeuchtesensor unterstiutzt die Compliance mit LEED-Projekten
sowie landwirtschaftlichen Anwendungen

» Die Zyklus- und Einsickerphasen vermeiden Wasserverschwendung und
-abfluss in Bereichen mit Hohenunterschied oder verdichtetem Boden

» Monatliche und globale saisonale Anpassungen erméglichen raschere
Zeitplananpassungen ohne Laufzeitendnderung

+ Ein sicherer Passwortschutz verhindert unbefugte Anderungen
des Zeitplans

« Lasst sich auf Hunter Impulsspulen, Rohren, flachem Untergrund oder SC-PROBE Bodenfeuchtigkeitssensor
in der Ventilbox anbringen

e ta e i

Durchmesser: 2,5 cm

Hohe: 8,3 cm
BETRIEBSDATEN Entfernung zwischen Steuergerat und Sonde: 30 m Maximum
+ Eine oder zwei 9-V-Alkalibatterien « P/MV-Ausgang: 9-11VDC I mm? Aderdurchmesser
» Geeignet nur fur Gleichstrom- » Sensoreingange: 2
Impulsspulen (P/N 458200) « Zulassungen: IP68, Bluetooth 5.0 NODE-BT
+ 30 m maximale Kabellange, BLE, UL, cUL, FCC, CE, RCM
Tmm? nur Ader + Gewabhrleistungszeitraum: 2 Jahre

» Stationsausgang: 9-11 VDC
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APP SPEZIFIKATIONEN

» i0S®9.0 oder hoher

* Android™ 5.0 oder héher

* Maximale Kommunikationsreichweite: 15 m

NODE-BT

Modell Beschreibung

NODE-BT-100 Es(tjtgr(i:e_lloni‘glel?segjz Bluetooth-Steuergerat mit einer Station

NODE-BT-100-LS Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerdt mit 1 Station

NODE-BT-200 Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerat mit 2 Stationen

NODE-BT-400 Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerat mit 4 Stationen Kompatibe/ mit:

Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerdt mit 1 Station, mit

NODE-BT-100-VALVE 5\ 161 Ventil und DC Impulsspule (NPT-Gewinde)

Batteriebetriebenes Bluetooth-Steuergerdt mit 1 Station, mit

NODE-BT-100-VALVE'B 5\, 1516-B Ventil und DC Impulsspule (BSP-Gewinde)

458200 DC Impulsspule

SC-PROBE Bodenfeuchtigkeitssensor
Die Bluetooth® Wortmarke und Bluetooth® Logos sind registrierte Marken der Bluetooth SIG, Inc. Mini-Clik- Freeze-Clik-
iOS ist eine Marke oder registrierte Marke von Cisco Systems Inc. in den USA und weiteren Lédndern. Sensor Sensor
Android ist eine Marke der Google LLC. Die Nutzung dieser Marken durch Hunter Industries ist durch Seite 145 Seite 152

Lizenz gestattet.

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation® 129



31Yd39543N31S INIF31Y139314311vd

130

XCHYBRID

Dieses batterie- oder solarbetriebene Steuergerdt ist die wirtschaftlichste Wahl fiir Umgebungen, in denen es keinen Strom gibt.

HAUPTVORTEILE

Anzahl an Stationen:
-6 oder12

3 Stromversorgungsoptionen: Umgebungslicht-
kompatibles Solarpanel, Batterie oder Wechselstrom

Batteriestandsanzeige fur den Batteriewechsel
Edelstahlgehduse schiutzt vor Vandalismus

3 Programme mit jeweils 4 Startzeiten und einer

Laufzeit von bis zu 4 Stunden Kunststoff
N . Hohe: 22 cm

Unterbrechung der Bewasserung bis zu 99 Tage Breite: 18 cm

auf3erhalb der Saison Tiefe: 10 cm

Easy Retrieve™-Datensicherung sichert den
gesamten Beregnungszeitplan

Verzogerung zwischen Stationen fiir langsam schlieBende
Ventile oder zur Auffullung des Wasservorratsspeichers

Saisonale Anpassung ermoglicht eine raschere
Zeitplananpassung, ohne Laufzeiten andern zu mussen

Solarpanel ermdglicht einen wartungsfreien Betrieb
Montage auf ebenen Flachen oder an Stahlpfosten

BETRIEBSDATEN

Kunststoffmodelle verwenden sechs 1,5-V-AA-
Alkalibatterien

Edelstahlmodelle verwenden sechs 1,5-V-C-Alkalibatterien

Edelstahl-Solarmodelle verwenden ein 1.800-mAh-
Solarpanel mit Akku

Alle Modelle konnen optional mit einem 24-VAC-
Steckernetzteil betrieben werden (120 VAC P/N 526500,
230 VAC EU P/N 545700, 230 VAC AU P/N 545500)

Geeignet nur fur Gleichstrom-Impulsspulen (P/N 458200)
Stationsausgang: 9-11VDC

P/MV-Ausgang: 9-11VDC

Sensoreingange: 1

Zulassungen: Kunststoff IP54, Edelstahl IP24, UL, CUL,
FCC, CEE, RCM

Gewabhrleistungszeitraum: 2 Jahre

Edelstahl Edelstahl-Solarpanel
Hohe: 25 cm Hohe: 27 cm

Breite: 19 cm Breite: 19 cm

Tiefe: 11cm Tiefe: 11cm

SPXCH

Solarpanel-Kit (optional)
Hoéhe: 8 cm

Breite: 8 cm

Tiefe: 2cm

XCHSPB XCHSPOLE
Nur Befestigungsklemme Mastmontage-Kit (optional)
mit Schraubensatz Hohe: 1,2 m
(optional)
Kompatibel mit:

XCHYBRID
Modell Beschreibung Mini-Clik- Freeze-Clik-
Sensor Sensor
XCH-600 Batteriebetriebenes Steuergerat mit 6 Stationen Seite 145 Seite 152
XCH-600-SS Batteriebetriebenes Steuergerat mit 6 Stationen, Edelstahl
XCH-600-SSP gg?:fprfséﬁt mit 6 Stationen, Edelstahl, mit vormontiertem MAXIMALE KABELLANGE
XCH-1200 Batteriebetriebenes Steuergerat mit 12 Stationen DRAHTSTARKE Max. Abstand (m)
2
XCH-1200-SS Batteriebetriebenes Steuergerat mit 12 Stationen, Edelstahl 1,0mm 168
2
Steuergerat mit 12 Stationen, Edelstahl, mit vormontiertem 12mm 265
XCH-1200-SSP
Solarpanel 1,6 mm? 420
458200 DC Impulsspule 2,0 mm? 670

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



NACHHALTIGE SOLAR- UND BATTERIEBETRIEBENE STEUERGERATE
BIETEN EFFIZIENTE AUTOMATISCHE BEREGNUNGSLOSUNGEN FUR
GRUNSTREIFEN, GRUNDACHER UND STANDORTE OHNE STROM.

XCHYBRID
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Dachbegrinung
NODE-BT
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DBRY-6

Verwenden Sie diesen zugelassenen wasserdichten Stecker fur alle ICD-, DUAL"- und Pilot"-Kabelverbindungen.

HAUPTVORTEILE

» Kompatibel mit EZ-Decoderverbindungen, jedoch nicht erforderlich
» UL-zertifiziert fur 600-V-Direktverlegungen

« Verbesserter rot-gelber Kabelverbinder, wodurch keine zwei verschiedenen
GréBen mehr bendtigt werden

» Ein Schnappverschluss sichert den Kabelverbinder am Boden des hellblauen
wasserdichten Rohrs

» 3 Drahtausschnitte in der Zugentlastungskappe zur Erleichterung der Kabelfuhrung

+ Erfullt die Richtlinie 2006/95/EG und die IEC-Normen EN61984:2009, EN60998-1:2004 Wasserdichte Kabelverbinder
sowie EN60998-2-4:2005 P/N DBRY100, P/N DBRY2X25

DBRY-6-MODULE

Modell Beschreibung
Kabelverbinder-Bulkware (100 Stick): 100 Rohrchen lose in einer Kiste
sowie 100 Kabelverbinder

25 x Zweierpackungen (2 Réhrchen und 2 Kabelverbinder in einer
Plastiktute, jeweils 25 Stiick)

DBRY100

DBRY2X25

132 “llllﬁbl'® Besuchen Sie hunterindustries.com



ICD

Die Premium-Zweileiter-Decoder ftir ACC- und ACC2-Anwendungen mit hoher Stationsanzahl und Fernkommunikations-
funktion von Hunter umfassen bidirektionale Kommunikation und integrierten Uberspannungsschutz.

HAUPTVORTEILE

|ICD-Decoder sind mit ACC-99D- und ACC2-Decoder-

Steuergeraten von Hunter kompatibel.

Versionen mit 1, 2, 4 oder 6 Stationen bieten ein Maximum an

Flexibilitat.

Sensordecoder erméglichen die Uberwachung von Durchfluss-

und Clik-Sensoren Gber die Zweidrahtwege.

Vor Ort programmierbare Decoder tbernehmen Stationsnummern

direkt, ohne dass Seriennummern in das Bedienfeld eingegeben

werden mussen.

- Decoder kdnnen vor der Installation Gber die Controller-
Schnittstelle programmiert werden.

- Die kabellose Programmierung mit ICD-HP ermoglicht das
Programmieren oder Neuprogrammieren des Decoders nach
der Installation auf dem Zweidrahtweg.

Durch den integrierten Uberspannungsschutz sind keine

zuséatzlichen Uberspannungsschutzgerate erforderlich.

Farbcodierte Kabelverbindungen erleichtern die Installation.

Wasserdichte DBRY-6-Verbinder in Industriequalitat fur
Zweidrahtweg-Abzweigungen

BETRIEBSDATEN

Maximaler empfohlener Abstand zwischen Decoder und
Magnetspule: 45 m

Maximaler Abstand zum Decoder Gber Zweidrahtweg:
- 2-mm?-Drahtweg: 3 km

- 3,3-mm?2-Drahtweg: 4,5 km

Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Decoder-Schutzklasse: IP68 (untertauchbar)
Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

VOM ANWENDER MONTIERBAR

Mobiles kabelloses ICD-HP-Programmiergerat, siehe Seite 136

ICD-100, 200, ICD-SEN
Hoéhe: 92 mm
Breite: 38 mm
Tiefe: 12,7 mm

ICD-400, 600
Hohe: 92 mm
Breite: 46 mm
Tiefe: 38 mm

DECODERMODELLE

Modell

Beschreibung

Einzelstationen-Decoder mit Uberspannungs-

1CD-100 schutz und Erdungsleiter

ICD-200 2—Stat|onen-Dgcoder mit Uberspannungsschutz
und Erdungsleiter

ICD-400 4-Stat|onen—D§coder mit Uberspannungsschutz
und Erdungsleiter

ICD-600 6—Stat|onen—D§coder mit Uberspannungsschutz
und Erdungsleiter

ICD-SEN 2—Eingangs—5ensordegoder mit Uberspannungs-
schutz und Erdungsleiter

ID WIRE - MODELLFUHRER

2 mm? Decoderkabel

Hochleistungs-Decoder-
kabel (3,3 mm?) mit groBer

Reichweite
IDIGRY Grauer Mantel ID2GRY Grauer Mantel
IDIPUR Violetter Mantel ID2PUR Violetter Mantel
IDTYLW Gelber Mantel ID2YLW Gelber Mantel
IDIORG Orangefarbener ID20RG Orangefarbener
Mantel Mantel
ID1BLU Blauer Mantel ID2BLU Blauer Mantel
Beigefarbener Beigefarbener
ID1TAN Mantel ID2TAN Mantel
IR WIRE - MAXIMALE DRAHTLANGEN
ID 1WIRE ID 2 WIRE
1.500 m mit I-Core™/ 2.300 m mit I-Core/DUAL-
DUAL™-Systemen Systemen

3 km mit ICD-Systemen

4,5 km mit ICD-Systemen

Besuchen Sie hunterindustries.com
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EZ-DECODERSYSTEM

Setzen Sie die Zweileitertechnik jetzt bei noch mehr Projekten ein - mit dem revolutiondren, gtinstigen und
benutzerfreundlichen EZ Decodersystem flir die HCC- und ICC2-Steuergerdte.

HAUPTVORTEILE
» Anzahl an Stationen:
- bis zu 54 plus Hauptventil
« 2 Zweidrahtwege zum Feld fur flexible Systemgestaltung und -installation
« Keine speziellen Kabel und Anschltsse erforderlich

+ Keine besondere Erdung oder Uberspannungsschutz in der Kabelfiihrung
erforderlich, wodurch bei der Installation Zeit und Geld gespart werden.

» Programmierbare Decoder, ohne einzelne Seriennummern eingeben zu mussen

* P/MV kann tber den Zweidrahtweg fir Pumpstationen oder weit entfernte
Hauptventile aktiviert werden.

» Ermdglicht Hybridbetrieb von herkdbmmlichen und Decoderstationen Decoder- Ein-Stationen-Decoder
(maximal 54 Stationen) fur zusatzliche Flexibilitat. Ausgangsmodul Hohe: 73 mm
. 1 - . P ] ~ R Hohe: 115 mm Breite: 42 mm
EZ-1-Decoder verfligen Uber eine integrierte Status-LED fur Diagnosezwecke. Breite: 64 mm Tiefe: 16 mm
Tiefe: 42 mm

BETRIEBSDATEN

« Elektrischer Ausgang der Zweileiterverdrahtung: 24 VAC, 50/60 Hz

+ Kabellangen Gber 1 km moglich (siehe Tabelle unten)

» Jeder EZ-1-Decoder kann zwei standardméfBige 24-VAC-Magnetspulen aktivieren.

» Kann fur eine effizientere Beregnung zwei beliebige Decoder gleichzeitig
betreiben.

« Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM, Industry Canada
» EZ-1-Decoder haben die Schutzklasse IP68 (untertauchbar).
* Gewahrleistungszeitraum: 3 Jahre

VOM ANWENDER MONTIERBAR EZ-1-Decoder mit einer Station und Status-LED

» Centralus™ mit ICC2

+ Hydrawise® mit HCC

* ICV- oder PGV-Ventile

« Pumpenstartrelais (PSR)

EZDM-Installation

KABELLANGENTABELLE

Internationale Abstand, Abstand,

Drahtstdarke (mm?) Einzelmagnetspule (m) 2 Magnetspulen pro Ausgang

0,5 mm? 167 83

0,8 mm? 267 133

1mm? 333 167

1,5 mm? =00 250 Kompatibel mit:

2.5 mm? 833 417

4 mm? 1333 667

Hinweis

Die Leitungslangen in der Anschlusstabelle sind basierend auf 50 Hz mit einer

Leitertemperatur von 50 °C und einem Sicherheitsfaktor von 10 % berechnet.

DECODERMODELLE HCC- ICC2- ROAM-

Modell Beschreibung Steuergerdit Steuergeriit Fernbf»:dienung
Seite 114 Seite 119 Seite 137

EZ-DM Decoder-Ausgangsmodul fur HCC- und ICC2 Steuergerate ROAM-XL-

EZ-1 Ein-Stationen-Decoder mit Status-LED Fernbedienung

Seite 138

“l'll‘l’l'w Besuchen Sie hunterindustries.com



DUAL"

Sparen Sie Material und Arbeitsaufwand mit diesem optional erhdltlichen Steckmodul, das es Ilhnen erméglicht, herkémmliche
I-Core "-Systeme zu Zweileitersystemen umzuristen.

HAUPTVORTEILE

3 separate Zweidrahtwege fur flexible Systemgestaltung und -installation
Decoder mit 1Tund 2 Stationen zur Verwendung mit einer Vielzahl von
Ventilverteilungen erhaltlich
Vor Ort ohne Eingabe von Seriennummern programmierbare Decoder
- Decoder kénnen vor der Installation Uber die DUAL48M-Schnittstelle
programmiert werden.
- Die kabellose Programmierung mit ICD-HP erméglicht das Programmieren
oder Neuprogrammieren des Decoders nach der Installation
auf dem Zweidrahtweg.
Das externe DUAL-S-Uberspannungsschutzmodul bietet zusatzlichen Schutz
Das DUAL48M-Ausgangsmodul zeigt Informationen zur Programmierung, zum
Betrieb und zur Diagnose des Decoders zwecks Unterstitzung bei der Wartung
und Fehlerbehebung an
DUAL48M kann fur den Hybridbetrieb in Kombination mit herkémmlichen
Modulen installiert werden

Die Suchfunktion fur Magnetspulen hilft beim Auffinden von Decodern und
Ventilen im Feld

BETRIEBSDATEN

Maximaler empfohlener Abstand zwischen Decoder und Magnetspule: 30 m
Maximaler Abstand zum Decoder:

- 2-mm?-Drahtweg: 1,5 km

- 3,3-mm?2-Drahtweg: 2,3 km

Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM

Decoder-Schutzklasse: IP68 (untertauchbar)

Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

DUAL48M-Decoder-Ausgangsmodul

Hohe: 3,5cm
Breite: 11cm
Tiefe: 10 cm

DUAL-Decoder
Hohe: 9,5cm
Breite: 4 cm
Tiefe: 2cm

Uberspannungsableiter

Hohe: 7 cm
Breite:5cm
Tiefe:5cm

DUAL ID WIRE - MODELLFUHRER
Basismodell Plus Beschreibung Hochleistungs-Decoderkabel
3 P o
1C-600-PL DUAL48M Steuergerat, Innen-/AuBenbereich, Kunststoff- 2,5 mm? -Decoderkabel “ Tm ) mit groBer Reich
gehduse, 48 Stationen werte
1C-600-M DUAL48M i’éegf;ﬁg;‘a:r,] Innen-/AuBenbereich, Metallgehéuse, ID1GRY Grauer Mantel ID2GRY Grauer Mantel
Steuergerét, Innen-/AuBenbereich, Kunststoffsockel, IDTPUR Violetter Mantel ID2PUR Violetter Mantel
1C-600-PP DUAL48M >
48 Stationen IDIYLW Gelber Mantel ID2YLW Gelber Mantel
Steuergerat, Innen-/AuBenbereich, Edelstahlgehause, Orangefarb 0 farb
1C-600-SS DUAL48M > gerarbener rangetarbener
48 Stationen ID1ORG Mantel ID20RG Mantel
. ID1BLU Blauer Mantel ID2BLU Blauer Mantel
DUAL-Modell Beschreibung Beigefarbener Beigefarbener
IDITAN ID2TAN
DUAL48M DUAL-Decoder-Ausgangsmodul, maximal 48 Stationen Mantel Mantel
DUAL-1 Einzelstationen-DUAL-Decoder (umfasst 2 DBRY-6-Verbindungen)
DUAL-2 2-Stationen-DUAL-Decoder (umfasst 2 DBRY-6-Verbindungen)
DUAL-S Dual-Uberspannungsableiter (umfasst 4 DBRY-6-Verbindungen)

Besuchen Sie hunterindustries.com

BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®

.o

ZUBEHOR FUR STEUERGERATE

135



31Y¥39¥3N3LS N4 YQHIANZ

136

ICD-HP

Profitieren Sie von drahtlosen Programmier- und Diagnosefunktionen ftr Hunter ICD- und DUAL ™-Decoder.

HAUPTVORTEILE
» Neue oder bereits installierte Decoder-Stationen programmieren oder neu
programmieren®

» Beliebige Stationsnummern in beliebiger Reihenfolge programmieren oder
Stationen fur zuklnftige Erweiterungen tberspringen

» Vereinfacht die Einrichtung und Diagnose von Sensordecodern

« Sensortestfunktionen fur Clik- und Durchflusssensoren sowie integrierter
Multimeter

» Kommunikation mit dem Decoder Giber Kunststoffgehduse: Kabellose
elektromagnetische Induktion eliminiert Bedarf an wasserdichten
Steckverbindern

» Kompatibel mit Hunter Decodern der Serien ICD-HP, DUAL™ und Pilot™

« USB-Stromversorgung fir Werkstatt oder Buro; 4 AA-Batterien fur den Einsatz
im AuBenbereich

» Alle Prufleitungen und Kabel werden in einer robusten, mit Schaumstoff
gepolsterten Tragetasche geliefert

» Decoder-Stationen einschalten, um den Status von Magnetspulen, die
Stromleistung in Milliampere und mehr zu Uberprifen

» Wasserdichter Programmierbecher
« Einstellbares beleuchtetes Display
* 6 Bediensprachen

* Hinweis: ICD-HP ist nicht mit EZ-1-Decodern kompatibel

ELEKTRISCHE ANGABEN

« Stromeingang: 4 AA-Batterien oder Standard-USB-Anschluss (im Lieferumfang
enthalten)

* Kommunikation: Drahtlose Induktion, 25 mm Reichweite
« Sicherungsprifleitungen fur stromlose Decoderfunktionen

ZULASSUNGEN
» FCC, CE, C-tick

ICD-HP
Modell Beschreibung
ICD-HP Kabelloser mobiler Decoder-Programmierer mit allen Prifleitungen

und Stromkabeln, Programmierbecher und stabiler Tragetasche

T (e I

"If|" (]

ICD-HP
Hohe: 21cm
Breite: 9 cm
Tiefe:5cm

Dieses Komplettset ist in einer Outdoor-Tragetasche verpackt
und enthalt Messsonden, Induktionsbecher, Kabel, USB-
Stromkabel fur die Werkbank und 4 AA-Batterien fur die
Arbeit vor Ort.

ICD-HP

+ 1

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



ROAM

Profitieren Sie mit dieser kabellosen mobilen Fernbedienung von einer bequemen Fernsteuerung von Steuergerdten.

HAUPTVORTEILE

Kompatibilitat mit Hunter X-Core™-, X2™-, Pro-C™-, HPC-, ICC2-, HCC-,
|-Core™-, ACC- und ACC2-Steuergeraten ermdglicht die Fernverwaltung von
Projekten jeder GroRenordnung

Einzelne Stationen oder Programme zwecks zeitnaher Wartungskontrollen und
Fehlerbehebungen manuell starten

128 programmierbare Adressen verhindern die Querkommunikation
zwischen mehreren Fernbedienungen in unmittelbarer Ndhe zueinander
Programmierbare Laufzeiten von 1bis 90 Minuten, die die reguldre
automatische Programmierung nicht tberschreiben

Der manuelle Betrieb von bis zu 240 Stationen bietet Flexibilitat im Rahmen
groBerer Projekte

BETRIEBSDATEN

Reichweite: 300 m vom Sender zum Empfénger
Senderstromquelle: 4 x AAA-Batterien enthalten
Empfangerstromquelle: 24 VAC, 0,010 A

Systembetriebsfrequenz: 433 MHz

SmartPort ™-Installation: Maximal 15 m vom Steuergerat entfernt
FCC- und CE-Zulassung fur den Einsatz in den USA und international
Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

()

SN —
(ARG E

Sender und Empféanger
Hoéhe: 18 cm

Breite: 6 cm

Tiefe: 3cm

- A

ROAM
Modell Beschreibung
Sender, Empfanger, SmartPort-Kabelbaum und 4 AAA-
ROAM-KIT Batterien enthalten SmartPort Wandhalterung fiir
- — Hunter Fernbedienungen SmartPort
ROAM-R Empfangereinheit erfordern die Installation eines  P/N 258200
ROAM-TR Sendereinheit und 4 AAA-Batterien enthalten SmartPort-Kabelbaums. Der
SmartPort ist eine Verbindung,
die mit den Anschlissen des
Steuergerats verbunden
OPTIONEN ist und einen schnellen
. Verbindungsaufbau mit jedem
Modell Beschreibung beliebigen Hunter Empfanger
ROAM-WH SmartPort Kabelbaum (Lange: 1,8 m) ermoglicht.
ROAM-SCWH Abgeschirmter SmartPort-Kabelbaum (Lange: 7,6 m)
258200 Wandhalterung fiir SmartPort
Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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ROAM XL

Diese Fernsteuerung mit groBer Reichweite erméglicht es Ihnen, Projekte jeder
GréBenordnung auf professionelle und lizenzfreie Art aus der Ferne zu verwalten.

HAUPTVORTEILE

Kompatibilitat mit Hunter X-Core™-, X2™-, Pro-C™-, HPC-, ICC2-, HCC-,
[-Core™-, ACC- und ACC2-Steuergeraten erméglicht die Fernverwaltung
einer Vielzahl verschiedener Anlagen

Einzelne Stationen oder Programme zwecks schneller Wartungskontrollen
und Fehlerbehebungen manuell starten

128 programmierbare Adressen verhindern die Querkommunikation
zwischen mehreren Fernbedienungen in unmittelbarer Néhe zueinander
Programmierbare Laufzeiten von 1bis 90 Minuten, die die reguldre
automatische Programmierung nicht Uberschreiben

Der manuelle Betrieb von bis zu 240 Stationen bietet Flexibilitat im
Rahmen groBerer Projekte

Der robuste und wasserfeste Sender verfiigt tiber ein groes LCD-Display
mit einfacher Druckknopfbedienung und eine Batteriestandsanzeige

BETRIEBSDATEN

Reichweite: 3 km (Sichtlinie) vom Sender zum Empfanger
Senderstromquelle: 4 x AAA-Batterien enthalten
Empfangerstromquelle: 24 VAC, 0,010 A
Systembetriebsfrequenz: 27 MHz

SmartPort ™-Installation: Maximal 15 m vom Steuergerat entfernt

FCC-geprift (nicht in der EU und einigen anderen Landern gultig,
siehe ortliche Vorschriften)

Gewahrleistungszeitraum: 3 Jahre

ROAM XL
Modell Beschreibung
~ Sender, Empfanger, SmartPort-Kabelbaum, 4 AAA-Batterien
ROAMXL-KIT und Tragetasche aus Kunststoff enthalten
ROAMXL-R Empféngereinheit (SmartPort-Kabelbaum im Lieferumfang
enthalten)
ROAMXL-TR Mobiler Sender und 4 AAA-Batterien enthalten
OPTIONEN
Modell Beschreibung
258200 Wandhalterung fir SmartPort
ROAMXL-CASE Tragetasche aus Kunststoff
ROAM-WH SmartPort-Kabelbaum (Lange: 1,8 m)

ROAM-SCWH Abgeschirmter SmartPort-Kabelbaum (Lange: 7,6 m)

ROAM XL
(ohne Antenne)
Hoéhe: 16 cm
Breite: 8 cm
Tiefe: 3cm

J‘ )’

SmartPort

Hunter Fernbedienungen
erfordern die Installation eines
SmartPort-Kabelbaums. Der
SmartPort ist eine Verbindung,
die mit den Anschlissen des
Steuergeréats verbunden ist
und eine schnelle Verkntpfung
mit jedem beliebigen Hunter
Empfanger ermoéglicht.

Wandhalterung fiir
SmartPort
P/N 258200

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



PSR

Diese zuverldssige und wirtschaftliche Reihe von Pumpenstartrelais eignet
sich perfekt ftir Systeme, die eine Pumpenaktivierung erfordern.

HAUPTVORTEILE

« Pumpenstartrelais-Reihe flr eine Vielzahl von Spannungs- und
Leistungsanforderungen

« Freie 24-VAC-Kabelenden sorgen fir eine schnelle und einfache Verbindung mit
dem Steuergerat

» Geeignet fur konventionelle Verkabelung oder Zweileiter-Decoderaktivierung

BETRIEBSDATEN

 Installationsempfehlung: Mindestens 4,5 m vom Bewdsserungssteuergerat entfernt Pympenstartrelais
. . . B . - w Hoéhe: 17 cm
anbringen; siehe Tabelle auf Seite 255 fur Informationen zu Hochstabstédnden Broite: 19 cm

+ Zulassungen: IP44-, UL-, CE-, NEMA-3R-Bewertung Tiefe: 12 cm
» Gewadhrleistungszeitraum: 2 Jahre

PUMPENSTARTRELAIS

Modell Beschreibung

PSR-22 Zweipoliger Pumpenstartrelais-Einschalter fur 120-VAC-Pumpen mit bis zu 1,5 kW oder 230-VAC-Pumpen mit bis zu 2,2 kW

PSR-52 Zweipoliger Pumpenstartrelais-Einschalter fir 120-VAC-Pumpen mit bis zu 2,2 kW oder 230-VAC-Pumpen mit bis zu 5,6 kW

PSR-53 Dreipoliger Pumpenstartrelais-Einschalter fur 120-VAC-Pumpen mit bis zu 2,2 kW, 230-VAC-Pumpen mit bis zu 5,6 kW oder 230-VAC-

Pumpen mit bis zu 7,5 kW (dreiphasig)

PUMPENSTARTRELAIS - ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell Einphasig Dreiphasig**  Max. Volllast Max. ohmsche Last VA Spule VA Spule
kW BEI 120 VAC kW BEI 230 VAC kW BEI 230 VAC AMPERE AMPERE EINSCHALTSTROM AMPERE HALTESTROM AMPERE
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
PSR-22 1,5% 2,2% k/A 30 40 33 30 1,38 1,25 8 6,5 0,33 0,27
PSR-52 2,2 5,6 k/A 40 50 65 60 2,71 2,50 7,5 5 0,31 0,21
PSR-53 2,2 5,6 7,5 40 50 65 60 2,71 2,50 7,5 5 0,31 0,21

Hinweis: *Ungefdhre Leistung

**3-Phasen-Strom bei 230 VAC ist in bestimmten internationalen Markten nicht allgemein verfugbar. Uberprifen Sie die értlichen elektrischen Vorschriften fur
Kompatibilitatsinformationen.

PSRB

Der PSRB ist die richtige Wahl ftir die Aktivierung weit entfernter Pumpen, die zusctzliche Leistung erfordern.
HAUPTVORTEILE

» Bietet eine Losung fur Pumpenstartrelais- < Enthélt ein einfach zu aktivierendes

Installationen, die nicht Gber die Hochleistungsrelais und einen lokalen
erforderliche Stromversorgung verfiigen, 24-Volt-Transformator fur die PSR-
um die Pumpe zu aktivieren Aktivierung
BETRIEBSDATEN
» Primarer Wechselstromeingang: » Relaisbewertung: Zweipoliges
120/230 VAC Hochleistungsrelais mit [
« Sekundarer Wechselstromausgang: Zweiwegeumschalter (10 A)
24VAC,1,6 A + Zulassungen: IP54-, UL-, CE-, NEMA-3R-
Bewertung

* Gewadhrleistungszeitraum: 2 Jahre

PUMPENSTARTRELAIS-BOOSTER PSRB - Pumpenstartrelais-Booster
. Hohe: 22 cm
Modell Beschreibung Breite: 18 cm
PSRB Dient zum Erhohen der Ausgangsleistung von Steuergeraten fiir Pumpenstartrelais Tiefe: 9,5 cm
Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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KOMPATIBILITATSTABELLE FUR SENSOREN UND STEUERGERATE

o A & 'l
OR ; R ANPA A DUR 0 HOHEM DURCH
0] 5S
1
ECO LOGIC Mini-Clik, ) ) )
Seite 101 1 Rain-Clik Keine Keiner Flow-Clik
X-CORE Mini-Clik, ) )
Seite 102 1 Rain-Clik Solar Sync Keiner Flow-Clik
X2 Mini-Clik, Hydrawise : i
Seite 103 L Rain-Clik Online Keiner Flow-Clik
PRO-C Mini-Clik, ) )
Seite 104 1 Rain-Clik Solar Sync Keiner Flow-Clik
2 (Kunststoff T Flow-Sync,
I-CORE (Ku ) Mini-Clik, Solar Svnc WFSy Integrierte Echtzeit-
Seite 105 3 (Metall und Rain-Clik y ’ Durchflussiiberwachung
Sockel) Sonstiges (K-Faktor)
Mini-Clik i
HC. 2 Iﬁl ¢ I, ’ Hydrgwse HC-Durchflussmesser Flow-Clik
Seite 110 Rain-Clik Online
HPC Mini-Clik, Hydrawise i
Seite 12 1 Rain-Clik Online HC-Durchflussmesser Flow-Clik
PRO-HC Mini-Clik, Hydrawise ;
Seite]13 2 Rain-Clik Online HC-Durchflussmesser Flow-Clik
HCC Mini-Clik, Hydrawise :
Seite 114 2 Rain-Clik Online HC-Durchflussmesser Flow-Clik
1cC2 Mini-Clik, Centralus Online, ) Flow-
) 1 ) . Keiner .
Seite 119 Rain-Clik Solar Sync Clik
; R Flow-Sync,
AcC 4 Clik, Mini-Clik, Solar Svnc WF;/ Integrierte Echtzeit-
Seite 124 1Flow Rain-Clik y ’ Durchfluss-tberwachung
Sonstiges (K-Faktor)
1Solar Sync, o Centralus Flow-Sync, WFS, i )
ACC2 3Clik Mini-Clik, Online HC Durchflussmesser,  Integrierte Echtzeit-
Seite 120 . F|O\;V Rain-Clik Solar Sync Sonstiges (K-Faktor ~ Durchflusstiberwachung

oder Scaled Pulse)

BATTERIEBETRIEBENE STEUERGERATE

NODE Mini-Clik,

Seite 128 1 Rain-Clik Keine Keiner Keine
NODE-BT Mini-Clik, ) ) )
Seite 129 2 Rain-Clik Keine Keiner Keine
XCHYBRID Mini-Clik, ) ' )
Seite 130 1 Rain-Clik Keine Keiner Keine



Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Keines

SC-PROBE

Keines

Freeze-Clik,
WREF-Clik

Freeze-Clik,
WRF-Clik

Freeze-Clik,
WRF-Clik,
Option ,,Online-
Wettervorhersage®

Freeze-Clik,
WREF-Clik

Freeze-Clik,
WREF-Clik

Freeze-Clik,
WREF-Clik,
Option ,,Online-
Wettervorhersage®
Freeze-Clik,
WRE-Clik,
Option ,,Online-
Wettervorhersage®
Freeze-Clik,
WREF-Clik,

Option ,,Online-
Wettervorhersage®

Freeze-Clik,
WRE-Clik,
Option ,,Online-
Wettervorhersage®
Freeze-Clik
WRF-Clik,

Option ,,Online-
Wettervorhersage®

Freeze-Clik,
WRF-Clik,

Freeze-Clik,
WRE-Clik,
Option ,,Online-
Wettervorhersage®

Freeze-Clik

Freeze-Clik

Freeze-Clik

Wind-Clik,
MWS

Wind-Clik,
MWS

Wind-Clik,
MWS,
Option ,,Online-
Wettervorhersage®

Wind-Clik,
MWS

Wind-Clik,
MWS

Wind-Clik,
MWS,
Option ,,Online-
Wettervorhersage®

Wind-Clik,
MWS,
Option ,,Online-
Wettervorhersage®

Wind-Clik,
MWS,
Option ,,Online-
Wettervorhersage®
Wind-Clik,
MWS,

Option ,,Online-
Wettervorhersage”

Wind-Clik,
MWS

Wind-Clik,
MWS

Wind-Clik,
MWS

Keines

Keines

Keines

Rain-Clik™

Solar Sync™

Flow-Clik™

Freeze-Clik™

MWS

Mini-Clik™

:Jﬁ

HC-Durchflussmesser

j X

7

WFS

e}
(

HHH.._
fHHABE

Soil-Clik™

Wind-Clik™
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RAIN-CLIK"

Zur Vermeidung von Wasserverschwendung schaltet die integrierte
Quick Response™-Technologie die Bewdisserung ab, sobald Regen einsetzt.

WESENTLICHE VORTEILE

» Unmittelbare Abschaltung bei Regen und Temperaturen unter 3° C durch
Quick Response

» Wartungsfreies Design mit integriertem Akku fiir kabellose Modelle

» Der verstellbare Entluftungsring ermdoglicht eine kiirzere oder langere
Ruckstelldauer

» Robustes Polycarbonatgehduse und Metallbefestigungsarm

» Halterung fur Dachrinnen- und Wandmontage bei drahtlosen Modellen im
Lieferumfang enthalten

* Mit den meisten ,normal offenen® oder ,normal geschlossenen®
Beregnungssteuergerdten kompatibel

BETRIEBSDATEN

* Quick Response:

- Ausschaltzeit fur das Beregnungssystem: ca. 2 bis 5 min
mit Quick Response

- Ruckstellzeit mit Quick Response: ca. 4 Stunden bei trockenen,
sonnigen Bedingungen

- Rickstellzeit bei vollstandiger Durchndssung: ca. 3 Tage bei trockenen,
sonnigen Bedingungen

» Schalter-Nennstrom fur alle Modelle (24 VAC): 3 A

+ Die kabelgebundenen Modelle enthalten 7 m 0,5 mm? ummanteltes,
zweiadriges und UL-zertifiziertes Kabel

« Betriebsfrequenz von Wireless-Modellen: 433 MHz

» Bei Wireless-Modellen betragt die Reichweite vom Sensor zum Empfanger
bis zu 243 m Sichtlinie

* Mehrere Funkempféanger lassen sich mit einem einzigen Funksensor steuern
» Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
+ Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

RAIN-CLIK

Modell Beschreibung

RAIN-CLIK Rain-Clik Sensor mit Kabel

RFC Rain/Freeze-Clik Sensor mit Kabel

WR-CLIK Kabelloser Rain-Clik Sensor und Empfanger

WRF-CLIK Kabelloser Rain/Freeze-Clik Sensor und Empfanger

SGM Optionaler Montageadapter
(in WR-Clik und WRF-Clik enthalten)
Vandalismusbesténdige Funksensor-Schutzvorrichtung zur

WS-GUARD Montage auf flachem Untergrund oder an Pféhlen (Sensor
separat erhaltlich)

WR-GUARD Vandalismusbestédndige Funkempfanger-Schutzvorrichtung zur

Montage auf StandftiBen (Empfanger separat erhéltlich)

Sensoren: Regen, Frost

il

e

RAIN-CLIK/RFC
(mit Montagearm)
Hohe: 6 cm

Lange: 18 cm

SGM
Hohe: 1,2 cm
Lange: 7,6 cm

WR-CLIK/WRF-CLIK
(mit Montagearm)
Hohe: 7,6 cm

Lange: 20 cm

Funkempféanger

(mit Montage-Zubehor)
Hohe: 8,3 cm

Lange: 10 cm

( ' Tt
( | bl
Funksensor- Funkempfinger-
Schutzvorrichtung Schutzvorrichtung

(mit Montage-Zubehor)
Hoéhe: 7 cm

Lange: 9,5cm

Tiefe: 3,2cm

Smart

&/

Approved
WaterMark

(mit Montage-Zubehor)
Hohe: 12,7 cm

Lange: 9,5cm

Tiefe: 3,2cm

Smart WaterMark

Anerkannt als Gerat zum verantwortungsbewussten

Wassersparen

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



MINI-CLIK™

Dieser Sensor unterbricht die planmdBige Beregnung, wenn er eine vorab definierte
Niederschlagsmenge registriert, um Wasserverschwendung zu vermeiden.

WESENTLICHE VORTEILE

» Automatische Abschaltung des Bewdsserungssystems bei Regen
+ Einstellbar fuir Niederschlagsmengen von 3 mm bis 19 mm

» Schmutztoleranz gewadhrleistet einen zuverlassigen Betrieb

* Montage an Dachrinnen mit P/N SGM

» Schutzgehduse aus Edelstahl mit Mini-Clik-Sensor fur die gewerbliche

Verwendung (P/N SG-MC)
* Mit den meisten Beregnungssteuergeraten kompatibel

BETRIEBSDATEN

» Schalter-Nennstrom (24 VAC): 5 A

+ Im Lieferumfang enthalten sind 7 m 0,5 mm? ummanteltes,
zweiadriges und UL-zertifiziertes Kabel

« Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
« Gewadhrleistungszeitraum: 5 Jahre

MINI-CLIK

Modell Beschreibung

MINI-CLIK Regensensor mit Kabel

MINI-CLIK-NO Regensensor mit Kabel und ,normal ge6ffnetem
Schalter

SG-MC Sensorenschutzgehduse aus Edelstahl mit Mini-Clik
Sensor
Optionaler Montageadapter zur Befestigung an

SGM ;
Dachrinnen

MINI-CLIK INSTALLATION

Sensor: Regen

. L

Mini-Clik SG-MC

Hoéhe: 5cm Sensorschutzgehduse fur

Lange: 15cm Mini-Clik aus Edelstahl
(einschlieBlich Mini-Clik)
Hohe: 13,9 cm
Lange: 7,6 cm

Breite: 10,1cm

LY
SGM
Optionale Rinnenmontage
Hohe: 1,2 cm
Lange: 7,6 cm

Besuchen Sie hunterindustries.com
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SOLAR SYNC™

Dieser Sensor passt die Laufzeiten der Steuerung tdglich automatisch an
die drtlichen Klimabedingungen an, um den Wasserverbrauch zu reduzieren
und die Pflanzengesundheit zu verbessern.

WESENTLICHE VORTEILE

Passt die Bewdsserungsdauer abhangig von der Sonneneinstrahlung und
den Lufttemperaturen vor Ort automatisch an

Quick Response™ unmittelbare Abschaltung bei Regen und Temperaturen
unter3°C

Wartungsfreies Design mit integriertem Akku flr kabellose Modelle

Der verstellbare Entluftungsring ermoglicht eine kiirzere oder langere
Ruckstelldauer

Robustes Polycarbonatgehduse und Metallbefestigungsarm

Halterung fur Dachrinnen- und Wandmontage fuir kabellose Modelle im
Lieferumfang enthalten

Verwendung mit Hunter Standard-Steuergeraten, Centralus™mit ICC2
oder ACC2 und IMMS™ Online-Zentralsteuersoftware

BETRIEBSDATEN

Solar Sync:

- Passt die taglichen Laufzeiten 3 Minuten vor Mitternacht anhand der
ET-Daten (Evotranspiration) der letzten 3 Tage an

Quick Response:

- Ausschaltzeit fur das Beregnungssystem: ca. 2 bis 5 min
mit Quick Response

- Ruckstellzeit mit Quick Response: ca. 4 Stunden bei trockenen,
sonnigen Bedingungen

- Rickstellzeit bei vollstandiger Durchndssung: ca. 3 Tage bei trockenen,
sonnigen Bedingungen

Schalter-Nennstrom fir alle Modelle (24 VAC): 3 A

Die kabelgebundenen Modelle enthalten 7 m 0,5 mm? ummanteltes,
zweiadriges und UL-zertifiziertes Kabel

Betriebsfrequenz von Wireless-Modellen: 433 MHz

Bei Wireless-Modellen betragt die Reichweite vom Sensor zum Empfanger
bis zu 243 m Sichtlinie

Mehrere Funkempfénger lassen sich mit einem einzigen Funksensor
steuern

Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Gewabhrleistungszeitraum: 5 Jahre

SOLAR SYNC

Sensor: ET, Regen, Frost

I Illlm i

e .

Modell Beschreibung

SOLAR-SYNC-SEN Solar Synch Sensor, mit Kabel und Dachrinnenhalterung

Wireless Solar Sync Sensor mit Empfanger und
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WSS-SEN Dachrinnenhalterung
Vandalismusbestéandige Funksensor-Schutzvorrichtung zur
WS-GUARD Montage auf flachem Untergrund oder an Pfahlen (Sensor
separat erhaltlich)
WR-GUARD Vandalismusbestédndige Funkempfanger-Schutzvorrichtung zur

Montage auf StandftiBen (Empfanger separat erhéltlich)

Kabelgebundener Solar

Sync Sensor
(mit Montagearm)
Hohe: 8 cm

Breite: 22 cm
Tiefe: 2cm

JIENIR

Kabelloser Solar Sync
Sensor

(mit Montagearm)

Hohe: 11 ¢cm

Breite: 22 cm

Tiefe: 2,5cm

Kabelloser Solar Sync
Empfénger

(mit Wandhalterung)
Hohe: 14 cm

Breite: 4 cm

Tiefe: 4 cm

ilineloig
—_—
Funksensor- Funkempféanger-
Schutzvorrichtung Schutzvorrichtung
Hohe: 7 cm Hohe: 12,7 cm
Breite: 9,5cm Breite: 9,5cm
Tiefe: 3,2cm Tiefe: 3,2cm

Smart

&/

Approved
WaterMark

Smart WaterMark
Anerkannt als Gerat zum

verantwortungsbewussten

Wassersparen

Hunfer
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HC-DURCHFLUSS-MESSGERAT

Mit diesem robusten und einfach zu installierenden Durchflusssensor erfassen,
uberwachen und melden Sie wichtige Durchflusszonendaten und gesamte
Systemfliisse.

WESENTLICHE VORTEILE

« Kompatibel mit HC, HPC, Pro-HC und HCC

* Meldet Durchflussmengen auf Stationsebene

+ Sendet automatische Warnsignale bei hohem und niedrigem Durchfluss
oder unublichen Durchflussmengen

» Die Durchflussprotokolle in Hydrawise geben Aufschluss tUber den
Wasserverbrauch des gesamten Systems und der einzelnen Stationen und

Sensor: Durchfluss

ermoglichen so eine prazise Wasserkosten- und -verbrauchsplanung. HC-075-FLOW-B

* Robuste Messingkonstruktion mit Anschlussstticken fiir eine einfache (20 mm MBSP Kupplung)
Installation bzw. Entfernung fur die Winterfestmachung Hohe: 8 cm

+ Die analoge Skala an der Vorderseite des Messgeréts zeigt die tagliche #?;E;egzci’f cm

Durchflussmenge und etwaige Lecks an

BETRIEBSDATEN

» Der skalierte Impulsausgang wird werkseitig auf die GroBe des Zghlers
vorkalibriert

Gewicht: 0,9 kg

HC-100-FLOW-B
(25 mm MBSP Kupplung)
Hohe: 9,3 cm

Lange: 26,2 cm

+ Das Messgerat muss mit dem Steuergerat tber eine abgeschirmte,
mindestens 0,75 mm? dicke Leitung festverdrahtet werden; die maximale
Entfernung vom Steuergerat betragt 300 m

« Temperaturbereich (Wasser): bis zu 38° C
+ Genauigkeit: + 2 % des Messwerts bei empfohlenem Durchfluss
+ Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

SPEZIFIKATIONEN FUR DAS HC-DURCHFLUSSMESSGERAT

Tiefe: 8 cm
Gewicht: 1,4 kg

HC-150-FLOW-B

(40 mm MBSP
Kupplung)
Hohe: 16,2 cm
Lange: 43,1cm
Tiefe: 12,5cm
Gewicht: 6,6 kg

HC-200-FLOW-B

(50 mm MBSP
Kupplung)
Hohe: 16,2 cm
Lénge: 44,7 cm
Tiefe: 12,5cm
Gewicht: 7,4 kg

HC-075-FLOW-B (20 mm) HC-100-FLOW-B (25 mm)

HC-150-FLOW-B (40 mm)

HC-200-FLOW-B (50 mm)

Mindestdurchfluss (I/min) 0,83 1,16 3,33 7,5
Maximal empfohlener

Durchfluss (I/min) 60 110 250 400
Maximale Durchflussrate 80 130 330 500

(1/min)

Messgerateanzeige (m3) 1Puls pro 1 Liter 1Puls pro 10 Liter

HC DURCHFLUSSSENSOR - Druckverlusttabelle

1Puls pro 10 Liter

1Puls pro 10 Liter

1.4

1.2 /

. / v

o]— 1/ .~

/A4 payd

Druckverlust (Bar)

wl Z

0.2 - //

0 100 20 300 400

Geplanter Durchfluss in Litern pro Minute

500

. 20 mm HC-075-FLOW-B
. 25 mm HC-100-FLOW-B
[ 40 mm HC-150-FLOW-B

] 50 mmHC-200-FLOW-B
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FLOW-SYNC"

Dieser kostensparende Durchflusssensor wurde flir den
Einsatz in gewerblichen Steuergercten entwickelt.

WESENTLICHE VORTEILE

» Einfach einsetzbarer Durchflusssensor, der das Messen von Echtzeit-
Durchflussbedingungen und unmittelbare Handlungsreaktionen ermdglicht

* Durchflussiiberwachung auf Stationsebene ermdglicht Reaktion auf hohen
oder niedrigen Durchfluss und schiitzt so vor Uberschwemmungsschaden
und Erosion

» Kompatibel mit Hunter I-Core™, ACC und ACC2 Steuergeraten sowie mit
|ICD-SEN Sensorendecodern und somit flexibel in eine Vielzahl von Projekten
integrierbar

» Einfacher Anschluss bis zu 300 m vom Steuergerat oder Sensordecoder
entfernt

« Der Sensor ist anhand der RohrgréBe fur K-Faktor und Offset vorkalibriert;

so wird eine schnelle Einrichtung und Programmierung Uber das Steuergerat

ermoglicht

BETRIEBSDATEN

« Empfohlener Druckbereich: 1,5 bis 15,0 Bar; 150 bis 1500 kPa
» Druckverlust: < 0,009 Bar; 0,9 kPa

min. 0,75 mm?, farbcodiert oder nach Polaritat gekennzeichnet, maximal
300 m zwischen Steuergerat und Sensor

+ Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

+ Sensoranschluss: zweiadriges geschirmtes Kabel fuir die direkte Erdverlegung,

Sensor: Durchfluss

/

Laufraddhnlicher Durchflusssensor, erfordert FCT-
Anschlussstiick zur Rohrverlegung (separat erhaltlich)

FLOW-SYNC BSP-ADAPTER FUR FCT-VERBINDUNGEN
Modell Beschreibung Durchmesser Modell
Hunter Flow-Sync Sensor zur Verwendung mit I-Core, ACC und (25 mm) 795700
HFS ACC2 Steuergeraten, Sensor erfordert FCT-Anschlussstiick zur 12" (40 mm) 795800
Rohrverlegung 2" (50 mm) 241400
3" (80 mm) 477800
VOM ANWENDER MONTIERBAR (SEPARAT ANZUGEBEN)
DURCHFLUSSBEREICH
Modell Beschreibung - -
Betriebsbereich
FCT-100 1" (25 mm) Schedule 40 Sensor Steck-T-Stiick 50*"'; Minimum Empfohlenes Maximum®
urchmesser ) )
FCT-150 15" (40 mm) Schedule 40 Steck-T-Stiick I/min__ m*/h I/min__ m*/h
FCT-158 1" (40 mm) Schedule 80 Sensor Steck-T-Stiick 1425 mm) 5 045 o4 2,84
5" (40 mm) Schedule ensor Stec tc %" (40 mm) 19 114 132 8.0
FCT-200 2" (50 mm) Schedule 40 Sensor Steck-T-Stuick 2" (50 mm) 37,8 2,26 208 12,5
FCT-208 2" (50 mm) Schedule 80 Sensor Steck-T-Sttick 3" (80 mm) 106 6,36 450 27,0
4" (100 mm) 129 7,74 750 45,0
FCT-300 3" (80 mm) Schedule 40 Sensor Steck-T-Stuck
FCT-308 3" (80 mm) Schedule 80 Sensor Steck-T-Sttick Hinweise:
*Gultige Planungsrichtlinien schreiben vor, dass der maximale
FCT-400 4" (100 mm) Schedule 40 Sensor Steck-T-Stuck

Durchfluss 1,5 m/s nicht tberschreiten soll. Der empfohlene
maximale Durchfluss basiert auf PVC-Rohr der Klasse IPS 200.

148 Huntfer
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W FS Sensor: Durchfluss

Mit diesem Sensor lassen sich Durchfltisse an vorhandenen Systemen optimieren,
die sich unter Asphalt, Beton und anderen harten Oberfldchen befinden.

WESENTLICHE VORTEILE

+ Der kabellose Durchflusssensor spart Zeit, Material und Arbeit

» Einfach einsetzbarer Durchflusssensor, der das Messen von Echtzeit-
Durchflussbedingungen und unmittelbare Handlungsreaktionen ermdoglicht

* Durchflusstiberwachung auf Stationsebene erméglicht Reaktion auf hohen
oder niedrigen Durchfluss und schiitzt so vor Uberschwemmungsschaden
und Erosion

» Kompatibel mit Hunter I-Core™, ACC und ACC2 Steuergeraten und somit
flexibel in eine Vielzahl von Projekten integrierbar

» Der Sensor ist anhand der RohrgréB3e fur K-Factor und Offset vorkalibriert;
so wird eine schnelle Einrichtung und Programmierung tber das Steuergerat
ermoglicht

* Mehrfarbige LED am Empfanger zeigt die ordnungsgemaBe Kommunikation

mit dem Sender und die verbleibende Batterielaufzeit an WFS
BETRIEBSDATEN
« Empfohlener Druckbereich: O bis 15,0 Bar; O bis 1.500 kPa E
» Druckverlust: < 0,009 Bar; 0,9 kPa 0 dd
+ Maximaler Abstand zwischen Sensor und Empfanger: 152 m 8
 Betriebsfrequenz: 868 MHz E
+ FCCund CE ()]
+ Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre
VOM ANWENDER MONTIERBAR
« FCT T-Anschlussstiick zur Rohrverlegung
KABELLOSER DURCHFLUSSSENSOR DURCHFLUSSBEREICH
Modell Beschreibung Kabelloser Betriebsbereich
Durchfluss- Minimum Empfohlenes Maximum®*
WFS-INT Kabelloses Durchflusssensor-Kit - International 868 MHz se“;scor uss
i 3 i 3
WFS-T-INT Kabelloses Durchflusssensor-Kit; nur Sender - International 868 MHz Durchmesser |/min m*/h |/min m*/h
WFS-R-INT Kabelloses Durchflusssensor-Kit; nur Empfanger - International 868 MHz 1" (25 mm) 7,6 0,45 64 3,84
o , 15" (40 mm) 19 1,14 132 8,0
WFS-LITHBATT  Kabelloses Durchflusssensor-Kit Lithiumbatterie 2" (50 mm) 378 2.26 208 12,5
WFS-ALKBATT  Kabelloses Durchflusssensor-Kit Alkali-Mangan-Batterie Gehause 3" (80 mm) 106 6,36 450 27,0
4" (100 mm) 129 7,74 750 45,0
Hinweise:
*Gultige Planungsrichtlinien schreiben vor, dass der maximale
VOM ANWENDER MONTIERBAR (SEPARAT ANZUGEBEN) Durchfluss 1,5 m/s nicht Uberschreiten soll. Der empfohlene
R maximale Durchfluss basiert auf PVC-Rohren der Klasse IPS 200.
Modell Beschreibung
FCT-100 1" (25 mm) Schedule 40 Sensor (WeiR), Steck-T-Sttick
FCT-150 1%2" (40 mm) Schedule 40 Sensor (WeiB), Steck-T-Sttick
FCT-158 1%2" (40 mm) Schedule 80 Sensor (Grau) Steck-T-Stiick
FCT-200 2" (50 mm) Schedule 40 Sensor (WeiB), Steck-T-Stlick
FCT-208 2" (50 mm) Schedule 80 Sensor (Grau), Steck-T-Sttick
FCT-300 3" (80 mm) Schedule 40 Sensor (WeiR), Steck-T-Sttick
FCT-308 3" (80 mm) Schedule 80 Sensor (Grau), Steck-T-Stiick
FCT-400 4" (100 mm) Schedule 40 Sensor (WeiB), Steck-T-Stlck
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F LOW- C L I K"'l Sensor: Durchfluss

Mit diesem einfachen, variabel verstellbaren Sensor kann mit jedem
Beregnungssteuergerdt die Wasserzufuhr bei hohem Durchfluss
unterbrochen werden.

WESENTLICHE VORTEILE

+ Fahrt das gesamte Beregnungssystem bei zu hohem Durchfluss
automatisch herunter und schitzt so vor Uberschwemmungsschaden
und Erosion

» Programmierung der maximalen Durchflussmenge mit nur einer Taste

» Vom Benutzer einstellbare Unterbrechungsdauer und
Einschaltverzégerung

« Kompatibel mit allen Hunter Steuergeraten, die mit Netzstrom betrieben
werden, und fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen geeignet

» Mehrfarbige LED zeigt den Systemstatus an und ob der Durchfluss
innerhalb der Grenzwerte liegt

BETRIEBSDATEN Flow-Clik Sensor und Modul mit FCT T-Stiicken zur
+ Empfohlener Druckbereich: 1,5 bis 15,0 Bar; 150 bis 1.500 kPa Rohrverlegung (separat erhéltlich)

» AC-Stromverbrauch (24 VAC): 0,025 A
» Schaltstrom: maximal 2 A

+ Sensoranschluss: Zweiadriges geschirmtes Kabel fur die direkte
Erdverlegung, min. 0,75 mm?, farbcodiert oder nach Polaritat
gekennzeichnet, maximal 300 m zwischen Steuergerat und
Schnittstellenmodul

» Programmierbare Einschaltverzégerung: O bis 300 Sekunden (ermdglicht
die Stabilisierung der Systemhydraulik und verhindert falsche
Durchflussmessungen)

* Programmierbarer Unterbrechungszeitraum: 5 bis 60 Minuten
(alternativ: manuelles Zurticksetzen)

+ Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

VOM ANWENDER MONTIERBAR

» FCT Anschlusssttick fir Rohre mit 25 mm bis 100 mm Durchmesser

FLOW-CLIK BSP-ADAPTER FUR FCT-ANSCHLUSSSTUCKE
Modell Beschreibung Durchmesser Modell
Standardset fur alle 24-VAC-Steuerungen. Beinhaltet 1]” (25 mm) 795700
FLOW-CLIK Sensor und Schnittstellenmodul; Sensor benétigt FCT 172" (40 mm) 795800
fur die Rohrinstallation. 2" (50 mm) 241400
3" (80 mm) 477800
VOM ANWENDER MONTIERBAR (SEPARAT ANZUGEBEN) DURCHFLUSSBEREICH
Modell Beschreibung Rohr- N Betriebsbereich _
. - durchmesser Minimum Empfohlenes Maximum®*
FCT-100 1" (25 mm) Schedule 40 Sensor Steck-T-Stlck I/min m3/h I/min m3/h
FCT-150 14" (40 mm) Schedule 40 Sensor Steck-T-Sttick 1" (25 mm) 7,6 0,45 64 3,84
FCT-158 14" (40 mm) Schedule 80 Sensor Steck-T-Stiick 1" (40 mm) 19 114 132 8.0
2" (50 mm) 37,8 2,26 208 12,5
FCT-200 2" (50 mm) Schedule 40 Sensor Steck-T-Sttick 3" (80 mm) 106 6,36 450 27,0
FCT-208 2" (50 mm) Schedule 80 Sensor Steck-T-Stiick 4" (100 mm) 129 7,74 750 45,0
FCT-300 3" (80 mm) Schedule 40 Sensor Steck-T-Sttick Hinweise:
FCT-308 3" (80 mm) Schedule 80 Sensor Steck-T-Stiick *Gultige Planungsrichtlinien schreiben vor, dass der maximale
" - Durchfluss 1,5m/s nicht Uberschreiten soll. Der empfohlene
FCT-400 4" (100 mm) Schedule 40 Sensor Steck-T-Stuick maximale Durchfluss basiert auf PVC-Rohren der Klasse IPS 200.
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So I L' C LI KTlvl Sensor: Bodenfeuchte

Dieser Sensor verhindert Wasserverschwendung, indem er die
Bodenfeuchtigkeit misst und die Beregnung abschaltet, wenn eine
voreingestellte Niederschlagsmenge erreicht wird.

WESENTLICHE VORTEILE

+ Aktuelle Daten zur Bodenfeuchtigkeit und zum Bodenstatus auf Soil-Clik Module
einen Blick Hohe: 11,4 cm
+ Uberbriickungstaste ermoglicht mit nur einem Tastendruck das Breite: 8,9 cm
Uberbriicken des Feuchtesensors unter besonderen Bedingungen Tiefe: 3,2cm
. . . . . Stromaufnahme: 24 VAC,
» Niederspannungsgehause fir den AuBenbereich, Stromversorgung Giber 100 MA max.

Host-Steuergerat

* Anschluss Uber Hunter Sensoreingange oder auch durch Unterbrechung
der Masseleiter in allen Gblichen 24 VAC Beregnungssystemen

» Fur eine maximale Wasserersparnis zusammen mit dem Solar Sync”
Sensor verwenden

BETRIEBSDATEN

» Schalter-Nennstrom (24 VAC): 5 A Kabellange: 80 cm
« Lei fnah 24 VAC): 1 A
eistungsaufnahme ( ©):100m Soil-Clik-Messsonde
» Normal-geschlossen, Trockenkontakt Durchmesser: 2 cm
+ Maximale Entfernung zwischen Soil-Clik Modul und Steuergerédt: 2 m Hohe: 8,3 cm

Kabel zur Messsonde: max. 300 m
1mm? Kabel zur direkten Erdverlegung
Kabellange: 80 cm

* Maximale Entfernung vom Soil-Clik Steuermodul bis zur
Bodenfeuchtemesssonde: 300 m

* Maximale Entfernung fur NODE-BT Steuergerate: 30 m
« Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
+ Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

Z
I
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SOIL-CLIK
Modell Beschreibung
SOIL-CLIK Soil-Clik-Bodenfeuchtesensor und Messsonde

SC-PROBE Bodenfeuchtemesssensor fir NODE-BT

In der Wurzelzone installierte Sonde zur Uberwachung der Bodenfeuchte

P T
m F
e 4

Bei Rasenanwendungen sollte die Sonde ungefahr 15 cm tief in die Wurzelzone platziert
werden (an die tatsachlichen Rasenbedingungen anpassen).

Wahlen Sie fur Straucher oder Baume eine groBere Tiefe entsprechend der Wurzelzone.
Wahlen Sie fur Neuanpflanzungen einen Punkt auf halber Hohe des Wurzelballens neben
naturbelassenem Boden.
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FREEZE-CLIK™

Mit diesem Sensor Iésst sich die Beregnung im Falle von Frost anhalten und
so Landschaft, Gehweg und StraBBe vor Vereisung schitzen.

WESENTLICHE VORTEILE

» Schaltet das Beregnungssystem automatisch ab, wenn die Temperatur
unter 3° C fallt

» L&sst sich problemlos und ohne Anpassungen in automatische
Bewadsserungssysteme integrieren

» Verwenden Sie diesen Sensor zur Verbesserung der Gesamteffizienz von
Bewdsserungssystemen

Hinweis: Nicht fir landwirtschaftliche Anwendungen vorgesehen

BETRIEBSDATEN

» Schalter-Nennstrom (24 VAC): 5 A

+ Im Lieferumfang enthalten sind 7 m 0,5 mm? ummanteltes, zweiadriges und
UL-zertifiziertes Kabel

» Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
+ Gewahrleistungszeitraum: 5 Jahre

FREEZE-CLIK
Modell Beschreibung
FREEZE-CLIK Frostsensor mit Kabel

WIND-CLIK™

Dieser Sensor sorgt flir eine effiziente Wasserversorgung und schiitzt
FuBgdngerwege und StraBen, indem die Bewdsserung bei héheren
Windgeschwindigkeiten abgeschaltet wird.

WESENTLICHE VORTEILE

+ Stoppt die Beregnung bei starkem Wind

« Steuerung von Springbrunnensystemen, um Uberspriihen bei Wind zu
verhindern

+ Lasst sich problemlos in automatische Bewdsserungssysteme integrieren und
schnell anpassen

* Mit den meisten ,normal offenen® oder ,normal geschlossenen®
Beregnungssteuergerdten kompatibel

BETRIEBSDATEN

» Schalter-Nennstrom (24 VAC): maximal 5 A
* Durchmesser Windfahne: 13 cm

» Ruckstellgeschwindigkeit: 13 bis 38 km/h

» Im Lieferumfang enthalten sind 7 m 0,5 mm? ummanteltes, zweiadriges
und UL-zertifiziertes Kabel

* Montage: Klebemuffe auf 5 cm PVC-Rohr oder Befestigung an1cm
Kabelschutzrohr tiber Adapter (im Lieferumfang enthalten)

« Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
» Gewdhrleistungszeitraum: 5 Jahre

WIND-CLIK
Modell Beschreibung
WIND-CLIK Windsensor mit Kabel

Sensor: Frost

Freeze-Clik
Hoéhe: 5cm
Lénge: 11cm

Sensor: Wind

it

i,
4

-

Wind-Clik
Hohe: 10 cm
Windfahnendurchmesser: 13 cm

Hunfer
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MWS

Diese kombinierte L6sung beinhaltet Sensoren fiir Wind, Regen und Frost,
die das Gerdt abschalten und so Wasserverschwendung verhindern kénnen.

WESENTLICHE VORTEILE

« Kompakte Sensoreinheit mit integrierten Wind-, Regen und Frostsensoren

» Lasst sich problemlos und ohne grof3e Anpassungen in automatische
Bewadsserungssysteme integrieren

+ Einstellbare Systemabschaltung fur Windgeschwindigkeiten zwischen
13 km/h und 38 km/h

+ Einstellbare Systemabschaltung fiur Niederschlagsmengen zwischen 3 mm

und 19 mm

» Schaltet das System automatisch ab, wenn die Temperatur unter 3° C fallt

* Montage: Klebemuffe auf 2" (50 mm) PVC-Rohr, oder Befestigung an
¥2" Kabelschutzrohr Uber Adapter (im Lieferumfang enthalten)

BETRIEBSDATEN

» Schalter-Nennstrom (24 VAC): maximal 5 A
+ Windfahnendurchmesser: 13 cm
+ Rickstellgeschwindigkeit: 13 bis 38 km/h

» Im Lieferumfang enthalten sind 7 m 0,5 mm? ummanteltes, zweiadriges

und UL-zertifiziertes Kabel
« Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
« Gewadhrleistungszeitraum: 5 Jahre

Sensor: Wind, Regen, Frost

MWS

Modell Beschreibung

MWS Wetterstation kombiniert Wind- und Regensensoren

MWS-FR Die Wetterstation kombiniert Wind- und Regensensoren mit einem

Frostsensor

T .
<o e
LR ]
MWS
Hohe: 20 cm

Windfahnendurchmesser: 13 cm

MWS-FR
Hohe: 20 cm
Windfahnendurchmesser: 13 cm
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LOSUNGEN FUR
MICROBEREGNUNG

Von der extrem haltbaren Hunter Dripline bis hin zu unserem innovativen Bewdsserungssystem fir die
Wourzelzone sorgen die Mikroberegnungsldsungen von Hunter fur eine optimale Beregnung, genau dort, wo
sie benodtigt wird. Anhand dieser Tabelle kdnnen Sie genau die Produktkombination auswahlen, die fir Ihre
Anwendung und lhren Pflanzentypen geeignet ist.

LEITFADEN FUR GANGIGE MIKROANWENDUNGEN

ANWENDUNG STANDARDDESIGN ERWEITERTES DESIGN

BAUME MLD, Emitter, Microspriher HDL, PLD, Eco-Wrap, IH-Aufsteiger, RZWS
7?7 L
GEMISCHTE X O R A A MLD, Microspriiher, HDL, PLD ! .
ARRERRAROARE > ’ ’ > _ _ _
BEPFLANZUNGEN Einfach-Emitter HDL-COP, Mehrfach-Emitter, Eco-Wrap
O
\ P4
\\( =)
" —~NiA MLD, Microspruher, HDL-PC, HDL-R, HDL-CV, Eco-Mat, Eco-Wrap, HDL-COP, Z
e Emitter, RZB IH-Standrohre, RZWS 8
o
L
— ©
®)
RASEN HDL-COP Eco-Wrap, Eco-Mat Eﬁ)
4 , E
JERTIRTIFRUORTI T g
UNTERFLUR HDL-COP Eco-Wrap, Eco-Mat
KARGE N N A ) )
B e _
BEPFLANZUNGEN Emitter, RZB IH-Aufsteiger
DICHTE EH ) .
BEPFLANZUNG 7 Microspruher, HDL, PLD HDL-COP, Eco-Wrap, Eco-Mat
Y
. At A al Al at
DACHBEGRUNUNG S Eco-Mat Eco-Mat
by
4
TOPFPFLANZEN = Einfach-Emitter, Microsprther MLD
BRAUCHWASSER MLD, Microspruher, Emitter HDL-R, IH-Standrohre, RZWS
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o Baum- und Strauchringe:

+ Bequeme und effiziente
Methode, um karge
Bepflanzungen zu beregnen
Verwenden Sie HDL oder
MLD fur den Beregnungsring

» Zur schnelleren
Installation mit LOC-
Verbindungssticken
koppeln

e 6 mm PE-Rohre:

» Verwenden Sie HDL-BLNK
fur die Wasserverteilung
Verwenden Sie 6 mm
breites Polyethylen (HQPE)
oder Vinyl (HQV) zum
AnschlieBen von Emittern
und Microsprithern

e Punktbewdsserungsemitter:
» Stecknippelemitter werden
direkt in PE-Rohre oder am
Ende von 6-mm-Vinyl/PE
eingefuhrt
» Farbcodierte Durchfliisse
(2,4,8,15,231/5td.)

o Microspriiher-ErdspieBe:

« Zur Verwendung bei
hoéheren Durchflussmengen
(0-1141/Std.)

* Reichweite 0-3,6 m

WEICHROHR-

Die Verwendung von Weichrohren zur Verteilung von Beregnungswasser ist
sowohl fiir gewerbliche als auch fiir private Anwendungen denkbar. PE-Rohre
werden anstelle von PVC verwendet und kénnen einen Durchmesser von 1",
%" oder ¥2" haben. Hunter bietet eine ganze Reihe von Produkten an, die mit
Weichrohrsystemen kompatibel sind.

MB-0811-X

TWPE-700/

HDL-BLNK o HE-DIFF

¢ HE-XX-B

PLD-AVR
QB-CPL
HQ-PE "Weg PLD-050-TB-TEE
ICZ-101-40-LF &

HE-XX-B

TWPE-700/

HDL-BLNK
PLD-075 \ PLD-LOC-CAP WO

HO-V
/ QB-TEE ™
PLD-LOC-TEE PLD-075-TB-TEE

& roLsink
\ m\ Halo-Spray HO-v \
PLD-LOC-TEE \
7/, - s
Solo-Drip PLD-CAP

TWPE-700/
HDL-BLNK
Eco-Anzeige

MB-0811-X
PLD-TEE
o8

/ @ B

«©®

PLD-BV

TWPE-700/
HDL-BLNK

AFV-X

MB-0811-X

~_ OB-CPL

AN «©®

TWPE-700/ »
HDL-BLNK QB-TEE AFV-X
PLD-BV

MLD

Hunfer
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HARTROHR

Zur Ergdnzung der Hartrohrsysteme hat Hunter eine umfassende Auswahl!
an Produkten und Zubehdér von Mehrfach-Emitter bis Micro-Spray-Lésungen
im Sortiment.

o IH-Standrohre:

» Extrem haltbare Punkt-zu-
Punkt-Emitter

* Durch Auslaufsperrventil
hervorragend fiir Gefélle
geeignet

+ Vielzahl an Durchfluss-
mengen

MB-0811-X

Halo-
MPM-05 ' Stecknippel

Halo-
ErdspieB v\j esolo—
Stecknippel
Solo-
Erdspiel :
OB-TEE > -

Hunter Emitter
I1CZ-101-40-LF mit Stecknippel-
verbindungen
MLD HE-XX-B

e Punktbewdsserungsemitter:
» Farbcodierte Durchflisse

(2,4,8,231/h)
HEB (2" Emitter-Bubbler
mit Gewinde werden direkt
auf ¥2"-Standrohre montiert)
HE-T (10-32 Emitter mit
Gewinde werden auf
starre Standrohre montiert)

e Mehrfach-Emitter:

+ Farbcodierte Durchfliisse
(0-191/h)
Drehbare Stecknippel fur
gerichtete Bewdsserung

Direkt auf 12"-Standrohre zu %" Emitter- 15" AFB-
montieren Bubbler Bubbler

B

PCZ-101-25

MICROBEREGNUNG

é e & IH-Standrohre N
/2" PCB- 15 bis 90 cm /
o Mikrosprithregner: Bubbler ~

+ |deal fur héhere 8 " Emitter-
Bubbler

Durchflussmengen
(0-1141/h)

Durchmesser (0-3,4 m)

Direkt auf starre Standrohre .
oder %4"-Rohre zu montieren

%" MPE

e Bewdsserungssystem fiir
die Wurzelzone:

) ) 1-32 Hunter Halo-
» Zur Bewadsserung tiefer Emitter  Stecknippel

Wurzeln ® b & ¢

» Ermoglicht das Eindringen Trio- Solo-
von Sauerstoff in den Boden Spray Stecknippel

» Fordert gestinderes

Wurzelwachstum %&

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation® 157
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PCZ - TROPFZONENSETS

Dieses stabile, vormontierte Set mit Edelstahlfilterung und Druckregelung macht
Installationen zu einem schnellen und einfachen Unterfangen.

HAUPTVORTEILE

VOM ANWENDER MONTIERBARE OPTIONEN

Werkseitige Montage gewadhrleistet schnelles und einfaches Aufstellen
100 % wassergetestete Ventile gewahrleisten einen zuverlassigen Betrieb
Senninger-Regler sorgt durch prazise Regelung fiir Schutz des Systems
vor zu hohem Druck

150 Mesh (100 Mikrometer) Edelstahlfiltersieb fur jahrelange zuverlassige
Filterung

Stellgriff fir Brauchwasserkennung fur PCZ-101 (P/N 269205)

PCZ-101
Hohe: 18 cm

BETRIEBSDATEN Breite: 7 cm

- Druckregelung: 1,7 bzw. 2,8 Bar/170 bzw. 280 kPa Lange: 26 cm

BETRIEBSDATEN FUR DIE MAGNETSPULE

1" BSP (25 mm) Einlass x 34" Auslass
Durchfluss: 2 bis 55 |/min

Betriebsdruck: 1,4 bis 8,0 Bar; 140 bis 800 kPa
Betriebstemperatur: bis 66° C

150 Netz; 100 Mikrometer Edelstahlfiltersieb
PCZ-101 montiert

Hochbelastbare Magnetspule mit 24 Volt Wechselspannung
- 350 mA Einschaltstrom, 190 mA Haltestrom, 60 Hz
- 370 mA Einschaltstrom, 210 mA Haltestrom, 50 Hz

Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

TROPFZONENSETS PCZ - TROPFZONENSETS: ERFORDERLICHER
WASSERDRUCK JE NACH DURCHFLUSSMENGE
Modell Beschreibung
System PCZ-101-25-B PCZ-101-40-B
1" PGV-Durchflussmengenregler mit HFR; h
PCZ-101-25-B .\ (Auslass (Auslass
Regler 1,7 Bar/170 kPa Regler, 34"-Auslass durchfluss 1,7 Bar/170 kPa) 2,8 Bar/280 kPa)
PCZ-101-40-B 1" PGV-Durchflussmengenregler mit HFR;
Regler 2,8 Bar/280 kPa Regler, 34"-Auslass |/mi Fur den gewtinschten Auslassdruck (in Bar, kPa)
min ; )
erforderlicher Einlassdruck
2 34 41
4 34 42
19 34 45
38 37 52
57 41 59

*Erforderlicher Mindesteinlassdruck ftir 1,7 Bar/170 kPa Auslassdruck.
**Erforderlicher Mindesteinlassdruck fur 2,8 Bar/280 kPa
Auslassdruck.

"l'lltel.® Besuchen Sie hunterindustries.com



FILTER & FILTERREGLER

Entscheiden Sie sich ftir eine optimale Leistung ftir robuste Filter und Filterregler mit Edelstahlsieben.

HAUPTVORTEILE

« HFR-075 (Hunter Filterregler)

- Kompaktes Filter-Regler-Komplettsystem sorgt flir minimalen Platzbedarf
des Ventilkastens

- Senninger-Regler sorgt durch prazise Regelung fur Schutz des Systems
vor zu hohem Druck

- 150 Mesh (100 Mikrometer) Edelstahlfiltersieb fir jahrelange zuverlassige
Filterung

- Breite Auswahl an Durchflussmengen fur die meisten
Tropfbewdsserungssysteme

» HY-075 (Hunter Y-Filter)

- 150 Mesh (100 Mikrometer) Edelstahlfiltersieb fir jahrelange zuverlassige
Filterung

- Breite Auswahl an Durchflussmengen fur die meisten
Tropfbewdsserungssysteme

BETRIEBSDATEN
+ HFR-075
- Druckregelung: 1,7 bzw. 2,8 Bar/170 bzw. 280 kPa
- Durchfluss: 2 bis 55 I/min
- Betriebsdruck: 1,4 bis 8,0 Bar; 140 bis 800 kPa
- Betriebstemperatur: bis 66° C
« HY-075
- Durchfluss: bis 75 1/min
- Betriebsdruck: bis 8,0 Bar/800 kPa
- Betriebstemperatur: bis 66° C
+ Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

HFR-075-25

HFR-075-40

Hohe: 18 cm

Breite: 7cm

Lange: 16 cm

3" Einlass x 34" Auslass

HY-075
Hoéhe: 15cm
Breite: 7cm
HUNTER FILTER Lange: 13 cm
Modell Beschreibung
HFR-075-25 Filterregler, 34" Einlass/Auslass, 1,7 Bar/170 kPa
HFR-075-40 Filterregler, 34" Einlass/Auslass, 2,8 Bar/280 kPa
HY-075 34" Filter mit 34" Einlass/Auslass
PCZ-101in einer Mehrzweck-Box installiert
Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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SENNINGER™ DRUCKREGLER

Die bestdndigsten und zuverldssigsten Druckregler der Branche.

HAUPTVORTEILE

» Bestandiger voreingestellter Ausgangsdruck zur Vermeidung von Schaden an
Systemkomponenten

» 100 % wassergetestet, um Genauigkeit und zuverldssigen Betrieb sicherzustellen

+ Uber- oder unterirdische Installation fiir praktische Integration in jedes Design

» Manipulationssichere Bauweise sorgt fir Zuverldssigkeit und lange Lebensdauer

BETRIEBSDATEN
« PRL(G4"):

- Durchflussbereich: 114 bis 1817 1/h

- Maximaler Eingangsdruck®: 6,9 bis 8,3 Bar/690 bis 830 kPa
« PRLV (34"):

- Durchflussbereich: 114 bis 4088 I/h

- Maximaler Eingangsdruck: 8,6 Bar/860 kPa
+ PRLG:

- Durchflussbereich: 113 bis 1590

- Maximaler Eingangsdruck: 8,3 Bar/830 kPa
» Gewdhrleistungszeitraum: 2 Jahre

*Der maximal empfohlene Eingangsdruck sollte nicht
mehr als 5,5 Bar/550 kPa tiber dem Nenndruck liegen.

PRL (%4") FUR STANDARDBEWASSERUNGS-
ANWENDUNGEN MIT NIEDRIGER DURCHFLUSSMENGE

Modell Ausgangsdruck Einlass Auslass
PRL203F3F 1.38 Bar; 138 kPa 3" FNPT 34" FNPT
PRL253F3F 1.72 Bar; 172 kPa 3" FNPT 34" FNPT
PRL303F3F 2.07Bar; 207 kPa 3" FNPT 34" FNPT
PRL353F3F 2.41Bar; 241kPa 3" FNPT 34" FNPT
PRL403F3F 2.76 Bar; 276 kPa 3" FNPT 34" FNPT

PRLV (34") - BEGRENZT BEI INSTALLATION VOR DEM
VENTIL DEN STATISCHEN DRUCK AUF 0,7 BIS 1,0 BAR
(70 BIS 100 kPa) UBER DEM NENNDRUCK

Modell Ausgangsdruck Einlass Auslass

PRLV20MF3F3FV 1,38 Bar; 138 kPa %"FNPT 34" FNPT

PRLV3OMF3F3FV 2,07 Bar; 207 kPa  3%"FNPT 34" FNPT

PRLV4OMF3F3FV 2,76 Bar/276 kPa %"FNPT 34" FNPT

PRLG

Modell Ausgangsdruck Einlass Auslass

PRLG203FH3MH 1,38 Bar/138 kPa 34" FHT 34" MHT

PRLG253FH3MH 1,72 Bar/172 kPa 34" FHT 34" MHT

PRLG303FH3MH 2,07 Bar/207 kPa 3" FHT 34" MHT

PRLG403FH3MH 2,76 Bar/276 kPa  3%"FHT 34" MHT

8

PRL - Druckregulierend geringer Durchfluss

Breite: 4,8 cm
Lange: 11,4 cm
34" FNPT Einlass x 34" FNPT Auslass

PRLV - Druckregulierendes
Begrenzungsventil

weiter Durchflussbereich

Breite: 6,4 cm

Lange: 14,7 cm

34" FNPT Einlass x 34" FNPT Auslass

14-7 GPM
15285 LMW
=

PRLG - Druckregelventil,
niedrige Durchflussmenge
Breite: 4,8 cm

Lange: 11,4 cm

3" FNPT Einlass x 34" FNPT Auslass

Der Druckregler sorgt daftir, dass der
vorgegebene Betriebsdruck beibehalten
wird, vorausgesetzt der Eingangsdruck
liegt mindestens 0,35 Bar/35 kPa tiber dem
erwarteten Ausgangsdruck, Ubersteigt aber
nicht den maximalen Betriebsdruck.

Hunfer
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Die bestdndigsten und zuverldssigsten Druckregler der Branche.

HAUPTVORTEILE

+ Jeder Druckregler sorgt fur einen konstanten voreingestellten Ausgangsdruck, der auf dem
Durchfluss-/Eingangsdruck basiert.

+ 100 % auf Genauigkeit wassergetestet in den Senninger Werken

+ Der besonders geringe Hysterese- und Reibungsverlust sorgt fur einen exakte Regulierung

» Kann ober- oder unterirdisch installiert werden

+ Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre auf Materialien, Verarbeitung und Leistung

+ Patentiertes manipulationssicheres Design

+ Keine externen Metallteile fur optimale Korrosionsbestdndigkeit

BETRIEBSDATEN
* PRLG (34"):
- Durchflussbereich: 454-4542 1/h
- Maximaler Eingangsdruck*: 6,9 bis 9,0 Bar/690 bis 900 kPa
* PRU:
- Durchflussbereich: 4542-227131/h
- Maximaler Eingangsdruck: 9,0 Bar/900 kPa
» Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

*Der maximal empfohlene Eingangsdruck sollte nicht
mehr als 5,5 Bar/550 kPa tiber dem Nenndruck liegen.

PRLG (34" SCHLAUCHGEWINDE)

n““‘

)
Y
:é@i

PRLG - Druckregler

Fiir groBe Flachen

Breite: 4Tmm

Lange: 79 mm

3" FHT Einlass x 34" MHT Auslass

PRU - Druckregler ,,Ultra“
Breite: 114 mm

Lénge: 228 mm

2" FPT Einlass x 2" FPT Auslass

Modell Druck Einlass Auslass
PRLG203FH3MH 1,38 Bar/138 kPa %" FHT %" MHT
PRLG253FH3MH 1,72 Bar/172 kPa %" FHT %" MHT
PRLG303FH3MH 2,07 Bar/207 kPa 3" FHT %" MHT
PRLG403FH3MH 2,76 Bar/276 kPa %" FHT %" MHT
PRU-40

Modell Druck Einlass Auslass
PRU-40 2,76 Bar/276 kPa 2" FPT 2" FPT

Der Druckregler sorgt daftir, dass der
vorgegebene Betriebsdruck beibehalten
wird, vorausgesetzt der Eingangsdruck
liegt mindestens 0,35 Bar/35 kPa tiber dem
erwarteten Ausgangsdruck, tibersteigt aber
nicht den maximalen Betriebsdruck.

Besuchen Sie hunterindustries.com
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TROPFROHRE

o Tropfrohre sind eine gangige
Bewdsserungslosung,
die entweder Uber- oder
unterirdisch installiert
werden. Dabei sorgen
gleichmaBig verlegte
Nebenleitungen dafr,
dass dichte Bepflanzungen
schnell und einfach
bewdssert werden kdnnen.

Die Tropfrohre werden
durch die Pflanzen

gefuhrt. Dies ist ein
zuverldssiges und bewahrtes
Bewasserungsverfahren.

) i PLD TEE
Achten Sie dabei darauf,
dass um jede Pflanze
Auslasspunkte liegen.
< PLD ELB

e Mehrzweck-Box:
+ Offnung 25cm x 18 cm

» Deckel in funf Farboptionen

o Tropfzonenset:

» Werkseitige Montage
gewahrleistet schnelles und
einfaches Aufstellen
Kits fur geringe,
mittlere und hohe
Durchflussmengen

e PLD/HDL:
+ Alle Ausfuhrungen mit
Druckausgleichsfunktion

» Erhaltliche Sperrventile

G Verbindungsstiicke:

» Doppelt gerippte
Stecknippel sorgen
fur festen Sitz der
Verbindungsstiicke
LOC-Verbindungsstiicke
konnen wiederverwendet
werden

o Druckausgleichsventil:
» Verhindert Wasserschlage
und Rohrversagen
An hochgelegenen Punkten
einer Zone einsetzen

e Eco-Indicator:
» Steigt bei 0,85 Bar (85 kPa)
auf und zeigt an, dass das
System lauft

* Zeigtan, wenn der
Systemdruck zu niedrig ist

Die extrem widerstandsfdhigen Tropfrohrlésungen von Hunter lassen sich
einfach installieren und sind im Einsatz héchst langlebig. Die Systeme HDL und
PLD sind effizient und effektiv: Sie verbrauchen so wenig Wasser wie méglich
und sorgen dafir, dass Pflanzen bestens gedeihen.

MB-0811-X

ICZ-101-40-LF / \
PLD 05\

\
N~

\

PLD- LOC ELB

PLD-AVR

\l

N

PLD-LOC-TEE

h\‘

PLD-LOC-CAP

PLD 050-TB-TEE
oF,

’/

Eco-Anzeige
MB-0811-X

PCZ-101-25

PLD-050

HDL-CV

PLD-LOC-CAP ®
@
PLD-CAP

Hunfer
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HDL-CV

Mit Druckausgleichsfunktion, Streifenmarkierung zur Anzeige der Durchflussmenge
und Sperrhéhe von 1,8 m steigern Sie die Effizienz Ihrer Tropfsysteme.

HAUPTVORTEILE

* Druckkompensierende Emitter .

sorgen fur gleichméaBigen Durchfluss
und einheitliche Bewdsserung von

Flachen .

» Auslaufsperrventil (CV-ND)

verhindert, dass sich Wasser am .

niedrigsten Systempunkt sammelt
und ermoglicht das gleichzeitige
Offnen und SchlieBen aller Emitter,
was die Effizienz des Systems steigert

» Sperrhohe von 1,8 m minimiert
AbflieBen

» Siphonschutz verhindert das
Eindringen von Schmutzpartikeln
in Emitter bei Systemabschaltung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Erhaltliche Durchflussmenge: .

1,5;2,1;3,41/h

» Erhaltliche Emitterabstande: 30 cm, -

45cm, 60 cm
BETRIEBSDATEN

» Betriebsbereich: 1bis 4,2 Bar/ .

100 bis 420 kPa

» Mindest-Filtration: 120 Mesh
125 Mikrometer

HDL-CV - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2+3+4

Durch farbliche Streifenmarkierung
ist die Durchflussmenge leicht zu
erkennen

UV-Bestandigkeit sorgt fur
hohe Lebensdauer

In Schrumpffolie verpackte Rollen
erleichtern und beschleunigen die HDL-CV
Installation

Firmeneigenes Emitter-Design

mit mehreren Einlassfiltern,
komplexem Labyrinth und groBem
Auffangbecken sorgt dafiir, dass dem
System Steinchen nichts anhaben

RohrmaBe: 16,76 mm x 14,22 mm
(AuBen-/Innendurchmesser)

Ohne Emitter erhéltlich (HDL-BLNK)

Rolle mit Stretchumwicklung

Garantiezeitraum: 5 Jahre
(plus 2 zuséatzliche Jahre bei
Spannungsrissbildung)

Lange Optionen

n Modell Abstand P
1

HDL-04 =1,51/Std. Flow 12" =30cm 00=30m* CV= Druckkompensierend mit

HDL-06 =2,11/Std. Flow 18" =45cm

| 250=75m
HDL-09=3,41/Std. Flow | 24"=60cm | 500=150m

Auslaufsperrventil

1.000=300m FARBCODIERUNG FUR HUNTER TROPFROHRE
Beispiel:
HDL-06-12-250-CV = 2.11/h, Emitter-Abstand 30 cm, Rolle 75 m mit Sperrventil STREIFENFARBE ROHRFARBE _
Hinweis: 30 m Rollen nur fur die folgenden HDL Modelle verfugbar: ® 3.,41/hr - Schwarz ® HDL-PC - hellbraun, mit
HDL-06-12-100-CV, HDL-09-12-100-CV O 211/hr-Grau Druckausgleichsfunktion
O 1,51/hr - Hellbraun ® HDL-R - hellbraun mit
HDL-BLNK - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2 + 3+ 4 violettem Streifen, mit

Druckausgleichsfunktion,

n Modell Lange Optionen Brauchwasser

HDL-BLNK = Keine 100=30m (Leer) = Braun

Emitter
250=75m R = violette Streifen Beispiele:
500=150m HDL-BLNK-250 = keine Emitter, 150 m Rolle mit violetten Streifen
1.000 =300 m HDL-BLNK-500-R = keine Emitter, 75 m Rolle

MAXIMALE LAUFLANGE

HDL-CV-15I1/h HDL-CV-2,11/h HDL-CV-3,41/h

Druck Tropfabstand (cm) Druck Tropfabstand (cm) Druck Tropfabstand (cm)
(Bar/kPa) 30 45 60 (Bar; kPa) 30 45 60 (Bar; kPa) 30 45 60
1,0/100 62 88 12 1,0/100 52 73 93 1,0/100 36 50 64
2,0/200 16 163 207 2,0/200 96 134 7 2,0/200 66 94 19
3,0/300 142 200 255 3,0/300 n7z 166 210 3,0/300 81 15 146
4,0/400 161 228 289 4,0/400 134 189 239 4,0/400 92 131 165

Besuchen Sie hunterindustries.com
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HDL-PC & HDL-R

Robuste Materialbauweise und Druckausgleichfunktionen fir Standard- und

Brauchwasseranwendungen sorgen fir héchste Lebensdauer des Tropfsystems.

HAUPTVORTEILE

» Emitter mit Druckausgleich sorgen » Firmeneigenes Emitter-Design

fur gleichmaBigen Durchfluss und mit mehreren Einlassfiltern,
einheitliche Bewdsserung von komplexem Labyrinth und groBem
Flachen Auffangbecken sorgt daftir, dass dem
« Sperrhdhe von 1,8 m minimiert System Steinchen nichts anhaben
AbflieRen + Produkt fur Brauchwasser
« Durch farbliche Streifenmarkierung (HDL-R) ist durch violette Streifen
ist die Durchflussmenge leicht zu gekennzeichnet, sodass leicht zu
erkennen erkennen ist, wenn nicht trinkbares

« UV-Bestandigkeit sorgt fur hohe Wasser zum Einsatz kommt

Lebensdauer

+ In Schrumpffolie eingewickelte Rollen
erleichtern und beschleunigen die

Installation

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

+ Erhaltliche Durchflussmenge: * RohrmafBe: 16,76 mm x 14,22 mm
2,1,3,41/h (AuBen-/Innendurchmesser)

+ Erhaltliche Emitterabstande: * Ohne Emitter erhaltlich (HDL-BLNK)

30cm, 45cm, 60 cm

BETRIEBSDATEN

» Betriebsbereich: 1bis 4,2 Bar/100 bis 420 kPa
» Mindest-Filtration: 120 Mesh (125 Mikrometer)

« Garantiezeitraum: 5 Jahre (plus 2 zusatzliche Jahre fur
Spannungsrissbestandigkeit)

HDL - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1+2+3+4

n Modell Abstand Lange n Optionen

HDL-06=2,11/Std. Flow | 12=30cm 250=75m PC = Druckkompensierend

HDL-09=3,41/Std. Flow | 18=45cm 500=150 m R = Brauchwasser (nur in

Modellen mit 2,1und 3,4 1/h

24-60cm | 1000=300m | HC TS

Beispiel:

HDL-09-12-1K-PC = 3,4 I/h, 30 cm Emitter-Abstand, 300-m-Rolle mit PC-Emitter
Hinweis: Es sind zwei HDL-PC-Produkte in 30-m-Rollen erhéltlich: HDL-06-12-100-PC
und HDL-09-12-100-PC

MAXIMALE LAUFLANGE

HDL-R (Brauchwasser)

Optionale Farbe fur Brauchwasserquellen, nur fur 17 mm

FARBCODIERUNG FUR HUNTER TROPFROHRE

STREIFENFARBE ROHRFARBE
® 3 41|/h-Schwarz ® HDL-CV - dunkelbraune
© 211/h GPH - Grau Rohre, druckkompensierend
® Brauchwasser - Violett mit Sperrventil

HDL-PC/HDL-R-1,51/h HDL-PC/HDL-R-2,11/h HDL-PC/HDL-R-3,41/h

Druck Tropfabstand (cm) Druck Tropfabstand (cm) Druck Tropfabstand (cm)
(Bar; kPa) 30 45 60 (Bar/kPa) 30 45 60 (Bar; kPa) 30 45 60
1,0/100 87 123 156 1,0/100 72 101 129 1,0/100 50 71 89
2,0/200 125 177 224 2,0/200 103 147 186 2,0/200 72 101 128
3,0/300 149 210 266 3,0/300 123 174 220 3,0/300 85 120 153
4,0/400 167 235 299 4,0/400 137 194 247 4,0/400 96 134 171
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HDL-COP

Mit Kupfer sind die branchenfihrenden Tropfrohre von Hunter maximal gegen das Eindringen von Wurzeln geschiitzt.

HAUPTVORTEILE

Kupferoxid im Emitter bietet Schutz
gegen das Eindringen von Wurzeln

Kupfer sickert nicht in den Boden
durch- so besteht keine Gefahr
far eine ungesunde Umgebung fir
Pflanzen

Emitter mit Sperrventilen mit
langsamem Abfluss verhindern das
Sammeln von Wasser am niedrigsten
Systempunkt und steigern die
Systemeffizienz

Emitter mit Druckausgleich sorgen
far gleichméBigen Durchfluss tber
die gesamte Leitungsléange
Siphonschutz verhindert das
Eindringen von Schmutzpartikeln

Durch farbliche Streifenmarkierung
ist die Durchflussmenge leicht zu
erkennen

UV-Bestdndigkeit sorgt fur hohe
Lebensdauer

In Schrumpffolie eingewickelte
Rollen erleichtern und beschleunigen
die Installation

Mehrere Einlassfilter im Emitter
und ein komplexes Labyrinth sorgen
dafir, dass dem System Steinchen
nichts anhaben

GroBes Auffangbecken und

erhohte Wand verhindern, dass
Schmutzpartikel und Wurzeln in den
Emitter gelangen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Erhaltliche Durchflussmenge: 2,1, 3,4 1/h

« Erhaltlicher Emitterabstand: 30 cm

* RohrmaBe: 16,76 mm x 14,22 mm (AuBRen-/Innendurchmesser)

BETRIEBSDATEN
Betriebsbereich: 1,0 bis 4,2 Bar/100 bis 420 kPa

*  Mindest-Filtration: 120 Mesh (125 Mikrometer)

» Garantiezeitraum: 5 Jahre (plus 2 zusatzliche Jahre fur

Spannungsrissbestandigkeit)

ERHALTLICHE MODELLE

.

HDL-09-12-250-COP
HDL-09-12-1K-COP
HDL-06-12-250-COP

HDL-CV

» HDL-06-12-1K-COP
MAXIMALE LAUFLANGE

HDL-CV-2,11/h HDL-CV-3,41/h

Druck Tropfabstand (cm) Druck Tropfabstand (cm)
(Bar) 30 (Bar) 30
1,0 52 1,0 36
2,0 96 2,0 66
3,0 17 3,0 81
4,0 134 4,0 92

Rolle mit Stretchumwicklung

Besuchen Sie hunterindustries.com
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HDL-COP

SO FUNKTIONIERT*S

Die Tropfrohre von Hunter sind fur ihre branchenfilhrenden Emitter mit hoher Toleranz gegentiber Steinchen, genau geregeltem Durchfluss
und hoher Berstfestigkeit bekannt. Durch den Kupferzusatz ist dieser robuste Emitter jetzt noch besser geschiutzt, denn Kupfer hemmt
nachweislich Wurzelwachstum. Bei dem HDL-COP sind Kupferpartikel direkt in den Emitter eingegossen. Das hat lang anhaltende Vorteile
und liefert ein effektives, ungiftiges und nicht-rostendes Verfahren, um das Eindringen von Wurzeln zu verhindern.

UNTERIRDISCHE BEWASSERUNG

Fur eine effektive unterirdische Bewdsserung ist eine andere Technik als bei der tberirdischen Bewdsserung erforderlich. Kirzere
Bewadsserungszyklen und haufigeres Bewdssern helfen dabei, dass der Boden optimal feucht bleibt und mit Sauerstoff versorgt wird.
Sie verhindern zudem das Eindringen von Wurzeln ins Bewdsserungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie unter
hunterindustries.com/sites/default/files/subsurfaceguidelineshdl.pdf.

“l'll‘l’l'w Besuchen Sie hunterindustries.com



PLD

Hochwertige Emitter mit Druckregelung machen PLD in den meisten Fdllen zu einer hervorragenden Wahl.

HAUPTVORTEILE

Druckkompensierende Emitter

Durchflussraten von 2,2 oder 3,8 I/h
Emitterabstande von 30 cm und 50 cm

Mit PLD-LOC Verbindungsstiick oder PLD mit Stecknippelverbindung

verwenden
AuBerst UV-bestandig

Durch Sperrventile bleibt die Leitung auf bis zu 1,5 m gefillt, sodass ein

AbflieBen am niedrigsten Punkt verhindert wird

Anti-Siphon verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln bei der

Unterflurbewdsserung

BETRIEBSDATEN
Druckkompensierende, abflusslose Emitter
Betriebsdruckbereich: 1,0 bis 3,5 Bar/100 bis 350 kPa
Mindest-Filtration: 120 Netz; 125 Mikrometer
Garantiezeitraum: 5 Jahre (plus 2 zusatzliche Jahre fur

Spannungsrissbestandigkeit)

16-MM-EMITTERDURCHFLUSS
-2,21/h

16-MM-EMITTERDURCHFLUSS
-3,81/h

Reihen- Emitterabstand (m) Reihen- Emitterabstand (m)
abstand (m) 0,30 0,50 abstand (m) 0,30 0,50
0,30 24 15 0,30 42 25
0,35 21 13 0,35 36 22
0,40 18 1 0,40 32 19
0,45 16 10 0,45 28 17
0,50 15 9 0,50 25 15
0,55 13 0,55 23 14
0,60 12 7 0,60 21 13

16-MM-TROPFROHRE
(MAX. LANGE) - 2,2 1/h

16-MM-TROPFROHRE
(MAX. LANGE) - 3,8 1/h

Druck Emitterabstand (m) Druck Emitterabstand (m)
(Bar/kPa) 0,30 0,50 (Bar/kPa) 0,30 0,50
1,0/100 47 73 1,0/100 35 54
2,0/200 84 131 2,0/200 59 91
3,0/300 104 162 3,0/300 72 12
16-MM-SCHNELLUBERSICHT -

I/min PRO100 M

Emitter (I/h) Emitterabstand (m) Hinweise

0,30 0,50
15 12,2 73
3,8 21,1 12,7

Eco-Mat verfugt tber zwei Nebenleitungen.
Die Berechnung von I/h je 30,5 m bezieht sich

aufbeide Leitungen, nicht nur eine.

PLD-CV

PLD installiert

PLD 16 MM - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL:
BESTELLCODE1+2+3

n Modell Abstand Lange

PLD-22=2,21/h 30cm 100=100m CV=mit
Durchfluss Druckausgleichs-

funktion
PLD-38=3,81/h 200=200m -
Durchfluss ‘ 50.cm ‘ Sperrventil

‘ 400=400m

Beispiele:

PLD-22-30-100-CV = 2,2 I/h, Tropfrohre mit 30 cm Emitter-Abstanden
auf einer Rolle mit 100 m

PLD-22-50-200-CV = 2,2 I/h, Tropfrohre mit 50 cm Emitter-Abstanden
auf einer Rolle mit 200 m

PLD-38-50-400-CV = 3,8 I/h, Tropfrohre mit 50 cm Emitter-Abstanden
auf einer Rolle mit 400 m

Besuchen Sie hunterindustries.com
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PLD - VERBINDUNGSSTUCKE MIT 16 MM

Robuste Acetal-Bauweise gewdhrleistet iberragenden Halt.

HAUPTVORTEILE
+ Acetal-Material sorgt fur sichere Verbindung
» Doppelt gerippte Stecknippel machen Klemmen tberflissig

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

* Mit PLD oder anderen 16-mm-Tropfrohren einsetzbar

BETRIEBSDATEN

» Druckbereich: bis 7 Bar/700 kPa
* Garantiezeitraum: 1 Jahr

PLD - STECKNIPPELVERBINDUNGEN, 16 MM

Modell Beschreibung

PLD-CPL-16 16-mm-Verbindungsstuck, Stecknippel x Stecknippel
PLD-050-16 2" (12 mm) MPT x 16-mm-Stecknippel

PLD-ELB-16 12-mm-Winkelstiick, Stecknippelverbindungen
PLD-TEE-16 16-mm-T-Stick, Stecknippelverbindungen
PLD-BV-16 16-mm-Kugelhahn, Stecknippelverbindungen

PLD-CPL-16 PLD-050-16
16-mm-Verbindungssttick, 15" MPT x 16 mm
Stecknippel x Stecknippel Stecknippel
PLD-ELB-16 PLD-TEE-16

16-mm-T-Sttick,
Stecknippelverbindungen

16-mm-Winkelstick,
Stecknippelverbindungen

PLD-BV-16
16-mm-Kugelhahn,
Stecknippelverbindungen

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



LOC-VERBINDUNGSSTUCKE

LOC-Verbindungsstticke sind mit jedem normalen ¥2"-Rohr und -Tropfrohr kompatibel. Damit sind Installationen schnell erledigt und
Reparaturen einfach.

HAUPTVORTEILE

« Glasfaserverstérktes Polypropylen liefert zusatzliche
Haltbarkeit

« Gewindesicherung sorgt flr eine sichere Verbindung
und lasst weiterhin flexible Wartung und

Systemverdanderungen zu PLD-LOC 075 PLD-LOC 050 PLD-LOC CAP PLD-LOCELB
34" RohrauB3en- " Rohrauf3en- Endkappe x Loc Verschlusswinkel
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN gewindexloc  gewindexLoc

* Mit PLD, HDL oder anderen 16-mm- bis 18-mm-
Tropfrohren einsetzbar

+ Mit Dichtungstulle PLD-IAC/PLD-IAE
und einem 17,5-mm-Bohreinsatz installieren

BETRIEBSDATEN PLD-LOCCPL  PLD-LOCFHS  PLD-LOC TEE
+ Betriebsdruckbereich: bis 10 Bar/1.000 kPa Verschluss- %" Schlauch- Verschluss-T-
kupplung drehgelenk x Loc Stiick

» Gewdhrleistungszeitraum: 2 Jahre

17-MM-STECKNIPPELVERBINDUNGEN

Acetal-Bauweise mit PVC- und PE-Rohren ist eine ideale Option fur die kostengiinstige Installation von Tropfrohren.

HAUPTVORTEILE
» Acetal-Material sorgt fur sichere Verbindung
» Doppelt gerippte Stecknippel machen Klemmen

MICROBEREGNUNG .

Uberflussig
PLD-050 PLD-ELB PLD-075 PLD-CPL
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN 1"MPTX17mm  17-mm-Winkel- %" MPT x17-mm-  17-mm-Stecknippel-
Stecknippel stuick, Stecknippel Stecknippel kupplung

* Mit HDL oder anderen 17-mm-Tropfrohren einsetzbar

« Mit PLD-IAC-/PLD-IAE-Ose und einem 17,5-mm-
Bohreinsatz installieren

BETRIEBSDATEN
» Betriebsdruckbereich: bis 7,0 Bar/700 kPa

 Garantiezeitraum: 1Jahr PLD-CAP PLD-075-TB-TEE PLD-BV PLD-TEE

17-mm-Stecknippel- 17-mm-T-Verbind- 17 mm Stecknippel  17-mm-T-Verbind-
verbindung x 12" ung, Stecknippel x Absperrventil ung, Stecknippel
MPT mit Kappe 34" Gewinde

PLD-075-TB-ELB PLD-050-TB-TEE PLD-IAC PLD-IAE PLD-CRS

34" FPT x 17-mm- 15" FPT x 17-mm- (mit Dichtungstulle) — (mit Dichtungstulle) — 17-mm-

Winkelsttick, T-Stuck, Stecknippel  Zwischenstiick x Zwischensttick x Stecknippelkreuz

Stecknippel 17-mm-Kupplung 17-mm-Winkel-

stiick

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation® 169



UNTERFLUR

Systeme flir die Unterflurtropfbewdsserung kbnnen enorm viel Wasser sparen
und das Wurzelwachstum férdern. Als einziger Hersteller bietet Hunter duBBerst
hochwertige Lésungen fir die Unterflurbewdsserung in drei Stufen an: die HDL-
COP-Tropfrohre, die fleeceumwickelten Eco-Wrap-Tropfrohre und die spezielle
Fleece-Matte Eco-Mat.

o Eco-Mat ist 30 % effizienter
als jedes andere Produkt mit
freiliegenden Unterflurrohren.
Es wird wie eine Wasserdecke
unter der Erde ausgelegt,
sodass die Wurzeln das Wasser
aufnehmen konnen, das sie

brauchen.

e Eco-Wrap verhindert,
dass Wurzeln eindringen
kénnen und verbessert
zugleich Kapillarwirkung
und Systemeffizienz.
Eco-Wrap vereint die
Qualitat von HDL mit den @
flussigkeitsaufsaugenden
Eigenschaften von
Polyethylen-Fleece.

e Eingangsverteiler: "
« PVC (fur Stabilitat) oder ¢ b 4B Eco-
<

PLD-050-
TB-TEE (4

Polyethylen “ Indicator

* Mit 17-mm oder LOC- ’

Verbindungsstiicken PLD-BV

)
montieren ‘

o Mehrzweck-Box: \' PLD-AVR
h N

* Offnung 25cm x 18 cm PLD-075-TBLTEE &
* Deckelin funf verschiedenen

Earben PLD-LOC-CAP

ONNNO3IYIFOUIIN .

e Tropfzonenset:

* Werkseitige Montage
gewahrleistet schnelle und
einfache Installation

+ Sets fur geringe, mittlere und
hohe Durchflussmengen

e Entliiftungs-/
Druckausgleichsventil:

&
@ﬂ

« Verhindert Wasserschlage und
Rohrversagen /

* An hochgelegenen Punkten @) PLD-LOC-075
einer Zone einsetzen %

o Eco-Indicator: P#g_-?sg_
+ Steigt bei 0,85 Bar (85 kPa) auf HDL-COP P/
und zeigt an, dass das System S o Eco-

pLoloCTEs “ Indicator
i (2
Systemdruck zu niedrig ist ’
4 5 " o PLOBY
®

e Verbindungsstiicke: o7 \ '
. . PLD-AVR
» Doppelt gerippte Stecknippel PLD-LOC-ELB <«
sorgen fur festen Sitz der PLD-075-TB-TEE @
Verbindungsstticke ® PLD-LOC-CAP
+ LOC-Verbindungsstiicke
kdnnen wiederverwendet
werden

@
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ECO-MAT"

Hochst effiziente Pflanzenbewdsserung unter der Wurzelzone mit einer Kombination aus fleeceumwickelten Tropfrohren und Fleece.

HAUPTVORTEILE

Siphonschutz und Fleeceumwicklung schiitzen vor Schmutzpartikeln
und Eindringen von Wurzeln

Dank tUberragender Kapillarbewegung des Wassers zur gesamten
Waurzelzone spart das System 20-40 % mehr Wasser als
Standardprodukte und férdert ein gesundes Wurzelwachstum
Emitter ohne Entleerung und mit Druckausgleichsfunktion 6ffnen/
schlieBen gleichzeitig und maximieren damit die Effizienz

Sperrhéhe von 1,5 m minimiert AbflieBen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Durchflussmenge: 2,2 1/h / 0,13 m3/h

Emitterabstand: 30 cm

Seitlicher Reihenabstand: 35 cm

Produktbreite: 0,80 m

Rollenlange: 16 mm =100 m; 17 mm =90 m

Rohrmafe: 0,660" x 0,560" (AuBen-/Innendurchmesser)

Geeignet flr 16-/17-mm-Stecknippel (je nach Eco-Mat) oder
LOC-Verbindungsstiicke

Wasserkapazitat: 1,89 I/m3

Ungeféhre Abdeckung pro Rolle: 100-m-Rolle = 77 m2/90-m-Rolle =
70 m2

Beispielberechnung auf Basis einer Flache von 12 m x 24 m:

Rolle _ Beregneter Landschaftsbereich 288 m? _ 4
Menge Bereich zur Rollenabdeckung 77 m?
BETRIEBSDATEN

Betriebsbereich: 1,0 bis 3,5 Bar/100 bis 350 kPa
Mindest-Filtration: 120 Netz; 125 Mikrometer

Entluftungsoption empfiehlt sich bei Gefalle ab 1,5 m

Empfohlene Installationstiefe: Rasen 10-15 cm, sonstige 10-30 cm
Kann in Verbindung mit Eco-Wrap verwendet werden

Garantiezeitraum: 5 Jahre (plus 2 zusatzliche Jahre fur
Spannungsrissbestandigkeit)

Eco-Mat installiert

ECO-MAT
Modell Beschreibung
ECO-MAT-16 PLD (16 mm) Fleece-Matte fur die Tropfchen-

bewasserung, 100-m-Rolle

PLD (16 mm) Zweischicht-Fleece-Matte fur die

ECO-MAT-I6-DL Tropfchenbewasserung, 75-m-Rolle

HDL (17 mm) Fleece-Matte fur die Trépfchen-
bewdsserung, 90-m-Rolle

Soil-Clik™ Eco-Anzeige
Seite 151 Seite 173

ECO-MAT-17

Kompatibel mit:

7 A 7 A 7 A 7 A

(1) (1) 660 (Y}

Das Fleecematerial wie abgebildet ausrollen.
Dabei einen seitlichen Abstand zur befestigen
Flache von mindestens 10 cm einhalten.

Die Eco-Mat sollte wahrend der
Installation ca. 15 cm Uberlappen, um einen
Seitenabstand von 35 cm zu erzielen.

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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ECO-WRAP”

Dank fleeceummantelter Tropfrohre effizienter bewdssern als mit blanken Tropfrohren.

HAUPTVORTEILE

Perfekt fur enge Bereiche, die sich mit Standardmethoden nur
schwer bewdssern lassen

Siphonschutz und Fleeceumwicklung schitzen vor Schmutzpartikeln
und Eindringen von Wurzeln

Dank tberragender Kapillarbewegung des Wassers zur gesamten
Wourzelzone spart das System 20-40 % mehr Wasser als
Standardprodukte und fordert ein gesundes Wurzelwachstum
Emitter ohne Entleerung und mit Druckausgleichsfunktion 6ffnen/
schlieen gleichzeitig und maximieren damit die Effizienz

Sperrhéhe von 1,5 m minimiert AbflieBen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Durchfluss: 2,11/h

Emitterabstand: 30 cm

Rohrmafe: 0,660" x 0,560" (AuBRen-/Innendurchmesser)
Rollenlange: 16 mm =100 m; 177 mm =90 m

Geeignet fur 16-mm-Stecknippel und LOC-Verbindungsstiicke

BETRIEBSDATEN

Betriebsbereich: 1,0 bis 3,5 Bar/100 bis 350 kPa
Mindest-Filtration: 120 Netz; 125 Mikrometer

Entluftungsoption empfiehlt sich bei Gefalle ab 1,5 m

Empfohlene Installationstiefe: Rasen 10-16 cm, sonstige 10-30 cm
Kompatibel mit Eco-Mat

Garantiezeitraum: 5 Jahre (plus 2 zuséatzliche Jahre fur
Spannungsrissbestandigkeit)

MAXIMALE LAUFLANGE FUR
ECO-MAT UND ECO-WRAP

Druck (Bar/ Lange

kPa) (m)
1,0/100 52
1,5/150 75
2,0/200 95
2,5/250 106
3,5/350 126
4,0/400 130

ECO-Wrap
ECO-WRAP
Modell Beschreibung
- - PLD (16 mm) Fleece-Umwicklung fur die
ECO-WRAP-16 Tropfchenbewasserung, 100-m-Rolle
ECO-WRAP-17 HDL (17 mm) Fleece-Umwicklung fur die

Eco-Wrap installiert

Tropfchenbewasserung, 90-m-Rolle

Kompatibel mit:

Soil-Clik™
Seite 151

Eco-Anzeige
Seite 173

172
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VERSORGUNGSSCHLAUCHE

UV-bestdndiges Polyethylen macht diese Lésung mit den MaBen 0,700" x 0,600" zu einer praktischen Ergéinzung flir Tropfsysteme.

HAUPTVORTEILE

» Dicke Wandstarke und UV-Bestandigkeit liefern Haltbarkeit und lange

Lebensdauer

+ Knickfestigkeit sorgt fur zusatzliche Flexibilitat und schnellere Installation

+ Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

PRODUKTDATEN

* 17,8 mm x 15,2 mm (AuBBen- x Innendurchmesser)

BETRIEBSDRUCK
* O bis 4,1Bar/0 bis 410 kPa

VERSORGUNGSROHRE
(DICKWANDIGES POLYETHYLEN)

Modell Beschreibung
TWPE-700-100 2" PE-Rohre -30m
TWPE-700-250 ¥2" PE-Rohre - 75m

TWPE-700-500 2" PE-Rohre -150 m
TWPE-700-1K 2" PE-Rohre - 300 m

Beispiel:
TWPE-700-250 = 17-mm-Polyethylenrohr in einer 76 m Rolle

ECO-ANZEIGE

17 mm PE-Rohre

Dieses praktische Tool liefert eine visuelle Bestétigung, dass das System in Betrieb ist und der richtige Druck herrscht.

HAUPTVORTEILE

+ Sichtbarer gelber Schaft zeigt an, wenn das System in Betrieb ist

+ Schaft steigt auf, wenn der Druck tber 0,85 Bar/85 kPa steigt.
Bei geringerem Druck steigt er nicht und hilft damit, auf

niedrigere Druckwerte hinzuweisen.

BETRIEBSDATEN

» Betriebsdruck: bis 5,5 Bar/550 kPa
» Hinweis auf Systembetrieb: tiber 0,85 Bar/85 kPa
* Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

Eco-Anzeige installiert

ECO-ID

Funktioniert zusammen mit den Eco-Mat”
und Eco-Wrap™ Unterflursystemen.

Besuchen Sie hunterindustries.com
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MLD

Diese 6-mm-Tropfrohre sind die perfekte Lésung fiir enge Bereiche und erhéhte PflanzgefdBe.

HAUPTVORTEILE

« Uberragende Flexibilitat macht MLD zu einer hervorragenden Wahl fiir Bereiche
mit wenig Platz und erhoht stehende Behalter

« Grundliche und schonende Bewasserung von Landschaftsflachen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Farben: braunes oder schwarzes Polyethylen
» Emitterabstdnde: 15 cm oder 30 cm

* RollengroBe: 30 m bzw. 75 m MLD

* 6,4mm x 4,5 mm (AuBen-/Innendurchmesser)

*  Mit 6-mm-Stecknippelverbindungen verwenden

BETRIEBSDATEN MLD Installiert

+ Druckbereich: 0,7 bis 2,8 Bar/70 bis 280 kPa
- Mindest-Filtration: 150 Mesh/120 Mikrometer .
* Maximale Lauflangen: 15cm=4,6 m,30cm=9,2m
+ Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

MLD - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1+2+3+4

n Modell Abstand Lange n Optionen

MLD-05 ‘ 06=15cm ‘ 100=30m ‘ BL = Schwarz
| 12-30cm | 250-75m | (Leer)=Braun

Beispiel: MLD-05 - 12 - 250 = Mini-Tropfrohr fuir 1,9 I/h mit 30-cm-Abstanden auf einer
76 m Rolle, braun

MLD FLUSS-TABELLE

3.50
(350)
3.00 —

(300) /
2.50

(250) /
2.00

(200) /
1.50

Geplanter Durchfluss in Litern pro Stunde

(150)
1.00
(100)
0.50
(50)
O T T T T T T 1
0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 35
Erforderlicher dynamischer Druck in Bar MLD
(kPa)
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VERTEILERROHRE

Mit Emittern fir die Punktbewdsserung und Micro-Spray-Lésungen erreichen Sie mehr Stabilitét und Flexibilitdt.

HAUPTVORTEILE

* Hochwertiges PVC bzw. Polyethylen Iasst sich sicher mit Acetal-
Verbindungsstticken (6 mm) verbinden

« PVCist flexibler, sollte aber in kiihlerem Klima eingesetzt werden, da es
bei groBer Warme weich wird

« Polyethylen eignet sich gut fur warmeres Klima

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
« Material: Polyethylen oder PVC

* RollengroBen: 30 m, 75 m und 300 m
6 mm Rohre

BETRIEBSDATEN

» Betriebsdruckbereich: bis 4,1 Bar/410 kPa
» Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

6 MM-ROHRE - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1+2 +3

n Modell Rohrdurchmesser Lange
HQPE = PE-Rohre 250 = 6 mm Stecknippel | 100=30m

HQV = PVC-Rohre | | 250-75m
\ | 1.000-300m

Beispiel:
HQPE-250-1K = 6-mm-Polyethylenrohr auf einer Rolle mit 300 m

6-MM-VERBINDUNGSSTUCKE

Robuste Acetal-Bauweise gewdhrleistet (iberragenden Halt.

HAUPTVORTEILE
* Acetal-Material sorgt fur sichere Verbindung *

» Verschlussstopfen liegt flach, um ein Austreten von

Wasser zu verhindern QB-TEE QB-ELB QB-CPL
6 mm Stecknippel- 6 mm Stecknippel- 6 mm Stecknippel-
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN verbindungen winkel kupplung

» Passend ftir MLD- und Verteilerrohre von Hunter

BETRIEBSDATEN
* Druckbereich: bis 4 Bar/bis 400 kPa
» Gewadhrleistungszeitraum: 2 Jahre

QB-CRS GP-025
6 mm Stecknippel-  Verschlussstopfen
kreuz

6-mm-Verbindungsstiicke

Mit MLD- oder PVC- bzw. PE-Rohren (6 mm), UV-stabilisierten
Materialien und robusten einseitigen Stecknippelverbindungen
verwenden.

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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IH-AUFSTEIGER

Hochbelastbare, zerstérungssichere IH-Standrohre vereinfachen die Punkt-zu-Punkt-Bewdsserung.

HAUPTVORTEILE

Hochbelastbares, zerstérungssicheres Design nach Militarstandards
Hergestellt aus flexiblem PVC fur bessere Haltbarkeit

Die braunen Komponenten passen sich dem Landschaftsbild an
Verwendbar mit allen 12" FPT-Emittern

Ideal fur Geldnde mit Gefélle

Vormontage reduziert den Arbeitsaufwand um bis zu 50 %

Uber- oder unterirdische Installation

Fur eine einfache Montage in mehreren Langen erhaltlich

Vormontiert mit einem 2" MPT-Adapter und spezifiziertem Emitter mit
Auslaufsperrventil

Komponenten zur kundenspezifischen Montage erhaltlich
Das Auslaufsperrventil halt 3,6 m des Regners zurtick

BETRIEBSDATEN

Maximaler Durchfluss: 26,5 I/min
Maximaler Druck: 4,1 Bar/410 kPa
Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

KOMPONENTEN FUR IH-STANDROHRE WERDEN SEPARAT VERKAUFT

Modell Beschreibung

SCREEN-CV Filtersieb mit 2,7-m-Auslaufsperrventil

IH-FIT-3850 ¥" x 2" MPT IH-Anschlussstiick

IH-FIT-3850-R 38" x 12" MPT-IH-Verbindungsstuck (fur Brauchwasser)
IH-250 75 m langer Bewdsserungsschlauch

IPS-050-250 75 m Lange eines 2" IPS

IH-Aufsteiger mit Emittern - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL:
BESTELLCODE1+2+3

. N Durchfluss mit Aus- .
n Aufsteigerlange laufsperrventil Anschlussoptionen
0 (

IH-06 =15 cm Standrohr 5-CV=21/h Leer) = Braun
IH-12 =30 cm Standrohr 10-CV=41/h

‘ ‘ R = Brauchwasser
IH-18 = 45 cm Standrohr ‘ 20-CV=381/h ‘
| |

(violettes Verbindungsstiick)
IH-24 = 60 cm Standrohr 40-CV=15I/h
IH-36 = 90 cm Standrohr 60-CV=231/h

Beispiel: IH-12-10-CV = 30 cm Bewasserungsschlauch-Steigrohr mit 4 I/h
Emitter mit braunen Verbindungsstticken

IH-Aufsteiger

SCREEN-CV
Filtersieb mit 3,6-m-Auslaufsperrventil

IH-FIT-3850
3" x 2" MPT IH-Anschlussstiick

IH-FIT-3850-R
3" x V2" MPT-IH-Verbindungssttick
(fur Brauchwasser)

IPS-050-250 IH-250

Flexibles PVC zur Herstellung von Kopfstticken oder
kundenspezifischen Aufsteigern

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



PUNKTBEWASSERUNGSEMITTER

Punktgenaue Bewdsserung mit verschiedensten Durchflussmengen ftir gemischte und karge Bepflanzungen.

HAUPTVORTEILE

» Druckausgleichsfunktion gewahrleistet einen gleichmaBigen und

zuverldssigen Durchfluss

» Farbcodiert nach Durchfluss zur einfachen Erkennung im Einsatz

« Erdfarben figen sich gut in die Umgebung ein

+ Drei Einlassvarianten: 6-mm-Stecknippel, 10-32-Gewinde, %2"-FPT

» Gepragte Kanten fur festen Halt
» Selbstbohrende Schlauchtille
» Optionale Diffusorkappe

» Selbstsptilende Membran

BETRIEBSDATEN

« Empfohlener Druckbereich: 1,4 bis 3,5 Bar/140 bis 350 kPa
* Mindest-Filtration: 150 Mesh/100 Mikrometer
+ Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

12" INNENGEWINDE (BRAUNER SOCKEL)

Modell Einlasstyp Durchfluss
(I/h)
® Blau HEB-05-BR 12" Innengewinde 2,0
® Rot HEB-20-BR 14" Innengewinde 8,0
® Hell- )
HEB-40-BR 2" Innengewinde 15,0
braun
® Orange HEB-60-BR %" Innengewinde 23,0
Lochstanzer Hunter Emitter-

P/N POCKETPUNCH

(Zum Stanzen,

Einsetzen

und Ausbauen von

Emittern)

Einlassoptionen

(@ Stanzstecknippel

Multitool

P/N HEMT

(Zum Lochen, Einsetzen
und Ausbauen von Emittern
und zum Schneiden von
Rohren)

(10-32 Gewinde

MODELL-TABELLE FUR EMITTER

Modell Einlasstyp Durch-
fluss (1/h)
Selbstbohrende
@ Blau HE-050-B Schlauchtulle 2,0
Selbstbohrende
@ Schwarz HE-10-B Schlauchtille 4,0
Selbstbohrende
® Rot HE-20-B Schlauchttlle 8.0
® Hellbraun  HE-40-B  SoiPstoohrende 15,0
Schlauchttlle
Selbstbohrende
® Orange HE-60-B Schlauchtille 23,0
® Blau HE-O50-T  10-32 Gewinde 2,0
® Schwarz HE-10-T 10-32 Gewinde 4.0
® Rot HE-20-T 10-32 Gewinde 8,0
® Hellbraun  HE-40-T 10-32 Gewinde 15,0
® Orange HE-60-T 10-32 Gewinde 23,0
® Blau HEB-05 2" Innengewinde 2,0
® Schwarz HEB-10 2" Innengewinde 4,0
® Rot HEB-20 2" Innengewinde 8,0
® Hellbraun  HEB-40 2" Innengewinde 15,0
® Orange HEB-60 2" Innengewinde 23,0
DIFFUSORKAPPE
(HE-DIFF)

Sorgt bei Emittern mit héherem Durchfluss fir schonende
Wasserverteilung, um Erosion zu verhindern.

%" INNENGEWINDE

(Brauner Sockel)

® 1" Innengewinde

Besuchen Sie hunterindustries.com
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MEHRFACH-EMITTER

Mit diesen Emittern lassen sich Pflanzengruppen effektiv aus einer Quelle bewdssern.

HAUPTVORTEILE

» Sechs druckgeregelte Emitteréffnungen sorgen fur gleichmaBigen und
zuverlassigen Durchfluss

+ Farbcodiert nach Durchfluss zur einfachen Erkennung

» Erdfarben fugen sich gut in die Umgebung ein

» Schwenkbare Winkelemitter erleichtern die direkte Bewdsserung von Pflanzen

* Mehrfach-Verteiler (MPM, Multi-Port Manifold) sorgt bei jedem Auslass fir

Mehrfach-Emi
uneingeschrankten Durchfluss ehrfach-Emitter

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

 Erhaltlich in 5" FNPT
+ Erhaltliche Durchflussmenge: 2, 4, 8 1/h
» PVC-Kappe verschlieBt Emitteroffnungen, wenn diese nicht in Gebrauch sind

BETRIEBSDATEN
» Druckbereich: 1,4 bis 3,5 Bar/140 bis 350 kPa Mehrfach-Ventilverteilung
+ Mindest-Filtration: 150 Mesh/100 Mikrometer (MPM-050) _ B
. shrleist it -2 Jah Grau zeigt den uneingeschréankten Durchfluss bei jedem
Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre Auslass. Zur Verwendung mit 6-mm-Verteilerrohren und
§ einem Emitter mit Stecknippel (erhéltlich in 2" FPT).
(T’ MODELL-TABELLE FUR MEHRFACH-EMITTER Bewasserung ist in bis zu sechs verschiedene Richtungen
) moglich.
O Modell Durchfluss (I/h)
% @ Blau MPE-05 2,0 Emitterkappen
L (MPE-CAPS)
m ® Schwarz  MPE-10 4,0 Fur Ausldsse von Emittern mit
()] ) Stecknippel (6 mm), die nicht in
Z ® Rot MPE-20 8,0 Gebrauch sind. Zur Verwendung mit
% ® Grau MPM-050 k/A Mehrfach-Emittern.
()]
Diese Steigrohre sind auch mit Micro-Sprays standfest und eignen sich
deshalb perfekt flir den Einsatz in Hochstrahlanwendungen.
HAUPTVORTEILE
+ Stabile Verbindung fur Emitter und Micro-Spray-Disen
» Erhoht die Spriihhdhe in Blumenbeeten
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN 30 starres Standrohr
« Einlasskonfigurationen: frei, 6-mm-Stecknippel, /2" FNPT (auch mit 45 cm erhaltlich)
BETRIEBSDATEN MODELL-TABELLE FUR STARRE AUFSTEIGER
» Druckbereich: 1,4 bis 4,1 Bar/140 bis 410 kPa Modell  Beschreibung
* Garantiezeitraum: 1Jahr RR12 30 cm starrer Aufsteiger

RR12-T 30 cm starres Steigrohr mit 12" Gewindeanschluss

RR12-B 30 cm starres Steigrohr mit 6 mm Stecknippelanschluss

RR18 45 cm starres Standrohr

RR18-T 45 cm starres Steigrohr mit /2" Gewindeanschluss

RR18-B 45 cm starres Steigrohr mit 6 mm Stecknippelanschluss

178 “llllﬁbl'® Besuchen Sie hunterindustries.com



MICRO-SPRUHREGNER

Auf kleinen Fldchen Wasser genau verteilen.

SOLO-DRIP

» Acht Wasserstrahlen sorgen fiir umfassende Bewdsserung
» Einstellbare Kappe zur Einstellung von Durchfluss und Radius

SOLO-DRIP - LEISTUNGSDATEN

Druck Durchfluss Durchmesser
e (Bar; kPa) (I/hr) (m)
1,0/100 0-40 0-0,5
o 1,5/150 0-50 0-0,6

2,0/200 0-60 0-0,8

Hinweis: Auf Maximum einstellbar (ca. 20 Klicks)

HALO-SPRAY

» Einstellbarer Wasserschirm
» Einstellbare Kappe zur Einstellung von Durchfluss und Radius

LEISTUNGSDATEN FUR HALO-SPRAY

| Druck Durchfluss Durchmesser
"' (Bar/kPa) (I/h) (m)
1,0/100 0-52 0-1,7
1,5/150 0-65 0-2,8
| 2,0/200 0-74 0-3,4

Hinweis: Auf Maximum einstellbar (ca. 14 Klicks)

TRIO-SPRAY

» Konfigurationen fur Voll-, Halb- und Viertelkreisbewdsserung
» Einstellbare Kappe zur Einstellung von Durchfluss und Radius

TRIO-SPRAY - LEISTUNGSDATEN

Druck  Durchfluss Sprithmuster (m)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

« Einlasskonfigurationen: 6-mm-Stecknippel, 10-32-Gewinde,
6-mm-ErdspieB mit Stecknippel

BETRIEBSDATEN

» Druckbereich: 0,5 bis 2,5 Bar/50 bis 250 kPa
* Mindest-Filtration: 100 Mesh/150 Mikrometer
» Garantiezeitraum: 1 Jahr

(Bar; kPa)  (I/h) Durchmesser Radius
360° x 18 Loch 180° 90°
0,5/50 0-54 0-5,0 0-2,0 0-1,5
1,0/100 0-77 0-5,8 0-2,5 0-2,1
1,5/150 0-94 0-6,4 0-2,9 0-2,6
2,0/200 0-105 0-7,0 0-3,2 0-3,0
2,5/250 0-19 0-7,5 0-3,5 0-3,3

r =

SD-T SD-B SD-B-STK
Hohe: 15,2 cm

HS-T HS-B HS-B-STK
Hohe: 15,2 cm

TS-T-F TS-T-H TS-T-Q

B = mit Stecknippel, F = Vollkreis, H = Halbkreis, Q = Viertelkreis,

STK = ErdspieB, T = mit Gewinde

Micro-Spray-Disen mit Kurzradius kombiniert

mit Pro-Spray-Regnern liefern ein noch

stabileres oberirdisches Mikrospriihsystem.

Micro-Spriihregner
mit Kurzradiusdiisen
Seite 77
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MEHRZWECK-BOX

Diese stabile Box hat genau die richtige GréBe, um die wichtigsten Komponenten der Bewdsserungsanlage geschiitzt und leicht
zugdinglich zu verstauen.

HAUPTVORTEILE

» Geringer Platzbedarf in einer stabilen, haltbaren Box
» Funf Farboptionen fligen sich in jede Umgebung ein

» Durch den Uberstehenden Deckel dringen keine
Verschmutzungen in die Box ein

» Ausgeschnittenes Bolzenloch
« UV-geschutzter rutschfester Deckel
» Gewadhrleistungszeitraum: 2 Jahre

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Passend fur kleine Tropfzonensets und andere ausgewadhlte

Komponenten
+ Haltbare HDPE-Bauweise Mehrzweck-Box
+ 34"-Schraube in jeder Box enthalten Oberseite

Breite: 19,0 cm
Lénge: 26,7 cm

. Unterseite
Breite: 21,6 cm
Lange: 29,2 cm
< Hohe: 20 cm
F’ MEHRZWECK-BOX
)
(@) Modell Beschreibung
vs)
m MB-0811 Mehrzweck-Box mit standardmaéfBigem braunen Deckel
ﬁ MB-0811-G Mehrzweck-Box mit griinem Deckel
2 MB-0811-T Mehrzweck-Box mit hellbraunem Deckel
% MB-0811-R Mehrzweck-Box mit violettem Deckel MB-LID-B MB-LID-G MB-LID
o) MB-0811-B Mehrzweck-Box mit schwarzem Deckel
MB-BOX Mehrzweck-Box (nur Box)
MB-LID Mehrzweck-Box (nur Deckel), braun
MB-LID-G Mehrzweck-Box (nur Deckel), griin
MB-LID-T Mehrzweck-Box (nur Deckel), hellbraun
MB-LID-R Mehrzweck-Box (nur Deckel), violett MB-LID-R  MB-LID-T
MB-LID-B Mehrzweck-Box (nur Deckel), schwarz

Mehrzweck-Box montiert

180 “l'llt‘.’l'w Besuchen Sie hunterindustries.com



DRUCKAUSGLEICHSVENTIL

Dank Entluftung beim Systemstart und Luftzufuhr beim Abschalten lassen sich Wasserschldge und Systemversagen verhindern.

HAUPTVORTEILE

+ Lasst Lufteinschiisse ohne friihzeitigen Verschluss frei
« Lecksicheres SchlieBen nach Offnung

+ Verhindert durch Druckausgleich ein Systemversagen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN AVR-075 PLD-AVR
Hohe: 13 cm %" Entluftungs-/
+ UV-geschitztes und korrosionsbestandiges Material Breite: 5 cm Druckausgleichsventil

Einlass: 34" MPT
BETRIEBSDATEN

» Druckbereich: bis 5,5 Bar/bis 550 kPa
» Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

Entliiftungs-/Druckausgleichsventil installiert

AUTOMATISCHES SPULVENTIL

Die automatische Sptilung bei jedem Systemstart hdlt Leitungen frei von Wasser, Luft und Schmutz.

MICROBEREGNUNG .

HAUPTVORTEILE

+ Spult bei jedem Systemstart automatisch Schmutzpartikel aus

» Beidseitig einsetzbare Membran zur Verwendung fir niedrigen
und hohen Durchfluss

. .. . . " ' AFV-B AFV-T
Seitliche Positionierung sorgt fur mehr Sandvertraglichkeit Automatisches Automatisches Spilventil
Spulventil mit 17 mm mit 2" MPT-Verbindung
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN Stecknippelverbindung
* Abnehmbarer Deckel zur Membranwartung

BETRIEBSDATEN Automatisches Spiilventil installiert
» Druckbereich: bis 4,1 Bar/bis 410 kPa N ;

* Membranseite fur niedrigen Durchfluss: 7,6 bis 18,9 I/m
* Membranseite flir hohen Durchfluss: 18,9 bis 45,4 1/m

» Garantiezeitraum: 1Jahr

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation® 181
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RZWS

Hocheffiziente Unterflurbewdsserung von Bdumen und Strduchern versorgt samtliche Wurzelzonen mit Wasser.

HAUPTVORTEILE

» Patentierte StrataRoot™-Leitbleche leiten das Wasser an alle Ebenen der
Wurzelzone und verstarken den Aufbau

» Haltbare Sicherungskappe zum Schutz vor Vandalismus
» Bubbler mit Druckausgleichsfunktion liefert genauen Wasserfluss

« Eingebautes Hunter Drehgelenk fur die direkte Installation in ¥2"-PVC-
Verbindungsstticken

» Vormontiert fir die schnelle Installation

BETRIEBSDATEN

* Durchflussmengen des Bubblers: 0,9 I/min bzw. 1,9 |/min

« Empfohlener Druckbereich: 1,0 bis 4,8 Bar; 100 bis 480 kPa
+ Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

* Hunter Sperrventil (HCV)

+ Violette Verschlusskappe fir Brauchwasser
VOM ANWENDER MONTIERBAR
+ Gewebemuffe fur Modelle mit 45 cm und 90 cm (P/N RZWS-SLEEVE)
verhindert das Eindringen von Erde bei Sandbdden
+ Ersatzkappe fur Modelle mit 45 und 90 cm (P/N 913300SP) RZWs-10
. . . . Durchmesser: 5,1cm
* Violette Verschlusskappe fur Brauchwasser fur Modelle mit 45 und 90 cm Lange: 25 cm
(P/N 913301SP) RZWS-18
+ Violette Kappe fuir Brauchwasser fur Modell mit 25 cm (P/N RZWS10-RCC) Rohrdurchmesser: 7.6 cm
Kappendurchmesser: 12 cm
RZWS - patentierte StrataRoot- Lange: 45 cm
Leichtbleche RZWS-36
Rohrdurchmesser: 7,6 cm
Kappendurchmesser: 12 cm
Lange: 90 cm
(@) .
==y Modelle fiir Brauchwasser
erhiltlich (der Modellnummer
-R hinzufiigen)
RZWS - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: Bestellcode 1+2 +3
n Modell Durchflussmenge des Bubblers £l Optionen
RZWS-10 = Bewasserungssystem fur die Wurzelzone, 25 cm 25=0,91/min (Leer) = Keine Option

RZWS-36 = Bewasserungssystem fur die Wurzelzone, 90 cm (Leer) = Kein Bubbler oder Drehgelenkanschluss

RZWS-18 = Bewdsserungssystem fur die Wurzelzone, 45 cm ‘ 50=1,91/min ‘ CV = Sperrventil
‘ ‘ R =Brauchwasserkappe

CV-R = Sperrventil mit Brauchwasserkappe

Beispiele:

RZWS-18 -25-CV = Bewasserungssystem fur die Wurzelzone, 45 cm, 0,9 I/min,mit Sperrventil

RZWS-10-50-R = Bewdsserungssystem fur die Wurzelzone, 25 cm, 1,9 I/min, mit Brauchwasserkappe

RZWS-36-25-CV-R = Bewasserungssystem fiir die Wurzelzone, 90 cm, 0,9 I/min, mit Sperrventil und Brauchwasserkappe

WEITERE OPTION (SEPARAT ANGEBEN)

RZWS-SLEEVE = Vor Ort installierte Muffe aus Filtergewebe

“l'llt‘_,l'w Besuchen Sie hunterindustries.com



RZWS-E

Hier wird die Wurzelzone von Bdumen und Stréuchern direkt mit Wasser und Sauerstoff versorgt. So werden die Wurzeln stdrker und

wachsen tiefer.

HAUPTVORTEILE
» Betriebsfertiges Kappen-Design
» Bubbler mit Druckausgleichsfunktion liefert genauen Wasserfluss

» Eingebauter Hunter Drehgelenkanschluss fur die direkte Installation mit
¥2"-PVC-Verbindungsstiicken

» Vormontiert fur die schnelle Installation

BETRIEBSDATEN

* Durchflussmengen des Bubblers: 0,9 I/min bzw. 1,9 |/min
« Empfohlener Druckbereich: 1,0 bis 4,8 Bar; 100 bis 480 kPa
» Gewadhrleistungszeitraum: 2 Jahre

RZWS-E - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: Bestellcode 1+ 2

n Modell Durchflussmenge

des Bubblers

RZWS-E-18 = 45 cm Beregnungssystem fur die Wurzelzone 25=0,91/min
RZWS-E-36 = 90 cm Bewadsserungssystem fiir die Wurzelzone 50=1,91/min
Beispiele:

RZWS-E-18-50 = 45 cm Bewasserungssystem fir die Wurzelzone, Bubbler mit 1,9 I/min
RZWS-E-36-25 = 90 cm Bewasserungssystem fur die Wurzelzone, Bubbler mit 0,9 I/min

RZB

Dieses Zubehdrteil versorgt die Wurzeln kleiner Bdume und Stréducher mit Wasser.

HAUPTVORTEILE
* Robustes Netzrohr mit perforierter Abdeckung zur Ergénzung
oberirdischer oder Tropfbewdsserungssysteme

+ Ermoglicht die Sauerstoffzufuhr und eine naturliche Beregnung
der Wurzelzone

» Einfache Installation, durch die die oberirdische oder
Tropfbewdsserung an die Wurzelzone geleitet wird

» Garantiezeitraum: 1 Jahr

RZB

Durchmesser:

5cm
Lange: 23 cm

RZWS-E-18
Durchmesser: 7,6 cm
Lange: 45cm
RZWS-E-36
Durchmesser: 7,6 cm
Lange: 90 cm

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN | Built on Innovation®
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Hunters vollstdndiges Sortiment an
BRAUCHWASSERPRODUKTEN

GETRIEBEREGNER

I

PGJ PGP ULTRA 1-20 1-25 1-40 1-50
PGJ-00-R PGP-00-CV-R 1-20-00-R 1-25-04-B-R 1-40-04-SS-B-R 1-50-06-SS-B-R
PGJ-04-R PGP-00-CV-R-PRB 1-20-00-R-PRB 1-25-04-SS-B-R 1-40-04-SS-ON-B-R 1-50-06-SS-ON-B-R
PGJ-06-R PGP-04-CV-R 1-20-04-R 1-25-06-B-R 1-40-06-SS-B-R
PGJ-12-R PGP-04-CV-R-PRB 1-20-04-SS-R 1-25-06-SS-B-R 1-40-06-SS-ON-B-R
PGP-12-CV-R 1-20-04-R-PRB
1-20-04-SS-R-PRB
1-20-06-R
. 1-20-06-55-7
1-20-06-R-PRB
o 1-20-06-SS-R-PRB
P 1-20-12-R
>
O Getrieberegner Schitssel
I 00 - Strauch 12 - 30 cm Aufsteiger ON - Gegenuberliegende ARV - Einstellbarer Sektor
E 04 - 10 cm Aufsteiger CV - Sperrventil Dusen ) 3RV - Vollkreis
> 06 - 15 cm Aufsteiger SS - Edelstahl PRB - Druckreguliertes RB - Brauchwasserkennung
wn Gehause BSP
wn
m
A

GETRIEBEREGNER SPRUHDUSEN

1-80 1-90 PRO-SPRAY PRO-SPRAY PRS30 PRO-SPRAY PRS40

1-80-04-SS-RB 1-90-ARV-B PROS-00-R PROS-00-PRS30-R PROS-00-PRS40-R

1-80-04-SS-ON-RB 1-90-3RV-B PROS-04-CV-R PROS-04-PRS30-CV-R PROS-04-PRS40-CV-R
PROS-06-CV-R PROS-06-PRS30-CV-R PROS-06-PRS40-CV-R
PROS-12-CV-R PROS-12-PRS30-CV-R PROS-12-PRS40-CV-R
z’s'tﬁ:;';‘f;gd‘\:ckung) 458560 = Abdeckkappe 458562 = Abdeckkappe

mit Kennung

mit Kennung

458520 = Abdeckkappe mit
Kennung (mit Gewinde)

Spriithregner Schltssel

00 - Strauch
04 - 10 cm Versenkregner
06 - 15 cm Versenkregner

12 - 30 cm Versenkregner
CV - Sperrventil

186 Huntfer
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BUBBLER

BUBBLER
PCB-25-R
PCB-50-R
PCB-10-R
PCB-20-R

Bubbler Schltssel

25-0,91/min 10 -3,81/min
50-1,91/min  20-7,61/min

MICROBEREGNUNG

VENTILE

ICV
ICV-101G-FS-R
ICV-151G-B-FS-R
ICV-201G-B-FS-R
ICV-301-FS-R

561205 = ICV-101-201 Serie

Griff mit Kennung

515005 = ICV-301 Serie

Griff mit Kennung

Ventile Schlissel

B - BSP-Gewinde
FS - Filter Sentry™

IBV
IBV-101G-FS-R
IBV-151G-FS-R
IBV-201G-FS-R
IBV-301G-FS-R

LRC - Gummiverschlussabdeckung
RC - Gummiabdeckung
AW - ACME-Schltssel mit Stabilisierungsradern

* Hinweis: Violette IBV-Kennzeichen sind vom Anwender
montierbare Ausfiihrungen.

SCHNELLKUPPLUNG
HQ-33DLRC-R
HQ-44LRC-R
HQ-44LRC-AW-R
HQ-5LRC-R
HQ-5LRC-BSP-R

Schnellkuppler Legende

LRC - Gummiverschlussabdeckung
RC - Gummiabdeckung

AW - ACME-Schltssel mit
Stabilisierungsradern

MEHRZWECK-BOX

MB-0811-R
MB-LID-R (nur Deckel)

IH-AUFSTEEER RZWS HDL

IH-RISER-XX-R RZWS-10-R RZWS-36-R HDL-06-12-250-R HDL-09-12-1K-R
IH-XX-YY-CV-R RZWS-10-25-R RZWS-36-25-R HDL-06-12-500-R HDL-09-18-250-R
IH-FIT-3850-R RZWS-10-50-R RZWS-36-50-R HDL-09-12-1K-R HDL-09-18-500-R

Micro Schlissel
IH-Aufsteiger

12-30cm XX - Aufsteigerlénge (15, 30, 45, 61, 91 cm)
YY - Emitter-Durchfluss (2, 4, 8,15, 23) inI/h

18-45cm

RZWS-10-25-CV-R
RZWS-10-50-CV-R
RZWS-18-R
RZWS-18-25-R
RZWS-18-50-R
RZWS-18-25-CV-R
RZWS-18-50-CV-R

24-61cm  CV - Sperrventil (Standard)

RZWS-36-25-CV-R
RZWS-36-50-CV-R

HDL-06-12-250-R
HDL-06-18-500-R

913301SP HDL-06-18-1K-R
(violette Kappe fur HDL-06-24-250-R
45 cm und 90 cm) 06 50
RZWS10-RCC HDL-06-24-1K-R

(violette Kappe fur
25cm)

HDL-06-12-250-R
HDL-09-12-500-R

HDL-09-12-1K-R
HDL-09-24-250-R
HDL-09-24-250-R
HDL-09-24-1K-R
HDL-BLNK-250-R
HDL-BLNK-500-R
HDL-BLNK-1K-R

RZWS HDL

10-25cm 25 0,91/min BLNK - Kein Emitter HDL-09 - 3,41/Std. 24 -24cm
18-45cm  50-1,91/min HDL-04-1,51/Std. 12-12cm 250-75m
36-90cm CV-Sperrventil HDL-06 - 2,11/Std. 18-18cm 500-150m

1K-300m

Besuchen Sie hunterindustries.com
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SPOTSHOT-SCHLAUCHENDDUSE

MODELLE

+ 3" Schlauchgewinde Einlass - P/N 160700
« 1" (25 mm) Schlauchgewinde Einlass - P/N 160705

HAUPTVORTEILE

» Verschiedene Diisenstrahloptionen:
- Facher: breiter, leichter Strahl fur heiBe Stellen auf dem Rasen

SpotShot-Schlauchenddiise
%" P/N 160700SP
1" (25 mm) P/N 160705

- Soak: mittlerer Strahl fur Staubbindung
- Strahl: dichter, konzentrierter Strahl zur Hochdruckreinigung

BETRIEBSDATEN
» Durchfluss - 132 I/min; 8 m*/Std. bei 5,5 bar; 551 kPa*

*

Nicht empfohlen fur private Nutzung bei Bedingungen
mit Druckregulierung, niedrigem Druck oder niedrigem Durchfluss

L

Pitot-Manometer fiir MP-Manometer Handpumpe
Getrieberegner P/N MPGAUGE P/N 217500SP
P/N 280100SP Zur Prufung des Betriebsdrucks an Zur Entfernung von Wasser aus

Zur Prufung des Betriebsdrucks an
Getrieberegnern

Uberfluteten Bereichen bei der
Wartung und Installation

Versenkdisengehduse-Aufsteigern

Diiseneinbau-Manschette
P/N 123200SP

Hunter-Einstellschliissel
P/N 172000SP

T-Griffwerkzeug
P/N 319100SP

Werkzeug zum Entfernen/
Installieren von Diisen

P/N 803700

1-80, G85B, G885 Kurz- und
Mittelradius-Dusen

\

1-80-Gehdusestopfen
P/N 996500SP

Sicherungsringwerkzeug
P/N 984400SP
[-80 Installation/Entfernung

1-80-Werkzeug fiir
Rasenabdeckung

P/N 991300SP
Sektoreinstellung,
Aufsteigerhaltung,
Rasenabdeckung Entfernung/
Installation
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Pilot CCS
Leistungsstarke, mit fort-
schrittlichen Tools entwickelte

Software fur eine einfache und
nahtlose Beregnung

Pilot IHS

Zuverldssige Feldsteuergerdte
in modernstem Design und
mit Technologie der neuesten
Generation

NYIMZLIN-101ld

TTS Rotors

Integrierte Zweiwegemodule
mit Total-Top-Serviceability
ohne Bedarf an Grabarbeiten




DIE INNOVATIVEN VORTEILE VON HUNTER

Command-Center-Software

Mit unserer fortschrittlichen Pilot-Software konnen

Sie schneller als je zuvor hydraulisch sichere und
effiziente Plane fur die tagliche Beregnung erstellen.
Pilot hilft Innen, Tausende von individuell gesteuerten
Regnern in Sekundenschnelle zu verwalten - das ideale
Verwaltungstool fur ein integriertes Hubsystem.

Integriertes Hubsystem

Integrierte Hubsysteme helfen lhnen vom ersten Tag

an, Zeit und Geld zu sparen. Im Vergleich zu Feld-
steuerungssystemen bendétigt ein IHS System weniger
Kupferkabel und erfordert weniger Splei3e, Ventilkasten
und Betonplatten. Fur Sie bedeutet dies geringere

Kosten, eine schnellere Installation und eine einfachere
Systemdiagnose und -reparatur, falls erforderlich. Auf
Wunsch kénnen Sie das System dartiber hinaus problemlos
erweitern.

mit integrierten Zweiwegemodulen

Jeder TTS-Getrieberegner ist mit Zweiwegemodul-
Technologie (TWM) ausgestattet, um lhnen die
hocheffiziente Steuerung komplexer Beregnungssysteme
zu ermoglichen. Die Getrieberegner sind Uber ein direkt
verlegtes Niederspannungs-Kommunikationskabel mit dem
System verbunden.

Direkte Kommunikation mit TWMs

Programmieren Sie Zweiwegemodule und beheben Sie
Probleme vollig ohne Bedarf an Kabeln oder Grabarbeiten.
Das handliche Gerat kommuniziert ohne Barcodes direkt
Uber das Kunststoffgehduse und spart so Zeit bei der Arbeit
vor Ort.

PILOT-NETZWERK
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PILOT®" COMMAND-CENTER-SOFTWARE

Mit der revolutiondren Pilot CCS profitieren Sie von einer einfachen und dennoch leistungsstarken Verwaltung und Steuerung lhrer
Beregnungsanlagen.

Die Pilot Command-Center-Software (CCS) ist intuitiv zu bedienen und bietet Ihnen
samtliche Funktionen, die Sie benétigen, um lhren Golfplatz zuverlédssig und automatisch
zu bewdssern. Laufzeiten kdnnen manuell angepasst oder anhand von ET-Daten
automatisch ermittelt werden. Sie konnen Beregnungsplane direkt im Command Center
erstellen - einem leistungsstarken Tool fur die Beregnungsplanung, das lhnen jeden
Regner auf Ihrem Golfplatz gemaR lhrer Verwaltungspraferenzen anzeigt.

PILOT-SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem: 64-Bit-Windows ©

Maximale Anzahl an Steuergeraten oder Hubs: ca. 1.000

Hochstzahl an Zweiwegemodul-Stationen: ca. 1 Million

Laufzeitoptionen fur Regner: Minuten, Millimeter, Zoll oder ET
Hydraulikmanagement: vollsténdig anpassbar (einschlieBlich einzelner Stationen)
Kartierung: interaktiv und basierend auf skalierbaren Vektorgrafiken (SVG)

Pilot™ Command-Center-Software

Windows ist eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Landern.

Lenovo® und ThinkVision® sind Marken von Lenovo in den USA und/oder anderen Landern.
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COMMAND CENTER

Die Planung der taglichen Beregnung Ihres Golfplatzes war nie einfacher.

Im Command Center wird Ihnen jeder Regner des Golfplatzes gemdf lhren
persdnlichen Verwaltungsanforderungen logisch angeordnet angezeigt. Mit nur
wenigen Mausklicks konnen Sie problemlos tagliche Anpassungen vornehmen.

PROFITIEREN SIE VON EINEM EFFIZIENTEREN
PUMPENBETRIEB

Pilot CCS verwendet lhre elektrischen und hydraulischen Daten, um den
Regnerbedarf effizient im Gleichgewicht zu halten und gleichzeitig sichere
Durchflussgeschwindigkeiten zu bewahren. Um Ihre Pumpstation zu schitzen
und eine optimale Einheitlichkeit Ihrer Regner zu gewahrleisten, kdnnen Sie die
Beregnung auf sichere Weise schrittweise steigern.

KARTIERUNG IHRER ANLAGE

Obwohl eine Karte nicht zwingend erforderlich ist, hilft Sie Ihnen, Ihre
Beregnungssysteme im Handumdrehen durch Anklicken von Stationssymbolen
auf der Karte zu starten. Mit dieser hilfreichen Funktion kénnen Sie Stationen
darUber hinaus wahrend des Betriebs im Auge behalten.
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Command Center

Durchflussoptimierung

Karten
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PILOT"-FELDSTEUERGERATE

Das schlanke, tbersichtliche Design der Pilot-Feldsteuergerdte erleichtert die Installation, Verwendung und Wartung.

WESENTLICHE VORTEILE

» Funf Bediensprachen
» Biszu 80 Stationsausgaben in

10-St

ationen-Schritten

+ Bis zu drei Hunter Golf-Getrieberegner
(Vale-in-Head) pro Stationsausgang

» Bis zu 20 gleichzeitig betriebene
Hunter Golf-Getrieberegner (Vale-in-

Head
*+ 32au

) pro Steuergerat
tomatische Zeitplane mit acht

Startzeiten pro Zeitplan

» Exklu
Toggl

siver mechanischer Safe-
e™-Schalter mit Ein-, Aus- und

Automatik-Funktion

STROMVERSORGUNG
Zwei Spannungseinstellungen:
» 120 VAC Nennspannung bei 60/50 Hz (100 bis 132 VAC)

+ 230 VAC Nennspannung bei 50/60 Hz (200 bis 260 VAC)
Strombedarf:

* TAunter Spannung bei 110 VAC

« 0,7A

unter Spannung bei 230 VAC

Zeitplan mit 1-31 bewdsserungsfreien
Tagen

Bedientaste zur Abschaltung der
Beregnung fur bis zu 30 Tage oder auf
unbestimmte Zeit

Bedientaste Safe-Pause™ mit

30 Minuten Sicherheitsverzégerung
1-300 % saisonale Laufzeitanpassung
Die saisonale Startzeitanpassung
dient dazu, samtliche Startzeiten im
Handumdrehen um +/- 30 Minuten
anzupassen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den elektrischen Daten auf Seite 245

AUSGANGSSPANNUNG
» Station: 1A bei 24 VAC

» Hot Post: 0,4 A bei 24 VAC

MNYIMZ13N-1011d

FUNKSYSTEME

* UHF-Funkubertragung: 450-490 MHz; andere UHF-Frequenzen
fur ausgewahlte Markte verfugbar

« Spread-Spectrum-Funkubertragung: 915 MHz

KABELGEBUNDENE SYSTEME

+ Kapazitat: drei standardmaBige Hunter Golf-Getrieberegner (24 VAC) pro
Ausgang; maximal 20 gleichzeitig betriebene Stationen

+ GCBL: Kabel mit Abschirmung, zwei verdrillte Adernpaare mit 0,82 mm?
+ GCBLA: Panzerkabel mit Abschirmung, zwei verdrillte Adernpaare mit 0,82 mm?

PILOT-FI - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1 + 2 + 3

[

i e
e
[

Pilot-FC-Kunststoffsockel
Hohe: 100 cm

Breite: 60 cm

Tiefe: 44 cm

Gewicht: 32 kg

Il

——— |
B8 coS= | Pilot-Fl-Feldschnittstelle
| —_— | Esist fur jedes Pilot-Netzwerksystem
_— eine erforderlich. Hiermit wird der

Zentralcomputer mit der
Feldausrustung verbunden. Nur fir

den Innenbereich geeignet.
/ Hohe: 30 cm

Breite: 30 cm
Tiefe: 11cm
Gewicht: 2 kg

o~

dell Standardfunktionen

KOMMUNIKATIONSOPTIONEN

Pilot-FI

Beispie

Kunststoffsockel (grau)

le:

HWR  Kabelubertragung

(keine Lizenz erforderlich)

Pilot-FI-HWR = Feldschnittstelle mit Kabelubertragung
Pilot-FI-UHF = Feldschnittstelle mit UHF-Funkibertragung

UHF UHF-Funkkommunikation (Lizenz erforderlich)

UHFA  UHF-Funkibertragung (Lizenz erforderlich, nur Australien)

LF 915 MHz Spread-Spectrum Funkubertragung
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DAS PILOT-FELDSTEUERGERAT WURDE EIGENS FUR DIE
STEUERUNG DER GOLFPLATZBEREGNUNG KONZIPIERT

Wasserfestes Tastenfeld

GroBes hintergrundbeleuchtetes
Display mit praktischen Funktions-
tasten fur die am haufigsten
verwendeten Funktionen. Dank der
integrierten Systemdiagnose wird die
Fehlerbehebung Ihres Systems zum
Kinderspiel.

Safe-Toggle-Stationsschalter und
Diagnose-LED-Anzeigen

Diese standardmaBig fur alle
Stationsausgange verfugbaren
Funktionen bieten schnelle Tools fur
die Fehlerbehebung und Beregnung.

Gut erreichbarer Zweispannungs-
transformator (120/230 VAC)
Ausgestattet mit Hochleistungstibe
rspannungsschutz und zusatzlicher
Ersatzsicherung.

R AR AR AN AR NRR A RA
[CCCEEEEEEREERR R R ERn i

Einfache Wartung

Das einzige erforderliche Werkzeug ist
der Kreuzschlitzschraubenzieher, der
im Lieferumfang jedes Steuergerats
enthaltenist.

Modulares 10-Stationen-
Erweiterungsboard
Farbcodierte modulare Komponenten

PILOT-FI - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3

mit gesicherten Schrauben sorgen
flir eine leichte Montage und
Fehlerbehebung.

Geraumiger Verkabelungsbereich
Keine freiliegende Schaltung oder
lose Kabel. Alle Leiterplatten sind in
Polyurethan eingefasst, um sie vor
Feuchtigkeit, Insekten und extremen
Temperaturen zu schitzen.

n Modell

Standardfunktionen

KOMMUNIKATIONSOPTIONEN

Pilot-FC20 (20 Stationen)
Pilot-FC30 (30 Stationen)

Pilot-FC40 (40 Stationen)

Pilot-FC50 (50 Stationen)
Pilot-FC60 (60 Stationen)

Pilot-FC70 (70 Stationen)
Pilot-FC80 (80 Stationen)

Beispiele:

Kunststoffsockel (grau)

Doppelspannungstransformator mit
120/230 VAC, 60/50 Hz

S

HWR

UHF

UHFA

LF

Unabhéangig betriebenes Feldsteuergerdt ohne zentrale Kommunikation
Kabelgebundene Kommunikation

UHF-Funkubertragung (Lizenz erforderlich)

UHF-Funkubertragung (Lizenz erforderlich, nur Australien)

915 MHz Spread-Spectrum Funkradio
(keine Lizenz erforderlich)

Pilot-FC40-S = Unabhangig betriebenes Feldsteuergerat mit 40 Stationen und ohne zentrale Kommunikation

Pilot-FC70-HWR = Feldsteuergerat mit 70 Stationen und kabelgebundener Kommunikation

Besuchen Sie hunterindustries.com
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PILOT™ - INTEGRIERTE HUBSYSTEME

Sparen Sie Geld, ohne Kompromisse bei der Steuerung lhrer Feldsprinkler eingehen zu muissen - mit den integrierten Pilot-Hubsystemen.

Integrierte Hubsysteme gehdren zu den am schnellsten wachsenden
Technologien fur die Beregnungssteuerung. Ein wesentlicher Vorteil
gegenuber Feldsteuerungssystemen besteht darin, dass integrierte
Hubsysteme mit einem wesentlichen geringeren Bedarf an Verkabelung
einhergehen. Fur Sie bedeutet dies geringere Kosten, eine schnellere
Installation und eine einfachere Systemdiagnose und -reparatur, falls
erforderlich. Systeme konnen einfach erweitert werden - mit minimalen
Grabarbeiten und quasi ohne Beeintrachtigung der betroffenen Anlagen
-, indem statt zusatzlicher Kabel zusatzliche Zweiwegemodule (TWMs)
hinzugeftugt werden.

Mit Pilot haben wir uns diesem kosteneffizienten Ansatz voll und ganz TWM-Hub
verschrieben. Pilot-Zweiwegemodule sind mit 1, 2, 4 und 6 Stationsausgangen

haltlich. di solich ‘eden R . halb ei Anl ib Wasserfestes Tastenfeld
erhéltlich, die es ermoglichen, jeden Regner innerhalb einer Anlage tiber Uber das hintergrundbeleuchtete Display und das
ein einziges Gerat zu betreiben. Insgesamt konnen Sie mit TWM ungefahr beleuchtete Bedienfeld kénnen Sie Tag und Nacht problemlos
1.000 Stationen aus einer Entfernung von etwa 22 km tber einen einzigen auf den Hub zugreifen
Hub betreiben. Diagnose-LED-Anzeigen

. . . . . . - Fur alle Funkti 250-Stati -Modul
Pilot-Zweiwegemodule bieten einen integrierten Uberspannungsschutz, Hratie runitionemven ationsasgangs-vioduien
farbcodierte Kabelverbindungen, eine reell unabhangige Stationssteuerung, 250-Stationsausgangs-Module
programmierbare Stationsadressen sowie Zweiwege-Kommunikation mit thtsc:e:den Sie ShiCh ber ein i”tegsriertetsz"é%bg’siem’ das f;it
dem Hub einschlieBlich einer Bestatigungs- und Statusanzeige. Pilot-SG- feramage wacst - besinien Sie m ationentn

" erweitern Sie lhr System auf bis zu 999
Uberspannungsschutzgerate sind erforderlich, wenn das System mit Golf-

Getrieberegnern entworfen und ausgestattet wurde, die integrierte

I ¢
TWMs umfassen. Pilot-SG Uberspannungsschutz

Alle integrierten TWM-Getrieberegner

Pilot-TWMs enthalten zwei 3M-DBRY-6-
o Modell mit Tund 2 Stationen: Spleie zum Anschluss an den A
— Hohe: 9 cm | Zweidrahtweg. Integrierte TWM- PILOT:SG |
o Breite: 4 cm Systeme erfordern eine Erdung mit o
-] Tiefe: 2,5cm Uberspannungsschutzgeraten vom b
! Gewicht: 150 g Typ Pilot-SG, die an eine geeignete

=
m | — - Erdungsplatte oder -stange
- Modell mit 4 und 6 Stationen: e = : angeschlossen sind. Hunter empfiehlt =T
N Hoéhe: 9 cm '-‘:'__; 2 mindestens eine Pilot-SG-Instanz pro
E Breite: 4,5cm = o 12 installierten Getrieberegnern, sofern
m Tiefe: 4 cm - = in den Projektspezifikationen nicht
) Gewicht: 250 g == e anderweitig angegeben.
~

PILOT-DH - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1 + 2 + 3

n Modell Standardfunktionen KOMMUNIKATIONSOPTIONEN
Pilot-DH250 (250 Stationen) S Unabhangig betriebenes TWM ohne zentrale
Kommunikation
Pilot-DH500 (500 Stationen) HWR Kabelgebundene Kommunikation
Pilot-DH750 (750 Stationen) UHF UHF-Funkibertragung (Lizenz erforderlich)

Kunststoffsockel (grau)
UHFA UHF-Funkibertragung (Lizenz erforderlich, nur Australien)

LF 915 MHz Spread-Spectrum Funkradio

AR BRI ERD S onE) (keine Lizenz erforderlich)

Beispiele:
Pilot-DH250-S = Unabhéngig betriebenes TWM mit 250 Stationen und ohne zentrale Kommunikation
Pilot-DH999-HWR = TWM-Hub mit 999 Stationen und kabelgebundener Kommunikation
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Integriertes Pilot-Hubsystem
Der Hub erméglicht die unabhangige
Stationssteuerung von 999 TWM:s,
wobei bis zu 120 gleichzeitig betrieben
werden kénnen.

®
I
_

o P

Uberspannungsschutz

Integrierte TWM-Systeme
erfordern ungeféhr einen Pilot-
Uberspannungsschutz fir jeweils
12 Getrieberegner. Die tatsachliche

Anzahl variiert je nach Systemdesign.

TWM - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1

n Modell

Standardfunktionen

Pilot-100 TWM mit 1 Station
Pilot-200 TWM mit 2 Stationen
Pilot-400 TWM mit 4 Stationen
Pilot-600 TWM mit 6 Stationen
Pilot-SG Inline-Uberspannungs-

schutz (fur integrierte

TWM-Getrieberegner)
Beispiel:

Pilot-100 = TWM mit 1 Station

Integrierter Uberspannungsschutz

Wasserdichte DBRY-6 Verbindungen
enthalten

Erweiterte Steuerungsfunktionen
Steuern Sie Systemkomponenten aus einer
Entfernung von bis zu ca. 2 V2km mithilfe
eines einzigen Kabelpaars.

TWM in Ventilkasten
Regner-Magnetspulen
kénnen in einer Entfernung
von bis zu 70 m vom TWM
angebracht werden.

Erweiterungsoptionen
Mehr als 999 Stationen - Sie
kénnen bis zu 999 TWM-
Hubs fir fast 100.000 TWM-
Gerate verwenden.

e

Integriertes TWM

Das exklusive TWM-Modul

in TTS-Getrieberegnern von
Hunter minimiert den Einsatz
von Ventilboxen auf Spielflachen.
Weitere Informationen finden Sie
unter Erweiterte DIH-Funktionen
auf Seite 206.

Kabellose Programmierung

Dieses Gertdit bietet Test-, Fehlerbehebungs-
und Programmierfunktionen fiir integrierte
TWMs. Damit kénnen Sie eine drahtlose
Direktverbindung zu TWMs herstellen, ohne
das TTS-Gehduse zu entfernen. Sie kénnen
das Gerdt dariiber hinaus auch fir die
Anpassung des Mikroprozessor-Codes des
TWM nutzen.

Siehe ICD-HP auf Seite 199

Besuchen Sie hunterindustries.com
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WETTERSTATION

Erzielen Sie dauerhaft hochwertige Spielfldchen mit einheitlichen lokalen Wetterdaten.

HAUPTVORTEILE

Mit eingebautem 60-Tage-Datensammler: Inklusive Kalkulator fur

Evapotranspiration (ET), modifizierte Penman-Monteith-Gleichung fir

Fertigrasen)

Kabellose Ausstattung benotigt 2,4 GHz lizenzfreie Funktechnologie

- 2,4-GHz-Funksysteme haben eine Reichweite von bis zu 3 km

- Probieren Sie in landlichen Regionen das lizenzfreie 900-MHz-Funkgerat
fiir Verbindungen mit einer Entfernung von bis zu 800 m

Verkabelte Systeme benotigen Hunter GCBL, geerdetes Leitungskabel mit

einer Reichweite von 1,25 km (eigener neunpoliger Computeranschluss

erforderlich)

Optionales Solarpaneel-Kit fiir kabellosen Strom

- Einfache Installation und vielseitige Montageoptionen dank enthaltenem
Gel-Zellen-Akku (800 mAh) mit 18-VDC-Transformator und 7 Meter langem
Stromkabel

Wetterfestes Design mit UV-bestdndigem Gehduse, witterungsbestandigen
externen Anschlissen und langlebigen beschichteten Leiterplatten

UL-, cUL- und CE-Zertifizierungen

KOMPLETTPAKETE BEINHALTEN DIE HUNTER-WETTERSOFTWARE

Modell Beschreibung

TWHW Kabeltbertragung zum Zentralcomputer (GCBL-Kabel erforderlich)
TW24 Lizenzfreie 2,4-GHz-Funkubertragung zum Zentralcomputer
TW916 Lizenzfreie 916-MHz-Funktbertragung zum Zentralcomputer

TW922A Lizenzfreie 922-GHz-Funkkommunikation zum Zentralcomputer

TWSUN Optionales Solarstrom-Kit fur alle TurfWeather-Modelle

TurfWeather ist eine Marke von Campbell Scientific Inc.

TurfWeather®-Station

Hohe: 61cm

Breite: 40,5 cm

Tiefe: 38 cm
Gewicht: 6 kg

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



FUNKGERAT

Sparen Sie Zeit und Geld mit nahtlos integrierten Funk-Fernsteuerungsfunktionen.

HAUPTVORTEILE

Die innovative StraightTalk™-Technologie von Hunter ermdglicht eine
kabellose Fernsteuerung aus einer Entfernung von bis zu 3,5 km - unabhangig
davon, ob der Zentralcomputer eingeschaltet ist oder nicht

Sofortige Bedienung von Stationen, Blécken und Programmen

Umgehende akustische Bestatigung von Befehlen

Einfache Befehle, die vor der Ubermittlung auf dem Display angezeigt werden
Kompakte GréBe, Industriekonstruktion

Eignet sich fur die bidirektionale Sprachkommunikation mit Teams und
Hauptzentralen

Hohe Signalausgangsstarke: 2 W, UHF (450-490 MHz)*

Lizenz erforderlich

ICD-HP

Profitieren Sie von drahtlosen Programmier- und Diagnosefunktionen fiir Hunter ICD- und DUAL ™-Decoder.

HAUPTVORTEILE

Drahtlose Programmierung von TWM-Adressen
TWM-Stationsnummern in beliebiger Reihenfolge programmieren
oder Stationen fur zuktnftige Erweiterungen Giberspringen
Stationen einschalten, um den Status von Magnetspulen, die
Stromleistung in Milliampere und mehr zu Uberprifen
Eingebautes Voltmeter fir die Uberpriifung der
Ubertragungsleitung

Kommunikation mit TWMs Uber Kunststoffgehduse: Kabellose
elektromagnetische Induktion eliminiert Bedarf an wasserdichten
Steckverbindern

Kommunikation durch den Deckel integrieter TWM-
Getrieberegner, ohne den Deckel entfernen zu missen

ICD-HP

TRNR-Funk
Hohe: 10,25 cm
Breite: 5,25 cm
Tiefe: 3cm
Gewicht: 200 g

o
n
o
[ =]
o
-
[ -
—r

ICD-HP
Hohe: 21cm
Breite: 9 cm
Tiefe: 5cm

Dieses Komplettset ist in einer Outdoor-Tragetasche verpackt
und enthalt Messsonden, Induktionsbecher, Kabel, USB-
Stromkabel fir die Werkbank und vier AA-Batterien fur die
Arbeit vor Ort.

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG VON GOLFPLATZEN | Built on Innovation®
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GETRIEBEREGNER-
LOSUNGEN

WIR PRASENTIEREN DIE TTS-800-SERIE - DIE
FORTSCHRITTLICHSTEN GETRIEBEREGNER IN DER
GOLFBRANCHE

Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte hat sich Hunter Industries
einen Ruf fir Innovationen in der Golfbranche aufgebaut. Zu
diesen bahnbrechenden Neuerungen gehoren etwa die erste
Windows-basierte Zentralsteuerung, die ersten Total-Top-Service-
Getrieberegner, die ersten Decoder-in-Head-Getrieberegner mit
integrierten Zweiwegemodulen und die leistungsstarken und
wassersparenden G85-Zahnradantriebe.

Heute freuen wir uns, unsere Branchenbedeutung durch Einfiihrung
unserer brandneuen Getrieberegner der Serie TTS-800 - den
innovativsten und technologisch fortschrittlichsten Getrieberegnern
auf dem Markt - weiter ausbauen zu kénnen. Die TTS-800-
Getrieberegner bieten ein Hochstmal an Zuverlassigkeit und
Langlebigkeit im Feld. Die drehmomentstarken Zahnradgetriebe sind
die leistungsstarksten der Branche und reduzieren die potenziellen
Herausforderungen in Zusammenhang mit Brauchwasserverbrauch
oder unzureichender Wasserqualitat. Das leicht zugéngliche

und branchenweit gro3te Flanschfach bietet Platz fiir DBRY-6-
SpleiBverbinder in voller GroBRe. Und dank Total-Top-Serviceability,
die den Bedarf an Grabarbeiten eliminiert, ermoglicht die TTS-
800-Serie die Wartung von Magnetspulen und Druckreglern

ohne Hauptleitungsdruckentlastung - so werden routinemafige
Wartungsarbeiten zum Kinderspiel.

Hunter Industries bietet fiir samtliche Beregnungs-Anforderungen
passende Losungen, die lhre Erwartungen Ubertreffen und fur
langfristig ansprechend gepflegte und optimal bespielbare Golfplatze
sorgen - unabhéngig davon, ob Sie sich flr unsere preisglinstige
B-Serie, die fortschrittlichen Getrieberegner der G-800-Serie oder
unsere erstklassige TTS-800-Serie entscheiden.
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GLEICHMASSIGKEIT,

Bespielbarkeit und Wassereffizienz gehen beim
Golfplatzmanagement Hand in Hand. Aus diesem
Grund sind eine einheitliche Niederschlagsrate und eine
geschickte Bewdsserungsplanung von entscheidender
Bedeutung, um eine erstklassige Leistung und
ansprechend gepflegte Ergebnisse zu gewdhrleisten.

Gesunder, bespielbarer Rasen beginnt mit einem
ausgekllgelten Beregnungssystem und erstklassigen
Golf-Getrieberegnern - zum Beispiel mit den tUberaus
zuverlassigen TTS-880- und TTS-885-Geraten von
Hunter, die eine duBerst einheitliche Niederschlagsrate
gewahrleisten. In Kombination mit dem besten Support-
Team der Branche bietet Hunter unibertroffene
Loésungen fur die Golfbranche.

Das Team von Hunter Golf ist stolz darauf,

Produkte anzubieten, die neue MaRstédbe in Sachen
Effizienz setzen. Jedes Jahr arbeiten wir direkt

mit Golfplatzleitern aus aller Welt zusammen,

um umfassende Beregnungssystem-Prifungen
durchzufihren und Wassereinsparungen zu optimieren,
Betriebskosten zu senken und das Golferlebnis flr
Spieler und Anlagenmanager gleichermafBen zu
verbessern.

Entscheiden Sie sich fur Hunter-Golfprodukte und
entdecken Sie erstklassige Leistung und optimale
Bespielbarkeit.

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



BRANCHENFUHRENDE ZAHNRADANTRIEBE

TTS-880

HOCHLEISTUNGSFAHIGE ZAHNRADANTRIEBE

VORHANG AUF FUR DEN G-80-VOLLKREIS-DYNAMO MIT DIREKTANTRIEB

2013 veroffentlichte Hunter mit dem revolutiondre G-85 das revolutionarste Getriebe der Golfbranche. Seitdem
hat sich der G-85 dank seines Rufs als leistungsstarkes, zuverldssiges und vielseitiges Getriebe branchenweit
den Respekt von Experten verdient. Der G-85 verfugt Giber einen einstellbaren Sektor mit drei nach vorne
ausgerichteten Dusen, kann jedoch auch als durchdrehender Vollkreisregner eingesetzt werden. Daruber
hinaus kann der G-85 werkseitig als G-84 in einer Vollkreiskonfiguration mit gegentberliegenden Diisen
konfiguriert werden.

Nun vollendet Hunter seine legendére Trilogie mit dem G-80-Vollkreisdynamo mit Direktantrieb - entdecken
Sie ein beispielloses Mal3 an Leistungsstarke und Zuverlassigkeit. Der speziell konzipierte Vollkreis-G-80 vereint
das Getriebe des G-80, das sich von 2006 bis 2018 bewahrt hat, mit der erstklassigen Plattform des G-85 und
bietet Innen so das beste Vollkreis-Getriebe der Golfbranche.

FLEXIBILITAT DURCH ZWEI AUSTRITTSWINKEL

Die Zahnradantriebe G-80 und G-84/G-85
.@ @ g ° ° g ° Q @ teilen sich die gleichen Hauptdisensatze.

Jeder Zahnradantrieb verflgt Uber spezielle
@@@Q@@ 9@@@@ Kurzradius- und Mittelradius-Dusen, die in
Standarddiisen Flachstrahl-Diisen Kombination mit den Hauptdusen fur einheitliche

Niederschlagsraten sorgen, auf die Sie zahlen

kdnnen. Wahlen Sie aus einem breiten Sortiment

effizienter, windresistenter Standarddiisen mit

22,5°-Austrittswinkel oder den Flachstrahldiisen
mit 15°-Austrittswinkel.

Ganz egal, woflr Sie sich entscheiden, profitieren
Sie von einer perfekten Anpassung an die
individuellen Bedingungen und Anforderungen
lhres Golfplatzes. Dank der exklusiven Hunter
QuickChange-Technologie ist ein Duisenwechsel

- unabhangig von der gewahlten Version - immer
schnell und einfach méglich.

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG VON GOLFPLATZEN | Built on Innovation® 203
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TTS-800 - VIH-GOLF-

GETRIEBEREGNER

Total-Top-Service (TTS)

Kompletter Zugriff von oben

Der Zugriff Gber die Abdeckung
eliminiert den Bedarf an
Grabarbeiten und ist hoch
geschatzt von Golfern, dem
Management und insbesondere
den Platzwarten

Branchenweit groBtes
Flanschfach

Gerdumiger Bereich mit
ausreichend Platz fur
3M-DBRY-6-SpleiBverbinder

Leicht zugéangliche und
wartungsfdhige Magnetspulen
und Druckregler

Farbcodierte Komponenten
koénnen ohne Druckentlastung des
Hauptventils entfernt und ersetzt
werden

Zentraler Schnellzugriff auf
das Flanschfach

Extradicke Fachabdeckung wird
mit einem Vierteldrehverschluss
aus Edelstahl gesichert

Stage 2 Filtration
~T
-

Stage 1Filtration

GroBe und flexible
Langenmarkierungs-
Mabglichkeiten

UbergroBRe Markierungsschilder
mit Standardoptionen in Schwarz
oder Rot, Weil, Blau und Lila

Einheitliches Einlassventil-
Design inklusive wartungs-
fahiger Komponenten

Verschmutzungsschaden werden
durch austauschbare Ventilsitze
und Sitzdichtungen schnell
behoben

Exklusives Einlassventil
mit selbstreinigenden
Funktionen

Firmeneigene Filter Sentry™-
Technologie entfernt bei jeder
Aktivierung Schmutz vom
Edelstahlsieb

Wartungsfahige Zwei-
Stufen-Filterung im
Ventilschaltkreis

UbergroBe Edelstahlsiebe
am Einlassventil und am
Hauptventil lassen sich leicht
reinigen oder austauschen



Robustes Design mit
Flansch und Rippen-
verstarkung

Das stoBfeste und Uiberaus
robuste Design umfasst einen
verstarkten PVC-ACME-Einlass

Drei Kabeleinfithrungsoff-
nungen am Boden des
Flanschfachs

Ermoglicht schnelle, einfache
und tbersichtliche Splei3- und
Kabelverbindungen

Gummiabdeckung mit
geringem Federeffekt

StoBRabsorbierendes Design
reduziert den Ball-Abprall auf
dem Golfplatz

Rasenabdeckungs-Kit ohne
Federeffekt

Rasenabdeckung mit Aus-
lassung fur ein dsthetisches
Design ohne Ball-Abprall
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Kompletter Zugriff von oben -
selbst auf Zweiwegemodule

Der Zugriff Gber die Abdeckung
eliminiert den Bedarf an Grab-
arbeiten und ist hoch geschatzt von
Golfern, dem Management und
insbesondere den Platzwarten

iaies 71 Ching
623 k8L

"H”" “III i | Branchenweit gro3tes
Yl NI | T a4 DIH-Flanschfach

Gerdumiger Bereich mit
ausreichend Platz fiir Zwei-
wegemodule und 3M-DBRY-
6-SpleiBverbinder

Zweiwegemodule sind im
gerdumigen Flanschfach
des DIH-Getrieberegners
untergebracht

Verbessert die Bespielbarkeit
und eliminiert den Bedarf an

unansehnliche Gehausen auf
dem Golfplatz

Kabellose Programmierung
von Zweiwegemodulen von
auBen ohne Ausbau

Schnelle und einfache
Programmierung und Fehler-
diagnose vor oder nach der
Installation mit ICD-HP
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TTS-800 - DIH-GOLF-
GETRIEBEREGNER

Individuelle Zweiwege-
modul- und Magnetspulen-
komponenten innerhalb des
Flanschfachs

Isolierte bzw. getrennte
Konfiguration reduziert jahrliche
Wartungskosten

Modernster Uber-
spannungsschutz

Einfaches Hinzufligen zur
Erdung durch Pilot-SG-
Uberspannungsschutz

Nahtlose spleiBfreie
Verbindung zwischen
Zweiwegemodul und
Magnetspule

Ohne Verbinder, bewahrt
durchgehend elektrische
Kontinuitat

DIH-Getrieberegner-
Option mit zwei Stationen

Ideale kostenglinstige Losung
fur direkt hintereinander
gesetzte Getrieberegner auf
Golfplatzen

DIH-Getrieberegner bieten
samtliche einzigartigen
Merkmale und Vorteile von
TTS-Getrieberegnern

Ermoglicht schnelle, einfache
und Ubersichtliche SpleiB- und
Kabelverbindungen

Langlebigkeit, Effizienz
und Zuverlassigkeit

vom Hersteller der
branchenweit ersten TTS-
und DIH-Getrieberegner

Sicherheit, auf die Sie sich
verlassen kénnen - vom
weltweit filhrenden Hersteller
von Getrieberegnern



TTS-880

Diese Getrieberegner bieten Total-Top-Serviceability, leistungsstarke Zahnradgetriebe der G-800-Serie und das gréte Flanschfach der

Branche, das ausreichend Platz fur sémtliche Zweiwegemodul-Komponenten bietet.

HAUPTVORTEILE
» Vollkreis
» Farbcodierte Disen mit zwei Abstrahlwinkeln:
- 10 Standard-Austrittswinkel (22,5°)
- 9 Niedriger Austrittswinkel (15°)
« Dusenauswahl: #15 bis #53
« Exklusive PressurePort™ Dusentechnologie
» Edelstahlaufsteiger
+ Wassergeschmiertes Getriebe
« Optionaler Stator mit hoher Drehzahl
» Alle erweiterten Funktionen des TTS-800 VIH finden Sie auf Seite 204
+ Alle erweiterten Funktionen des TTS-800 DIH finden Sie auf Seite 206

BETRIEBSDATEN

* Wurfweite: 14,9 bis 29,6 m

» Durchfluss: 3,23 bis 13,29 m3/h; 53,8 bis 221,4 1/min
« Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa

« Alle TTS-Getrieberegner haben einen Bemessungsdruck von 10 Bar; 1.000 kPa

OPTIONEN

+ C - Check-O-Matic verhindert Nachlaufen des Regners bei
Hohenunterschieden von bis zu 8 m und lasst sich Gber Oberteil-
Verbindungen problemlos in ein normal-offenes Hydrauliksystem
umwandeln

« D - Decoder eingebaut mit allen unter ,,E“ angegebenen Spezifikationen*
« DD - Zwei-Stationen-Decoder eingebaut mit allen unter ,E“ angegebenen
Spezifikationen*

+ E - Elektro-Magnetventil eingebaut mit einstellbarem Druckregler, Ein/Aus/
Auto-Schalter, Magnetspule mit 210 mA (370 mA Einschaltstrom), 50 Hz;
190 mA (350 mA Einschaltstrom), 60 Hz, unverlierbarem Plunger und
Handstart

*

Alle DIH-Getrieberegner enthalten zwei 3M-DBRY-6-Spleie zum Anschluss an
den Zweidrahtweg. Siehe Seite 196 fir wichtige Empfehlungen zur Erdung
von DIH-Getrieberegnern.

TTS-880 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODET + 2 + 3 + 4 + 5

n Modell Ventiloptionen Diise

TTS-880

Aufsteigerhohe: 9,5cm
Gesamthohe: 30 cm
Flanschdurchmesser: 18 cm
Regneranschluss mit Innengewinde:
142"-ACME (40 mm)

n Regulierung* H Optionen

GT-880 = Vollkreis _ e % 15 bis 53 = Installierte
C = Check-O-Matic 6-830-Diise*

D = Decoder und Ventil eingebaut

DD = Zwei-Stationen-Decoder und Ventil
eingebaut

E = Eingebautes Elektroventil

*Wird konvertiert zu NO-Valve-in-Head *SSU = #18, #23, #25, oder #48
(hydraulisch)

Beispiel:

P5=50 PSI; 3,4 Bar; 340 kPa | S§=SSU*
(Dusen 15 bis 18)

P6 = 65 PSI; 4,5 Bar; 450 kPa
(Dusen 18 bis 25)

P8 =80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa
(Dusen 25 bis 53)

*SSU = P5/#18, P6,/#23, *Standard-
P8/#25, P8/#48 Lagereinheit

G-880-E-48-P8-S= G-880 Vollkreis-Elektro-Valve-in-Head, installierte Dtse Nr. 48, 80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa Regulierung, Standard-Lagermodell

208  Hunfer
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G-880-DUSEN - LEISTUNGSDATEN*

TTS-880-STANDARD-DUSEN TTS-880-FLACHSTRAHL-DUSEN**

Diisensatz Druck Wourf- Durchfluss Niederschl-
weite agsrate
bar kPa m m3/h  1/min mm/Std.
| A
[ J [ J 3,4 344 149 3,23 538 145 16,7
Hellbraun @ Grau 41 413 155 3,57 594 148 17,0
.I 45 450 159 3,73 621 148 17,1
5 48 482 162 3,86 644 148 17,1
803611 WeiB | 315317 | 5,5 551 16,8 4,3 68,9 14,7 17,0
[ J [ ) 3,4 344 171 391 651 134 155
Hellbraun Grau 4,1 413 17,7 428 71,3 13,7 158
18 @ 45 450 18,0 4,48 746 13,8 16,0
4,8 482 183 4,54 757 13,6 157
803611 | Orange | 315317 | 5,5 551 18,6 4,82 80,3 13,9 16,
[ J [ J 3,4 344 174 4718 69,7 13,8 16,0
Hellbraun @ Grau 41 413 18,0 4,61 768 143 165
20 @ 45 450 18,6 4,86 81,0 141 16,2
48 482 192 491 81,8 133 154
803611 | Braun | 315317 | 55 551 195 5716 859 135 156
[ J [ ) 3,4 344 192 491 81,8 133 154
Hellbraun @ Hellblau| 4,1 413 19,8 522 871 133 154
23 45 450 20,1 545 90,8 135 156
4,8 482 20,4 566 943 13,6 157
803611 Griin 315311 | 5,5 551 20,7 6,04 100,7 141 16,2
[ J [ J 45 450 21,6 650 1083 13,9 16,0
Hellbraun @ Hellblau| 4,8 482 223 6,75 125 13,6 157
2 55 551 226 7109 19,8 141 16,3
5 6,2 620 229 765 1275 14,6 16,9
803611 Blau 315311 | 69 689 235 812 1353 14,7 17,0
[ J [ ) 45 450 22,6 7,02 M70 13,8 159
Hellbraun @ Hellblau| 4,8 482 22,9 727 1211 139 16,1
33 5,5 551 235 7,77 12955 141 16,3
6,2 620 24,1 822 1370 142 16,4
803611 Grau 315311 | 6,9 689 24,7 8,68 1446 142 16,4
[ J [ J 45 450 235 797 1329 145 16,7
Hellbraun @ Hellblau| 4,8 482 24,1 831 1385 14,3 16,6
38 @ 55 551 250 8,84 1473 141 16,3
6,2 620 256 938 1563 143 16,5
803611 Rot 315311 | 69 689 265 9,90 1650 14,1 16,3
[ J [ - - - - - - -
Hellbraun @ Blau 4.8 482 253 938 1563 14,7 16,9
43 @ 5,5 551 259 9,90 1650 14,8 17,0
6,2 620 26,5 10,52 1753 150 173
803611 |Dunkelbraun| 315300 | 6,9 689 27,1 11,09 184,7 151 17,4
[ J [ J = = = = = = =
Dunkelbraun @ Dunkelblau 4,8 482 274 10,65 1775 14,2 16,3
@ 48 @ 55 551 28,0 1,01 1851 141 16,3
6,2 620 28,7 1,46 191,0 14,0 16,1
803610 |Dunkelgrin| 833500 6,9 689 29,3 12,15 2025 142 16,4
[ J [ - - - - - - -
Dunkelbraun @ Dunkelblau 4,8 482 27,7 1,31 1885 14,7 17,0
@ 53 @ 5,5 551 28,3 1,86 197,7 14,8 17,0
6,2 620 29,0 12,61 210,1 150 174
803610 \Dunkelb\au \ 833500| 6,9 689 29,6 13,29 2214 152 176

*Vorlaufige Leistungsdaten.

Entspricht dem ASAE-Standard. Samtliche

Niederschlagsraten sind fur den 360°-Vollkreisbetrieb kalkuliert. Alle fur den
Dreiecksverband angegebenen Niederschlagsraten gelten fur gleichseitige
Dreiecksverbande. Zur Berechnung der Niederschlagsraten fur den

180°-Betrieb mit 2 multiplizieren.

00000 0000
00000 00000

**Flachstrahl-Dusen reduzieren die Wurfweite um 15 %.

Einfacher Wartungszugang

Eine extradicke Fachabdeckung mit einem zentralen
Vierteldrehverschluss aus Edelstahl.

Gerdaumiges Flanschgehduse

Das branchenweit gréBte und gerdumigste Fach bietet
Platz ftir DBRY-6-SpleiBverbinder in voller Grée.

Besuchen Sie hunterindustries.com

BEWASSERUNG VON GOLFPLATZEN | Built on Innovation®

209



TTS-884

Diese Getrieberegner bieten Total-Top-Serviceability, leistungsstarke Zahnradgetriebe der G-800-Serie und das gréte Flanschfach der
Branche, das ausreichend Platz fur sémtliche Zweiwegemodul-Komponenten bietet.

HAUPTVORTEILE

» Vollkreis

» Farbcodierte Disen mit zwei Abstrahlwinkeln:
- 10 Standard-Austrittswinkel (22,5°)
- 9 Niedriger Austrittswinkel (15°)

« Dusenbereich: #15 bis #53

« exklusive PressurePort™ Dusentechnologie

» Edelstahlaufsteiger

+ Wassergeschmiertes Getriebe

« Optionaler Stator mit hoher Drehzahl
» Alle erweiterten Funktionen des TTS-800 VIH finden Sie auf Seite 204
» Alle erweiterten Funktionen des TTS-800 DIH finden Sie auf Seite 206

TTS-884

Aufsteigerhohe: 9,5 cm
Gesamthohe: 30 cm
Flanschdurchmesser: 18 cm
Regneranschluss mit Innengewinde:
14"-ACME (40 mm)

BETRIEBSDATEN

* Wurfweite: 14,9 bis 29,6 m

» Durchfluss: 3,23 bis 13,29 m3/h; 53,8 bis 221,4 |/min
» Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa

+ Alle TTS-Getrieberegner haben einen Bemessungsdruck von 10 Bar; 1.000 kPa

OPTIONEN

»+ C - Check-O-Matic verhindert Nachlaufen des Regners bei Hohen-
unterschieden von bis zu 8 m und lasst sich Gber Oberteil-Verbindungen
problemlos in ein normal-offenes Hydrauliksystem umwandeln

« D - Decodereingebaut mit allen unter ,,E“ angegebenen Spezifikationen*

+ DD - Zwei-Stationen-Decoder eingebaut mit allen unter ,E“ angegebenen
Spezifikationen*

« E - Elektro-Magnetventil eingebaut mit einstellbarem Druckregler, Ein/
Aus/Auto-Schalter, Magnetspule mit 210 mA (370 mA Einschaltstrom),
50 Hz; 190 mA (350 mA Einschaltstrom), 60 Hz, unverlierbarem Plunger
und Handstart

Alle DIH-Getrieberegner enthalten zwei 3M-DBRY-6-Splei3e zum Anschluss an
den Zweidrahtweg. Siehe Seite 196 fiir wichtige Empfehlungen zur Erdung
von DIH-Getrieberegnern.

TTS-884 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4 + 5

n Modell Ventiloptionen Diise n Regulierung* H Optionen

GT-884 = Vollkreis ) 15 bis 53 = Installierte P5 =50 PSI; 3,4 Bar; 340 kPa | §=SSU*
C = Check-O-Matic* - 7 !
(konvertierbar e atie G-880-Duse* (Dusen 15 bis 18)
zuvorwartsgerichteten D = Decoder und Ventil eingebaut P6 = 65 PSI; 4,5 Bar; 450 kPa
Getrieberegner mit (Dusen 18 bis 25)
einstellbarem Sektor)
DD = Zwei-Stationen-Decoder und Ventil P8 =80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa
eingebaut (Dusen 25 bis 53)
E = Eingebautes Elektroventil
*Wird konvertiert zu eingebautem *SSU = #18, #23, #25, oder #48 *SSU = P5/#18, P6/#23, *Standard-
hydraulischen Ventil (N.O.) P8/#25, PS/#48 Lagereinheit

Beispiel:
GT-884-E-48-P8-S = GT-884 Vollkreis-Elektro-Valve-in-Head, installierte Dise Nr. 48, 80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa Regulierung, Standard-Lagermodell

21 O “llllﬁbl'® Besuchen Sie hunterindustries.com



TTS-884-DUSEN - LEISTUNGSDATEN*

TTS-884-STANDARD-DUSEN TTS-884-FLACHSTRAHL-DUSEN**

Diisensatz Druck ~ Wurf- Durchfluss  Niederschl-
weite agsrate
bar kPa m m3/h  1/min mm/Std.
| A
[ J [ J 3,4 344 149 3,23 538 145 16,7
Hellbraun @ Grau 4 413 155 3,57 59,4 148 17,0
15 @ 45 450 159 3,73 621 148 17,1
48 482 162 3,86 644 148 17,1
803611 WeiB | 315317 | 5,5 551 16,8 4,3 689 14,7 17,0
[ J (] 3,4 344 1701 391 651 134 155
Hellbraun Grau 4,1 413 17,7 4,28 71,3 13,7 15,8
18 @ 45 450 18,0 4,48 746 13,8 16,0
48 482 183 4,54 757 13,6 157
803611 | Orange | 315317 | 55 551 18,6 4,82 80,3 13,9 16,1
[ J [ J 3,4 344 174 4318 69,7 13,8 16,0
Hellbraun @ Grau 41 413 18,0 461 768 143 165
20 @ 45 450 18,6 4,86 81,0 141 16,2
48 482 192 491 81,8 133 154
803611 | Braun | 315317 | 55 551 195 516 859 135 156
[ J (] 3,4 344 192 491 81,8 133 154
Hellbraun @ Hellblau| 4,1 413 19,8 522 871 13,3 154
23 45 450 20,1 545 90,8 135 156
48 482 20,4 566 943 13,6 157
803611 Grin | 315311 | 55 551 20,7 6,04 100,7 141 16,2
[ J [ J 45 450 21,6 6,50 1083 13,9 16,0
Hellbraun @ Hellblau| 4,8 482 223 6,75 125 136 157
2 55 551 226 709 19,8 141 16,3
5 6,2 620 229 765 1275 14,6 16,9
803611 Blau 315311 | 69 689 235 8712 1353 14,7 17,0
[ J o 45 450 22,6 7,02 M70 13,8 159
Hellbraun @ Hellblau| 4,8 482 22,9 727 1211 13,9 16,1
33 5,5 551 235 7,77 12955 141 16,3
6,2 620 24,1 822 1370 142 16,4
803611 Grau 315311 | 6,9 689 24,7 8,68 1446 142 16,4
[ J [ J 45 450 235 797 1329 145 16,7
Hellbraun @ Hellblau| 4,8 482 241 831 1385 143 16,6
38 55 551 250 8,84 1473 141 16,3
6,2 620 256 938 1563 143 16,5
803611 Rot 315311 | 69 689 265 9,90 1650 14,1 16,3
[ J [ J - - - - - - -
Hellbraun @ Blau 4.8 482 253 938 1563 14,7 16,9
43 @ 5,5 551 259 9,90 1650 14,8 17,0
6,2 620 26,5 10,52 1753 150 17,3
803611 |Dunkelbraun| 315300 | 6,9 689 271 11,09 184,7 151 17,4
[ J [ J = = = = = = =
Dunkelbraun @ Dunkelblau 4,8 482 274 10,65 1775 142 16,3
@ 48 @ 55 551 28,0 1,011 1851 141 16,3
6,2 620 28,7 1,46 191,0 14,0 16,1
803610 |Dunkelgrin| 833500 | 6,9 689 29,3 12,15 2025 142 16,4
[ J [ J - - - - - - -
Dunkelbraun @ Dunkelblaul 4,8 482 27,7 11,31 1885 14,7 17,0
@ 53 @ 5,5 551 28,3 1,86 197,7 14,8 17,0
6,2 620 29,0 12,61 210,1 150 174
803610 \ Dunkelblau \ 833500| 6,9 689 29,6 13,29 2214 152 17,6

*Vorlaufige Leistungsdaten.

Entspricht dem ASAE-Standard. Samtliche

Niederschlagsraten sind fur den 360°-Vollkreisbetrieb kalkuliert. Alle fur den
Dreiecksverband angegebenen Niederschlagsraten gelten fur gleichseitige
Dreiecksverbande. Zur Berechnung der Niederschlagsraten fur den

180°-Betrieb mit 2 multiplizieren.

00000 0000
Q0000 00000

**Flachstrahl-Dusen reduzieren die Wurfweite um 15 %.

Gerdumiges Design

Durch Hinzuftigen eines Zweiwegemoduls wird der

Platz im Flanschfach nicht verringert. Die exklusive

Konfiguration bietet zusdtzlichen Platz ftir DBRY-6-
SpleiBverbinder und mehrere Kabel.

Besuchen Sie hunterindustries.com
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TTS-885

Diese Getrieberegner bieten Total-Top-Serviceability, leistungsstarke Zahnradgetriebe der G-800-Serie und das gréte Flanschfach der
Branche, das ausreichend Platz fur sémtliche Zweiwegemodul-Komponenten bietet.

HAUPTVORTEILE
» Echter Vollkreis und einstellbarer Teilkreis (60° bis 360°)
* QuickCheck™ Sektormechanismus
» QuickSet-360 Einstellmechanismus fiir Vollkreis
« Farbcodierte Disen mit zwei Abstrahlwinkeln:
- 12 Standard-Austrittswinkel (22,5°)
- 9 Niedriger Austrittswinkel (15°)
» Dusenauswahl: #10 bis #53
» Exklusive PressurePort™ Disentechnologie

« Gegenuberliegende Disenfunktionen

» Ratschen-Edelstahlaufsteiger

+ Wassergeschmiertes Getriebe

« Optionaler Stator mit hoher Drehzahl

» Alle erweiterten Funktionen des TTS-800 VIH finden Sie auf Seite 204
» Alle erweiterten Funktionen des TTS-800 DIH finden Sie auf Seite 206

TTS-885

Aufsteigerhohe: 9,5cm
Gesamthohe: 30 cm
Flanschdurchmesser: 18 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 1%2"-ACME (40 mm)

BETRIEBSDATEN

* Wurfweite: 11,3 m bis 28,7 m

» Durchfluss: 2,02 bis 13,54 m3/h; 33,7 bis 225,6 I/min
» Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa

« Alle TTS-Getrieberegner haben einen Bemessungsdruck von 10 Bar; 1.000 kPa

OPTIONEN

+ C - Check-O-Matic verhindert Nachlaufen des Regners bei Hohen-
unterschieden von bis zu 8 m und lasst sich Gber Oberteil-Verbindungen
problemlos in ein normal-offenes Hydrauliksystem umwandeln

« D - Decoder eingebaut mit allen unter ,,E“ angegebenen Spezifikationen*

+ DD - Zwei-Stationen-Decoder eingebaut mit allen unter ,E“ angegebenen
Spezifikationen*

« E - Elektro-Magnetventil eingebaut mit einstellbarem Druckregler, Ein/Aus/
Auto-Schalter, Magnetspule mit 210 mA (370 mA Einschaltstrom), 50
Hz; 190 mA (350 mA Einschaltstrom), 60 Hz, unverlierbarem Plunger und
Handstart

Alle DIH-Getrieberegner enthalten zwei 3M-DBRY-6-Spleie zum Anschluss an
den Zweidrahtweg. Siehe Seite 196 fiir wichtige Empfehlungen zur Erdung von
DIH-Getrieberegnern.

TTS-885 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODET + 2 + 3 + 4 + 5

n Modell Ventiloptionen Diise n Regulierung* H Optionen

GT-885 = Vollkreis/Teilkreis _ A - 10 bis 53 = Installierte G- P5 =50 PSI; 3,4 Bar; 340 kPa | §=SSU*
Sektorbereich von 60°-360° | © = Clieck-O-Matic 885-Diise* (Diisen 15 bis 18)
D = Decoder und Ventil eingebaut P6 = 65 PSI; 4,5 Bar; 450 kPa
(Dusen 18 bis 25)
DD = Zwei-Stationen-Decoder und Ventil P8 =80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa
eingebaut (Dusen 25 bis 53)

E = Eingebautes Elektroventil

*Wird koyvertiert zu_eingebautem *SSU = #18, #23, #25, oder #48 *SSU = P5/#18, P6/#23, *Standard-
hydraulischen Ventil (N.O.) P8/#25, PS/#48 Lagereinheit

Beispiel:
G-885-E-48-P8-S = G-885 Vollkreis-Elektro-Valve-in-Head, angebracht an Dise Nr. 48, 80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa Regulierung, Standard-Lagermodell
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TTS-885-DUSEN - LEISTUNGSDATEN*

TTS-885-STANDARD-DUSEN TTS-885-FLACHSTRAHL-DUSEN**

Diisensatz Druck  Wurf- Durchfluss  Niederschl-
bar  kPa W€ /n ymin  agsrate
m mm/Std.
| A
Orange Dunkelgrin| 3,4 344 11,3 2,02 33,7 159 18,4
@ 41 413 N9 223 371 158 18,2
10 45 450 125 232 386 148 17,1
803603 315312 - - - - - - -
[ ] Hellgrin [ ] - - - - - - -
Orange Weil 3,4 344 143 259 432 126 146
@ ‘y@‘ 41 413 146 2,79 46,6 131 15,1
N 45 450 14,9 2,93 488 13,1 15,2
803603 13 315314 - - - - - - -
[ ) Hellblau [ ] - - - -
Orange WeiB 3,4 344 159 2,93 488 11,7 135
@ 41 413 159 329 549 131 15,1
15 N/ 45 450 16,2 3,38 56,4 13,0 150
803603 315314 | 48 482 16,2 3,52 58,7 135 156
[ J WeiB [ ) 55 551 165 3,75 625 13,8 16,0
Orange Hellgrin| 3,4 344 17,4 377 62,8 125 14,4
@ 41 43 17,7 404 674 129 149
45 450 18,0 4,23 70,4 13 15,1
803603 18 315313 | 4,8 482 183 441 73,4 132 152
[ ] Orange [ ] 55 551 186 466 776 135 156
Orange Hellgrin| 3,4 344 18,0 4,07 678 12,6 14,5
41 413 186 443 73,8 12,8 1438
20 45 450 189 450 750 12,6 145
803603 315313 | 4,8 482 19,2 468 780 12,7 14,7
[ ) Hellbraun [ J 55 551 19,5 502 837 132 152
Orange Hellgrin| 3,4 344 198 459 76,5 1,7 135
@ 41 413 20,1 502 837 124 143
45 450 20,4 543 905 13,0 150
803603 23 315313 | 4,8 482 20,4 550 916 13,2 152
[ J Griin [ ] 55 551 21,0 588 98,0 133 154
Rot Griin 45 450 21,6 6,43 1070 13,7 15,8
@ @ @ 48 482 219 6,66 1109 138 16,0
55 551 223 706 19,2 145 16,7
803602 25 315310 | 6,2 620 22,6 759 1264 14,9 17,2
[ J Blau [ J 6,9 689 229 8,04 1340 154 17,8
Rot Griin 45 450 21,9 695 1158 14,4 16,7
@ @ @ 48 482 223 718 196 145 16,7
55 551 229 7,70 1283 14,7 17,0
803602 33 315310 | 6,2 620 235 813 1355 14,8 17,0
[ J Grau [ ] 6,9 689 241 861 1435 148 17,1
Rot Griin 45 450 232 793 1320 14,8 171
@ @ @ 48 482 238 822 1370 145 168
38 55 551 24,4 888 1480 14,9 17,2
803602 315310 | 6,2 620 250 9,36 156,0 150 17,3
[ J Rot [ J 6,9 689 256 9,88 164,7 15,1 17,4
Rot Grin - - - - - - -
@ @ @ 48 482 24,7 936 1560 154 17,7
55 551 253 9,88 164,7 154 17,8
803602 43 315310 | 6,2 620 26,2 10,49 1749 153 17,6
[ ) Dunkelbraun [ ] 6,9 689 271 11,06 184,3 15,0 17,4
Dunkelrot Dunkelgriin| - ® = ® = = ®
@ @ @ 48 482 253 10,52 1753 16,4 19,0
55 551 259 10,99 1832 16,4 18,9
803601 48 315312 | 6,2 620 271 1,74 195,7 16,0 18,4
[ ) Dunkelgriin [ J 6,9 689 27,7 12,38 2063 16,1 18,6
Dunkelrot Dunkelgriin| - - - - - - -
@ @ @ 48 482 265 1,52 1919 16,4 18,9
55 551 271 12,06 2010 16,4 18,9
803601 53 315312 | 6,2 620 28,0 12,81 2135 16,3 18,8
[ ) Dunkelblau [ ] 6,9 689 287 13,54 2256 16,5 19,0

®@00000 0000
000000 00000

**Flachstrahl-Dusen reduzieren die Wurfweite um 15 %.

Reduzierte Ausfallzeiten

Es ist nicht erforderlich, die Hauptleitung ftir die
Wartung von Magnetspulen und Druckreglern drucklos
zu machen.

Total-Top-Service-Losung

Hunter, der Erfinder der TTS-Technologie,

prdsentiert seine TTS-800-Getrieberegner, die den Bedarf
an Grabarbeiten eliminieren und Total-Top-Service fir
sdmtliche Komponenten ermdéglichen.

® =Dusen-Blindstopfen (P/N 315300) in der Ruckseite des Dusengehauses installiert.

*Entspricht dem ASAE-Standard. Samtliche Niederschlagsraten sind fur den 360°-Vollkreisbetrieb kalkuliert. Alle fur den Dreiecksverband angegebenen
Niederschlagsraten gelten fur gleichseitige Dreiecksverbdnde. Zur Berechnung der Niederschlagsraten fur den 180°-Betrieb mit 2 multiplizieren.

Besuchen Sie hunterindustries.com

BEWASSERUNG VON GOLFPLATZEN | Built on Innovation®

213



TTS-835

Diese Getrieberegner bieten Total-Top-Serviceability, leistungsstarke Zahnradgetriebe der G-800-Serie und das gréte Flanschfach der
Branche, das ausreichend Platz fur sémtliche Zweiwegemodul-Komponenten bietet.

HAUPTVORTEILE

BETRIEBSDATEN

OPTIONEN

Vollkreis/Teilkreis (50° bis 360°)

QuickCheck™ Sektormechanismus

QuickSet-360 Einstellmechanismus fiir Vollkreis

Verfugbare Dusen: 8 Disen mit Multi-Austrittswinkel (15°-25°)
Dusenauswahl: Nr. 2 bis Nr. 12

Wassergeschmiertes Getriebe

Alle erweiterten Funktionen des TTS-800 VIH finden Sie auf Seite 204
Alle erweiterten Funktionen des TTS-800 DIH finden Sie auf Seite 206

Wurfweite: 5,5 bis 15,2 m

Durchfluss: 0,43 bis 2,91 m?3/h; 7,2 bis 48,5 |/min
Druckbereich: 2,8 bis 4,5 Bar; 280 bis 450 kPa
Alle TTS-Getrieberegner haben einen Bemessungsdruck von 10 Bar; 1.000 kPa

C - Check-O-Matic verhindert Nachlaufen des Regners bei
Hoéhenunterschieden von bis zu 8 m und I8sst sich Uber Oberteil-
Verbindungen problemlos in ein normal-offenes Hydrauliksystem
umwandeln

D - Decoder eingebaut mit allen unter ,,E“ angegebenen Spezifikationen*

DD - Zwei-Stationen-Decoder eingebaut mit allen unter ,E“ angegebenen
Spezifikationen*

E - Elektro-Magnetventil eingebaut mit einstellbarem Druckregler, Ein/
Aus/Auto-Schalter, Magnetspule mit 210 mA (370 mA Einschaltstrom),

50 Hz; 190 mA (350 mA Einschaltstrom), 60 Hz, unverlierbarem Plunger
und Handstart

Alle DIH-Getrieberegner enthalten zwei 3M-DBRY-6-Splei3e zum Anschluss an
den Zweidrahtweg. Siehe Seite 196 fiir wichtige Empfehlungen zur Erdung
von DIH-Getrieberegnern.

TTS-835 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODET + 2 + 3 + 4 + 5

n Modell Ventiloptionen Diise

214

n Regulierung*

TTS-835

Aufsteigerhohe: 8 cm

Gesamthohe: 30 cm
Flanschdurchmesser: 18 cm
Regneranschluss mit Innengewinde:
1%4"-ACME (40 mm)

H Optionen

GT-835 = Vollkreis/Teilkreis, 50° C = Check-O-Matic* 6 = Installierte G-835-Duse*
bis 360° (einschlieBlich 8-Duisen-System)

D = Decoder und Ventil
eingebaut

E = Eingebautes Elektroventil

*Wird konvertiert zu
eingebautem hydraulischen
Ventil (N.O.)

*SSU=Nr. 6

Beispiel:

P5 =50 PSI;
3,4 Bar; 340 kPa
(Dusen 15 bis 18)
P6 = 65 PSI;
4.5 bar; 450 kPa
(Dusen 18 bis 25)

*SSU=P5

S =SSuU*

*Standard-Lagereinheit

GT-835-6-P5-S = GT-835 Vollkreis-Elektro-Valve-in-Head, installierte Diise Nr. 6, 50 PSI; 3,4 bar; 340 kPa (Dusen 15 bis 18) Regulierung, Standard-Lagermodell

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



TTS-835-DUSEN - LEISTUNGSDATEN*

TTS-835-DUSEN

Diise Druck Wurf- Durchfluss Niederschl-
Bar kPa weite m3/h I/min agsrate

m mm/Std.

| A

28 280 55 043 72 143 166

2 O 34 340 61 048 79 128 148
Gelb 41 40 67 055 9,1 21 140
45 450 70 059 98 120 139

28 280 70 068 14 139 160

3 o 34 340 76 073 211 125 145
Gelb 41 40 82 08 132 17 136
45 450 85 082 136 12 130

28 280 76 089 148 153 176

4 © 34 340 85 093 155 128 148
Gelb 41 410 9,1 100 167 120 138
45 450 94 104 174 N7 BS5

28 280 88 107 178 137 158

5 o 34 340 98 114 189 19 138
Gelb 41 40 100 120 200 N9 137
45 450 107 123 204 108 124

28 280 98 136 227 143 165

6 © 34 340 107 143 238 126 145
Gelb 41 40 N3 150 250 T8 136
45 450 N9 154 257 109 126

28 280 N0 177 295 147 170

8 © 34 340 M9 18 303 129 148
Gelb 41 40 128 189 314 N5 133
45 450 131 193 322 N2 130

28 280 19 220 367 156 180

10 © 34 340 131 229 382 134 154
Gelb 41 40 137 234 390 124 144
45 450 143 239 397 16 134

28 280 134 273 454 152 175

12 © 34 340 143 277 462 135 156
Gelb 41 40 146 284 473 133 153
45 450 152 291 485 125 145

Gummiabdeckung mit geringem Federeffekt
Teilenummer 987200SP

Reduzieren Sie den Federeffekt beim Aufprall von Golfbdllen
auf Getrieberegner auf lhrem Golfplatz.

226 235 244

290

Optionale Langenmarkierungsfarben

ExtragroBBe Markierungsschilder mit Schnappbefestigung sind
standardmdéBig in Schwarz sowie optional in den Farben Rot, Weil3 und
Blau erhdltlich, um den Anforderungen jedes Golfplatzes gerecht zu
werden. Alternativ kbnnen Sie das lilafarbene Schild anbringen, um darauf
hinzuweisen, wenn Ihr Golfplatz aufbereitetes Wasser verwendet.

Rasenabdeckungs-Kit ohne Federeffekt - Teilenummer
987100SP

Mit dieser Lésung fuir die Untergrundmontage von
Getrieberegnern eliminieren Sie die unerwiinschte Federung von
Golfbdllen beim Aufprall auf Getrieberegnern auf Ihrem Golfplatz.

Besuchen Sie hunterindustries.com
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G-880

Diese Getrieberegner tiberzeugen durch ein praktisches Total-Top-Service-Design, das Grabarbeiten Uberfliissig macht, sowie ein
leistungsstarkes, drehmomentstarkes Getriebe.

HAUPTVORTEILE

Vollkreis

Farbcodierte Disen mit zwei Abstrahlwinkeln:
- 10 Standard-Austrittswinkel (22,5°)

- 9 Niedriger Austrittswinkel (15°)
Dusenauswahl: #15 bis #53

exklusive PressurePort™ Dusentechnologie

Edelstahlaufsteiger

Wassergeschmiertes Getriebe
Optionaler Stator mit hoher Drehzahl

BETRIEBSDATEN
* Wurfweite: 14,9 bis 29,6 m

+ Alle TTS-Getrieberegner haben einen Bemessungsdruck von 10 Bar; 1.000 kPa

Durchfluss: 3,23 bis 13,29 m3/h; 53,8 bis 221,4 1/min

Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa

OPTIONEN

216

C - Check-O-Matic verhindert Nachlaufen des Regners bei
Hohenunterschieden von bis zu 8 m und ldsst sich tiber Oberteil-
Verbindungen problemlos in ein normal-offenes Hydrauliksystem

umwandeln

D - Decoder eingebaut mit allen unter ,E“ angegebenen Spezifikationen*
DD - Zwei-Stationen-Decoder eingebaut mit allen unter ,E“ angegebenen

Spezifikationen*

E - Elektro-Magnetventil eingebaut mit einstellbarem Druckregler, Ein/Aus/
Auto-Schalter, Magnetspule mit 210 mA (370 mA Einschaltstrom), 50
Hz; 190 mA (350 mA Einschaltstrom), 60 Hz, unverlierbarem Plunger und

Handstart

Alle DIH-Getrieberegner enthalten zwei 3M-DBRY-6-Splei3e zum Anschluss an
den Zweidrahtweg. Siehe Seite 196 fur wichtige Empfehlungen zur Erdung
von DIH-Getrieberegnern.

G-880 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1 + 2 + 3 + 4 + 5

n Modell

Ventiloptionen

Diise

G-880C

Aufsteigerhohe: 9,5 cm
Gesamthohe: 30 cm
Flanschdurchmesser: 18 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 1%2"-ACME (40 mm)

G-880E

Aufsteigerhohe: 9,5 cm
Gesamthdhe: 30 cm
Flanschdurchmesser: 18 cm
Regneranschluss mit Innengewinde:
1%4"-ACME (40 mm)

n Regulierung* H Optionen

G-880 = Vollkreis

Beispiel:

C = Check-O-Matic*

D = Decoder und Ventil eingebaut

DD = Zwei-Stationen-Decoder und Ventil

eingebaut

E = Eingebautes Elektroventil

*Wird konvertiert zu eingebautem hydrau-

lischen Ventil (N.O.)

15 bis 53 = Installierte G-
880-Duse*

*SSU = #18, #23, #25, oder #48

P5 =50 PSI; 3,4 Bar; 340 kPa S =SSuU*
(Dusen 15 bis 18)

P6 =65 PSI; 4,5 Bar; 450 kPa
(Dusen 18 bis 25)

P8 = 80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa
(Dusen 25 bis 53)

*SSU = P5/#18, P6/#23, *Standgrd—l
P8/#25, PS/#48 Lagereinheit

G-880-E-48-P8-S = G-880 Vollkreis-Elektro-Valve-in-Head, installierte Duse Nr. 48, 80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa Regulierung, Standard-Lagermodell

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



G-880-DUSEN - LEISTUNGSDATEN*

G-880-STANDARD-DUSEN G-880-FLACHSTRAHL-DUSEN**

Diisensatz Druck Wurf- Durchfluss  Nijederschl-
Bar  kPa W€ . ymin  agsrate

m mm/Std.

| A

() @ () 34 344 149 323 538 145 167
Hellbraun Grau | 41 413 155 357 594 148 17,0
@ 15 45 450 159 3,73 621 148 171
48 482 162 386 644 148 171

803611 | Wei | 315317 | 55 551 168 413 689 147 17,0
() [ 34 344 1701 391 651 134 155
Hellbraun @ Grau | 41 413 177 428 713 13,7 158
@ 18 45 450 180 4,48 746 13,8 16,0
48 482 183 454 757 136 157

803611 | Orange | 315317 | 55 551 18,6 4,82 803 13,9 16,
() [ 34 344 174 438 697 138 16,0
Hellbraun @ Grau | 41 413 180 461 768 143 165
@ 20 45 450 186 4,86 81,0 141 162
48 482 192 491 818 133 154

803611 | Braun | 315317 | 55 551 195 516 859 135 156
() [ 34 344 192 491 818 133 154
Hellbraun @ Hellblau| 4,1 413 198 522 871 133 154
@ 23 45 450 20,1 545 90,8 135 156
48 482 204 566 943 136 157

803611 | Gran | 315311 | 55 551 20,7 6,04 100,7 141 1622
() @ [ 45 450 21,6 650 1083 13,9 16,0
Hellbraun Hellblau| 4,8 482 223 6,75 125 136 157
@ 25 55 551 226 779 198 141 16,3
6,2 620 229 765 1275 146 16,9

803611 | Blau | 315311 | 6,9 689 235 812 1353 147 17,0
o @ o 45 450 22,6 702 170 13,8 159
Hellbraun Hellblau| 4,8 482 229 727 1211 13,9 16,
@ 33 55 551 235 777 1295 141 16,3
6,2 620 241 822 1370 142 164

803611 | Grau | 315311 | 6,9 689 247 868 1446 142 164
o @ o 45 450 235 797 1329 145 16,7
Hellbraun Hellblau| 4,8 482 241 831 1385 143 166
@ 38 @ 55 551 250 884 1473 141 16,3
6,2 620 256 938 1563 143 16,5

803611 Rot | 315311 | 6,9 689 265 9,90 1650 141 16,3
Hellbraun Blau | 48 482 253 938 1563 147 169
@ 43 @ 55 551 259 990 1650 14,8 17,0
6,2 620 265 10,52 1753 150 17,3

803611 |Dunkelbraun 315300 | 6,9 689 27,1 11,09 184,7 151 17,4
Dunkelbraun Dunkelblau 4,8 482 27,4 10,65 1775 142 163
@ 48 @ 55 551 280 M1 1851 14,1 16,3
6,2 620 287 146 1910 140 16,

803610 |Dunkelgrin | 833500 6,9 689 293 12,15 2025 142 164
Dunkelbraun Dunkelblau 4,8 482 27,7 NM31 1885 14,7 17,0
@ 53 @ 55 551 283 1,86 1977 14,8 17,0
6,2 620 29,0 1261 2101 150 174

803610 | Dunkeblau | 833500 6,9 689 29,6 13,29 2214 152 17,6

*Vorlaufige Leistungsdaten. Entspricht dem ASAE-Standard. Samtliche

Niederschlagsraten sind fur den 360°-Vollkreisbetrieb kalkuliert. Alle fur den
Dreiecksverband angegebenen Niederschlagsraten gelten fur gleichseitige
Dreiecksverbande. Zur Berechnung der Niederschlagsraten fur den

180°-Betrieb mit 2 multiplizieren.

20000 0000
00000 00000

**Flachstrahl-Dusen reduzieren die Wurfweite um 15 %.

TTS steht fiir Komfort und Vielseitigkeit

Mit TTS kénnen Sie jederzeit problemlos auf jede
wartungsféhige Komponente des Getrieberegners
zugreifen, ohne dass Grabarbeiten erforderlich sind.

Besuchen Sie hunterindustries.com
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G-884

Diese Getrieberegner tiberzeugen durch ein praktisches Total-Top-Service-Design, das Grabarbeiten Uberfliissig macht, sowie ein

leistungsstarkes, drehmomentstarkes Getriebe.

HAUPTVORTEILE

» Vollkreis

» Farbcodierte Disen mit zwei Abstrahlwinkeln:
- 10 Standard-Austrittswinkel (22,5°)
- 9 Niedriger Austrittswinkel (15°)

« Dusenauswahl: #15 bis #53

« exklusive PressurePort™ Dusentechnologie

» Edelstahlaufsteiger

+ Wassergeschmiertes Getriebe

« Optionaler Stator mit hoher Drehzahl

BETRIEBSDATEN

* Wurfweite: 14,9 bis 29,6 m

» Durchfluss: 3,23 bis 13,29 m3/h; 53,8 bis 221,4 |/min

» Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa

« Alle TTS-Getrieberegner haben einen Bemessungsdruck von 10 Bar; 1.000 kPa

OPTIONEN

« C - Check-O-Matic verhindert Nachlaufen des Regners bei
Hohenunterschieden von bis zu 8 m und lasst sich Giber Oberteil-
Verbindungen problemlos in ein normal-offenes Hydrauliksystem
umwandeln

« D - Decoder eingebaut mit allen unter ,,E“ angegebenen Spezifikationen*

« DD - Zwei-Stationen-Decoder eingebaut mit allen unter ,E“ angegebenen
Spezifikationen*

« E - Elektro-Magnetventil eingebaut mit einstellbarem Druckregler, Ein/
Aus/Auto-Schalter, Magnetspule mit 210 mA (370 mA Einschaltstrom),
50 Hz; 190 mA (350 mA Einschaltstrom), 60 Hz, unverlierbarem Plunger
und Handstart

Alle DIH-Getrieberegner enthalten zwei 3M-DBRY-6-Splei3e zum Anschluss an
den Zweidrahtweg. Siehe Seite 196 fur wichtige Empfehlungen zur Erdung
von DIH-Getrieberegnern.

G-884 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1 + 2 + 3 + 4 + 5

n Modell Diise

Ventiloptionen

G-884C

(40 mm)

Aufsteigerhohe: 9,5 cm
Gesamthohe: 30 cm
Flanschdurchmesser: 18 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 12"-ACME

G-884E

(40 mm)

n Regulierung*

Aufsteigerhthe: 9,5 cm
Gesamthohe: 30 cm
Flanschdurchmesser: 18 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 12"-ACME

GT-884 = Vollkreis 15 bis 53 = Installierte

(konvertierbar zuvorwarts- G-880-Duse*
gerichteten Getrieberegner
mit einstellbarem Sektor)

C = Check-O-Matic*

D = Decoder und Ventil eingebaut

DD = Zwei-Stationen-Decoder und Ventil
eingebaut

E = Eingebautes Elektroventil

*Wird konvertiert zu eingebautem hydrau-
lischen Ventil (N.O.)

Beispiel:

*SSU = #18, #23, #25, oder #48

P5 =50 PSI; 3,4 Bar; 340 kPa
(Dusen 15 bis 18)

P6 = 65 PSI; 4,5 Bar; 450 kPa
(Dusen 18 bis 25)

P8 =80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa
(Dusen 25 bis 53)

*SSU = P5/#18, P6/#23,
P8/#25, P8/#48

*Standard-Lagere-
inheit

G-884-E-48-P8-S = G-884 Vollkreis-Elektro-Valve-in-Head, installierte Duse Nr. 48, 80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa Regulierung, Standard-Lagermodell

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



G-884-DUSEN - LEISTUNGSDATEN*

G-884-STANDARD-DUSEN G-884-FLACHSTRAHL-DUSEN**

Diisensatz Druck Wurf- Durchfluss  Nijederschl-

Bar  kPa W(:te mi/h I/min  agsrate

mm/Std.

| A

[ ] [ J 34 344 149 323 538 145 16,7
Hellbraun @ Grau 4 413 155 357 594 148 170
@ 15 45 450 159 3,73 62,1 148 171
4,8 482 162 386 644 148 171

803611 WeiB | 315317 | 5,5 551 168 4,13 689 14,7 170
[ ] [ J 3,4 344 177 391 651 134 155
Hellbraun @ Grau 41 413 17,7 4,28 71,3 13,7 158
@ 18 @ 45 450 18,0 4,48 746 13,8 16,0
4,8 482 183 454 757 13,6 157

803611 | Orange | 315317 | 5,5 551 186 482 803 139 16,1
[ ] [ J 34 344 174 418 69,7 13,8 16,0
Hellbraun @ Grau | 41 413 180 461 768 143 165
@ 20 @ 45 450 18,6 486 81,0 141 16,2
4,8 482 192 491 81,8 133 154

803611 | Braun | 315317 | 55 551 195 516 859 135 156
[ ] [ J 34 344 192 491 818 133 154
Hellbraun @ Hellblau| 4,1 413 19,8 522 871 13,3 154
@ 23 45 450 20,1 545 90,8 135 156
4,8 482 20,4 566 943 136 157

803611 Gran | 315311 | 55 551 20,7 6,04 100,7 1471 16,2
[ ] [ J 45 450 21,6 6,50 1083 139 16,0
Hellbraun @ Hellblau| 4,8 482 223 6,75 125 136 157
@ 25 5,5 551 226 709 198 141 16,3
6,2 620 229 765 1275 14,6 16,9

803611 Blau 315311 | 69 689 235 812 1353 14,7 170
[ ] [ J 45 450 226 702 M70 138 159
Hellbraun @ Hellblau| 4,8 482 229 727 1211 13,9 16,1
@ 33 5,5 551 235 7,77 1295 141 16,3
6,2 620 2471 822 1370 142 164

803611 Grau | 315311 | 69 689 24,7 868 1446 142 164
[ ] [ J 45 450 235 797 1329 145 16,7
Hellbraun @ Hellblau| 4,8 482 241 831 1385 143 16,6
@ 38 5,5 551 250 8,84 1473 141 16,3
6,2 620 256 938 1563 143 165

803611 Rot 315311 | 69 689 265 990 1650 141 16,3
[ ] [ ] - - - - - - -
Hellbraun @ Blau 4,8 482 253 938 1563 14,7 169
@ 43 @ 5,5 551 259 9,90 1650 14,8 17,0
6,2 620 265 1052 1753 150 173

803611 |Dunkelbraun| 315300 | 6,9 689 271 1,09 184,7 151 17,4
[ ] [ ] S = = = = = =
Dunkelbraun @ Dunkelblau 4,8 482 27,4 10,65 1775 14,2 16,3
@ 48 @ 5,5 551 28,0 1,11 1851 141 16,3
6,2 620 28,7 1,46 191,0 14,0 16,

803610 |Dunkel-grin 833500 6,9 689 29,3 12,15 2025 142 164
[ ] [ ] - - - - - - -
Dunkelbraun O Dunkelblau 4,8 482 27,7 1,31 1885 14,7 17,0
@ 53 @ 5,5 551 28,3 1,86 197,7 14,8 17,0
6,2 620 29,0 1261 2101 150 174

803610 | Dunkeblau | 833500| 6,9 689 29,6 13,29 2214 152 17,6

*Vorlaufige Leistungsdaten. Entspricht dem ASAE-Standard. Samtliche
Niederschlagsraten sind fur den 360°-Vollkreisbetrieb kalkuliert. Alle fur
den Dreiecksverband angegebenen Niederschlagsraten gelten fur gleich-

seitige Dreiecksverbande. Zur Berechnung der Niederschlagsraten fur den

180°-Betrieb mit 2 multiplizieren.

20000 0000
00000 00000

**Flachstrahl-Dusen reduzieren die Wurfweite um 15 %

G-885 - Decoder-in-Head-TTS-
Getrieberegner

TTS-Flanschgehéuse

Sdmtliche TTS-Gebtrieberegner bieten bei Bedarf
ausreichend Platz fir Magnetspulverbindungen
und ein Zweiwegemodul

Besuchen Sie hunterindustries.com
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G-885

Diese Getrieberegner tiberzeugen durch ein praktisches Total-Top-Service-Design, das Grabarbeiten Uberfliissig macht, sowie ein
leistungsstarkes, drehmomentstarkes Getriebe.

HAUPTVORTEILE

Echter Vollkreis und einstellbarer Teilkreis (60° bis 360°)
QuickCheck™ Sektormechanismus
QuickSet-360 Einstellmechanismus fiir Vollkreis
Farbcodierte Disen mit zwei Abstrahlwinkeln:

- 12 Standard-Austrittswinkel (22,5°)

- 9 Niedriger Austrittswinkel (15°)
Dusenauswahl: #10 bis #53

exklusive PressurePort™ Dusentechnologie
Gegeniberliegende Dusenfunktionen
Ratschen-Edelstahlaufsteiger
Wassergeschmiertes Getriebe

Optionaler Stator mit hoher Drehzahl

BETRIEBSDATEN

Wurfweite: 11,3 m bis 28,7 m

Durchfluss: 2,02 bis 13,54 m3/h; 33,7 bis 225,6 |/min

Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa

Alle TTS-Getrieberegner haben einen Bemessungsdruck von 10 bar; 1.000 kPa

OPTIONEN

C - Check-O-Matic verhindert Nachlaufen des Regners bei
Héhenunterschieden von bis zu 8 m und l&sst sich tber Oberteil-
Verbindungen problemlos in ein normal-offenes Hydrauliksystem
umwandeln

D - Decoder eingebaut mit allen unter ,,E“ angegebenen Spezifikationen*

DD - Zwei-Stationen-Decoder eingebaut mit allen unter ,E“ angegebenen
Spezifikationen*

E - Elektro-Magnetventil eingebaut mit einstellbarem Druckregler, Ein/
Aus/Auto-Schalter, Magnetspule mit 210 mA (370 mA Einschaltstrom),

50 Hz; 190 mA (350 mA Einschaltstrom), 60 Hz, unverlierbarem Plunger

und Handstart

Alle DIH-Getrieberegner enthalten zwei 3M-DBRY-6-Splei3e zum Anschluss an

den Zweidrahtweg. Siehe Seite 196 fir wichtige Empfehlungen zur Erdung
von DIH-Getrieberegnern.

G-885 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODET + 2 + 3 + 4 + 5

n Modell Ventiloptionen Diise

220

G-885C

Aufsteigerhohe: 9,5 cm
Gesamthohe: 30 cm
Flanschdurchmesser: 18 cm
Regneranschluss mit Innengewinde:
114"-ACME (40 mm)

G-885E

n Regulierung*

Aufsteigerhohe: 9,5cm
Gesamthdhe: 30 cm
Flanschdurchmesser: 18 cm
Regneranschluss mit Innengewinde:
1%4"-ACME (40 mm)

G-885 = Vollkreis/Teilkreis | ¢ _ chack-0-Matic* 10 bis 53 = Installierte

Sektorbereich von 60°-360° G-885-Duse*
D = Decoder und Ventil eingebaut

DD = Zwei-Stationen-Decoder und Ventil
eingebaut

E = Eingebautes Elektroventil

lischen Ventil (N.O.)

Beispiel:

*Wird konvertiert zu eingebautem hydrau- | «5Syy = #18 #23 #25. oder #48

P5 =50 PSI; 3,4 Bar; 340 kPa
(Dusen 15 bis 18)

P6 = 65 PSI; 4,5 Bar; 450 kPa
(Dusen 18 bis 25)
P8 =80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa
(Dusen 25 bis 53)

*SSU = P5/#18, P6/#23,
P8/#25, PS/#48

*Standard-
Lagereinheit

G-884-E-48-P8-S = G-884 Vollkreis-Elektro-Valve-in-Head, angebracht an Duise Nr. 48, 80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa Regulierung, Standard-Lagermodell

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



G-885-DUSEN - LEISTUNGSDATEN* G-885-STANDARD-DUSEN G-885-FLACHSTRAHL-DUSEN**

Druck Durchfluss  Niederschl-
Wurf- agsrate

Diisensatz weite

s e 1 000000 00000

Orange Dunkelgriin| 3,4 344 11,3 2,02 33,7 159 18,4
41 413 19 295 371 158 182 **Flachstrahl-Dusen reduzieren die Wurfweite um 15 %.

@ 10 @ 4,5 450 125 2,32 38,6 14,8 17,1
803603 315312 - - - - - - -

[ ) Hellgriin [ ) - - - - - - -

Orange WeiB | 3,4 344 143 259 432 126 146
@ S 41 413 146 2,79 46,6 13, 15,1
45 450 149 293 488 131 15,2

803603 13 315314 - - - - - - -

[ ) Hellblau [ ) - - - - - - -

Orange WeiB 34 344 159 2,93 488 11,7 135
@ 2N 41 413 159 329 549 131 15,1
15 N 45 450 16,2 3,38 56,4 13,0 150 Gegeniiberliegende Diisenfunktionen
803603 315314 | 48 482 16,2 3552 58,7 13,5 15,6 Ganz egal, ob Sie sich etwas mehr Grtin hinter lhrem TTS-Getrieberegner mit

[ J WeiB [ J 55 551 16,5 375 625 138 16,0 einstellbarem Sektor oder einen modellierteren Look mit sauberen Fairway-

Orange Hellgrin| 3,4 344 174 3,77 628 125 144 Réndern wiinschen: Konturféhige, rickwdrtige Disen lassen lhre Visionen
@ @ 41 413 17,7 4,04 674 129 149 Wirklichkeit werden. Sie haben die Wahl zwischen vier Kurzradius- und vier

45 450 180 423 704 131 15.1 Mittelradius-Duisen, die sémtlichen Anspriichen gerecht werden.
803603 18 315313 | 4,8 482 183 4,41 734 132 152

[ ] Orange [ J 55 551 186 466 776 135 156

Orange Hellgrin| 3,4 344 180 4,07 678 126 145 . .
@ @ 41 413 186 443 738 128 148 GEGENUBERLIEGENDE DUSEN - LEISTUNGSDATEN

20 45 450 189 450 750 12,6 145 4,5Bar 5,5 Bar
803603 315313 | 4,8 482 192 468 780 12,7 147

® | Helbran| @ | 55 551 195 502 837 132 152 P/N Farbe Profil Meter  L/M Meter  L/M
Orange Hellgrun| 3,4 344 198 459 765 17 135 203604 " firsich- 715 29 82 148
@ @ @ 41 413 201 502 837 124 143 farben
45 450 204 543 905 130 150 803603  Orange 8,5 14,4 88 159
803603 23 315313 | 4,8 482 204 550 91,6 13,2 152 ¢ ‘
[ J Griin [ ] 55 551 210 588 980 133 154 803602 Rot ‘ 9,4 15,9 10,1 17,0
Rot @ Grin | 45 450 21,6 643 1071 137 158
@ @ 4,8 482 219 6,66 10,9 13,8 16,0 803601 Dunkelrot ‘ 10,4 17,4 11,0 18,5
25 55 551 223 716 1192 145 16,7
803602 315310 | 6,2 620 22,6 759 1264 149 17,2 315314 WeiB N 11,3 10,6 11,6 11,0
[ Blau ® 69 689 229 804 1340 154 178
Rot Grin | 45 450 21,9 695 158 144 167 315313 Hellgrin <. 12,8 163 134 178
@ @ @ 48 482 223 708 196 145 16,7
33 55 551 229 770 1283 147 17,0 315310 Griin . 14,0 197 146 216
803602 315310 | 6,2 620 235 813 1355 14,8 17,0 S
) Grau ® 69 689 241 861 1435 148 171 315312 il PV N 149 299 155 333

Rot Grun 45 450 232 793 13270 148 171
@ @ 4,8 482 238 822 1370 145 168
55 551 244 888 1480 149 17,2

e 38 35310 | 62 620 250 936 1560 150 173 TTS-800/G-885 - GEGENUBERLIEGENDE DUSEN

[ J Rot [ J 69 689 256 988 164,7 151 17,4

Rot @ Grin - - - - - - - O e o o \ é o o
@ @ 48 482 24,7 936 156,0 15,4 17,7

43 55 551 253 988 164,7 154 17,8
803602 315310 | 6,2 620 262 10,49 1749 153 176

[ ] Dunkelbraun [ ] 6,9 689 271 11,06 184,3 15,0 17,4 Sektoreinstel-

lungs- und
Aufsteiger-
haltewerkzeug

Dunkelrot Dunkelgriin| - - - - - - -
@ @ @ 48 482 253 10,52 1753 16,4 19,0
48 55 551 259 10,99 1832 16,4 189
803601 315312 | 6,2 620 271 M,74 1957 16,0 18,4

+

[ J Dunkelgriin [ J 6,9 689 277 12,38 206,33 16,1 18,6

Dunkelrot, Dunkelgriin| - - - - - - -
@ @ 48 482 265 1,52 1919 16,4 189
53 55 551 271 12,06 201,0 16,4 18,9
803601 315312 | 6,2 620 280 1281 2135 163 18,8 Ratschenaufsteiger mit QuickSet-360-Funktion

[ ] Dunkelblau [ ) 6,9 689 28,7 1354 2256 16,5 19,0
Das Einrichten des einstellbaren Sektors beim TTS-Getrieberegner ist schnell und
® = Dusen-Blindstopfen (P/N 315300) in der Ruckseite des Dusengehauses einfach. Der integrierte Ratschenmechanismus erméglicht das Ausrichten des
installiert. rechtsseitigen Umkehrpunkts durch das einfache Drehen des Aufsteigers. Die
exklusive QuickSet-360-Funktion dieser Getrieberegner erlaubt dartiber hinaus

*Entspricht dem ASAE-Standard. Samtliche Niederschlagsraten sind fur den A it ;
die einfache Umstellung in einen durchlaufenden Vollkreisregner.

360°-Vollkreisbetrieb kalkuliert. Alle fur den Dreiecksverband angegebenen
Niederschlagsraten gelten fur gleichseitige Dreiecksverbande. Zur Berechnung
der Niederschlagsraten fur den 180°-Betrieb mit 2 multiplizieren.

Besuchen Sie hunterindustries.com BEWASSERUNG VON GOLFPLATZEN | Built on Innovation” 221



G-835

Diese Getrieberegner tiberzeugen durch ein praktisches Total-Top-Service-Design, das Grabarbeiten Uberfliissig macht,

sowie ein leistungsstarkes, drehmomentstarkes Getriebe.

HAUPTVORTEILE

» Vollkreis/Teilkreis (50° bis 360°)

* QuickCheck™ Sektormechanismus

* QuickSet-360 Einstellmechanismus fir Vollkreis

» Verflgbare Dusen: 8 Diisen mit Multi-Austrittswinkel (15°-25°)
» Dusenbereich: #2 bis #12

+ Wassergeschmiertes Getriebe

BETRIEBSDATEN

* Wurfweite: 5,5 bis 15,2 m

» Durchfluss: 0,43 bis 2,91 m?3/h; 7,2 bis 48,5 |/min

* Druckbereich: 2,8 bis 4,5 Bar; 280 bis 450 kPa

+ Alle TTS-Getrieberegner haben einen Bemessungsdruck von 10 Bar; 1.000 kPa

OPTIONEN

+ C - Check-O-Matic verhindert Nachlaufen des Regners bei
Hohenunterschieden von bis zu 8 m und lasst sich Giber Oberteil-
Verbindungen problemlos in ein normal-offenes Hydrauliksystem
umwandeln

« D - Decoder eingebaut mit allen unter ,,E“ angegebenen Spezifikationen*
« DD - Zwei-Stationen-Decoder eingebaut mit allen unter ,E“ angegebenen
Spezifikationen*

*+ E - Elektro-Magnetventil eingebaut mit einstellbarem Druckregler, Ein/
Aus/Auto-Schalter, Magnetspule mit 210 mA (370 mA Einschaltstrom),
50 Hz; 190 mA (350 mA Einschaltstrom), 60 Hz, unverlierbarem Plunger
und Handstart

*Alle DIH-Getrieberegner enthalten zwei 3M-DBRY-6-Splei3e zum Anschluss an
den Zweidrahtweg. Siehe Seite 196 fir wichtige Empfehlungen zur Erdung
von DIH-Getrieberegnern.

G-835 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1 + 2 + 3 + 4 + 5

n Modell Ventiloptionen Diise

G-835C

Aufsteigerhohe: 8 cm
Gesamthohe: 30 cm
Flanschdurchmesser: 18 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 12"-ACME (40 mm)

n Regulierung*

G-835E

Aufsteigerhthe: 8 cm
Gesamthohe: 30 cm
Flanschdurchmesser: 18 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 1%2"-ACME (40 mm)

G-835 = Vollkreis/Teilkreis, C = Check-O-Matic* 6 = Installierte G-835-Duse*
50° bis 360° (einschlieBlich 8-Duisen-System)

D = Decoder und Ventil einge-
baut

E = Eingebautes Elektroventil

*Wird konvertiert zu
eingebautem hydraulischen *SSU=Nr. 6
Ventil (N.O.)

Beispiel:

P5 =50 PSI;
3,4 Bar; 340 kPa
(Dusen 15 bis 18)

P6 = 65 PSI;
4.5 Bar; 450 kPa
(Dusen 18 bis 25)

*SSU=P5

G-835E-6-P5-S = G-835 Vollkreis-Elektro-Valve-in-Head, installierte Duse Nr. 6, 50 PSI; 3,4 Bar; 340 kPa Regulierung, Standard-Lagermodell

*Standard-Lagereinheit

222 Huntfer
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G-835-DUSEN - LEISTUNGSDATEN

G-835-DUSEN

Druck Wurf-  Durchfluss Niederschl-
Diise it agsrate
weite
Bar kPa m m3/h  I/min mm/Std.
| A

) 28 280 55 043 72 143 166
2 O 34 300 61 048 79 128 148
Gelb 41 40 67 055 91 121 14,0

45 450 70 059 98 120 139

2,8 280 70 068 1,4 139 16,0
3 0 3,4 340 76 0,73 211 125 145
Gelb 4,1 410 82 080 132 m7 13,6
45 450 85 082 136 1,2 130

) 28 280 76 089 148 153 176
4 O 34 320 85 093 155 128 148
Gelb 41 410 91 1,00 167 120 138

45 450 94 104 174 N7 15

) 28 280 88 107 178 137 158
5 © 34 320 98 114 189 N9 138
Gelb 41 410 100 120 201 19 137

45 450 10,7 123 20,4 108 124

) 28 280 98 136 227 143 165
6 © 34 340 107 143 238 126 145
Gelb 41 40 13 150 250 N8 13,6

45 450 M9 154 257 109 126

) 28 280 MO0 177 295 147 17,0
8 O 34 320 mn9 182 303 129 148
Gelb 41 40 128 18 314 15 133

45 450 131 193 322 12 130

28 280 19 220 367 156 180
10 © 34 340 1381 229 382 134 154
Gelb 41 410 17 234 390 124 144

45 450 143 239 397 16 134

28 280 134 273 454 152 175
12 © 34 340 143 277 462 135 156
Gelb 41 410 146 284 473 133 153

45 450 152 291 485 125 145

///// \\\\\\\”//////
-, . S &
="inl |z =
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QuickSet-360

Mithilfe des Hunter QuickCheck-Sektormechanismus und der
patentierten QuickSet-360-Funktion fir nicht umkehrbare
Vollkreiseinstellungen in Getrieberegnern mit verstellbarem
Sektor profitieren Sie von einer einfacheren, schnelleren und
flexibleren Einstellmdéglichkeit als je zuvor. Ab sofort auch in
sdmtliche Getrieberegner mit verstellbarem Sektor der B- und
G-800-Serie integriert.

Besuchen Sie hunterindustries.com
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G-80

Diese hocheffizienten Block-Getrieberegner verfiigen (ber einen leistungsstarken Antrieb, der von der Zuverldssigkeit zeugt, ftir die

Hunter bekannt ist.

HAUPTVORTEILE

» Gegenuberliegende Vollkreisdisen

» Farbcodierte Disen mit zwei Abstrahlwinkeln:
- 10 Standard-Austrittswinkel (22,5°)
- 9 Flacher Austrittswinkel (15°)

» Dusenauswahl: #15 bis #53

+ exklusive PressurePort™ Duisentechnologie

+ Ratschen-Edelstahlaufsteiger

« Wassergeschmierte Getriebe

» Hohe bei bis zu 3 m Hohenunterschied testen

» Optionaler Stator mit hoher Drehzahl

BETRIEBSDATEN
+ G-80B
- Wurfweite: 14,9 bis 29,6 m
- Durchfluss: 3,23 bis 13,29 m3/h; 53,8 bis 221,4 |/min
- Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa
+ Alle Getrieberegner der B Serie haben einen Bemessungsdruck von 10 Bar; 1.000 kPa

G-80B - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1+2+3+4

n Modell Ventiloptionen Diise

G-80B

Aufsteigerhdhe: 9,5 cm
Gesamthohe: 24,5 cm
Flanschdurchmesser: 13,7 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 1%"-ACME (30 mm)

G80 = Vollkreis ‘ B = Block-Getrieberegner mit Riick-
‘ schlagventil

Beispiel:
G80-B-25-S = Vollkreis-Blockgetrieberegner G-80, installierte Duise Nr. 25, Standard-Lagermodell

15 bis 53 = Installierte G80-Duse* ‘ S =SSuU*
*SSU =Nr. 18, Nr. 25 oder Nr. 48

*Standard-Lagereinheit

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



G-80B-DUSEN - LEISTUNGSDATEN*

G-80B-DUSEN

900000000

Diisensatz Druck Wurf-  Durchfluss  Nijederschl- 9 9 o ° @
Bar kPa weite m3/h  I/min agsrate
' ", 00000
| A
[ J @ [ ] 3,4 344 149 323 538 145 167
Hellbraun Grau 41 413 15,5 3,57 594 148 17,0 FLACHSTRAHL-DUSEN**

@ 15 45 450 159 3,73 62,1 148 17,
4,8 482 162 3,86 644 148 171
803611 Weil 315317 | 5,5 551 16,8 413 689 14,7 17,0
o @ o 34 344 171 391 651 134 155

Hellbraun Grau 41 413177 428 713 137 158 **Flachstrahl-Dusen reduzieren die Wurfweite um 15 %.
@ 18 45 450 180 4,48 746 138 16,0
4,8 482 183 454 757 136 157
803611 | Orange | 315317 | 5,5 551 186 4,82 80,3 13,9 16,1
[ J [ J 3,4 344 174 418 69,7 13,8 16,0
Hellbraun @ Grau 4,1 413 18,0 4,61 768 143 16,5
@ 20 45 450 186 4,86 81,0 141 162
4,8 482 192 491 81,8 133 154
803611 | Braun | 3153177 55 551 195 516 859 135 156
o [ ) 3,4 344 19,2 491 81,8 13,3 154
Hellbraun @ Hellblau| 4,1 413 19,8 522 871 133 154
@ 23 45 450 20,1 545 90,8 135 156
4,8 482 20,4 566 943 136 157
803611 | Grin | 315311 55 551 20,7 6,04 100,7 141 162
[ J @ [ J 45 450 21,6 6,50 1083 139 16,0
Hellbraun Hellblau| 4,8 482 223 6,75 1125 13,6 157
@ 25 55 551 226 719 198 141 16,3
6,2 620 229 765 1275 146 169
803611 Blau 315311 6,9 689 235 8712 1353 14,7 17,0
o @ o 45 450 22,6 702 170 13,8 159
Hellbraun Hellblau| 4,8 482 22,9 727 1211 13,9 16,
@ 33 55 551 235 777 1295 141 16,3
6,2 620 24,1 822 137,0 142 16,4
803611 Grau 315311 6,9 689 2477 8,68 1446 142 164
o @ o 45 450 235 797 1329 145 16,7
Hellbraun Hellblau| 4,8 482 2471 831 1385 143 16,6
@ 38 @ 55 551 250 884 1473 141 163
6,2 620 256 938 1563 143 16,55
803611 | Rot | 315311 69 689 265 990 1650 141 16,3
e e
Hellbraun Blau 4,8 482 253 938 1563 14,7 16,9
@ 43 @ 55 551 259 990 1650 148 17,0
6,2 620 26,5 10,52 1753 150 17,3
803611 |Dunkelbraun| 315300 | 6,9 689 271 NM,09 184,7 151 17,4
o @ b 15 w2 270 08 s W e
Dunkelbraun Dunkelblau 4,8 482 27,4 10,65 1775 142 16,3
@ 48 @ 55 551 280 11 1851 141 16,3
6,2 620 28,7 1,46 191,0 14,0 16,1
803610 Dunke-grin| 833500 6,9 689 29,3 12,15 2025 142 16,4
o @ bt a5 w0 27 v s w v
Dunkelbraun Dunkelblau 4,8 482 27,7 M31 1885 14,7 17,0
@ 53 @ 55 551 283 11,86 1977 148 17,0
6,2 620 29,0 12,61 2101 150 17,4
803610 | Dunkeblau | 833500| 6,9 689 29,6 1329 2214 152 17,6

Besuchen Sie hunterindustries.com
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G-84 UND G-85

Diese hocheffizienten Block-Getrieberegner verfiigen (ber einen leistungsstarken Antrieb, der von der Zuverldssigkeit zeugt, ftir die
Hunter bekannt ist.

HAUPTVORTEILE
» (G-84B: Vollkreismodell mit gegentiberliegenden Dusen
» [-80: echter Vollkreis (360°) und einstellbarer Teilkreis (60° bis 360°)

* QuickCheck™-Sektormechanismus (G-85B)
* QuickSet-360 Einstellmechanismus fiir Vollkreis (G-85B)
» Farbcodierte Disen mit zwei Abstrahlwinkeln:
- G-84B: 10 Standarddiisen, Abstrahlwinkel (22,5°)
- G-85B: 12 Standarddusen, Abstrahlwinkel (22,5°)
- G-84B und G-85B: 9 Diisen mit flachem Austrittswinkel (15°)
« Diusenbereich:
- G-84B: Nr. 15 bis Nr. 53
- G-85B: Nr. 10 bis Nr. 53
+ exklusive PressurePort™ Dusentechnologie
+ Gegenuberliegende Dusenfunktionen (G-85B)
« Ratschen-Edelstahlaufsteiger
» Wassergeschmierte Getriebe
» Hohe bei bis zu 3 m Hohenunterschied testen
« Optionaler Stator mit hoher Drehzahl

G-84B

Aufsteigerhohe: 9,5 cm
Gesamthohe: 24,5 cm
Flanschdurchmesser: 13,7 cm
Regneranschluss mit Innengewinde:
114"-ACME (30 mm)

G-85B
BETRIEBSDATEN Aufsteigerhthe: 9,5 cm
- (G-84B Gesamthoéhe: 24,5 cm

Flanschdurchmesser: 13,7 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 1%4"-ACME (30 mm)

- Wurfweite: 14,9 bis 29,6 m
- Durchfluss: 3,23 bis 13,29 m3/h; 53,8 bis 221,4 1/min
- Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa

+ (G-85B
- Wurfweite: 11,3 m bis 28,7 m
- Durchfluss: 2,02 bis 13,54 m3/h; 33,7 bis 225,6 |/min
- Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa

+ Alle Getrieberegner der B Serie haben einen Bemessungsdruck von 10 Bar;
1.000 kPa

G-84B UND G-85B - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1 + 2 + 3 + 4

n Modell Ventiloptionen Diise Optionen*
G84 = Vollkreis B = Block-Getrieberegner mit 15 bis 53 = Installierte G84-Diise* S =SSuU*
Ruickschlagventil *SSU = Nr. 18, Nr. 25 oder Nr. 48 *Standard-Lagereinheit
G85 = Vollkreis/Teilkreis, 60° bis 360° B = Block-Getrieberegner mit ‘ 10 bis 53 = Installierte G85-Duise* ‘ S =SSU*

Ruckschlagventil

*SSU = Nr. 18, Nr. 25 oder Nr. 48 *Standard-Lagereinheit

Beispiel:
G84-B-25-S = Vollkreis-Blockgetrieberegner G-84, installierte Duse Nr. 25, Standard-Lagermodell
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G-84B-DUSEN - LEISTUNGSDATEN* G-85B-DUSEN - LEISTUNGSDATEN

Niederschlagsrate

Diisensatz Druck Wu.rf- Durchfluss Niederschlagsrate Druck  Wurf-  Durchfluss
o kP w:te o Ui ;nm/StdA. Diisensatz b kPa weite n Ui mm/h
m [ | A
[ ) @ [ ) 34 344 149 323 538 145 167 Orange Dunkelgrin| 3,4 344 11,3 2,02 337 159 184
Hellbraun Grau 41 413 155 357 594 148 17,0 @ @ @ 41 413 1N,9 2,23 371 158 18,2
O 15 © & w e s s uz 10 Lo e e e
b b . by b g 803603 315312 = = = = = = =
803611 | WeiB | 315317 | 55 551 168 4,13 689 14,7 17,0 [ J Hellgriin [ J = = = = = = =
[ J @ [ ] 3,4 344 17,1 391 651 134 155 Orange Wei3 3,4 344 143 259 432 12,6 14,6
Hellbraun Grau 4] 413 17,7 428 71,3 13,7 158 @ @ N 401 M43 146 2,79 46,6 13,1 15,1
O 18 © i i ow: oss s ome (E P
, B . § s § 803603 315314 - - - - - - -
803611 | Orange | 315317 | 55 551 186 4,82 80,3 139 16, [ J Hellblau [} - - - - - - -
[ J @ [ J 3,4 344 174 418 69,7 13,8 16,0 Orange Wei3 3,4 344 159 2,93 488 1,7 13,5
Hellbraun Grau 41 413 18,0 4,61 76,8 143 16,5 @ @ ,/©\‘ 41 413 159 3,29 549 13,1 15,1
4,5 450 186 4,86 81,0 141 16,2 N 45 450 16,2 3,38 56,4 13,0 15,0
@ 20 @ 4,8 482 192 491 81,8 133 154 803603 15 315314 | 4,8 482 16,2 3,52 58,7 135 15,6
803611 | Braun | 315317 | 55 551 195 516 859 135 156 [ J WeiB [ J 55 551 165 3,75 625 138 16,0
[ J @ [ ] 3,4 344 192 491 81,8 133 154 Orange Hellgrin| 3,4 344 174 3777 628 125 144
Hellbraun Hellblau| 4,1 413 19,8 522 871 13,3 154 @ @ @ 41 M3 17,7 4,04 674 129 149
4,5 450 20,1 5,45 90,8 135 156 45 450 18,0 4,23 70,4 13,1 15,1
@ 23 4,8 482 20,4 566 943 136 157 803603 18 315313 | 4,8 482 183 4,41 73,4 13,2 15,2
803611 | Grun | 315311 | 55 551 20,7 6,04 100,7 141 162 [ J Orange [ J 55 551 186 466 776 135 156
[ J [ J 4,5 450 216 6,50 1083 139 16,0 Orange Hellgrin| 3,4 344 18,0 4,07 678 126 145
Hellbraun @ Hellblau| 4,8 482 223 6,75 M25 136 157 @ @ @ 41 413 186 4,43 73,8 12,8 14,8
5,5 551 226 719 19,8 14,1 16,3 45 450 18,9 450 750 12,6 145
@ 25 6,2 620 229 765 1275 146 169 803603 20 315313 | 4,8 482 19,2 468 78,0 12,7 14,7
803611 Blau | 315311 | 69 689 235 812 1353 14,7 17,0 [ J Hellbraun| @ 55 551 195 502 837 132 152
[ J [ ] 4,5 450 226 702 M70 138 159 Orange Hellgrin| 3,4 344 198 459 76,5 1,7 13,5
Hellbraun @ Hellblau| 4,8 482 229 727 1211 139 16,1 @ @ @ 41 43 20,1 502 837 124 143
5,5 551 23,5 7,77 1295 14 16,3 45 450 20,4 543 90,5 13,0 15,0
@ 33 6,2 620 241 822 1370 142 164 803603 23 315313 | 4,8 482 20,4 550 916 13,2 15,2
803611 | Grau | 315311 | 6,9 689 24,7 8,68 1446 142 164 [ J Griin [ J 55 551 21,0 588 980 133 154
[ J @ [ J 4,5 450 235 797 1329 145 16,7 Rot Grun 45 450 21,6 6,43 1071 13,7 15,8
Hellbraun Hellblau| 4,8 482 241 831 1385 143 16,6 @ @ @ 4,8 482 219 6,66 10,9 13,8 16,0
5,5 551 250 8,84 1473 141 16,3 55 551 223 7106 19,2 145 16,7
@ 38 6,2 620 256 938 1563 143 16,5 803602 25 315310 | 6,2 620 22,6 759 1264 14,9 17,2
803611 Rot 315311 | 69 689 265 990 1650 141 16,3 [ J Blau [ J 69 689 229 804 1340 154 17,8
[ J [ ] - - - - - - - Rot Grun 45 450 21,9 6,95 M58 14,4 16,7
Hellbraun @ Blau 4,8 482 253 938 1563 14,7 169 @ @ @ 4,8 482 223 718 19,6 14,5 16,7
@ 43 @ 5,5 551 259 9,90 1650 14,8 17,0 33 55 551 229 770 1283 14,7 17,0
6,2 620 26,5 10,52 1753 150 17,3 803602 315310 | 6,2 620 235 813 1355 14,8 17,0
803611 |Dunkelbraun| 315300 | 6,9 689 271 11,09 184,7 151 17,4 [ J Grau [ J 6,9 689 241 861 1435 148 171
[ J [ ] = o o o = = = Rot Grun 45 450 23,2 793 132,1 14,8 17,1
Dunkelbraun @ Dunkelblau 4,8 482 27,4 10,65 1775 142 16,3 @ @ @ 4,8 482 23,8 822 1370 145 16,8
@ 48 @ 5,5 551 28,0 1,11 1851 14,1 16,3 38 55 551 24,4 8838 148,0 14,9 17,2
6,2 620 28,7 146 191,0 14,0 16,1 803602 315310 | 6,2 620 25,0 9,36 156,0 15,0 17,3
803610 |Dunkelgrin| 833500| 6,9 689 29,3 12,15 2025 14,2 16,4 [ J Rot [ J 69 689 256 988 164,7 151 174
[ ] [ J - - - - - - - Rot Grin - - - - - - -
Dunkelbraun @ Dunkelblau 4,8 482 277 M31 1885 14,7 170 @ @ @ 4,8 482 24,7 936 156,0 15,4 17,7

@ 53 @ 5,5 551 283 M86 1977 148 170 43 55 551 253 988 164,77 154 178
6,2 620 29,0 1261 2101 150 174 803602 315310 | 6,2 620 26,2 10,49 1749 153 176
803610 |Dunkel-blau 833500 6,9 689 29,6 1329 2214 152 17,6 [ J Dunkelbraun [ J 6,9 689 271 11,06 1843 150 17,4

Dunkelrot Dunkelgriin| - = = = = o =
@ @ 48 482 253 10,52 1753 16,4 19,0
55 551 259 10,99 1832 16,4 189

G-84B-DUSEN G-85B-DUSEN 48
803601 315312 6,2 620 27,1 1,74 195,7 16,0 18,4

9 9 ° ° @ . @9 9 ° ° ® |Dukegin| @ | 69 689 277 1238 2063 161 186
Dunkelrot, @ Dunkelgrin| - - - - - - -

@ @ @ @ @ @ @@ @ @@ 8201 o @ 48 482 265 1152 1919 164 189

55 551 271 12,06 2010 16,4 189
315312 | 6,2 620 28,0 12,81 2135 16,3 18,8
[ J Dunkelblau [ J 6,9 689 287 1354 2256 165 190

FLACHSTRAHL-DUSEN** ) ) .
=Dusen-Blindstopfen Art.-Nr. 315300 auf der Ruckseite des Dusengehéuses

installiert.
° o ° @ @ Q @ @ @ ® “Entspricht dem ASAE-Standard. Alle Niederschlagsraten sind fur den

Betrieb mit 360° berechnet. Alle Dreiecksraten sind gleichseitig.

**Flachstrahl-Dusen reduzieren die Wurfweite um 15 %.
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G-70 UND G-75

Diese hocheffizienten Block-Getrieberegner verfiigen (ber einen leistungsstarken Antrieb, der von der Zuverldssigkeit zeugt, ftir die
Hunter bekannt ist.

HAUPTVORTEILE
» G-708B: Vollkreis
» G-75B: Vollkreis/Teilkreis (50° bis 360°)

* QuickCheck™-Sektormechanismus (G-70B)
* QuickSet-360 Einstellmechanismus fiir Vollkreis (G-75B)
« Verfligbare Dusen:
- G-70B: 6 Standarddtisen, Abstrahlwinkel (25°)
- G-75B: 9 Standarddusen, Abstrahlwinkel (25°)
» Dusenbereich:
- G-70B: Nr. 15 bis Nr. 28
- G-75B: Nr. 8 bis Nr. 28
+ exklusive PressurePort™ Dusentechnologie
» Wassergeschmiertes Getriebe
» Hohe bei bis zu 3 m Hohenunterschied testen

G-70B

Aufsteigerhohe: 8 cm
Gesamthohe: 23 cm
Flanschdurchmesser: 12 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 1%"-ACME (30 mm)

BETRIEBSDATEN
+ G-70B
- Wurweite: 16,2 bis 22,9 m
- Abgaberate: 2,95 bis 7,66 m3/h; 49,2 bis 127,6 |/min
- Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa
+ G-75B
- Wurfweite: 14,3 bis 21,6 m
- Abgaberate: 1,75 bis 7,34 m3/h; 29,1 bis 122,3 |/m
- Druckbereich: 2,8 bis 6,9 bar; 280 bis 690 kPa

+ Alle Getrieberegner der B Serie haben einen Bemessungsdruck von 10 bar;
1.000 kPa

G-75B

Aufsteigerhthe: 8 cm
Gesamthohe: 23 cm
Flanschdurchmesser: 12 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 1%4"-ACME (30 mm)

G-70B UND G-75B - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODET + 2 + 3 + 4

n Modell Ventiloptionen Diise n Optionen

G70 = Vollkreis B = Block-Getrieberegner mit RUCk™ | 55 _ | tallierte G70-Duise* S=55U*
schlagventil
*AusschlieBlich fir SSU-Modell verfigbar
SSU=Nr.25 *Standard-Lagereinheit
(inklusive Dlisensatz)
G75 = Vollkreis/Teilkreis, B = Block-Getrieberegner mit Rick- _ " YR _ o
Sektorbereich von 50°-360° schlagventil 25= Installierte G75-Duse S=55U
**AusschlieBlich fur SSU-Modell verfiigbar
SSU=Nr. 25 *Standard-Lagereinheit
(inklusive Dusensatz)
Beispiel:

G70-B-25-S = Vollkreis-Blockgetrieberegner G-70, installierte Duise Nr. 25 mit Dusensatz, Standard-Lagermodell
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G-70B-DUSEN - LEISTUNGSDATEN

G-75B-DUSEN - LEISTUNGSDATEN

G-70B- UND
G-75B-DUSEN

O+ O°0»
Oe0e OrOe
Q200 Qe 0o

G-70B

Druck Wur- Durchfluss ~ Niederschl- Druck Wur- Durchfluss  Niederschl-
Diise . agsrate Diise . agsrate
weite weite
Bar kPa . m¥h min TM/Std Bar  KkPa . mh Umin MM/t
| A | A
3,4 340 16,2 2,95 49,2 1,3 13,1 . 2,8 280 14,3 1,75 29,1 8,5 9,8
15 @ 41 410 165 320 534 18 17 8 O 34 340 149 189 31,4 85 98
Grau 45 450 16,8 3,36 56,0 120 13,8  Hellbraun 41 410 152 2,09 348 90 104
48 480 171 352 587 121 14,0 45 450 152 216 360 93 10,7
55 550 17,7 3,70 61,7 1,8 13,7 4,8 480 155 2,25 375 9,3 10,7
3,4 340 17,7 3,23 5338 10,3 1,9 3,4 340 16,2 2,48 413 9,5 11,0
18 @ 41 410 180 361 602 12 1o 10 @ 41 410 165 2,73 454 10,1 N6
Rot 4,5 450 18,3 3,70 61,7 1,1 12,8 Hellgrin 4,5 450 16,5 2,84 473 10,5 12,1
48 480 183 3,84 640 1,5 133 48 480 16,8 298 496 106 12,2
55 550 18,6 4,04 674 n,7 13,5 5,5 550 17,1 3,25 54/ 1,1 12,9
3,4 340 18,6 4,27 71,2 12,4 14,3 3,4 340 16,8 2,54 424 9,1 10,5
20 @ 41 410 189 445 742 125 144 13 @ 41 410 1701 2,79 466 96 11
Dunkel- 45 450 192 466 776 12,6 146  Hellblau 45 450 1701 2,91 485 10,0 11,5
braun 48 480 195 500 833 13,1 152 48 480 174 3,02 503 10,0 1,6
55 550 19,5 532 88,6 14,0 16,1 5,5 550 17,4 3,25 54, 10,8 12,4
3,4 340 19,2 4,57 76,1 12,4 14,3 3,4 340 17,4 3,04 50,7 10,1 11,6
23 ® 41 40 198 477 795 122 140 15 @ 41 410 17,7 325 541 10,4 12,0
Dunkel- 45 450 198 497 829 127 146  Gray 45 450 18,0 3,36 56,0 10,4 12,0
grin 48 480 20,1 532 886 13,1 152 48 480 18,0 3,48 579 10,7 12,4
55 550 20,4 566 943 13,6 15,7 5,5 550 18,3 3,73 62/ 1,2 12,9
34 340 198 495 825 126 146 34 340 183 329 549 98 n,4
25 @ 41 410 204 51 852 123 141 18 @ 41 410 186 357 594 10,3 19
Dunkel- 4,5 450 204 536 893 129 14,8 Rot 45 450 186 3,70 617 10,7 12,4
blau 4,8 480 21,0 575 95,8 13,0 15,0 4,8 480 18,9 3,84 64,0 10,7 124
55 550 21,6 6,1 101,8 13,0 15,1 5,5 550 19,2 413 68,9 1,2 12,9
4,8 480 21,6 6,38 106,4 13,6 15,7 41 410 18,9 4,04 674 1,3 13,1
28 @ 55 550 216 679 132 145 167 20 @ 45 450 189 413 689 16 134
Schwarz 62 620 223 722 1204 146 168  Dpunkel- 48 480 192 436 72,7 N8 13,7
69 690 229 766 1276 146 16,9 braun 5,5 550 19,5 4,66 77,6 12,2 14,
6,2 620 19,8 495 825 12,6 14,6
*Entspr\"cht q‘em ASAE-OStamdard. Sa‘njtliche Niederschlag}— a1 410 195 497 829 131 15,1
srat.en sind fur den 360 f\/ollkrelsl.:)etrleb kalkuliert. Alle furc{en 23 @ 45 450 198 486 810 124 143
Dreiecksverband angegebenen Niederschlagsraten gelten fur
gleichseitige Dreiecksverbande. Zur Berechnung der Nieder- Dunkel- 48 480 198 536 893 137 158
schlagsraten fur den 180°-Betrieb mit 2 multiplizieren. g 5,5 550 20,1 582 969 144 16,6
6,2 620 20,4 6,13 1022 14,7 17,0
41 410 19,8 534 89,0 13,6 15,7
25 45 450 19,8 563 939 144 166
Dunkel- 48 480 20,4 582 969 13,9 16,1
blau 55 550 21,0 6,20 1033 14,0 16,2
6,2 620 21,6 6,59 109,8 14,1 16,2
4,8 480 20,1 6,1 101,8 15,1 17,4
28 @ 55 550 20,7 656 1094 153 176
Schwarz 62 620 213 695 158 153 17,6
6,9 690 21,6 7,34 1223 15,7 18,1

or Op OF
o0 O
Op Op Op
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G-35

Diese hocheffizienten Block-Getrieberegner verfiigen (ber einen leistungsstarken Antrieb, der von der Zuverldssigkeit zeugt, ftir die

Hunter bekannt ist.

HAUPTVORTEILE
» Vollkreis/Teilkreis (50° bis 360°)
* QuickCheck™ Sektormechanismus
» QuickSet-360 Einstellmechanismus fiir Vollkreis
» Verfligbare Dusen:
- 8 Multi-Austrittswinkel (15°-25°)
« Dusenbereich:
- Nr. 2 bis Nr. 12
+ Wassergeschmiertes Getriebe
* Hohe bei bis zu 3 m Hohenunterschied testen

BETRIEBSDATEN

* Wurfweite: 5,5 bis 15,2 m

» Durchfluss: 0,43 bis 2,91 m?3/h; 7,2 bis 48,5 |/min

* Druckbereich: 2,8 bis 4,5 Bar; 280 bis 450 kPa

» Alle Getrieberegner der B Serie haben einen Bemessungsdruck von 10 bar; 1.000 kPa

G-35B - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1+2+3+4

n Modell Ventiloptionen Diise

G-35B

Aufsteigerhthe: 8 cm
Gesamthohe: 23 cm
Flanschdurchmesser: 12 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 1%4"-ACME (30 mm)

G35 = Vollkreis/Teilkreis, 50° bis 360° ‘ B = Block-Getrieberegner mit ‘ 6 = Installierte G35-Duse*

Ruckschlagventil

*AusschlieBlich fiir SSU-Modell

verflighbar
SSU=Nr. 6

(inklusive Dusensatz)

Beispiel:
G35-B-6-S = Vollkreis-Blockgetrieberegner G-35, installierte Diise Nr. 6 mit Diisensatz, Standard-Lagermodell

*Standard-Lagereinheit

Hunfer
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G-835-DUSEN - LEISTUNGSDATEN*

G-835-DUSEN

Druck Wurf- Durchfluss ~ Niederschl-
Diise ) agsrate
weite

Bar kPa  _ m¥h Umin mm/Std.

| A

28 280 55 043 72 143 166

2 O 34 300 61 048 79 128 148
Gelb 41 410 67 055 91 121 140
45 450 70 059 98 120 139

28 280 70 068 14 139 160

3 © 34 300 76 073 211 125 145
Gelb 41 410 82 080 132 17 136
45 450 85 082 136 12 130

28 280 76 089 148 153 176

4 O 34 320 85 093 155 128 148
Gelb 41 410 91 100 167 120 138
45 450 94 104 174 N7 135

28 280 88 107 178 137 158

5 © 34 320 98 114 189 N9 138
Gelb 41 410 101 120 201 19 137
45 450 107 123 204 108 124

28 280 98 136 227 143 165

6 © 34 340 107 143 238 126 145
Gelb 41 410 13 150 250 18 136
45 450 19 154 257 109 12,6

28 280 10 177 295 147 17,0

8 O 34 320 mn9 182 303 129 148
Gelb 41 410 128 189 314 15 133
45 450 131 193 322 12 130

28 280 19 220 367 156 180

10 © 34 340 1381 229 382 134 154
Gelb 41 410 17 234 390 124 144
45 450 143 239 397 1.6 134

28 280 134 273 454 152 175

12 © 34 340 143 277 462 135 156
Gelb 41 410 146 284 473 133 153
45 450 152 2,91 485 125 145

*Entspricht dem ASAE-Standard. Sémtliche Niederschlag-
sraten sind fur den 360°-Vollkreisbetrieb kalkuliert. Alle fur den
Dreiecksverband angegebenen Niederschlagsraten gelten fur
gleichseitige Dreiecksverbande. Zur Berechnung der Nieder-
schlagsraten fur den 180°-Betrieb mit 2 multiplizieren.

YUOU

000

@
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G-990 UND G-995

Diese Getrieberegner lassen sich leicht installieren und eignen sich perfekt flir Nachrtistungen. Dank Total-Top-Service-Design ist die
Wartung vor Ort schnell und einfach méglich.

HAUPTVORTEILE
* G-990 - Vollkreis

* (G-995 - Einstellbarer Sektor » Dusenbereich: Nr. 25 bis Nr. 73

(40° bis 360°)

* QuickCheck™ Sektormechanismus
* Auswahl an Dusen mit dualem

Austrittswinkel:

» 8 Standard Austrittswinkel (22,5°)

BETRIEBSDATEN
+ G-990

- Wurfweite: 22,3 m bis 31,4 m
- Durchfluss: 6,93 bis 18,92 m3/h; 115,5 bis 315,3 |/min
- Betriebsdruckbereich: 5,5 bis 8,3 bar; 550 bis 830 kPa

+ G-995

» 8 Flacher Austrittswinkel (15°)

» Exklusive PressurePort™
Disentechnologie

Gegenuberliegende Dusenfunktionen

+ Wassergeschmiertes Getriebe

- Wurfweite: 20,1 bis 29,6 m
- Durchfluss: 6,7 bis 19,04 m3/h; 111,7 bis 317,2 |/min
- Betriebsdruckbereich: 5,5 bis 8,3 Bar; 550 bis 830 kPa
« Alle TTS-Getrieberegner haben einen Bemessungsdruck von 10 bar; 1.000 kPa

OPTIONEN

+ C - Check-O-Matic verhindert Nachlaufen des Regners bei
Hohenunterschieden von bis zu 8 m und lasst sich Gber Oberteil-
Verbindungen problemlos in ein normal-offenes Hydrauliksystem

umwandeln

« D - Decoder eingebaut mit allen unter ,,E“ angegebenen Spezifikationen*
+ DD - Zwei-Stationen-Decoder eingebaut mit allen unter ,E“ angegebenen

Spezifikationen*

+ E - Elektro-Magnetventil eingebaut mit einstellbarem Druckregler, Ein/
Aus/Auto-Schalter, Magnetspule mit 210 mA (370 mA Einschaltstrom),
50 Hz; 190 mA (350 mA Einschaltstrom), 60 Hz, unverlierbarem Plunger

und Handstart

Alle DIH-Getrieberegner enthalten zwei 3M-DBRY-6-Spleie zum Anschluss an

den Zweidrahtweg. Siehe Seite 196 fur wichtige Empfehlungen zur Erdung
von DIH-Getrieberegnern.

G-990 UND G-995 - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1 + 2 + 3 + 4 + 5

n Modell

Diise

Ventiloptionen

G-990C

Aufsteigerhthe: 8 cm
Gesamthohe: 34 cm
Flanschdurchmesser: 19 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 12"-ACME (40 mm)

G-995E

n Regulierung*

Aufsteigerhthe: 8 cm
Gesamthohe: 34 cm
Flanschdurchmesser: 19 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 12"-ACME (40 mm)

Optionen

G-990 = Vollkreis

G-995 = Einstellbarer Sektor,
40°-360°

Beispiel:

G-990-E-53-P8-S = G-990 Vollkreis-Elektro-Valve-in-Head, installierte Diise Nr. 53,

C = Check-O-Matic* 25 bis 73 = Installierte G-

990-Duse*
D = Decoder und Ventil eingebaut

DD = Zwei-Stationen-Decoder und Ventil
eingebaut

E = Eingebautes Elektroventil

P8 =80 PSI; 5,5 Bar; 550 kPa
(Dusen 25 bis 53)

P1=100 PSI; 6,9 bar; 690 kPa
(Dusen 53 bis 73)

P2 =120 PSI; 8,3 bar: 830 kPa
(Duse 73)

S =SSuU*

C = Check-O-Matic* 25 bis 73 = Installierte G-
995-Duse*
D = Decoder und Ventil eingebaut

DD = Zwei-Stationen-Decoder und Ventil
eingebaut

E = Elektro-Valve-in-Head

*Wird konvertiert zu NO-Valve-in-Head

(hydraulisch) SSU = Nr. 25 oder Nr. 53

P8 =80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa
(Dusen 25 bis 53)

P1=100 PSI; 6,9 bar; 690 kPa
(Dusen 53 bis 73)

P2 =120 PSI; 8,3 Bar: 830 kPa
(Duse 73)

*SSU=P8/Nr. 25,

P8/Nr. 53

80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa Regulierung, Standard-Lagermodell

S =SSuU*

*Standard-La-

gereinheit

Hunfer

Besuchen Sie hunterindustries.com



G-990-DUSEN - LEISTUNGSDATEN G-995-DUSEN - LEISTUNGSDATEN G-900-DUSEN

Druck Durchfluss  Niederschl- Druck Durchfluss  Niederschl-
Diise Wurt- agsrate Diise Wurf- agsrate @ e e e
Bar kPa Werlnte mi/h I/min MmM/Std. Bar kPa We,':e mi/h I/min MM/Std. @@ @ @

[ | A [ | A

55 550 22,3 6,93 1152 14,0 16,2 55 550 20,1 6,70 11,7 16,6 19,1

25 0 62 620 229 736 1226 141 163 25 @ 62 620 204 716 192 172 198 G-900-FLACHSTRAHL-

B

Hellblau 69 690 232 779 1298 145 168 Hellblau 69 690 207 754 1257 176 203 DUSEN™

f

76 760 238 829 1382 14,7 16,9 76 760 21,0 8,09 134,8 18,3 21,1

83 830 24, 8,72 1454 150 17,4 83 830 21,0 852 1420 193 222 eeee

55 550 235 825 1374 150 173 55 550 20,7 8,22 1370 19,1 22,1 ...
33 ) 60 238 872 454 154 178 33 ® 62 620 210 868 1446 196 227 0 O O

B

Grau 69 690 244 922 1537 155 179  Grau 69 690 213 918 1529 202 233
76 760 247 970 1616 159 18,4 76 760 216 9,68 16,3 20,7 239 Flachstrahl-Disen
83 830 250 1020 1700 163 189 83 830 21,9 1018 169,6 211 244  reduzierendie Wurfweite
55 550 244 922 1537 155 17,9 55 550 219 922 1537 191 221 UM%
38 ) 60 250 975 1624 156 180 38 ® 65 620 223 977 1628 197 228
Rot 69 690 253 1029 1714 161 186 Rot 69 690 229 1031 1719 197 228
76 760 259 10,84 1806 161 18,6 76 760 232 10,81 1802 20,1 233
83 830 262 1,40 190,0 166 19,2 83 830 235 1,36 1893 20,6 238

55 550 253 10,49 1749 16,4 189 55 550 22,6 10,47 1745 20,6 23,8
43 @ 62 620 256 1,04 1840 168 194 43 @ 62 620 22,6 1,02 1836 21,7 250

)

Dunkel- 6,9 690 259 n56 192,7 172 199 Dunkel- 6,9 690 229 1,52 1919 220 254

braun 76 760 262 1213 2021 177 20,4  braun 76 760 235 1213 2021 22,0 254
83 830 265 1270 21,6 181 20,8 83 830 238 12,65 2108 224 258
55 550 262 11,27 1878 164 18,9 55 550 23,5 1,40 190,0 20,7 23,9

48 @ 62 620 271 193 1987 162 187 48 @ 62 620 241 1,95 1991 20,6 23,8

B

Dunkel- 69 690 274 12,45 2074 165 191  Dunkel- 69 690 247 12,52 208,6 205 237

grun 76 760 277 13,02 2169 169 195  grun 76 760 250 13,06 2177 20,9 24,
83 830 280 1352 2252 172 19,8 83 830 253 13,74 2290 215 2438
55 550 271 1231 2052 16,7 19,3 55 550 24,7 12,47 2078 20,5 23,6
53 @ 62 620 274 1288 2146 171 198 53 ® 62 620 256 12,99 2165 198 229
Dunkel- 69 690 280 1345 2241 171 197  [punkel. 69 690 262 1352 2252 197 227
blau 76 760 283 14,02 2336 174 201  blau 76 760 26,5 141 2351 201 232
83 830 287 1458 2430 178 20,5 83 830 26,8 14,63 2438 20,3 235
55 550 28,0 1436 23,92 183 211 55 550 26,2 1415 2358 20,6 23,8

63 ® 6o 620 287 1497 2495 182 211 63 ® 55 620 268 1488 2479 207 239

B

Schwarz 6,9 690 293 15,76 2657 18,4 213 Schwarz 6,9 690 27,4 15,67 2612 20,8 24,0

76 760 29,6 16,36 2725 18,7 21,6 76 760 277 16,33 272,2 21,2 245
83 830 299 17,01 2835 191 22,0 83 830 280 16,97 2828 21,6 249
55 550 293 16,38 272,9 19,1 22,1 55 550 271 16,51 2752 22,4 259

73 © 62 620 299 1704 2839 191 220 13 @ 62 620 277 1713 2854 223 257
Orange 69 690 302 1767 2975 194 224 Qrange 69 690 283 1774 2956 221 255
76 760 311 1829 3047 189 218 76 760 29,0 1838 3062 219 253
83 830 314 1892 3153 192 222 83 830 296 1904 3172 21,8  25]

*Entspricht dem ASAE-Standard. Sémtliche Niederschlag-
sraten sind fur den 360°-Vollkreisbetrieb kalkuliert. Alle fur den
Dreiecksverband angegebenen Niederschlagsraten gelten fur
gleichseitige Dreiecksverbande. Zur Berechnung der Nieder-
schlagsraten fur den 180°-Betrieb mit 2 multiplizieren.

Gegeniiberliegende Diisenfunktionen

Weihlen Sie eine beliebige Dise aus den Disensdtzen
fur PGP, I-40 und G-70 oder aus den Kurzradius- und
Mittelradius-Dtisen der G-900-Serie aus.
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GOLF-DREHGELENKANSCHLUSSE

Dank der Winkelgelenke an beiden Enden lassen sich Sprinkler mit SJ Drehgelenkanschltissen in jeder Konfiguration ganz einfach auf die
gewlinschte Hohe und Position einstellen.

HAUPTVORTEILE
+ Stabilitat, Langlebigkeit und Schutz vor Verunreinigungen Drehgelenkanschliisse
- Vorgefertigtes PVC-Design mit O-Ring-Dichtungen HSJ-0 = Modell 34" | Honter
« Konfigurationen fur individuelle Installationsanforderungen HSJ-1 = Modell 1" (25 mm)
N . . . ) ) HSJ-2 = Modell 1%4" (30 mm) —T
- Verfligbar mit allen beliebten Einlass- und Auslasskonfigurationen HSJ-3 = Modell 14" (40 mm)
- Wahlen Sie zwischen einer Armlange von 20 cm, 30 cm oder 46 cm Hunter

- Mit Einwinkel- oder Dreiwinkelgelenk

DREHGELENKANSCHLUSS - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL: BESTELLCODE1 + 2 + 3 + 4 + 5

Einlasstyp (von der ) ) . "
n Modell Rohrverbindung) Auslasstyp (zum Sprinklereinlass) n Auslassstil H Schlaglange

HSJ-0 = 34" Drehgelenkan- | 3 = NPT-AuBengewinde 2 = NPT-AuBengewinde 2 =Einzelne Ausstanzung | 8 =20 cm Armldnge*
schluss fur die gewerbliche oben
Verwendung

e | Bander
HSJ-1=1" (25 mm)
Drehgelenkanschliisse fiir JR— 4
hohe Beanspruchungen . . 12 =30 cm Armlénge

4 = AICME—AuBengewmde* 5 =BSP-AuBengewinde (nicht verfigbar fir 4 =Dreifache Ausstan-

HSJ-2 = 1%" (30 mm) | iS50 zung oben
groBer Hochleistungs- s [
Drehgelenk anschluss l
HSJ-3 =1%" (40 mm) . g B . 18 =46 Arm-
groBer Hochleistungs- 6 = BSP-AuBengewinde** 6 = Erwelterung aufj‘/z (40 mm) groBes langes cmArm
Drehgelenk anschluss BSP-AuBengewinde

> 8 = Erweiterung auf 1%2" (40 mm) grof3es —

ACME-AuBengewinde*
0 = ACME-AuBengewinde
—

.l__ bl

7 =Klebestutzen, 10 cm lang**

i S— A = Erweiterung/Reduzierung auf 1%4"
M = Horizontale ACME-Haupt- (30 mm) groBes ACME-AuBengewinde**
verbindung
P = Vertikale ACME-Haupt-
verbindung

Beispiel:
HSJ-3-M-0-2-12 = HSJ 1%2" (40 mm) Drehgelenkanschluss fuir extreme Belastung, horizontale 1%2" (40 mm) ACME-AuBengewinde zur Verbindung mit T-Stlick in
Hauptleitung, 12" (40 mm) ACME-Einwinkelgelenkauslass, 30 cm Armlange.

* Nicht verftigbar ftir HSJ-0 oder HSJ-3. Stattdessen Einlasstyp “M” verwenden ftir HSJ-3. ** Nicht verfigbar fir HSJ-0. *** Horizontale Verbindung reduziert von 1% (40 mm) ACME auf
DrehgelenkgréBe. * AusschlieBlich HSJ-0. * Nicht verftigbar ftir HSJ-0

ACME-ADAPTERVERSCHRAUBUNG

Entscheiden Sie sich ftir Hunter ACME-Adapterverschraubungen fir ein Héchstmal3 an Systemdesign-Flexibilitdt.

1%" (30 mm) Modelle . 12" (40 mm) Modelle
%: 30 mm) ACME-AuBengewinde x 1" (25 mm) NPT-Innengewinde Tellenummer 109325 1%" (40 mm) ACME-AuBengewinde x 1" (25 mm) NPT-Innengewinde Teilenummer 475400

4" (30 mm) ACME-AuBengewinde x 1" (25 mm) BSP-Innengewinde Teilenummer 105329 15" (40 mm) ACME-AuBengewinde x 1" (25 mm) BSP-Innengewinde Teilenummer 475500

=

2" (40 mm) ACME-AuBengewinde x 1%4" (30 mm) NPT-Innengewinde Teilenummer 475200
2" (40 mm) ACME-AuBengewinde x 1%" (30 mm) BSP-Innengewinde Teilenummer 475300
" (40 mm) ACME-AuBengewinde x 1%2" (40 mm) NPT-Innengewinde Teilenummer 475000
: )

40 mm) ACME-AuBengewinde x 1%2" (40 mm) BSP-Innengewinde Teilenummer 475100

=

1"

1
1
1
1
1
1 1"

(

( )

(30 mm) ACME-AuBengewinde x 14" (30 mm) NPT-Innengewinde Teilenummer 474800 1
" (30 mm) ACME-AuBengewinde x 1%4" (30 mm) BSP-Innengewinde Teilenummer 474900 1
4" (30 mm) ACME-AuBengewinde x 1%2" (40 mm) NPT-Innengewinde Teilenummer 104153 1
' ( ) “

4" (30 mm) ACME-AuBengewinde x /2" (40 mm) BSP-Innengewinde Teilenummer 107262

| 1%" (40 mm) ACME-AuBengewinde x 1" (25 mm) ACME-Innengewinde Teilenummer 225300 ACME-T-Gewinde (1%%"/40 mm) und Adapter (40 mm) zur Verbindung zweier
192" (40 mm) ACME-AuBengewinde x 14" (30 mm) ACME-Innengewinde  Teilenummer 225400 Drehgelenkanschliisse mit einer zentralen Hauptleitung fiir hintereinanderliegende Installationen
1%" (30 mm) ACME-AuBengewinde x 1" (25 mm) ACME-Innengewinde Teilenummer 225500 auf Golfplatzen.

.. ACME-x-ACME-Modelle { ’ B2B-T-Bausatz

Teilenummer = HSJ-305-015-3 = NPT-Einlass
Teilenummer = HSJ-305-015-6 = BSP-Einlass
Teilenummer = HSJ-305-015-M = ACME-Einlass (abgebildet)

234 “l'llt‘.’l'w Besuchen Sie hunterindustries.com



ZUBEHOR FUR GETRIEBEREGNER

Passen Sie Ihre Golf-Getrieberegner mithilfe dieser praktischen Accessoires an die individuellen Anforderungen lhres Golfplatzes an.

2
.'—

SCHLAUCHDREHGELENK-ADAPTER

Modelle
+ Schlauchdrehgelenk-Adapter fur die G-90- und G-900-Serie
(kompatibel mit 34"- und 1"-Schlduchen) Teilenummer G9OHS100
» Schlauchdrehgelenk-Adapter fur die G-800-Serie
(kompatibel mit 34"- und 1"-Schlauchen) Teilenummer GEOOHS100

Schlauchdrehgelenk-
Adapter

GUMMISCHUTZABDECKUNGEN

Modelle
+ TTS-800 - Gummischutzabdeckung mit geringem Federeffekt Teilenummer 987200SP

+ TTS-800 - Rasenabdeckungs-Kit Teilenummer 987100SP
+ G-990-Gummischutzabdeckung (Herstellerdatum 06/11 und friiher) Teilenummer 473800
+ G-995-Gummischutzabdeckung (auch G990 mit Herstellerdatum 07/11 und spater)

GOLF-WERKZEUGE

Mithilfe dieser hilfreichen Tools wird die Installation und Wartung zum Kinderspiel.

2N e

Gummischutzabdeckungsset

Sektoreinstellungs-/
Aufsteigerhaltewerkzeug
P/N 382800SP

G-85B/G-885

\

Werkzeug zur Entfernung des

Sicherheitsrings
P/N 251000SP
Alle Golf Modelle

Werkzeug zur Installation/
Entfernung des Ventils

P/N 604000SP

G-800 Serie

Werkzeug zur Installation/
Entfernung des Ventils

P/N 280500SP

G-900/G-90 Serie

Montagezange fiir den Ein-
und Ausbau von Ventil und
Sicherungsring

P/N 475600SP

G-800 Serie

Besuchen Sie hunterindustries.com
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Technical Services

Unser Technical Services Team hat
zusammen mehr als 250 Jahre
Branchenerfahrung.

Kontakt aufnehmen

Telefon: +1760-591-7383, 06:00 bis 16:00 PST/PDT,
Montag-Freitag, ausgenommen Feiertage

E-Mail: huntertechnical.support@hunterindustries.com

AuBerhalb der Sprechzeiten: Hinterlassen Sie uns eine
Sprachnachricht. Jemand aus unserem Team meldet sich
am folgenden Werktag bei Ihnen.

Online-Produktinformationen

In unserer Support-Bibliothek finden Sie
Anleitungsvideos, Bedienungsanleitungen, Einzelheiten
zur Installation, Artikel und vieles mehr:
* hunterindustries.com/support

* support.hydrawise.com/hc/en-us

(18] Pomter

Gain Knowledge and
Skills to Advance
Your Career

Onlling Training for krigation and
Lighting Professionals

Disaover Your Path to Success

Hunferr
UNIVERSITY

Hunter University bietet erstklassige
Produktschulungen und Support fiir
Branchenfachleute auf jedem Niveau.

Lernen Sie noch heute etwas Neues:

1. Zugriff auf die kostenlosen Online-Schulungen unter
training.hunterindustries.com.

2.Wabhlen Sie die Programme oder Kurse, an denen Sie
Interesse haben.

3.Verdienen Sie sich Zertifikate, Abzeichen und
Weiterbildungspunkte (CEUs) der Irrigation
Association.

Workshops vor Ort

Diese interaktiven Kurse mit einem Ausbilder bieten
praxisorientierte Lernméglichkeiten. Sie werden auf
dem Hunter Campus in San Marcos, Kalifornien, und an
ausgewadhlten Orten weltweit veranstaltet. Fiir weitere
Informationen wenden Sie sich an
training@hunterindustries.com.



NIEDERSCHLAGSRATEN

In diesem Abschnitt wird die ,Regnerabstandsmethode - jeder Sektor und jeder Abstand“ verwendet, um die Niederschlagsraten
zu berechnen. Die erste Reihe von Formeln mit dem B zeigt die Niederschlagsrate bei einer quadratischen Regneranordnung. Die
darauffolgende Reihe mit dem A zeigt die Niederschlagsrate bei einer Anordnung im gleichseitigen Dreiecksverband. Diese Formel
heiBt ,Regner-Abstandsmethode - Gleichseitiges Dreieck®.

WAS IST DIE NIEDERSCHLAGSRATE?

Wenn jemand sagt, dass er in einen Regenschauer geraten ist, bei dem 25 mm Wasser pro Stunde herunterkamen, hatten Sie

eine Vorstellung davon, wie schwer der Regenguss war. Ein Regenschauer, der einen Bereich in einer Stunde mit 25 mm Wasser bedeckt,
hat eine Niederschlagsrate von 25 mm pro Stunde. Ganz ahnlich ist die Niederschlagsrate auch die Geschwindigkeit, mit der ein Regner
oder ein Bewdsserungssystem beregnet.

ANGEGLICHENE NIEDERSCHLAGSRATEN

Eine Zone oder ein System, in der/dem alle Regner dhnliche Niederschlagsraten aufweisen, hat sogenannte ,,abgestimmte
Niederschlagsraten®. Systeme mit abgestimmten Niederschlagsraten verringern durchfeuchtete und trockene Stellen und minimieren
die Betriebszeit, wodurch der Wasserverbrauch und die Kosten gesenkt werden. Wir wissen, dass Regnerabstande, Durchflussraten und
Bewdsserungssektoren Einfluss auf Niederschlagsraten haben, wobei folgende Grundregel gilt: Wenn sich der Spriihsektor verdoppelt,
sollte der Durchfluss dasselbe tun.

y | 90°-Sektor =1GPM; 0,23 m*/Std.; 4 180°-Sektor = 2 GPM; 0,45 m3/Std.; . 360°-Sektor =4 GPM; 0,91 m3/Std.;

3,8 1/min 7,6 1/min 15,11/min

Die Durchflussmenge der Halbkreiskdpfe muss doppelt so grof3 wie die Durchflussmenge der Viertelkreiskdpfe sein, und die Vollkreiskdpfe
mussen das Doppelte der Durchflussmenge der Halbkreiskdpfe haben. In der Abbildung wird auf jede Viertelkreisflache die gleiche Menge
Wasser ausgebracht und der Niederschlag somit angeglichen.

BERECHNUNG NIEDERSCHLAGSRATEN

Abhangig von der Konstruktion des Beregnungssystems kann die Niederschlagsrate entweder mit einer Regnerabstands- oder einer Gesamtflachenmethode
berechnet werden.

Regnerabstandsmethode (M) Beliebiger Sektor und beliebiger Abstand (H):

Die Niederschlagsmenge sollte fur jede einzelne Zone

berechnet werden. Verwenden Sig eine der folgende.n N.-R. (in/Std.) = Durchflussrate(GPM) fiir jeden Sektor x 34.650
Formeln, wenn alle Regnerkopfe in der Zone den gleichen Sektorgrade x Kopfabstand (ft) x Reihenabstand (ft)
Abstand, die gleiche Durchflussrate und den gleichen

Abdeckungssektor haben: N.-R. (mm/Std.)= Durchflussrate (m*/Std.) fur jeden Sektorx 360.000

Sektorgrade x Kopfabstande (m) x Reihenabstande (m)

N.-R. (mm/Std.) = Durchflussrate (I/min) fir beliebigen Sektor x 21.600
Sektorgrade x Kopfabstande (m) x Reihenabsténde (m)

Regnerabstandsmethode (A) Gleichseitiger dreieckiger Abstand (A):

Die Niederschlagsmenge sollte fir jede einzelne Zone

berechnet werden. Verwenden Sie eine der folgenden N.-R.(in/Std)= Durchflussrate (I/min) fur beliebigen Sektor x 34.650
Formeln, wenn alle Regnerkdpfe in der Zone den gleichen o ' Sektorgrade x (Kopfabstand)? x 0,866

Abstand, die gleiche Durchflussrate und den gleichen

Abdeckungssektor haben: N.-R. (mm/Std.)= Durchflussrate (m*/Std.) fur beliebigen Sektor x 360.000

Sektorgrade x (Kopfabstand)? x 0,866

N.-R. (mm/Std.) = Durchflussrate (I/min) fur beliebigen Sektor x 21.600
Sektorgrade x (Kopfabstand)? x 0,866

Gesamtflaichenmethode
Die Niederschlagsrate fir ein ,,System® ist die

durchschnittliche Niederschlagsrate aller Regner auf einer N.-R. (in/Std.) = Durchfluss (GPM) x 96,25
Flache, unabhangig von Abstand, Durchflussrate oder Sektor Gesamtflache (ft)

jedes einzelnen Kopfes. Mit der Gesamtflachenmethode

werden alle Durchflisse samtlicher Kopfe auf einer N.-R. (mm/Std.) = Durchfluss (m?/Std.) x 1.000
bestimmten Flache berechnet. Gesamtflache (m2)

N.-R. (mm/Std.) = Durchfluss (I/min) x 60
Gesamtflache (m2)

TECHNISCHE ANGABEN
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BEREGNUNG VON HANGLAGEN

% | Angle | Ratio

10 |5 1B3m]10:1

20 |11 6m | 5:1

30 |16° 13m
33 |18 5m | 3:1
40 | 21° 15m

50 |26°10m| 2:1

60 |30°18m
67 |33°15m|15:1
70 |35°0m
80 |38°12m
90 |42°0m

l i 100 |45°0m 1:1
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BEREGNUNG VON HANGLAGEN: Maximale Niederschlagsraten fiir Hinge in mm/Std.

Bodentextur 0 bis 5 % Gefille 5 bis 8 % Gefélle 8 bis 12 % Gefélle Gefalle tiber 12 %

Abdeckung Kahl Abdeckung Kahl Abdeckung Kahl Abdeckung Kahl
Grobe sandige Boden 51 51 51 38 38 25 25 13
Grobe sandige Boden tuber kompakten Unterboden 44 38 32 25 25 19 19 10
Feinsandiger homogener Lehmboden 44 25 32 20 25 15 19 10
Feinsandiger Lehmboden tber festem Unterboden 32 19 25 13 19 10 13 8
Homogene Schluffboden 25 13 20 10 15 8 10 5
Schluff Gber festem Unterboden 15 8 13 6 10 4 8 3
Schwerer Ton oder Tonlehm 5 4 4 3 3 2 3 2
Hinweise:

Die folgenden aufgefuhrten maximalen Niederschlagswerte basieren auf Empfehlungen des US-Landwirtschaftsministeriums. Dies sind Durch-
schnittswerte, die je nach Boden- und Bewuchsbedingungen variieren konnen.



SPRUHHOHE

Der Austrittswinkel und die Spriihhéhe B B
des Wassers‘troms} der eine Regnerdﬂse HUNTER DUSENHOHEN- UND AUSTRITTSWINKELTABELLE

verldsst, ist eine wichtige Information Modell

Diisennr. Druck Grade des Max. Abstand vom Kopf
bei der Planung und Installation von Austritts-  Sprithhéhe bis zur maximalen Héhe
Beregnungssystemen. bar kPa winkels (m) (m)
[ MP Rotator® 800SR 2,8 280 18 0,5 Variiert
eeEEeTTTR -1 815 2,8 280 15 03 Variiert
2% 1000 2,8 280 20 0,5 Variiert
e wf%“%%? o 2000 28 280 26 1 Varitert
7 \e %, YL F 3000 28 280 26 2,0 Variiert
-~ %@%g 3500 2,8 280 28 2,5 Variiert
NN HAVENNIGNNANK NANRIONAN Ecke 2,8 280 14 0,4 Variiert
(C} Streifendiisen 2,8 280 16 0,5 Variiert
Linker Streifen 2,8 280 16 0,5 Variiert
PGJ 0,75 2,8 280 10 0,6 1,2
1,0 2,8 280 10 0,6 2,4
Diese Austrittswinkeldiagramme der 15 28 280 10 0,9 37
Getrieberegnerdtisen sollen bei der 2,0 2,8 280 15 1,5 4,9
Bestimmung helfen, wie nahe ein Regner 2,5 2,8 280 12 15 6,1
an einem Objekt wie einem Zaun oder 3.0 2,8 280 15 15 6,1
einer Hecke platziert werden kann, ohne 4,0 28 280 B 15 67
B T 5,0 2,8 280 15 1,8 7,3
das Spruhmuster zu beeintrachtigen. PGP® ROTE 1.0 35 350 26 21 6.7
Alle angegebenen Informationen setzen DUSEN 2,0 35 350 26 2.1 6,7
optimale Betriebsdrticke voraus. 3,0 3,5 350 26 2,4 7,0
4,0 3,5 350 26 2,4 7,0
5,0 3,5 350 27 2,7 79
6,0 3,5 350 27 3,0 8,5
7,0 3,5 350 26 3,4 9,1
8,0 3,5 350 26 3,4 9,1
9,0 3,5 350 27 3,7 9,8
10,0 4,0 400 25 4,0 9,8
11,0 4,0 400 25 4,0 1,6
12,0 4,0 400 25 4,0 12,2
PGP 4,0 3,5 350 15 1,5 6,7
E#QE\F:I—L 5,0 35 350 15 1,2 6,7
. g 6,0 3,5 350 14 1,2 6,7
DUSEN (GRAU) 7,0 3,5 350 14 1,2 6,7
8,0 3,5 350 14 1,5 73
9,0 3,5 350 15 1,5 79
10,0 4,0 400 15 1,8 9,1 -
PGP BLAUE 1,5 3,0 300 25 2,4 7,0
DUSEN 2,0 3,0 300 25 2,4 7,0
25 30 300 25 2,7 7.9 E
3,0 3,0 300 25 3,0 8,5 o
4,0 3,0 300 25 3,4 9,1 <L
5,0 3,0 300 25 3,4 9,1 O
6,0 3,8 380 25 3,7 9,8 Z
8,0 3,8 380 25 4,0 9,8 <
PGP 1,0 3,5 350 26 2,4 7,0 %
ULTRA/I-20 15 3,5 350 26 2,4 7,0 S
DUNKELBLAU 2,0 3,5 350 27 2,7 7.9 wn
DUSE 30 35 350 27 30 8,5 =
3,5 3,5 350 26 3,4 9,1 I
4,0 35 350 26 34 9,1 H
6,0 3,5 350 27 3,7 9,8 =
8,0 4,0 400 25 4,0 9,8
PGP 1,5 3,0 300 25 2,4 7,0
ULTRA/1-20 2,0 3,0 300 25 2,4 7,0
BLAUE DUSEN 2,5 3,0 300 25 2,7 7.9
3,0 3,0 300 25 3,0 8,5
4,0 3,0 300 25 3,4 9,1
5,0 3,0 300 25 3,4 9,1
6,0 3,8 380 25 3,7 9,8
8,0 3,8 380 25 4,0 9,8
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SPRUHHOHE

HUNTER DUSENHOHEN- UND AUSTRITTSWINKELDIAGRAMM

Modell Diisennr. Druck Grade des Max. Abstand vom Regner
Austritts-  Spriihhohe bis zur maximalen Héhe
Bar kPa winkels (m) (m)
PGP™ Ultra/1-20 2,0LA 3,5 350 13 1,5 6,7
Flachstrahl-Diisen 25LA 3,5 350 13 1,2 6,7
(grau) 3,5LA 3,5 350 13 1,2 6,7
45LA 3,5 350 13 1,2 6,7
PGP Ultra/1-20 0,5 3,5 350 15 1,5 2,4
Schwarze Kurzradius- 1,0 3,5 350 14 1,8 2,7
Diisen 2,0 3,5 350 3 0,3 1,8
PGP Ultra/I1-20 0,75 3,5 350 22 2,1 4,0
Schwarze Kurzradius- 1,5 35 350 18 2,1 4,0
Diisen 3,0 3,5 350 8 0,3 1,8
PGP Ultra/1-20 Q-90 3,0 300 22 0,9 4,6
MPR-25 Rote Diisen T-120 3,0 300 21 1,2 4,2
H-180 3,0 300 24 1,2 4,2
F-360 3,0 300 22 1,2 3,0
PGP Ultra/1-20 Q-90 3,0 300 28 1,5 54
MPR-30 Hellgriine T-120 3,0 300 14 0,9 5,1
Diisen H-180 3,0 300 16 1,2 4,8
F-360 3,0 300 18 0,6 3,9
PGP Ultra/1-20 Q-90 3,0 300 28 1,8 5,7
MPR-35 Braune Diisen T-120 3,0 300 28 1.8 54
H-180 3,0 300 16 1,2 5.1
F-360 3,0 300 14 0,9 3,6
1-25 4 3,5 350 25 2,7 6,7
5 3,5 350 25 3,4 8,5
7 3,5 350 25 3,0 8,5
8 3,5 350 25 3,4 8,5
10 4 400 25 3,7 9,1
13 4 400 25 4,0 9,4
15 4 400 25 3,7 9,4
18 4 400 25 4,6 10,4
20 5 500 25 4,6 10,7
23 5 500 25 4,9 1,6
25 5 500 25 4,9 11,6
28 5 500 25 52 12,2
1-40/1-50 8 3,5 350 25 3,7 9,8
Einstellbar 10 4,0 400 25 43 9,8
13 4,0 400 25 43 10,4
15 4,0 400 25 4,6 12,8
23 5,0 500 25 5,2 14,0
25 5,0 500 25 5,2 14,6
1-40/1-50-ON 15 4,0 400 25 4,6 12,8
. 18 4,0 400 25 4,8 13,1
20 5,0 500 25 5,2 13,7
23 5,0 500 25 5,2 14,0
25 5,0 500 25 5,2 14,6
28 5,0 500 25 5,2 15,2

NIGVONY FHIOSINHO3IL
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SPRUHHOHE

HUNTER DUSENHOHEN- UND AUSTRITTSWINKELDIAGRAMM

Modell Diisennr. Druck Grade des Max. Abstand vom Regner
Austritts- Spriihhohe bis zur maximalen Hohe
Bar KPa winkels (m) (m)
1-80 &1-90 ADV 18 55 550 22,5 4,0 9,8
20 5,5 550 22,5 43 10,4
23 55 550 22,5 4,3 1,3
25 5,5 550 22,5 4,6 12,2
33 5,5 550 22,5 4.6 12,8
38 55 550 22,5 49 14,6
43 55 550 22,5 4,9 14,6
48 55 550 22,5 52 16,5
53 5,5 550 22,5 5,2 17,1
63 55 550 22,5 55 19,5
73 5,5 550 22,5 5,8 20,7
15 5,5 550 22,5 3,7 9,8
LRI 18 55 550 22,5 40 10,4
20 55 550 22,5 4,3 11,6
23 55 550 22,5 4,3 12,5
25 55 550 22,5 4,6 14,0
33 5,5 550 22,5 4.6 14,0
38 5,5 550 22,5 4,9 15,3
43 55 550 22,5 4.9 16,5
48 5,5 550 22,5 5,2 171
53 5,5 550 22,5 5,2 17,7
63 5,5 550 22,5 55 18,9
73 5,5 550 22,5 5,8 20,7
15 5,5 550 22,5 1,8 8,5
'F'Izgl;sot';'ail"go 36V 18 55 550 22,5 21 9.2
20 55 550 22,5 2,1 9,8
23 55 550 22,5 2,1 10,4
25 55 550 22,5 2,4 1,0
33 55 550 22,5 2,4 1,6
38 5,5 550 22,5 2,7 12,2
43 55 550 22,5 2,7 12,5
48 5,5 550 22,5 3,1 13,1
53 55 550 22,5 3,4 13,7
63 5,5 550 22,5 3,7 14,6
73 5,5 550 22,5 4,0 15,9
15 55 550 22,5 1,8 8,5
:;Izghggtl;aglg e 18 55 550 225 2,1 9.2
20 5,5 550 22,5 2,1 9,8
23 55 550 22,5 2,1 10,4
25 5,5 550 22,5 2,4 1,0
33 55 550 22,5 2,4 1,6
38 5,5 550 22,5 2,7 12,2
43 5,5 550 22,5 2,7 12,5
48 5,5 550 22,5 3,1 13,1
53 5,5 550 22,5 3,4 13,7
63 5,5 550 22,5 3,7 14,6
73 55 550 22,5 4,0 15,9

TECHNISCHE ANGABEN
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PILOT-FC FELDSTEUERGERAT - ELEKTRISCHE ANGABEN

ELEKTRISCHE ANGABEN

Versorgungsspannung

Automatische Messungsfrequenz (50 oder 60 Hz)
120 VAC Nennspannung (100 bis 132 VAC)

230 VAC Nennspannung (200 bis 260 VAC)!
Stationsausgang: 24 VAC bei 1,0 A

KAPAZITATEN

Stationskapazitat
80 Stationen
Es konnen bis zu 20 Stationen gleichzeitig betrieben werden?.

Magnetspulenladung der Station
Bis zu vier 24 VAC Hunter Golf-Magnetspulen pro Stationsausgang?

1. Um Schaden zu verhindern, werden alle Pilot-FC Steuergerate mit der Versorgungsspannung auf 230 VAC ausgeliefert.
2. Eine 24 VAC Hunter Golf-Magnetspule pro Station.
3. Mehrere Magnetspulen, die an eine Station angeschlossen sind, reduzieren die Gesamtanzahl gleichzeitig betreibbarer Stationen.

PILOT-DH ZWEIWEGE-HUB - ELEKTRISCHE ANGABEN

ELEKTRISCHE ANGABEN

Versorgungsspannung
Automatische Messungsfrequenz (50 oder 60 Hz)
Automatische Umschaltung 120/230 VAC Nennspannung (100 bis 277 VAC bei 50/60 Hz)!

KAPAZITATEN

Integriertes Zweiwege-Modul - Kapazitéit
Bis zu 999 integrierte Zweiwege-Module pro Pilot-DH Zweiwege-Hub
Bis zu 120 Hunter 24 VAC Golf-Magnetspulen gleichzeitig in Betrieb?

Integriertes Zweiwege-Modul - Magnetspulenfunktion
Bis zu zwei 24 VAC Hunter Golf-Magnetspulen pro integriertem Zweiwege-Modul®

1. Der Pilot-DH Hub erkennt automatisch die Versorgungsspannung und -frequenz.
2. Abhangig von der Konfiguration. Pilot-DH betreibt bis zu 30 Stationen gleichzeitig pro Ausgangsmodul.
3. Zwei Magnetspulen pro Zweiwege-Modul reduzieren nicht die Anzahl maximal gleichzeitig betreibbarer Stationen.



PILOT-FC ANSCHLUSSANFORDERUNGSTABELLEN

PILOT-FC FELDSTEUERGERAT ANSCHLUSSANFORDERUNGEN: 230 VAC/50 Hz Versorgungsspannung,
10 bis 40 Stationen Verschiedene Funktionen und Kommunikationsoptionen

800 B Aktive Stationen
700 2 Verkabelt + 1 UHF
£00 erkabelt+1U
= 500 B ) Verkabelt
:f’ 400 B 1Verkabelt
g 300 = TUHF
E 200
= B 1 Verkabelt
v 100
O I I T 1
5 10 15 20

Gleichzeitig aktive Stationen

PILOT-FC FELDSTEUERGERAT ANSCHLUSSANFORDERUNGEN: 230 VAC/50 Hz Versorgungsspannung,
50 bis 80 Stationen Verschiedene Funktionen und Kommunikationsoptionen

800 B Aktive Stationen
700
500 2 Verkabelt + 1 UHF
g 500 B 2 Verkabelt
; 400 B 1 Verkabelt
g 300p m TUHF
€
s 200 == B 1Verkabelt
@ 100
| | | |
0 5 10 15 20

Gleichzeitig aktive Stationen

TECHNISCHE ANGABEN
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UMRECHNUNGSFAKTOREN

UMRECHNUNGSFAKTOREN
Umrechnen Von Zu Multiplizieren mit
Fléache Morgen Fup? 43560
Morgen Meter? 4046,8
Meter? FuB? 10,764
Fun? Zoll? 144
Zoll? Zentimeter? 6,452
Hektar Meter? 10000
Hektar Morgen 2,471
Stromaufnahme Kilowatt PS 1,341
Durchfluss FuB3/Minute Meter3/Sekunde 0,0004719
FuB3/Sekunde Meter3/Sekunde 0,02832
Yard?/Minute Meter3/Sekunde 0,01274
Gallone/Minute Meter3/Stunde 0,22716
Gallone/Minute Liter/Minute 3,7854
Gallone/Minute Liter/Sekunde 0,06309
Meter3/Stunde Liter/Minute 16,645
Meter3/Stunde Liter/Sekunde 0,2774
Liter/Minute Liter/Sekunde 60
Lange FuB Zoll 12
Zoll Zentimeter 2,54
FuB Meter 0,30481
Kilometer Meilen 0,6214
Meilen FuB 5280
Meilen Meter 1609,34
Millimeter Zoll 0,03937
Druck PSI Kilopascal 6,89476
PSI Bar 0,068948
Bar Kilopascal 100
PSI Wassersaule in FuB 2,31
Geschwindigkeit FuB/Sekunde Meter/Sekunde 0,3048
Volumen Ful? Gallone 7,481
Fur? Liter 28,32
Meter? FuRB? 35,31
Meter? Yard? 1,3087
Yard?® FuB3 27
Yard? Gallone 202
Morgen/FuB Fups 43.560
Gallone Meter? 0,003785
Gallone Liter 3,785
Britische Gallone Gallone 1,833



REIBUNGSVERLUST-DIAGRAMME - PVC-U-ROHR KLASSE 3 (6 BAR)

C=150 - DRUCKVERLUST (BAR/100 METER)

Normale GréBe 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
Rohr innen 36,4 mm 46,4 mm 59,2 mm 70,6 mm 84,6 mm 103,6 mm 153,2 mm 188,2 mm
Rohr auBen 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
Wandstéarke 1,8 mm 1,8 mm 1,9 mm 2,2mm 2,7 mm 3,2mm 3,4 mm 5,9 mm
Durch- Durch- |FlieBge- Druck- | FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck-
fluss fluss | schwin- verlust | schwin- verlust | schwin- verlust | schwin- verlust | schwin- verlust | schwin- verlust | schwin- verlust | schwin- verlust
digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit
I/min m3/Std. | m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s
3,8 0,25
7,6 0,5
1,4 0,75
15,1 1 0,3 0,03
26,5 1,5 0,4 0,06 0,2 0,02
341 2 0,5 0,09 0,3 0,03
41,6 2,5 0,7 0,14 0,4 0,04
49,2 3 0,8 0,20 0,5 0,06
56,8 3,5 0,9 0,27 0,6 0,08
68,1 4 11 0,34 0,7 0,10
83,3 5 13 0,52 0,8 0,16
98,4 6 1,6 0,72 1,0 0,22 0,6 0,07 0,4 0,03
17,3 7 1,9 0,96 11 0,30 0,7 0,09 0,5 0,04
132,5 8 2,1 1,23 1,3 0,38 0,8 0,12 0,6 0,05
151,4 9 2,4 1,53 1,5 0,47 0,9 0,14 0,6 0,06
166,6 10 2,7 1,86 1,6 0,57 1,0 0,17 0,7 0,07
181,7 n 1,8 0,68 1,1 0,21 0,8 0,09 0,5 0,04
200,6 12 2,0 0,8 1,2 0,24 0,9 0,10 0,6 0,04
215,8 13 2,1 0,93 1,3 0,28 0,9 0,12 0,6 0,05
2347 14 2,3 1,07 1,4 0,33 1,0 0,14 0,7 0,06
249,8 15 2,5 1,21 1,5 0,37 11 0,16 0,7 0,06 0,5 0,02
265,0 16 1,6 0,42 11 0,18 0,8 0,07 0,5 0,03
283,9 17 1,7 0,47 1,2 0,20 0,8 0,08 0,6 0,03
299,0 18 1,8 0,52 1,3 0,22 0,9 0,09 0,6 0,03
318,0 19 1,9 0,57 1,3 0,24 0,9 0,10 0,6 0,04
3331 20 2,0 0,63 14 0,27 1,0 on 0,7 0,04
348,3 21 2,1 0,69 1,5 0,29 1,0 0,12 0,7 0,05
367,2 22 2,2 0,75 1,6 0,32 1,1 0,13 0,7 0,05
382,3 23 2,3 0,82 1,6 0,35 11 0,14 0,8 0,05
401,3 24 1,7 0,37 1,2 0,16 0,8 0,06
416,4 25 1,8 0,40 1,2 0,17 0,8 0,06
431,5 26 1,8 0,43 1,3 0,18 0,9 0,07
450,5 27 1,9 0,47 1,3 0,19 0,9 0,07
465,6 28 2,0 0,50 14 0,21 0,9 0,08
484.,5 29 2,1 0,53 1,4 0,22 1,0 0,08
499,7 30 2,1 0,57 1,5 0,23 1,0 0,09
583,0 35 1,7 0,31 1,2 0,12
666,2 40 2,0 0,40 1,3 0,15
749,5 45 2,2 0,50 1,5 0,19
832,8 50 1,6 0,23
916,1 55 1,8 0,27
999,3 60 2,0 0,32
1082,6 65 2,1 0,37 1,0 0,05
1165,9 70 2,3 0,42 1,1 0,06
1249,2 75 11 0,07
1332,5 80 1,2 0,08
1415,7 85 1,3 0,09
1499,0 90 1,4 0,10
1665,6 100 1,5 0,12 1,0 0,04
18321 110 1,7 0,14 11 0,05
1998,7 120 1,8 0,17 1,2 0,06
2165,3 130 2,0 0,20 1,3 0,07
2331,8 140 2,1 0,23 14 0,08
2498,4 150 2,3 0,26 1,5 0,09

Hinweise: Schattierte Bereiche stellen FlieBgeschwindigkeiten tiber 1,5 m/s dar. Vorsichtig verwenden, wenn Wasserschldge beftrchtet werden.

TECHNISCHE ANGABEN
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REIBUNGSVERLUST-DIAGRAMME - PVC-U-ROHR KLASSE 4 (10 BAR)

C=150 - DRUCKVERLUST (BAR/100 METER)

Normale
GroBe

Rohr innen
Rohr auBen
Wandstéarke

Durch- Durch-

25 mm

22 mm
25 mm
1,5 mm

FlieBge- Druck-

32mm

28,4 mm
32mm
1,8 mm

FlieBge- Druck-

40 mm

36,2 mm
40 mm
1,9 mm

FlieBge- Druck-

50 mm

45,2 mm
50 mm
2,4 mm

FlieBge- Druck-

63 mm

57 mm
63 mm
3,0 mm

FlieBge- Druck-

75 mm

67,8 mm
75 mm
3,6 mm

FlieBge- Druck-

90 mm

81,4 mm
90 mm
4,3 mm

FlieBge- Druck-

110 mm

99,4 mm
110 mm
5,3mm

FlieBge- Druck-

160 mm

144,6 mm
160 mm
7,7 mm

FlieBge- Druck-

200 mm

180,8 mm
200 mm
9,6 mm

FlieBge- Druck-

fluss  fluss | schwin- verlust schwin- verlust schwin- verlust schwin- verlust| schwin- verlust schwin- verlust schwin- verlust schwin- verlust schwin- verlust schwin- verlust
digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit

I/min_m#/Std.| m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s

38 | 0,25 0,2 0,02

7,6 0,5 0,4 0,08

n4 | 0,75 0,5 0,18

15,1 1 0,7 0,30

26,5 15 1,1 064 0,7 0,19

341 2 1,5 1,70 0,9 0,32

41,6 2,5 1,8 1,66 11 048 07 0,5

49,2 3 22 233 1,3 067 08 0,21

56,8 | 3,5 26 3,0 1,5 089 09 0,27

68,1 4 1,8 1,14 1,1 035/ 0,7 0,2

83,3 5 22 1,73 1,3 053] 09 0,8

98,4 6 26 242 16 074 10 025 0,7 0,08

n7z3 7 1,9 099 1,2 034 08 O0Omn

132,5 8 22 127 1.4 043 09 0,4

151,4 9 2,4 1,58 1,6 053 10 017 0,7 0,07

166,6 | 10 1,7 0,65 1,1 0,21, 0,8 0,09

181,7 n 19 077 12 025 08 0Omn

200,612 2,1 0,91 1,3 029 09 0,3

215,8 13 23 1,06 1.4 034 10 015

234,71 14 24 121 1,5 039 11 0,17

249,815 26 138 1,6 044 12 0,9

265,0 | 16 1,7 050 1,2 022/ 09 0,09

2839 17 1,9 05 13 0,24/ 05 0,0

299,01 18 20 062 14 027 10 on

3180 | 19 21 069 15 030 10 0,12

3331 20 22 0,76, 15 033 1] 0,13

3483 21 23 083 16 036 11 0,15

3672 22 24 09 17 039 12 0,6

3823 23 25 098 18 042 12 077

4013 | 24 1,8 046 13 0,19

416,4 | 25 1,9 049 13 0,20

4315 26 20 053 14 022 09 0,08

4505 27 21 057 14 0,23 10 0,09

4656 | 28 2,2 0,61 1,5 025 1,0 0,09

4845 29 22 065 15 027 10 0,10

499,7 | 30 23 069 16 028 11 omn, 05 0,02

583,0 | 35 19 038 13 0,14 06 0,02

666,2 | 40 21 048 14 098] 0,7 0,03

749,5 | 45 24 060 16 023 08 0,04

832,8 | 50 1,8 028 08 0,04

916,1 55 20 033 09 0,05

999,3| 60 2,1 0,39 10 0,06

1082,6 65 23 045 11 0,07

1659 70 25 051 1,2 0,08

12492 75 2,7 058 13 0,09

13325/ 80 29 066 14 0Omn

1415,7 | 85 30 0,74 14 0,12

1499,0/ 90 32 082 15 03] 1,0 0,04

1665,6| 100 1,7 0,16 1,1 0,05

1832,11 110 1,9 019 12 0,06

1998,7| 120 20 022 13 0,08

2165,3| 130 22 0,26 14 0,09

2331,8 | 140 24 030 15 0,0

2498,4| 150 25 034 16 on

Hinweise: Schattierte Bereiche stellen FlieBgeschwindigkeiten tber 1,5 m/s dar. Vorsichtig verwenden, wenn Wasserschlage
befurchtet werden.



REIBUNGSVERLUSTDIAGRAMME - PVC-U-ROHR KLASSE 5 (16 BAR)

C=150 - DRUCKVERLUST (BAR/100 METER)

Normale
GroBe

Rohr innen
Rohr auBen
Wandstéarke

Durch- Durch-

25 mm

21,2 mm
25 mm
1,5 mm

FlieBge- Druck-

32mm

27,2 mm
32mm
1,8 mm

FlieBge- Druck-

40 mm

34 mm
40 mm
1,9 mm

FlieBge- Druck-

50 mm

42,6 mm
50 mm
2,4 mm

FlieBge- Druck-

63 mm

53,6 mm
63 mm
3mm

FlieBge- Druck-

75 mm

63,8 mm
75 mm
3,6 mm

FlieBge- Druck-

90 mm

76,6 mm
90 mm
4,3 mm

FlieBge- Druck-

110 mm

93,6 mm
110 mm
5,3mm

FlieBge- Druck-

160 mm

136,2 mm
160 mm
7,7 mm

FlieBge- Druck-

200 mm

170,2 mm
200 mm
14,9 mm

FlieBge- Druck-

fluss  fluss | schwin- verlust schwin- verlust schwin- verlust schwin- verlust| schwin- verlust schwin- verlust schwin- verlust schwin- verlust schwin- verlust schwin- verlust
digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit

I/min_m#/Std.| m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s

38 | 0,25 0,2 0,03

7,6 0,5 0,4 0,50

n4 | 0,75 06 021 04 0,06

15,1 1 08 036 05 0Omn 03 0,04

26,5 15 1,2 077, 0,7 023 05 0,08 03 0,03

34,1 2 16 132, 10 039 06 013 04 0,04

41,6 2,5 20 199 12 059 08 0,20 05 0,07

49,2 3 24 279 14 083 09 028 06 0,09

56,8 | 3,5 1,7 1,10 1,1 037 0,7 0,12

68,1 4 1,9 1,41 1,2 048 08 0,6

83,3 5 24 2,3 1,5 0,72] 1,0 0,24

98,4 6 1,8 1,01 1,2 034 07 00

n7z,3 7 2,1 1,34 14 045 09 0,15

132,5 8 2,4 1,72 16 057 10 0,19

151,4 9 1,8 0,71 110,23

166,6 | 10 1,9 087 1,2 0,28

181,7 n 2,1 1,03 14 034 10 014

200,6 | 12 23 1,21 1,5 040/ 10 0,7

215,8 13 16 046/ 11 0,20

234,71 14 1,7 053 12 0,23

249,815 1,8 060 13 0,26

265,0 | 16 20 068 14 029 10 0,2

2839 17 21 076 15 032 10 013

299,01 18 22 084 16 036 1, 0,15

3180 | 19 23 093 1,7 040 17 0,16

3331 | 20 25 1,02] 1,7 044 12 0,8

3483 21 1,8 048 13 0,20

3672 22 1,9 052 13 021

3823 23 20 057 1,4 0,23

4013 | 24 21 061 14 025 10 0,09

416,4 25 22 066/ 15 0,27/ 10 0,0

4315 26 23 071 16 029 10 on

4505 27 23 0,76/ 16 0,31 11 0,12

4656 | 28 24 082 1,7 033 11 0,13

4845 29 25 087 1,7 036 12 0,13

499,7 | 30 1,8 038 12 0,14

583,01 35 21 051 14 0,9

666,2 | 40 24 065 16 0,24

749,5 | 45 27 081 1,8 0,30

832,8 | 50 20 037 10 0,06

916,1 55 22 044/ 10 0,07

999,3| 60 24 052 11 0,08

1082,6 65 26 060/ 12 0,0

1659 70 28 069 13 omn

12492 75 30 078 14 013

13325/ 80 32 088 15 04

1415,7 | 85 1,6 0,6

1499,01 90 1,7 0,18

1665,6| 100 1,9 0,21 1,2 0,07

1832,11 110 21 026 13 0,09

1998,7| 120 23 030/ 15 0,0

2165,3| 130 25 035 16 0,2

2331,8| 140 2,7 040 17 0,4

2498,4| 150 29 045 1,8 0,15

Hinweise: Schattierte Bereiche stellen FlieBgeschwindigkeiten tber 1,5 m/s dar. Vorsichtig verwenden, wenn Wasserschlage
befurchtet werden.

TECHNISCHE ANGABEN

249



NIGVONY FHIOSINHO3IL

250

REIBUNGSVERLUSTDIAGRAMME -
SCHEDULE 40 IPS-PVC-KUNSTSTOFFROHR

C=150 - DRUCKVERLUST (BAR/100 METER)

Normale ™ 1%" 1%" 2" 2%" 3" 4" 6" 8"
GroBe

Rohr auBen 1,315" 1,66" 1,900" 2,375" 2,375" 3,500" 4,500" 6,625" 8,625"
Rohrinnen 1,049" 1,380" 1,610" 2,067" 2,469" 3,068" 4,026" 6,065" 7,981"
Rohr innen 26,64 35,05 40,89 52,50 62,71 77,93 102,26 154,05 202,72
mm

Wandstéarke 0,133" 0,140" 0,145" 0,154" 0,203" 0,216" 0,237" 0,280" 0,322"
Durch- Durch- [FlieBge- Druck- FlieBge- Druck- FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck- FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck- FlieBge- Druck- [FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck-
fluss fluss |schwin- verlust | schwin- verlust |schwin- verlust |schwin- verlust schwin- verlust | schwin- verlust |schwin- verlust  schwin- verlust | schwin- verlust

digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit

I/min__m?3/Std.. m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s

3,8 0,25 0,1 0,01

7,6 0,5 0,2 0,03

1,4 0,75 0,4 0,07 0,2 0,02

15,1 1 0,5 0,12 0,3 0,03 0,2 0,01

26,5 1,5 0,7 0,25 0,4 0,07 0,3 0,03 0,2 0,01

341 2 1,0 0,43 0,6 0,1 0,4 0,05 0,3 0,02

41,6 2,5 1,2 0,65 0,7 0,17 0,5 0,08 0,3 0,02

49,2 3 1,5 0,92 0,9 0,24 0,6 o,n 0,4 0,03

56,8 3,5 1,7 1,22 1,0 0,32 0,7 0,15 0,4 0,04

68,1 4 2,0 1,56 1,2 0,41 0,8 0,19 0,5 0,06

83,3 5 2,5 2,36 1,4 0,62 1,1 0,29 0,6 0,09

98,4 6 1,7 0,87 1,3 0,41 0,8 0,12 0,5 0,05 0,3 0,02

17,3 7 2,0 1,16 1,5 0,55 0,9 0,16 0,6 0,07 0,4 0,02

132,5 8 2,3 1,48 1,7 0,70 1,0 0,21 0,7 0,09 0,5 0,03

151,4 9 2,6 1,84 1,9 0,87 1,2 0,26 0,8 0,1 0,5 0,04

166,6 10 2,9 2,24 2,1 1,06 1,3 0,31 0,9 0,13 0,6 0,05

181,7 1 2,3 1,26 1,4 0,37 1,0 0,16 0,6 0,05

200,6 12 2,5 1,48 1,5 0,44 11 0,18 0,7 0,06

215,8 13 2,7 1,72 1,7 0,51 1,2 0,21 0,8 0,07

234,7 14 3,0 1,97 1,8 0,58 1,3 0,25 0,8 0,09

249,8 15 3,2 2,24 1,9 0,66 1,3 0,28 0,9 0,10

265,0 16 2,1 0,75 1,4 0,31 0,9 0,1

283,9 17 2,2 0,84 1,5 0,35 1,0 0,12

299,0 18 2,3 0,93 1,6 0,39 1,0 0,14

318,0 19 2,4 1,03 1,7 0,43 1,1 0,15

333,1 20 2,6 1,13 1,8 0,48 1,2 0,17

348,3 21 1,9 0,52 1,2 0,18

367,2 22 2,0 0,57 1,3 0,20

382,3 23 2,1 0,62 1,3 0,21

401,3 24 2,2 0,67 1,4 0,23

416,4 25 2,2 0,72 1,5 0,25

431,5 26 2,3 0,77 1,5 0,27

450,5 27 2,4 0,83 1,6 0,29

465,6 28 1,6 0,31

484.5 29 1,7 0,33

499,7 30 1,7 0,35

583,0 35 2,0 0,47 1,2 0,12

666,2 40 2,3 0,60 1,4 0,16

749,5 45 2,6 0,74 1,5 0,20

832,8 50 2,9 0,90 1,7 0,24

916,1 55 1,9 0,29

999,3 60 2,0 0,34
1082,6 | 65 2,2 0,39 1,0 0,07

1165,9 70 2,4 0,45 1,0 0,08
1249,2 75 2,5 0,51 1,1 0,09

1332,5| 80 2,7 0,57 1,2 0,10

1415,7 85 2,9 0,64 1,3 o,n
1499,0| 90 3,0 0,7 1,3 0,12 0,8 0,03
1665,6 | 100 1,5 0,15 0,9 0,03
1832,1 110 1,6 0,18 0,9 0,04
1998,7 | 120 1,8 0,21 1,0 0,04
2165,3 | 130 1,9 0,25 11 0,05
2331,8| 140 2,1 0,28 1,2 0,06
2498,4| 150 2,1 0,32 1,3 0,07

Hinweise: Schattierte Bereiche stellen FlieBgeschwindigkeiten tiber 1,5 m/s dar. Vorsichtig verwenden, wenn Wasserschlage befurchtet werden.




REIBUNGSVERLUST-DIAGRAMME -
SCHEDULE 80 IPS-PVC-KUNSTSTOFFROHR

C=150 - DRUCKVERLUST (BAR/100 METER)

Normale 1 1%" 1%" 2" 20" 3" 4" 6" 8"
GroBe

Rohr auBen 1,315" 1,660" 1,900" 2,375" 2,875" 3,500" 4,500" 6,625" 8,625"
Rohr innen 0,957" 1,278" 1,500" 1,939" 2,323" 2,900" 3,826" 5,761" 7,625"
Rohr innen 24,31 32,46 38,10 49,25 59,00 73,66 97,18 146,33 193,68
mm

Wandstéarke 0,179" 0,191" 0,200" 0,218" 0,276" 0,300" 0,337" 0,432" 0,500"
Durch- Durch- |FlieBge- Druck- FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck- FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck- FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck- FlieBge- Druck- |FlieBge- Druck-
fluss fluss |schwin- verlust | schwin- verlust schwin- verlust | schwin- verlust schwin- verlust |schwin- verlust |schwin- verlust | schwin- verlust | schwin- verlust

digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit

I/min_m?/Std.. m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s

3,8 0,25 0,1 0,01

7,6 0,5 0,3 0,05

1,4 0,75 0,4 o,n 0,3 0,03

15,1 1 0,6 0,19 0,3 0,05 0,2 0,02

26,5 1,5 0,9 0,40 0,5 0,10 0,4 0,04 0,2 0,01

341 2 1,2 0,68 0,7 0,17 0,5 0,08 0,3 0,02

41,6 2,5 1,5 1,02 0,8 0,25 0,6 o,n 0,4 0,03

49,2 3 1,8 1,43 1,0 0,35 0,7 0,16 0,4 0,05

56,8 3,5 2,1 1,90 1,2 0,47 0,9 0,21 0,5 0,06

68,1 4 2,4 2,44 1,3 0,60 1,0 0,27 0,6 0,08

83,3 5 3,0 3,69 1,7 0,90 1,2 0,41 0,7 0,12

98,4 6 2,0 1,26 1,5 0,58 0,9 0,17 0,6 0,07 0,4 0,02

17,3 7 2,3 1,68 1,7 0,77 1,0 0,22 0,7 0,09 0,5 0,03

132,5 8 2,7 2,15 1,9 0,99 1,2 0,28 0,8 0,12 0,5 0,04

151,4 9 3,0 2,68 2,2 1,23 1,3 0,35 0,9 0,15 0,6 0,05

166,6 10 2,4 1,49 1,5 0,43 1,0 0,18 0,7 0,06

181,7 1 2,7 1,78 1,6 0,51 1,1 0,21 0,7 0,07

200,6 12 2,9 2,09 1,7 0,60 1,2 0,25 0,8 0,08

215,8 13 1,9 0,69 1,3 0,29 0,8 0,10

2347 14 2,0 0,80 1,4 0,33 0,9 o,n

249,8 15 2,2 0,91 1,5 0,38 1,0 0,13

265,0 16 2,3 1,02 1,6 0,42 1,0 0,14

283,9 17 2,5 1,14 1,7 0,47 11 0,16

299,0 18 2,6 1,27 1,8 0,53 1,2 0,18

318,0 19 1,9 0,58 1,2 0,20

333,1 20 2,0 0,64 1,3 0,22

348,3 21 2,1 0,70 1,4 0,24

367,2 22 2,2 0,76 1,4 0,26

382,3 23 2,3 0,83 1,5 0,28

401,3 24 2,4 0,90 1,6 0,30

416,4 25 2,5 0,97 1,6 0,33

431,5 26 1,7 0,35

450,5 27 1,8 0,38

465,6 28 1,8 0,41 1,0 0,1

484.5 29 1,9 0,43 1,1 o,n

499,7 30 2,0 0,46 1,1 0,12

583,0 35 2,3 0,61 1,3 0,16

666,2 40 2,6 0,78 1,5 0,20

749,5 45 1,7 0,25

832,8 50 1,9 0,31

916,1 55 2,1 0,37

999,3 60 2,2 0,43
1082,6 | 65 2,4 0,50 1,1 0,07

1165,9 70 2,6 0,57 1,2 0,08
1249,2 75 2,8 0,65 1,2 0,09

1332,5| 80 3,0 0,73 1,3 0,10

1415,7 85 3,2 0,82 1,4 o,n
1499,0 | 90 3,4 0,91 1,5 0,12
1665,6 | 100 1,7 0,15 0,9 0,04
1832,1 110 1,8 0,18 1,0 0,05
1998,7 | 120 2,0 0,21 1,1 0,05
2165,3 | 130 2,1 0,25 1,2 0,06
2331,8| 140 2,3 0,28 1,3 0,07
2498,4| 150 2,5 0,32 1,4 0,08

Hinweise: Schattierte Bereiche stellen FlieBgeschwindigkeiten tiber 1,5 m/s dar. Vorsichtig verwenden, wenn Wasserschldge beftrchtet werden.
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REIBUNGSVERLUST-DIAGRAMME -
HDPE-DRUCKROHR PE8O SDR 17,6 PN6

C=140 + DRUCKVERLUST (BAR/100 METER)

NenngroBe
Rohr innen
mm
Wandstéarke

Durch- Durch-
fluss  fluss

25mm
21,40
1,8

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

32mm
28,40
1,8

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

40 mm
35,40
2,3

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

50 mm
44,20
2,9

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

63 mm
55,80
3,6

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

75 mm
66,40
4,3

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

90 mm
79,80
5,1

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

110 mm
97,40
6,3

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

160 mm
141,80
9,1

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

200 mm
177,20
1,4

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit
I/min_m3/Std.. m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s
3,8 0,25 0,2 0,03
7,6 0,5 0,4 0,1
1,4 0,75 0,6 0,23 03 0,06
15,1 1 0,8 040/ 04 0,0 0,3 0,03
26,5 1,5 1,2 0,84 0,7 0,21 0,4 0,07 03 0,02
34,1 2 1,5 1,43 09 036 06 0,2 0,4 0,04
41,6 2,5 1,9 2,16 1,1 0,54| 0,7 0,19 0,5 0,06
49,2 3 2,3 3,03 1,3 0,76/ 0,8 0,26/ 0,5 0,09
56,8 3,5 2,7 4,03 1,5 1,01 1,0 0,35| 0,6 0,12
68,1 4 3,1 5,16 1,8 1,30 1,1 0,44| 0,7 0,15
83,3 5 2,2 1,96 1,4 0,67| 09 0,23
98,4 6 2,6 275 1,7 0,94 1,1 0,32 0,7 0,0, 05 0,04
17,3 7 3,1 3,66 2,0 1,25 1,3 0,42, 0,8 0,4, 0,6 0,06
132,5 8 35 469 23 1,60 1,4 0,54, 09 0,7, 06 0,07
151,4 9 2,5 2,00 1,6 0,68 1,0 0,22 0,7 0,09
166,6 10 28 2,43 1,8 0,82 1,1 0,26/ 0,8 0,1
181,7 n 2,0 0,98 1,2 0,32, 09 0,4
200,6 | 12 2,2 1,15 1,4 037 1,0 0,16
215,8 13 2,4 1,34 1,5 0,43 10 0,18
234,7 14 2,5 1,53 1,6 0,49 1,1 0,21
249,8 15 2,7 1,74 1,7 056 12 0,24
265,0 16 2,9 1,96 1,8 0,63 1,3 0,27
283,9 17 3,1 2,20 1,9 0,71 1,4 0,30
299,0 18 3,3 2441 20 0,79 14 0,34
318,0 19 2,2 0,87 1,5 0,37
333,1 20 23 095 16 0,41
348,3 21 2,4 1,04 1,7 045 1.2 0,18
367,2 22 2,5 1,14 1,8 0,49 12 0,20
382,3 23 26 1,24 1,8 0,53 1,3 0,22
401,3 24 2,7 1,34 19 0,57 1,3 0,23
416,4 25 38 144 20 062 14 0,25
431,5 26 2,1 0,67 14 0,27 10 0,50, 0,5 0,02
450,5| 27 22 0,71 1,5 0,29 10 0,1 0,5 0,02
465,6 | 28 22 0,76 1,6 0,31 1,0 0,2 0,5 0,02
4845 | 29 2,3 0,81 1,6 0,33 1,1 0,13 0,5 0,02
499,7 | 30 2,4 0,87 1,7 0,35 1,1 0,13 0,5 0,02
583,0 | 35 2,8 1,15 1,9 047 1,3 0,8 0,6 0,03
666,2 | 40 32 1,48 22 060 15 0,23 0,7 0,04
749,5 45 25 0,75 1,7 0,28 08 0,05
832,8 | 50 2,8 0,91 19 035 09 0,06
916,1 55 3,1 1,09 2,1 0,41 1,0 0,07
999,3 | 60 23 1,28 22 0,48 1,1 0,08
1082,6| 65 2,4 0,56 1,1 0,09
1165,9 | 70 26 064 12 0,10
1249,2| 75 1,3 0,12
1332,5| 80 1,4 0,13
1415,7 | 85 1,5 0,15
1499,0/ 90 1,6 0,16
1665,6 | 100 1,8 0,20 1,1 0,07
1832,11 10 19 024 1,2 0,08
1998,7| 120 2,1 0,28 14 0,09
2165,3| 130 23 033 1,5 0,1
2331,8| 140 1,6 0,13
2498,4| 150 1,7 0,14

Hinweise: Schattierte Bereiche stellen FlieBgeschwindigkeiten tiber 1,5 m/s dar. Vorsichtig verwenden, wenn Wasserschléage
beflrchtet werden.



REIBUNGSVERLUST-DIAGRAMME -
HDPE-DRUCKROHR PES8O SDR 11 PN10

C=140 + DRUCKVERLUST (BAR/100 METER)

NenngroBe
Rohr innen
mm
Wandstéarke

Durch- Durch-
fluss  fluss

25mm
20,40
2,3

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

32mm
26,20
2,9

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

40 mm
32,60
3,7

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

50 mm
40,80
4,6

FlieBge- Druck-
schwin-  verlust

63 mm
51,40
5,8

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

75 mm
61,40
6,8

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

90 mm
73,60
8,2

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

110 mm
90,00
10

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

160 mm
130,80
14,6

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

200 mm
163,60
18,2

FlieBge- Druck-
schwin- verlust

digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit digkeit
I/min_m3/Std..  m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s
3,8 0,25 0,2 0,04
7,6 0,5 0,4 0,14
1,4 0,75 0,6 0,29/ 04 0,09
15,1 1 0,8 050/ 0,5 0,15
26,5 1,5 1,3 1,06 0,8 0,31 0,5 0,1
34,1 2 1,7 1,80 1,0 0,53 0,7 0,18
41,6 2,5 2,1 2,73 1,3 0,81 0,8 0,28/ 05 0,09
49,2 3 2,5 3,82 1,5 1,13 1,0 0,39 0,6 0,13
56,8 3,5 3,0 5,08 1,8 1,50 1,2 0,52 0,7 0,17
68,1 4 2,1 1,92 1,3 0,66/ 0,8 0,22 0,5 0,07
83,3 5 2,6 2,91 1,7 1,00 11 0,34 0,7 0,1
98,4 6 3,1 4,08 2,0 1,41 1,3 0,47, 0,8 0,15
17,3 7 2,3 1,87 1,5 0,63 0,9 0,20
132,5 8 2,7 2,40 1,7 0,8 1,1 0,26
151,4 9 3,0 2,98 1,9 1,00 1,2 0,32
166,6 10 2,1 1,21 1,3 0,39
181,7 n 2,3 1,45 1,5 0,47, 1,0 0,20
200,6 | 12 2,5 1,70 1,6 0,55 1,1 0,23
215,8 13 2,8 1,97 1,7 064 12 0,27
234,7 14 3,0 227 1,9 0,74, 13 0,31
249,8 15 20 084 14 0,35
265,0 16 2,1 0,94 15 0,40
283,9 17 2,3 1,05 1,6 0,44 1,1 0,18
299,0 18 2,4 1,17 1,7 049 1,2 0,20
318,0 19 2,5 130 1,8 054 1.2 0,23
333,1 20 2,7 1,42 19 0,60 13 0,25
348,3 21 2,8 1,56 20 066 14 0,27
367,2 22 29 1,70 2,1 0,71 1,4 0,30
382,3 23 3,1 1,84 2,2 0,78 1,5 0,32
401,3 24 23 084 16 0,35
416,4 25 2,3 091 1,6 0,37
431,5 26 2,4 0,97 1,7 0,40 11 0,15
450,5 | 27 25 1,04 1,8 043 12 0,16
465,6 | 28 2,6 1,12 1,8 0,46 1,2 0,17
4845 | 29 2,7 1,19 1,9 0,49 1,3 0,19
499,7 | 30 2,8 1,27 20 0,53 1,3 0,20
583,0 | 35 3,3 1,69 2,3 0,70 1,5 0,26
666,2 | 40 2,6 0,89 1,7 0,34
749,5 45 2,9 mnm 2,0 0,42
832,8 | 50 3,3 1,35 2,2 0,551 1,0 0,08
916,1 55 2,4 0,61 1,1 0,10
999,3 | 60 26 0,71 1,2 0,12
1082,6| 65 2,8 0,83 1,3 0,13
1165,9 | 70 3,1 0,95| 14 0,15
1249,2| 75 3,3 1,08 1,6 0,17
1332,5| 80 1,7 0,20
1415,7 | 85 1,8 0,22 1,1 0,07
1499,0/ 90 19 024 1,2 0,08
1665,6 | 100 2,1 0,30, 1,3 0,10
1832,11 10 23 0,35 1,5 0,12
1998,7 | 120 25 042 16 0,14
2165,3| 130 2,7 048 17 0,16
2331,8| 140 1,8 0,19
2498,4| 150 2,0 0,21

Hinweise: Schattierte Bereiche stellen FlieBgeschwindigkeiten tiber 1,5 m/s dar. Vorsichtig verwenden, wenn Wasserschléage
beflrchtet werden.
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REIBUNGSVERLUST-DIAGRAMME

TABELLE DER UNGEFAHREN DRUCKVERLUSTE FUR ROHRVERBINDUNGEN

Art der Stahlver- " " 1 1" 1" 2" 2" 3" 4" 6" 8"
schraubung (25mm) (BO0mm) (40mm) (50mm) (65mm) (80 mm) (100 mm) (150 mm) (200 mm)
Kupplung 0,18 0,24 0,30 0,37 0,46 0,61 0,76 0,91 1,21 1,82 2,40
Durchgangs-T 0,30 0,30 4,60 0,60 0,60 0,76 0,91 1,21 1,52 2,13 3,05

T, Seitenanschluss 0,91 1,38 1,50 2,13 2,74 3,35 4,0 4,90 6,1 9,44 12,1
T-Durchgang reduziert 2" 0,45 0,76 0,91 1,21 1,50 1,82 2,13 2,4 3,65 4,90 6,10
Bogen, 90° 0,45 0,76 0,91 1,21 1,50 1,82 2,13 2,4 3,65 4,90 6,10
Bogen, 45° 0,22 0,30 0,40 0,52 0,60 0,76 0,91 1,06 1,5 2,28 3,04
Kugelventil 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74

Einbauschieber 1,82 1,82 2,13 2,13 2,43 2,43

Kunststoff IPS oder " " 1 14" 1" 2" 2" 3" 4" 6" 8"
Kupferverbinder (25mm) BO0mm) (40mm) (50mm) (65mm) (80 mm) (100 mm) (150 mm) (200 mm)
Kupplung 0,46 0,76 0,91 0,91 1,22 1,82 2,13 2,43 3,35 5,50 7,31
Durchgangs-T 0,76 0,91 1,22 1,52 1,83 2,43 2,74 3,35 4,57 6,40 8,53

T, Seitenanschluss 2,13 2,74 3,65 4,57 5,48 7,31 9,14 11,0 13,71 21,33 27,43

T Durchgang reduziert 12" 1,06 1,37 1,82 2,43 2,74 3,35 4,26 5,18 7,31 10,36 13,71
Bogen, 90° 1,06 1,37 1,82 2,43 2,74 3,35 4,26 5,18 7,31 10,36 13,71
Bogen, 34° 0,46 0,60 0,91 1,06 1,22 1,52 2,13 2,44 3,04 4,90 6,10
Hinweis:

Wir empfehlen, die obigen Tabellen nur zu benutzen, wenn die vom Hersteller empfohlenen Druckverlustwerte nicht verfiigbar sind.

ZUBEHOR - DRUCKVERLUSTTABELLEN
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KABELDATEN

GENORMTES, AUSGEGLUHTES KUPFER BEI 20 °C

AWG Gemeinsames Durchmesser  Durchmesser Querschnittsflache Widerstand Widerstand
(American . metrisches (mil) (mm) (mm?2) (pro mft Ohm) (pro km Ohm)
Wire Gauge)  Aquivalent (mm?)
1 50 289,3 7,348 42,4 0,924 0,407
2 35 257,6 6,543 33,6 0,156 0,513
3 229,4 5,827 26,7 0,197 0,647
4 25 204,3 5,189 211 0,249 0,815
5 181,9 4,62 16,8 0,313 1,028
6 16 162 4,115 13,3 0,395 1,297
7 144,3 3,665 10,6 0,498 1,634
8 10 128,5 3,264 8,36 0,628 2,061
9 14,4 2,906 6,63 0,793 2,6
10 6 101,9 2,588 5,26 0,999 3,277
1 90,7 2,3 4,17 1,26 4,14
12 4 80,8 2,05 3,31 1,59 5,21
13 72 1,83 2,63 2 6,56
14 2,5 64,1 1,63 1,63 2,52 8,28
15 57,1 1,45 1,65 3,18 10,4
16 1,5 50,8 1,29 1,31 4,02 13,2
17 45,3 1,15 1,04 5,05 16,6
18 0,75 40,3 1,02 0,82 6,39 21
19 35,9 0,912 0,65 8,05 26,4
20 0,5 32 0,813 0,52 10,1 33,2
PSR KABELDATEN
MAXIMALE DRAHTLI\NGE, EINWEG
Modell 0,75 mm? 1,5 mm? 2,5 mm? 4 mm? 6 mm? 10 mm?
PSR-22 74 m 18 m 188 m 298 m 473 m 75Tm
PSR-52 41m 65m 104 m 165 m 262 m 416 m
PSR-53 4Tm 65m 104 m 165 m 262 m 416 m

TECHNISCHE ANGABEN
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KABELGROSSEN

BENOTIGTE INFORMATION
1) Tatsachliche, einseitig gerichtete Kabelldnge zwischen den Steuergerdten und der Stromquelle oder den Steuergerdten und Ventilen
2) Zulassiger Spannungsabfall in der Leiterschaltung

3) Summenstrom, der durch den zu bemessenden Leitungsabschnitt flieRt, in Ampere

DER WIDERSTAND WIRD GEMASS FOLGENDER FORMEL BERECHNET:

R = 1.000 x AVL

2L x|
Maximal zulé@ssiger Drahtwiderstand in Ohm pro 1.000 m

Z
— A
I I

Zulassiger Spannungsverlust
L = Kabellange (eine Richtung)

| = Einschaltstrom

Der AVL fur die KabelgroBRe des Steuergerats wird berechnet, indem die vom Steuergerat benétigte Mindestbetriebsspannung von der an
der Stromquelle verfugbaren Mindestspannung subtrahiert wird.

Der AVL fur die KabelgroBRe des Ventilkabels wird berechnet, indem die minimale Betriebsspannung der Magnetspule von der
Ausgangsspannung des Steuergerats subtrahiert wird. Diese Zahl variiert je nach Hersteller und in einigen Fallen abhdngig vom
Leitungsdruck.

BEISPIEL FUR DRAHTSTARKE DES VENTILKABELS

Annahme: Der Abstand vom Steuergerat zum Ventil betragt 600 m. Die Spannung am Ausgang des Steuergerats betragt 24 V. Das Ventil
hat eine minimale Betriebsspannung von 20 V und einen Einschaltstrom von 370 mA (0,37 A).

R = 1000x4
2(600) x 0,37

R = 4.000
444

R = 9,010hm/1.000 m

Der Leiterwiderstand darf also maximal 9 Ohm pro 1.000 m betragen. Gehen Sie nun zur Tabelle Nr. 1und wahlen Sie den geeigneten
Kabelquerschnitt. Da Kabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm? mehr Widerstand als 9 Ohm pro 1.000 m aufweisen, wdhlen Sie Kabel mit
einem Querschnitt von 2,5 mm?2.

Tabelle 2 dient als Kurziiberblick und ist so gestaltet, dass die maximale Kabelldnge unter Voraussetzung der Informationen unten in der
Tabelle angegeben ist.

TABELLE1- WIDERSTAND VON TABELLE 2 - ZULASSIGE DISTANZEN FUR VERSCHIEDENE LEITUNGSQUERSCHNITTE*

KUPFERKABEL

DRAHT- Widerstand in Ohm pro Erdungskabel Steuerkabel (mm?)

STARKE 1.000 m bei 20 °C (mm?)

(mm2) 0,5 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0

0,5 34,5 0,5 157 209 235 261 279 289

1,0 17,2 1,0 209 314 377 449 503 538

1,5 11,5 1,5 235 377 470 588 684 754

2,5 6,9 2,5 261 449 588 783 965 1103
4,0 4,3 4,0 279 503 684 965 1.257 1.502
6,0 2,9 6,0 289 538 751 1.103 1.502 1.864

Hinweise:

Die maximale Einwege-Distanz in Metern zwischen Steuergerdt und Magnetspule, ausgehend von 370 mA
Einschaltstrom, AVL = 4 Volt, 1 Ventil zur Zeit

Tabelle 2 gilt fur eine aktive Magnetspule. Wenn zwei Magnetspulen gleichzeitig Giber dasselbe Kabel
betrieben werden, sollten die Kabelldngen halbiert werden.



ZUSATZLICHE DATEN

KABELGROSSEN REFERENZTABELLE

DRAHTSTARKE 25 32 40 50 63 75 920 110 160 DRAHTSTARKE
(mm?) mm mm mm mm mm mm mm mm mm (mm?)

0,5 20 35 49 80 1o 175 - - - 0,5

1 16 30 42 67 97 150 - - - 1

1,5 10 18 25 40 56 88 120 150 - 1,5

2,5 7 15 20 33 50 75 102 130 - 2,5

4 6 13 16 27 40 63 85 10 - 4

6 4 6 9 16 25 35 50 65 150 6
Hinweise:

Ungefahre Anzahl der im Kanal oder Rohr zu installierenden Kabel. Maximale Anzahl an Kabeln im Kanal oder Isolierrohr.

KLIMA-ET-TABELLE

Klima* mm téglich
Kahl, feucht 2,5bis 3,8
Kahl, trocknen 3,8 bis 5,1
Warm, feucht 3,8 bis 5,1
Warm, trocken 5,1bis 6,3
HeiB, feucht 5,1bis 7,6
HeiB, trocken 7,6 bis 11,4
Hinweise:

*Kahl = unter 21°C als durchschnittliche Hochsttemperatur
im Sommer

*Warm = zwischen 21°C und 32 °C als durchschnittliche
Héchsttemperatur im Sommer

*HeiB = tber32°C

*Feucht = tber 50 % relative Luftfeuchtigkeit im
Durchschnitt im Sommer (trocken = unter 50 %)

TECHNISCHE ANGABEN
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GARANTIEERKLARUNG

Hunter - Beregnung privater und gewerblicher Grundstiicke

Hunter Industries Incorporated (,,Hunter) garantiert, dass die folgenden Produkte bei normaler Anwendung in der Landschaftsberegnung ab
dem urspriinglichen Herstellungsdatum fur den unten angegebenen Zeitraum frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sind:

EIN GETRIEBEREGNER SRM MICRO- Micro-Spriiher, PLD-Fittinge, starre Standrohre,
JAHR BEREGNUNG Entliftungsventile, RZB
ZWEI GETRIEBEREGNER PGP-ADJ,PGJ, HCV STEUERGERATE BTT, Eco-Logic, HC, HPC, NODE, NODE-BT,
JAHRE Pro-C Serien, Pro-HC, PSR, ROAM, X2, X-Core,
XC Hybrid, WAND
SPRUHDUSEN PS Ultra Familie, SJ, FLEXsg, SENSOREN HC-Durchflussmesser
HSBE Familie
DUSEN Spriihdusen, PCN, PCB, AFB, MSBN MICRO- ACZ, PCZ, RZWS, Punktbewdsserungsemitter,

BEREGNUNG Rohre, Mehrfach-Emitter, IH-Standrohre, MLD,
Eco-Indicator, Mehrzweckbox, Senninger-Regler,
PLD-LOC-Verschraubungen

VENTILE PGV Serie WERKZEUGE SpotShot
DREI STEUERGERATE ROAM XL, EZ Decodersystem MP ROTATOR Alle
JAHRE
FUNF GETRIEBEREGNER PGP Ultra, I-20, 1-25, 1-40, I-50, 1-80 ZENTRALE IMMS Zentralsteuergerate, A2CNWRK, WIFIKIT,
JAHRE und 1-90 Familien LANKIT
SPRUHDUSEN Pro-Spray, Pro-Spray PRS30 SENSOREN Clik-Sensoren, Flow-Sync, MWS, Solar Sync,
und Pro-Spray PRS40 Familien kabelloser Durchflusssensor
VENTILE HQ, ICV, IBV MICRO- ICZ, PLD, HDL, HDL-COP**, Eco-Mat, Eco-Wrap
BEREGNUNG

STEUERGERATE ACC/ACC2 Familien, HCC, ICC2, ICD-Decoder, ICD-HP und I-Core/DUAL Familien

Hunter Golf und ST System Beregnungskomponenten* Garantieprodukte

Hunter wird sémtliche defekten Baugruppen* der nachfolgend nach Kategorie aufgelisteten und frachtfrei zurtickgesendeten Golf- und ST-Produkte
ohne Bedingungen und nach eigenem Ermessen ab dem Herstellungsdatum innerhalb von folgender Frist reparieren, austauschen oder zurtickkaufen:

EIN GOLF Pilot Steuerzentrumssoftware, Pilot-FC, Pilot-Fl, Pilot Hub
JAHR STEUERGERATE
DREI ) . . . .
GOLF GETRIEBEREGNER TTS-800 Serie, G-800 Serie, G-900 Serie, B-Serie, RT Serie
JAHRE
GOLF DEKODER Pilot 100, Pilot 200, Pilot 400, Pilot 600
FUNF

Die Garantie auf Golf Beregnungskomponenten wird bei einem ,,One-for-One“-Kauf eines HSJ-

JAHRE GOLFGETRIEBEREGNER Drehgelenkanschlusses durch einen autorisierten Hunter Golf Vertriebshandler auf 5 Jahre verldangert.

DREHGELENK-ANSCHLUSSE  HSJ-0, HSJ-1, HSJ-2, HSJ-3

ST-GETRIEBEREGNER ST-90, STG-900, ST-1200, ST-1600, ST-1700

ST ZUBEHOR Alle Modellnummern, die mit ,ST* beginnen
COMPUTER, DRUCKER & Herstellergarantie (keine Garantie durch Hunter)
ZUBEHOR, FUNKGERAT &

BATTERIE

* Die Garantie deckt die Reparatur, den Austausch oder den Ruickkauf einzelner defekter Baugruppen des Produkts ab. Riicksendungen kompletter
Waren sind gemaB der Garantie nicht ohne vorherige Genehmigung eines Hunter Produktmanagers zuldssig.

Bei der Nutzung fur landwirtschafliche Anwendungen beschrankt Hunter die Garantie flr seine Sprihregner-, Rotator- und Rotorprodukte auf ein (1) Jahr

ab dem Herstellungsdatum. Diese Beschrénkung fur die Landwirtschaft tiberschreibt alle sonstigen ausdrtcklichen oder impliziten Garantien.

** Obwohl die Nutzung von Kupfer die Wahrscheinlichkeit des Eindringens von Wurzeln nicht vollstandig beseitigt, hat sie sich in Kombination mit
ordnungsgemaler Beregnungszeitplanung als hilfreich bei der Pravention erwiesen.
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Garantieerkldrung, Fortsetzung

Falls wahrend des Garantiezeitraums ein Fehler an einem Hunter Produkt festgestellt werden sollte, wird Hunter das Produkt bzw. das fehlerhafte Teil
nach eigener MaB3gabe reparieren oder austauschen. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Reparaturen, Einstellungen oder Ersatzlieferungen von Hunter
Produkten oder Teilen, deren Fehler durch Missbrauch, Vernachlassigung, Veranderungen oder Umbau, Manipulation oder ungeeignete Installation und/
oder Wartung entstanden sind. Diese Garantie ist nur fir den urspriinglichen Installateur der Hunter Produkte gtiltig. Falls wahrend der Garantiezeit ein
Fehler an einem Hunter Produkt oder Teil auftreten sollte, wenden Sie sich bitte an lhren 6rtlichen autorisierten Hunter Handler.

Die Garantie durch Hunter gilt nur fur Produkte, die gemaB den Herstellerangaben installiert und ausschlieB3lich fur die vorgesehenen Beregnungszwecke
verwendet wurden. Die Garantie von Hunter beschrankt sich auf Mangel hinsichtlich Materialien und Verarbeitung innerhalb der Garantielaufzeit und
kann nicht auf Situationen erweitert werden, in denen das Produkt durch Planungsfehler, Installation, Betrieb, Wartung, Anwendung, Missbrauch,
falscher Stromspannung, Erdung oder einer Bedienung, durch nicht durch Hunter autorisierte Mitarbeiter erfolgt ist, unter Betriebsbedingungen, fur die
das Produkt nicht entwickelt wurde oder in Systemen, die Wasser mit &tzenden Chemikalien, Elektrolyten, Sand, Schmutz, Schlamm, Rost oder anderen
Mitteln verwenden, die Kunststoff befallen oder abbauen. Die Garantie von Hunter deckt keine Bauteilausfalle ab, die durch Blitzschlag, elektrische
StromstoBe oder eine unzureichende Stromversorgung verursacht wurden. Wenn Produkte zurlickgekauft werden, dann gilt fir den Vertragshéandler der
Preis fur das Produkt zum Zeitpunkt der Reklamation.

Die oben geleistete Verpflichtung von Hunter, seine Produkte zu reparieren, auszutauschen oder zurtickzukaufen, ist die einzige und ausschlieB3liche
Garantie, die Hunter gibt. Es gibt keine weiteren ausdrucklichen oder stillschweigenden Garantien einschlielich Garantien fur die Handelsfahigkeit
und Garantien fur die Eignung fur einen bestimmten Zweck. Hunter haftet weder gegentiber einem Vertriebshandler noch gegenuber einer anderen
Partei aufgrund von verschuldensunabhangiger Haftung, unerlaubter Handlung, Vertrag oder auf sonstige Art und Weise fiir Schaden, die als Folge einer
Konstruktion oder eines Mangels an Hunter-Produkten oder auf irgendeine Art und Weise (angeblich) verursacht wurden oder fir besondere, zuféallige
oder Folgeschéden jeglicher Art.

Wo zutreffend steht die Garantieerklarung von Hunter in Einklang mit den 6rtlichen Richtlinien.

Falls Sie Fragen beziiglich der Garantie oder ihrer Geltendmachung haben, schreiben Sie bitte an HunterTechnicalSupport@hunterindustries.com.

ASAE ZERTIFIKATSAUSSAGE

Hunter Industries Incorporated bescheinigt, dass die Angaben fur Druck, Durchfluss und Radius der Produkte gemaB dem ASAE-Standard S398.1,
Testverfahren und Leistungsberichte fiir Regner, ermittelt und aufgelistet wurden und den Stand der Regnerproduktion zum Zeitpunkt der Veroffentlichung
darstellen. Die tatséchliche Leistung der Produkte kann auf Grund der normalen Abweichungen bei der Herstellung und der Stichprobenauswahl von den
veroffentlichten Angaben abweichen. Alle anderen Spezifikationen sind ausschlieBlich Empfehlungen von Hunter Industries Incorporated.



Hunfer

Der Erfolg unserer Kunden ist unser Ziel. Wir integrieren unsere Leiden-
schaft fur Innovation und Technik in alle unsere Produkte und haben uns
dazu verpflichtet, unseren Kunden den bestmdéglichen Support zu bieten,

damit wir Sie weiterhin in der Hunter Familie willkommen heiBen dirfen.

VO o ===

Gregory R. Hunter, CEO von Hunter Industries

1-\«;@&;:&_,

Gene Smith, Prasident fur Grinflachenbewdsserung und AuBenbeleuchtung

Website hunterindustries.com | Kundenbetreuung +1760-752-6037 | Technischer Kundendienst +1760-591-7383

USA HEADQUARTERS EUROPA NAHER OSTEN

1940 Diamond Street Avenida Diagonal 523, 50-2a P.0. Box 2370

San Marcos, California 92078, USA Edificio Atalaya Amman, 11941, Jordanien

TEL: +1760-744-5240 08029 Barcelona, Spanien TEL: +962 6-5152882
TEL: +34 934-948-881 FAX: +962 6-5152992

MEXIKO AUSTRALIEN CHINA

Zertifiziert nach I1SO 9001:2015 Suite 7, 202 Ferntree Gully Road B1618, Huibin Office Bldg.
Calle Nordika #8615 Notting Hill, Melbourne No. 8, Beichen Dong Street
Parque Industrial Nordika Victoria 3168, Australien Beijing 100101, China
Tijuana, B.C., Mexiko CP 22640 TEL: +613 9562-9918 TEL/FAX: +86 10-84975146
TEL: +52 664-903-1300 FAX: +613 9558-6983

© 2019 Hunter Industries Inc. Hunter, das Hunter-Logo und alle anderen Marken sind Eigentum von
Hunter Industries und sind in den USA und anderen Landern eingetragen. € Bitte recyceln Sie.
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